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Rodzaj opracowania: Projekt  budowlany.



P R O J E K T
Obiekt: Nawierzchnia placu z kostki betonowej.

Adres budowy: Rudnik nad Sanem ul. Rynek.

Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420
Rudnik nad Sanem.

Rodzaj opracowania:  projekt  budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny.

3. Rysunki:
Projekt zagospodarowania dzia ki w skali  w skali 1:500
Przekrój poprzeczny nawierzchni z kostki w skali 1:25

Rudnik nad Sanem, sierpie  2012 r.

Projektant - imi  i nazwisko Numer uprawnie Zakres posiadanych uprawnie Podpis

Jan Hara
bran a budowlana

71/Tbg/88 Do  projektowania  w specjalno ci
konstrukcyjno budowlanej.



OPIS TECHNICZNY
do projektu  nawierzchni placu z kostki betonowej.

I. Opis ogólny:

1. Niniejsze  opracowanie obejmuje modernizacj
nawierzchni placu utwardzonego w obr bie dzia ki nr
ewidencyjny gruntów 2296/1 po onej w Rudniku nad
Sanem przy ul. Rynek. Projektuje si  w miejsce
istniej cych nawierzchni betonowych i asfaltowych
now  nawierzchni  z kostki betonowej.

2. Teren przewidziany do utwardzenia przedstawiony jest
w projekcie zagospodarowania dzia ki.

II. Nawierzchnia z kostki betonowej:

2.1. W obr bie dzia ki nr ewidencyjny gruntów 2296/1
zaprojektowana zosta a nowa nawierzchnia z kostki
betonowej  Holland o  wymiarach 10x20x8 cm, kolor
rubin,  ograniczona kraw nikami betonowymi ci tymi
o przekroju 15x30 cm, cianami istniej cych budynków
i coko ami ogrodzenia. W miejscach doj cia kostki do
cian istniej cych budynków pod podsypk  piaskowo –

cementow  nale y po  pas szeroko ci 1,00 m folii
izolacyjnej z wywini ciem na ciany i przyci ciem po
wierzchniej p aszczy nie kostki.

2.2. Konstrukcja nawierzchni placu:

Kostka betonowa grubo ci 8 cm
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa – t ucze  stabilizowany
mechanicznie

15cm

2.3. Powierzchnia  utwardzenia – 252,50 m2

     czna d ugo  kraw nika -  33,70 mb

2.4. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej - powierzchniowe
poprzez spadki wody opadowe  odprowadzone b  na
tereny zielone gdzie nast powa  b dzie wsi kanie do
gruntu. Zgodnie z §19 Rozporz dzeniem Ministra



rodowiska dotycz cym warunków jakie nale y spe ni
przy wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi - przy
powierzchni utwardzonej nie przekraczaj cej 0,10 ha
wody opadowe mog  by  wprowadzane bezpo rednio do
ziemi bez oczyszczania.

2.5. Wymiana w azów eliwnych: w obr bie powierzchni
przeznaczonej do utwardzenia istniej  dwie
studzienki kanalizacyjne na których nale y wymieni

azy eliwne typu redniego.

Rudnik nad Sanem, sierpie  2012 r.

                                          Projektant:


