Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza
Obiekt budowlan w miejscowdci Przedzel na odcinku od km 0+024 do km 0+493
ekt budowlany potozonej na terenie Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem
na dziatkach o nr ewid. 726, 1142
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
Inwestor
Data opracowania STYCZEN 2014r.
BRANZA DROGOWA

Projektowat: Nr uprawnien Podpis
inz. Pawet Kopciuch -
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Adam Sikora
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na dziatkach o nr ewid. 726, 1142

1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

= Mapa zasadnicza w skali 1: 500.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

= Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

= Art. 6 ust.1 pkt 1-9 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

= Obowigzujace w budownictwie drogowym warunki techniczne i literatura fachowa.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej zwigzanej
z przebudowg istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni ttuczniowej zlokalizowanej na terenie
Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, powiat nizanski, miejscowos¢ Przedzel. Opracowanie
zawiera uproszczony projekt robdt drogowych zawartych w obrebie pasa drogowego drogi
dojazdowej do cmentarza w miejscowosci Przedzel.

Cel opracowania. Powyzsze prace przyczynia sie do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
nadania wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych determinujgcych odwodnienie
powierzchniowe obiektu; likwidacje zapadnie¢, zastoisk wodnych, wybojéw oraz kolein.
W wyniku podjetych prac nastgpi podwyiszenie parametréw uzytkowych i technicznych

istniejacej drogi, nie nastapi zmiana granicy pasa drogowego.

Zakres opracowania okreslono na podstawie uzgodnien z Inwestorem, a takie na
podstawie katalogdéw i wytycznych technicznych dla drég publicznych. Zakres opracowania
obejmuje caty korpus drogi. Roboty budowlane przewidziane w projekcie na trasie istniejgcej
drogi dojazdowej obejmg wzmocnienia istniejacych warstw podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wbudowanie nowych warstw nawierzchni
z mieszanek mineralno — bitumicznych, odbudowa z uzupetnieniem i profilowaniem
istniejgcych poboczy kruszywem. Przewiduje sie droge jednojezdniowg, dwukierunkowg
o szerokosSci jezdni rownej 3,0m oraz obustronne pobocza z materiatu kamiennego
przepuszczalnego o szer. 1,0m. Na wysokosci cmentarza, na dtugosci 93m, zaprojektowano
przebudowe istniejgcego placu przeznaczonego dla ruchu i postoju pojazdéow o szerokosci
6,0m oraz parametrach drogi dojazdowej.

Termin rozpoczecia robét: Planowane rozpoczecie robdt — Il kwartat 2014 r.

1.3. Lokalizacja.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza w m. Przedzel
zlokalizowany jest na terenie Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem. Odcinek drogi objetej
przebudowa tworzy cigg komunikacyjny stanowigcy dowigzanie do drogi krajowej nr 77
Lipnik — Przemysl, w zwigzku z czym, mozna j3 sklasyfikowac jako droge gminng przekazujaca
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ruch z terendéw zaludnionych na drogi wyzszych kategorii stanowigcych dojazdy do wiekszych
miejscowosci.

Zgodnie z granicami ewidencyjnymi pokazanymi na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej do celéw opiniodawczych posiadajgcg klauzule Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w Nisku oraz z wypisami z rejestru gruntow, granice zakresu
przebudowy drogi mieszczg sie w pasie drogowym na dziatkach nr 726 i 1142.

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.4. Funkcjai przeznaczenie.

Planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi dojazdowej do cmentarza
w m. Przedzel ma na celu przede wszystkim poprawe komfortu podrdzowania oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jego uzytkownikéw oraz podniesienie
parametrow techniczno — eksploatacyjnych drogi.

W chwili obecnej droga gminna o zmiennej szerokosci ok. 3,0 — 3,5 m posiada nawierzchnie
ttuczniowa bedacg w ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne odksztatcenia, miejscami
ubytki w warstwie jezdnej. Nawierzchnia jest pofalowana, posiada nie normatywne spadki
poprzeczne, co dodatkowo uniemozliwia sptyw wdd opadowych sprzyjajac tworzeniu sie
zastoisk wody, pobocza nieregularne, zawyzone i pozarastane roslinnoscia.

Mimo remontéw czgstkowych stan jezdni przedmiotowej drogi gminnej sukcesywnie ulega
pogtebiajgcej sie degradacji. Jedyng szansg na zahamowanie tego procesu, oraz
dostosowanie parametréow geometryczno-konstrukcyjnych do aktualnie panujgcych
warunkéw ruchu jest przebudowa.

Gtfowne parametry techniczne drogi przed przebudowag:

. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o charakterze lokalno — gospodarczym.
. Teren przylegty — niezabudowany w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym.
. Klasa techniczna drogi gminnej — D (dojazdowa).

. Kategoria obcigzenia ruchem - KR 1.

. Przekrdj na dtugosci odcinka - szlakowy — jezdnia o zmiennej szerokosci 3,0 - 3,5m
z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci ok. 1,00m.

J Odwodnienie nawierzchni jezdni - powierzchniowe.

1.5. Rodzaj i zakres robot.

W zakresie przedmiotowego projektu przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza
w m. Przedzel przewiduje sie odtworzenie parametrow geometrycznych istniejacej trasy
w dotychczasowym przebiegu oraz dostosowanie niwelety do wystepujacych warunkow
wysokosciowych otaczajgcego terenu.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementéw
stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie wszystkich
uczestnikéw ruchu.
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Roboty polegac bedg na:

. Wzmocnieniu istniejagcych warstw podbudowy oraz wbudowaniu nowych warstw
bitumicznych nawierzchni jezdni gtéwnej oraz placu przeznaczonego dla ruchu i postoju
pojazddw,

= Przebudowie poboczy,
= Korekta wlotow skrzyzowan z drogami gminnymi,

. Korekta wysokosciowa nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych.
1.6. Obliczenie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

Sposdb przebudowy nawierzchni moze by¢:

. w gtab

. w gore

= mieszany.

Sposéb_w_gtagb — przebudowa nawierzchni polegajaca na wymianie warstw istniejgcej

nawierzchni ze wzmocnieniem konstrukcji bez podnoszenia niwelety drogi (moze jedynie
zachodzi¢ koniecznos¢ nieznacznej korekty).

Sposéb w gdére — przebudowa nawierzchni polegajgca na wykonaniu naktadki (jednej lub

kilku warstw) o grubosci wynikajacej z koniecznego wzmocnienia konstrukcji.

Sposdéb mieszany — przebudowa nawierzchni polegajgca na potgczeniu wymiany istniejgcych

warstw ze wzmocnieniem konstrukcji i z podniesieniem niwelety drogi.

W wyniku dtugoletniej eksploatacji nawierzchni nastgpito pogorszenie jej stanu technicznego
dotyczacego takich parametréw jak nosnos¢, rownos$é, szorstkosé, spekania i koleiny.
W celu dostosowania nosnosci istniejgcej nawierzchni do warunkow przewidywanego
obcigzenia ruchem oraz koniecznosci naprawy uszkodzen nawierzchni zachodzi koniecznos¢
naprawy nawierzchni wykonanej jako przebudowa (ze wzmocnieniem, czyli ze zwiekszeniem
nosnosci nawierzchni).

Na catym odcinku niwelete projektowanej drogi dostosowano do istniejgcej nawierzchni
uwzgledniajgc spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, oraz odprowadzenie wéd z nawierzchni.

Spadki podtuzne niwelety uwarunkowane przebiegiem istniejacej drogi. Zmiana pochylenia
poprzecznego jezdni na tukach poziomych powinna by¢é wykonana na prostej przejSciowej
o dtugosci min. 15 m oraz promieniu tuku w planie min. 10 m. W zwigzku z tym, ze istniejgca
nawierzchnia posiada wyboje i koleiny, przed wykonaniem zasadniczych warstw nawierzchni
w wariancie odbudowy istniejgcg podbudowe z warstw ttucznia nalezy rozebra¢ i wbudowad
nowe warstwy podbudowy dolnej oraz goérnej (plac przeznaczony dla ruchu i postoju
pojazdéw), natomiast w wariancie wzmocnienia utozy¢ warstwe podbudowy wzmacniajacej,
nastepnie wyprofilowaé¢ rowniarkg w celu uzyskania podfoza o witasciwej rownosci,
prawidtowym profilu i spadku. Nastepnie wykona¢ warstwy bitumiczne (wyrdwnawczg i
Scieralng).
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Spadki poprzeczne:

. jezdni na prostej —1 % jednostronny,

= jezdni na fuku — 2% jednostronny,
Roboty zostang wykonane wedtug nastepujgcej technologii:

. utozenie warstwy odsgczajacej z piasku o grubosci warstwy 10 cm na dfugosci placu
przeznaczonego dla ruchu i postoju pojazdéw.

. utozenie podbudowy z ttucznia o grubosci warstwy 15 cm- w-wa dolna na dtugosci
placu przeznaczonego dla ruchu i postoju pojazdéw.

= utozenie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie ,
o grubosci warstwy 12 cm — w-wa goérna na dtugosci placu przeznaczonego dla ruchu i
postoju pojazdow.

= wzmocnienie istniejgcej podbudowy ttuczniowej poprzez utozenie podbudowy
z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie , o grubosci warstwy
12 cm — na catym odcinku jezdni gtdéwne;.

= wbudowanie 3 cm warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR 1+2
wg WT-2 2010,

. wbudowanie 4 cm warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1+2
wg WT-2 2010.

Zakres zostat przedstawiony w czesci graficznej na mapach zasadniczych.

PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA na odcinku
od km 0+024 do km 0+493 oraz placu przeznaczonego dla ruchu i postoju pojazdow .

1) Podstawa opracowania:

. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych . Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w Sprawie Warunkdéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r - poz. 430

2)  Warunki gruntowo-wodne :

W podtfozu zalegajg grunty nasypowe o migzszosci do 1,0m zbudowane z piasku, zuzla, gruzu
kamieni oraz gliny piaszczystej. Mozna te grunty zakwalifikowac do grupy nos$nosci G1 i G2.
Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej pod projektowang nawierzchniag drogi,
wystepuje na gtebokosci ponizej 2,00 m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na
poziomie 1,00m. Z tego wzgledu warunki wodne podtoza konstrukcji nawierzchni
sklasyfikowano jako dobre (Tablica nr 4 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni).
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3)  Kategoria ruchu:

Kategorie ruchu obcigzajgcego droge gminng ustalono orientacyjnie na podstawie Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych Warszawa 1997 wedfug ktdorego odcinek drogi objety opracowaniem nalezy
zaliczy¢ do drdg o kategorii obcigzenia ruchem KR1.

4)  Zatozenia projektowe:

. Prognozowany srednioroczny ruch dobowy pojazdéw ciezkich w 10 roku po oddaniu
do eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 100 kN — KR1

. Warunki wodne podtoza konstrukcji — dobre (poziom zwierciadta swobodnego wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej 2,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni)

] Warunki gruntowe : w podtozu konstrukcji nawierzchni wystepujg grunty watpliwe
i mato wysadzinowe.

= Grupa nosnosci podtoza G1/G2 do gtebokosci 2,00 m od przewidywanej niwelety drogi.

= Gtebokos¢ przemarzania gruntu h, = 1,00 m dla powiatu nizanskiego.

5) Projektowane parametry techniczne

Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

. klasa techniczna droga gminna klasy ,,D” (dojazdowa)
= predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

. szerokos¢ jezdni 3.00m

= pobocza 1.00 m (twarde ulepszone)

. szerokos¢ korony drogi 5.00 m

. pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 1%

= pochylenie poprzeczne poboczy 5%

] obcigzenie 100 kN/o$

= kategoria ruchu KR1 (10 osi 100 kN/dobe/pas)

. odwodnienie powierzchniowe

6)  Ustalenie konstrukcji nawierzchni

>  OBCIAZENIE RUCHEM

Do obliczenia obcigzenia ruchu, jakie ma przenies¢ nawierzchnia po przebudowie postuzono
sie informacjami otrzymanymi z Urzedu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem. Wg pozyskanych
danych sredniodobowy ruch pojazdéw na drodze dojazdowej do cmentarza w m. Przedzel
w catym przekroju poprzecznym w 2013 r. wynidst 218 pojazdéw na dobe. Zatozono 10%
udziat pojazddéw ciezkich w ogdlnej liczbie pojazddw, co daje:

218 x 0,10 = 22 pojazddw ciezkich na dobe

Po uzgodnieniach z Inwestorem przyjeto nastepujacy podziat ogdlnej liczby pojazdow
ciezkich na poszczegdlne typy oraz wspotczynniki przeliczeniowe na oS obliczeniowg 100 kN:
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Ni = 18 pojazdéw ciezarowych bez przyczep na dobe — wspdtczynnik przeliczeniowy
na o$ 100 kN - r; = 0,109

N, = 4 pojazdy ciezarowe z przyczepami/naczepami na dobe — wspodtczynnik przeliczeniowy
na o$ 100 kN - r, = 1,950

Woyjsciowa ilo$¢ osi obliczeniowych 100 kN na dobe/pas ruchu w chwili obecnej wynosi
zatem:

Li0o,0= ( N1 x r1 + N2 xr2) x fi

Z uwagi na jezdnie o szerokosci 3,0 m przyjeto wartos¢ wspodtczynnika obliczeniowego pasa
ruchu jako 1, poniewaz w przypadku waskiej jezdni pojazdy ciezkie poruszajg sie najczesciej
osig drogi, bez wyraznego podziatu na pas prawy i lewy.

L100,0=(18x0,109+4x 1,950 ) x 1
L1oo,0 = 10 osi 100 kN/dobe/pas

Przy zastosowaniu wzoru 4-potegi uzyskana wartos$¢ przeliczono na odpowiadajgcg ilos¢ osi

1004*
Log= (ﬁ) X Lioo

obliczeniowych 80 kN:

Lso,0 = 25 osi 80 kN/dobe/pas

Z uwagi na charakter inwestycji — przebudowa nawierzchni — przyjeto 10 letni okres
obliczeniowy pracy nawierzchni. Do okreslenia poziomu ruchu w potowie okresu eksploatacji
postuzono sie metodg geometrycznego wzrostu o staty procent. Po ustaleniach z
Inwestorem przyjeto wartos¢ jako procentowy przyrost ruchu na poziomie 3% rocznie.

L100,7/2= L1oo,ox (1 + o) 7/2

gdzie:
a=3%,
T=10Ilat

L1oo7/2=10x (1 + 0,03 ) 102

Lioo,7/2 = 12 osi 100 kN/dobe/pas

Odpowiada to nastepujacej ilosci osi obliczeniowych 80 kN:

Lso,1/2 = 30 osi 80 kN/dobe/pas
Catkowita ilo$¢ osi obliczeniowych 100 kN, jakie przeniesie nawierzchnia w okresie 10 lat

przy zaktadanych parametrach wyniesie:
N100,catk = 365 dni X L1oo1/2x T
N100,catk = 365 dni x 12 osi 100 kN/dobe/pas x 10 lat
N100,catk = 43 800 osi 100 kN = Nf wymagane
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Natomiast catkowita ilos¢ osi 80 kN:
Nso,catk = 109 500 osi 80 kN
Otrzymany poziom ruchu w potowie okresu eksploatacji rowny 10 osiom 100 kN/dobe/pas

plasuje sie w gérnej granicy zakresu dla kategorii ruchu KR1 (<12 osi 100 kN/dobe/pas).

>  OBLICZENIE GRUBOSCI ZASTEPCZYCH NAWIERZCHNI, PRZYJECIE PRZEKROJU
MIARODAJNEGO ORAZ OBLICZENIE WZMOCNIENIA METODA CBR

Przyjeto nastepujgce wspodfczynniki przeliczeniowe warstw wg metody CBR:

= beton asfaltowy — 2,0

= kruszywo (ttuczen) — 1,0,
= kruszywo niesortowane z kamienia tamanego (kruszywo tamane 0-31,5 mm) - 0,9
. warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego — 0,5

Wg metody CBR wymagana grubos¢ zastepcza konstrukcji wynosi:

Hwm=DXxexc
gdzie:
D — grubos¢ zastepcza [cm],
e —wspofczynnik klimatyczny zalezny od gtebokosci przemarzania,
¢ — wspoitczynnik zalay od nacisku na koto.
Na rozpatrywanym terenie giebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m. Dla gtebokosci
przemarzania 1,0 m wspoéfczynnik klimatyczny e nalezy przyjmowac na poziomie 1,00.
Dla pojazdéw o nacisku osi 100 kN (nacisk na koto 50 kN) wspdtczynnik ¢ réwny jest 1,12.
Grubos¢ zastepczg D okreslono na podstawie nomogramu do metody CBR. Przyjeto poziom
ruchu w potowie okresu eksploatacji tj. 18 osi obliczeniowych 80 kN/dobe oraz 10 letni okres
eksploatacji. CBR gruntu na poziomie 5% przyjeto jak dla gruntow mato wysadzinowych
w dobrych warunkach wodnych (z powodu niewykrycia wody gruntowej pod nawierzchnia
oraz polepszeniu istniejgcych warunkéw wodnych po zakornczeniu robdt poprzez zamkniecie
zdegradowanej istniejgcej nawierzchni od géry przez nowe warstwy oraz regulacje poboczy.
Odczytana wartos¢ grubosci zastepczej dla przyjetego ruchu i warunkéw gruntowych jest na
poziomie 35 cm.
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Rys. 2 — Nomogram do metody CBR
Catkowita wymagana grubos¢ zastepcza dla nowych warstw nawierzchni (ktéra musi spetniac
wymagania dotyczgce warunku mrozoodpornosci) wynosi:

Hwym =36cm x 1,0x 1,12

Hwym =41 cm

Warunkiem koniecznym do spetnienia jest wieksza suma grubosci zastepczych planowanych
do przebudowy warstw nawierzchni od grubosci zastepczej wymaganej.

Hprojektowana > Hwym
Grubos¢ zastepcza proponowanego uktadu warstw dla wariantu z odbudowg podbudowy
WYynosi:
Beton asfaltowy o facznej grubosci 7 cm x2,0=14cm

Kruszywo tamane 0-31,5 mm o grubosci 12 cm x0,9=11cm

Ttuczen o grubosci 15 cm x1,0=15cm
Warstwa odsaczajaca o grubosci 10 cm x0,5= 5cm
RAZEM Hprojektowana . 45 cm

Hprojektowana = 45 ¢cm > Hyym =41 cm

Warunek jest spetniony

Grubos¢ zastepcza proponowanego uktadu warstw dla wariantu ze wzmocnieniem
istniejgcej podbudowy wynosi:
Beton asfaltowy o facznej grubosci 7 cm x2,0=14cm
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Kruszywo tamane 0-31,5 mm o grubosci 12 cm x0,9=11cm
Kruszywo tamane o $redniej grubosci 30 cm x1,0=30cm
RAZEM Hprojektowana: 55 cm

Hprojektowana = 55 cm > Hwym =41 cm

Warunek jest spetniony

7)  Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

W wypadku wystepowania w podtozu gruntéw wysadzinowych i watpliwych (G2, G3 i G4)
nalezy sprawdzaé, czy rzeczywista grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni nie jest mniejsza
od wymaganej w tablicy 9 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni.

Dla grup nosnosci G1 i G2 podtoza z gruntéw watpliwych i mato wysadzinowych oraz
kategorii ruchu KR1 rzeczywista grubos$¢ warstw nawierzchni powinna wynosic¢ 0,40 h;, czyli:

hmin = 0,40 x gtebokos$¢ przemarzania
hmin = 0,40X 1,00 m

hmin = 40 cm
Natomiast grubos¢ sumaryczna nowej nawierzchni wynosi:
0 dla wariantu z odbudowg podbudowy:

hkonstrukcji =4+3+12+15+10
hkonstrukcji =44 cm

hkonstrukeii = 44 cm > hmin = 40 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony
0 dla wariantu ze wzmocnieniem istniejgcej podbudowy:

hkonstrukcji =4+3+12+30
hkonstrukcji =49 cm

hkonstrukeii = 49 €m > hmin = 40 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony

1.7. Przebudowa poboczy.

Pobocza w obrebie korony drogi zostang odbudowane poprzez uzupetnione materiatem
kamiennym dla uzyskania odpowiedniej rownosci i prawidtowych spadkow. Szerokosé
poboczy bedzie wynosi¢ 1,0m. Pochylenia poboczy dostosowano do istniejgcych warunkéw
terenowych, zasadniczo przyjeto 3% pochylenie poprzeczne po stronie wewnetrznej jezdni
oraz 1% po stronie zewnetrznej na odcinku prostym natomiast na odcinku krzywoliniowym
5% pochylenie po wewnetrznej stronie tuku oraz 2% po zewnetrznej stronie tuku.
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1.8. Planowana kolejnos¢ robét.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nastepujacych robot wg ich kolejnosci:

utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy 10 cm na odc. placu
przeznaczonego dla ruchu i postoju pojazdéw,

utozenie podbudowy z ttucznia o grubosci warstwy 15 cm- w-wa dolna na odc. placu
przeznaczonego dla ruchu i postoju pojazdéw,

utozenie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
o grubosci warstwy 12 cm — w-wa gdrna na odc. placu przeznaczonego dla ruchu i postoju
pojazdow,

wzmocnienie istniejgcej podbudowy ttuczniowej poprzez utozenie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie , o grubosci warstwy 12 cm — w-wa
goérna na odcinku jezdni gtéwnej,

wykonanie warstwy wyréwnawcze jezdni gtéwne] oraz placu postojowego,
wykonanie warstwy Scieralnej jezdni gtéwnej oraz placu postojowego,
przebudowa i uzupetnienie poboczy gruntowych materiatem kamiennym do wysokosci

nawierzchni bitumicznej.

Rodzaj stosowanych maszyn.

Podczas realizacji w/w robdt wykorzystywany bedzie miedzy innymi nastepujgcy sprzet

budowlany:

v' samobiezna maszyna frezujgca do nawierzchni drogowych,

v’ koparka,

v’ tadowarka jednonaczyniowa kotowa,

v’ walec wibracyjny samojezdny lekki,

v walec wibracyjny samojezdny ciezki,

v walec statyczny samojezdny ogumiony,

v’ zageszczarka wibracyjna,

v’ szczotka mechaniczna samojezdna,

v’ zuraw samochodowy,

v’ ciggnik kotowy,

v’ samochdd skrzyniowy,

v" samochody samowytadowcze,

v’ skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa,

v’ rozktadarka mas bitumicznych.
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2. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej stanowigcy dojazd do cmentarza w m. Przedzel
zlokalizowany jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ust.1 pkt 1-
9 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, tj. parkami krajobrazowymi, rezerwatami
przyrody, obszarami chronionego krajobrazu, obszarami Natura 2000, obszarami, na ktorych
ustanowiono ochrone gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow. W rejonie planowanej do
przebudowy drogi brak jest pomnikdw przyrody, uzytkdw ekologicznych, zespotow
przyrodniczo-krajobrazowych.

Przebudowa istniejgcej drogi ma na celu podwyziszenie parametrow techniczno-
eksploatacyjnych, ograniczenie hatasu oraz ograniczenie emisji spalin.

Wykonana przebudowa istniejgcej nawierzchni, ze wzgledu na zty stan techniczny wptynie na
zmniejszenie zapylenia, wskutek obnizenia opordw toczenia pojazdéw nastgpi ograniczenie
emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdéw
samochodowych oraz nastgpi istotne ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia Srodowiska
w czasie eksploatacji drogi po przebudowie.

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wptynie na zmniejszenie przedostawania
sie substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu. Roboty wykonywane bedg w obrebie
pasa drogowego drogi gminnej, w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki
drzew jak réwniez ingerencji w istniejgcg w obrebie drogi szate roslinng.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie stanu naturalnego srodowiska,
a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwate i majg charakter odwracalny.
Emisja hatasu moze krotkotrwale oddziatywac na srodowisko w trakcie wykonywania robét
budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w granicach normatywnych,
a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu.

Sposdb odwodnienia elementéw drogi w obrebie pasa drogowego pozostaje niezmieniony,
a przebudowa poboczy umozliwi prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w m. Przedzel nie wptynie szkodliwie
na srodowisko. W zakresie gospodarki odpadami nie przewiduje sie powstania odpadow
niebezpiecznych. llosci wykorzystywanych surowcéw, wody oraz energii bedg zwigzane ze
stosowang technologia i zastosowanymi surowcami (typowe materiaty wykorzystywane w
budownictwie drogowym).

3. Organizacja ruchu.

Podczas wykonywania robdt nie przewiduje sie prowadzenia objazdéw innymi drogami
publicznymi. Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca opracuje i uzgodni projekt
organizacji ruch na czas robét. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ ptynnos¢ odbywajgcego
sie ruchu z zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw.



