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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zwigzanej
z przebudowg drogi gminnej ul. Gérka w Rudniku nad Sanem na dziatkach potozonych
na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Powiat Nizanski, miejscowos¢ Rudnik nad
Sanem.

Opracowanie obejmuje nastepujgce odcinki:
e od km 0+011,5 do km 0+480,00 — w tym jezdnia od km 0+0011,5 do 0+480 df.
468,5m (odcinek gtéwny)
e t3cznik — dt. jezdni 65,8m oraz chodnik df. 69,2m

Cel opracowania. Przebudowa drogi gminnej ul. Goérka przyczyni sie
do wzmocnienia konstrukcji istniejgcej nawierzchni i wptynie na poprawe bezpieczeristwa
uzytkownikdw drogi. Zastosowanie obustronnego $cieku przykraweznikowego wraz
z zapewnieniem odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nowej jezdni oraz
przebudowa kanalizacji deszczowej przyczyni sie do polepszenia odwodnienia obiektu.

Zakres opracowania okreslono na podstawie uzgodnien z Inwestorem, a takie
na podstawie katalogdéw i wytycznych technicznych dla drég publicznych. Zakres opracowania
obejmuje przebudowe istniejgcych warstw nawierzchni poprzez wykonanie nowej warstwy
Scieralnej oraz odtworzenia warstw bitumicznych na przejsciach porzecznych, wykonanie
obustronnego Scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej, oraz przebudowa
istniejgcego chodnika. Przewiduje sie droge jednojezdniowg, dwupasowg, ograniczong
kraweznikami o szerokosci jezdni 5,00m i 5,50m z chodnikiem odsunietym od jezdni.
Odsuniecie stanowi Sciek oraz kraweznik o tgcznej szerokosci 0,53cm. Odcinek potozony

w obszarze zabudowanym stad nie jest wymagane odsuniecie chodnika o min. 1,0m.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:

W stanie istniejgcym cigg drogowy posiada nawierzchnie o szerokosci od 5,0-6,0m.
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng wymagajacg wykonanie nowej warstwy Scieralne;j
oraz chodnik w ztym stanie technicznym. W chodniku wystepujg liczne odksztatcenia,
miejscami ubytki, nawierzchnia jest pofalowana, posiada nie normatywne spadki poprzeczne,
co dodatkowo uniemozliwia sptyw wéd opadowych sprzyjajgc tworzeniu sie zastoisk wody.

Mimo remontdéw czgstkowych stan chodnika przedmiotowej drogi sukcesywnie ulega
pogtebiajgcej sie degradacji. Jedyng szansg na zahamowanie tego procesu, oraz
dostosowanie parametrow geometryczno-konstrukcyjnych do aktualnie panujgcych

warunkow ruchu jest gruntowna przebudowa.



Planowane przedsiewziecie ma na celu przede wszystkim poprawe komfortu
podrézowania oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jego

uzytkownikéw oraz przywrdcenie podstawowych parametrow techniczno-eksploatacyjnych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W zakresie przedmiotowego projektu przebudowy drogi gminnej przewiduje sie
odtworzenie parametrow geometrycznych istniejgcej trasy w dotychczasowym przebiegu
oraz dostosowanie niwelety do wystepujacych warunkéw wysokosciowych otaczajgcego
terenu. Niweleta jezdni istniejgca podniesiona o grubo$é warstw bitumicznych z likwidacja
lokalnych nieréwnosci powstatych podczas uzytkowania i napraw.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementéw
stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie wszystkich

uczestnikéw ruchu.

0golny zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e Wykonanie nowej warstwy scieralnej na jezdni,

e Budowe obustronnego $cieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej wraz
z elementami odwodnienia,

e Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej z regulacja wysokosciowa,

e Przebudowe jednostronnego chodnika dla pieszych

e Przebudowe zjazdéw wraz z regulacja wysokos$ciowq,

e Odcinkowo budowe kanatu technologicznego w celu powigzania przylegtych ulic:
ul. Wieniawskiego i ul. Zeromskiego i mozliwosci potaczenia z istniejgca infrastruktura
ORANGE (przekréj minimalny).

Na catym odcinku niwelete projektowanej drogi dostosowano do istniejgcego terenu
uwzgledniajac spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, oraz odprowadzenie wdd z nawierzchni.
Spadki podfuzne niwelety uwarunkowane przebiegiem istniejgcej drogi. W zwigzku z tym,
Ze istniejgca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny, przed wykonaniem zasadniczych warstw
nawierzchni nalezy istniejgcg nawierzchnie oczyscic¢ i wykonac projektowane warstwy.

Spadki poprzeczne:

e jezdni na prostej - 2% daszkowy
e jezdni natuku - jednostronny pochylenie 2%

Zaktadane parametry techniczne:

e Klasa techniczna droga klasy ,,L” (lokalna)
e Szerokos¢ jezdni 5,50m odcinkowo 5,0m z uwagi na uspokojenie

ruchu w obszarze zabudowy



e Pochylenie poprzeczne jezdni  daszkowe 2%

e Kategoria ruchu KR1

® Odwodnienie wody powierzchniowe ze Scieku
przykraweznikowego odprowadzane przez

studzienki Sciekowe istniejgcych studni

Konstrukcja jezdni:

e frezowanie korekcyjne

e 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1-2
o - warstwa wyréwnawcza w iloéci 100kg/m? dla KR1-2
o - istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

e 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1-2

° - geosiatka Rn 80/80

e 6cCcm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR1-2

e 25cm podbudowa z ttucznia kamiennego 20/63mm klinowanego

mieszankg 0/31,5mm

Konstrukcja chodnika:

e 6Cm kostka brukowa betonowa
e 4cm podsypka piaskowo-cementowa
e 15cm podbudowa z mieszanki 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym

Konstrukcja zjazdow:

e 8cm kostka brukowa betonowa
e 4cm podsypka piaskowo-cementowa
e 25cm podbudowa z ttucznia kamiennego 20/63mm klinowanego

mieszankg 0/31,5mm

» Uktad komunikacyjny

Catos¢ opracowania stuzy celom komunikacyjnym. Planowane zadanie wptynie na
poprawe bezpieczenstwa i warunkédw ruchu drogowego. Ul. Gérka posiada dostep do innych
drég publicznych za pomocg istniejgcych skrzyzowan.

» Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

W przedmiotowym opracowaniu nie projektuje sie uje¢ przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego.

» Uksztattowanie terenu w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania.



Niweleta osi jezdni dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu
z zachowaniem parametréw wymaganych dla drogi klasy D z lokalng korektg istniejgcych
nierdwnosci.

Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych odbywac sie bedzie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne oraz przez zastosowanie obustronnego sScieku przykraweznikowego do

studzienek Sciekowych i istniejgcych studni.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu:
» Nawierzchnia jezdni asfaltowa — 5,50m odcinkowo 5,0m z uwagi na uspokojenie
ruchu w obszarze zabudowy,
» Sciek przykraweznikowy po stronie przebudowywanego chodnika - szer. 0,38m,
(trzy pasma kostki 2x14cm+10cm) oraz szer. 0,2m po stronie istniejgcego chodnika
nie planowanego do przebudowy,

» Jednostronny chodnik dla pieszych odsuniety od jezdni 0,53m — szer. 1,5m,

A\

Zjazdy do istniejgcych dziatek,

» Pozostata powierzchnia pasa drogowego obsiana trawa.

5. Informacja dotyczqca ochrony zabytkow:
Tereny na ktdrych projektuje sie przebudowe drogi nie sg wpisane do rejestru
zabytkdéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Nie

wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Droga bedzie stanowita obstuge komunikacyjng zwigzang z poprawg uktadu
komunikacyjnego na terenie miasta.

Humus oraz grunt wuzyskany 2z robdt ziemnych zostanie wykorzystany
na miejscu w obrebie miasta Rudnik.
8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robot budowlanych:



Kanat technologiczny uliczny:

Projektowana przebudowa drogi, zgodnie z art. 39, ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2068, oraz z 2019 r poz. 698, 730, 1495, 1716
z p6ézn. zm.) wymaga zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym.

Wg informacji przedstawiony w pismie ORANGE znak: TTISIKU-27515/0/JK ORANGE

Polska S.A. posiada wolne zasoby w ramach wtasnej sieci potozonej wzdtuz ul. Gérka.

W zwigzku z powyzszym odcinkowo projektuje sie budowe kanatu technologicznego w
celu zapewnienia powigzania przylegtych ulic:ul. Wieniawskiego i ul. Zeromskiego do
potgczenia z istniejgcy infrastrukturg ORANGE i przyjeto przekrdéj minimalny.

Projektuje sie na odcinku drogi kanat technologiczny uliczny o nastepujgcym przekroju:

e rura ostonowa (RO) HDPE fi 110 mm kolor czarny lub pomaranczowy,
e 1 x rura $wiattowodowa (RS) HDPE fi 40 mm x 3,7 mm kolor czarny lub pomaraiczowy,
e 1 x wigzka mikrorur (WMR) HDPE 3 x fi 12 x 2 mm (gruboscienne) opaska ostonowa
wigzki kolor czarny lub pomaranczowy
Kpl rur swiattowodowych i wigzka mikrorur utozona w Scistej wigzce zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach max. 2 m, posadowione na podsypce gr. 10 cm. Rura
ostonowa fi 110 mm posadowiona nad wigzka rur swiattowodowych i mikrorur réwniez na
podsyce piaskowej gr. 10 cm. Dla oznaczenia kanatu projektuje sie zastosowanie tasmy
ostrzegawczej o szerokosci 200 mm i grubosci min. 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o $r. min. 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszczonej nad kanatem w potowie gtebokosci utozenia tj. 25 cm, oraz
tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej o szer. 200 mm i grubosci min. 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szer. min. 25
mm i grubosci min. 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy min. 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszczonej bezposrednio nad kanatem tj. 45 cm.
Projektuje sie potaczenia w studniach kablowych betonowych SKR-1 dwucze$ciowych.
Elementy kanatu technologicznego nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem wyrobdw
zapewniajgcych trwatosc¢ i funkcjonalnosé systemy, z zastosowaniem rozwigzan o standardzie
nie nizszym niz okreslony w PN w zakresie:
e rur i mokrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 2: Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych
oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$é 1:

Wymagania ogélne.



e studni kablowych i zasobnikéw: PE-EN 124 Zwieniczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukgji,
badania typu, znakowanie, kontrola jakosci oraz PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.

Projektowany kanat technologiczny winien spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone

w Rozporzqdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne Dz. U z dnia
15.05.2015 r, poz. 680.

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem. Na czas robdét opracowaé czasowq

organizacje i prace wykonywaé przy oznakowaniu zgodnym z zatwierdzonym projektem.

mgr inz. Adam Sikora



