Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Branza sanitarna
Budowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwie Przedzel.
Nazwa obiektu lub robot: Siec kanalizacjl sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Przedzel.
Lokalizacja: Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przedzel.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego
Osiedla w miejscowosci Przedzel.
Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Zamawiajagcy: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
Jednostka opracowujagca: BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0.
ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2022-06-23 INZ. ANNA MalECKaA,
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
wp Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Branza sanitarna
1 Rozdziat Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja sanitarna - zlewnia P13
1.1 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja grawitacyjna
1.1.1 Element Roboty ziemne | przygotowawcze
1.1.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym km 0,906
1.1.1.2 KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15
cm m2 737,835
1.1.1.3 KNR 201/125/2 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z
przerzutem, humus z darnig m2 316,215
1.1.1.4 KNR 201/125/6 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci, z przerzutem, humus z darnig m2 316,215
1.1.1.5 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu |-l m3 1307,016
1.1.1.6 KNNR 1/307/3 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l m3 560,150
1.1.1.7 KNNR 1/210/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
1,20-2,50, gtebokosc do 4 m, kategoria gruntu |- m3 230,78
1.1.1.8 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu [-l| m3 101,48
1.1.1.9 Kalkulacja Umocnienie scian wykopow obudowg typu box "PODLASIE 2"
wiasna m3 1 630,260
1.1.1.10 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy 200 m3 137,780
1.1.1.11 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - obsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi200 m3 112,300
1.1.1.12 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopu fi 200 m3 200,898
1.1.1.13 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi160 m3 43,360
1.1.1.14 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - obsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi160 m3 39,003
1.1.1.15 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopu fi 160 m3 65,040
1.1.1.16 KNNR 1/202/9 'ANALOGIA Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 598,381
1.1.1.17 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii
I-11l, spycharka 55 kW (75 KM) m3 680,59
1.1.1.18 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu I-ll, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m m3 170,15
1.1.1.19 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3 850,74
1.1.1.20 KNR 221/218/3 | RozsScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 210,81
1.1.1.21 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll| m3 343,240
1.1.1.22 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym -
Inwentaryzacja km 0,900
1.1.2 Element Roboty montazowe
1.1.2.1 KNNR 4/1308/2 ' Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm SN8 Dz 160x4,7/mm m 216,800
1.1.2.2 KNNR 4/1308/3 |[Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm SN8, Dz 200x5,9mm m 688,900
1.1.2.3 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m 117,000
1.1.2.4 KNRW 219/306 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 250 mm, PVC
[ 12 m 50,000
1.1.2.5 KNRW 219/306 Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PVC
[ 12 m 58,500
1.1.2.6 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 160mm m 50,000
1.1.2.7 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurocigagow przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn 200mm m 58,500
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jednostkowe]
1.1.2.8 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250 pianka poliuretanowa
indywidualna szt 28,000
1.1.2.9 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 315 piankg poliuretanowg
indywidualna szt 36,000
1.1.2.10 KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm m 688,900
1.1.2.11 KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 160 mm m 216,800
1.1.2.12 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 4295, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc do 1,9m szt 22,000
1.1.2.13 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 1,9m szt 4,000
1.1.2.14 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
indywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokoscC do 2,5m szt 3,000
1.1.2.15 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 2,5m szt 3,000
1.1.2.16 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 4295, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosSc do 2,9m szt 3,000
1.1.2.17 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 2,9m szt 2,000
1.1.2.18 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
indywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc¢ do 3,5m szt 3,000
1.1.2.19 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 3,5m szt 1,000
1.1.2.20 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 4295, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokoscC do 4,5m szt 1,000
1.1.2.21 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 4,5m szt 1,000
1.1.2.22 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, - dodatek do wykonania podtgczenia
indywidualna kaskadowego szt 6,000
1.1.2.23 KNNR 4/1413/3 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokosc¢ 3 m, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 11,000
1.1.2.24 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kregdow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m
roznicy gtebokosci 0.5m 5,000
1.1.2.25 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne betonowe, - dodatek do wykonania podtgczenia kaskadowego
indywidualna szt 4,000
1.1.2.26 KNNR 4/1418/1 | ANALOGIA Studnie kanalizacyjne rozprezne systemowe, monolityczne dn1000mm, studnia
rozprezna SR12 - kompletna Kpl 1,000
1.1.2.27 Kalkulacja Witaczenie przewodu 160 PVC do studni za pomoca przejscia szczelnego DN160
iIndywidualna szt 5,000
1.1.2.28 Kalkulacja Witaczenie przewodu 200 PVC do studni za pomocg przejscia szczelnego DN200
iIndywidualna szt 28,000
1.1.2.29 Kalkulacja Zaslepienie korkiem PVC DN160
iIndywidualna szt 1,000
1.1.2.30 Kalkulacja Kamerowanie kanatow grawitacyjnych
indywidualna mb 9095,7
1.1.3 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja ttoczna
1.1.3.1 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty ziemne | przygotowawcze
1.1.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym Km 0,083
1.1.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15
cm m2 69,000
1.1.3.1.3 KNNR 1/113/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 69,000
1.1.3.1.4 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu |-l m3 69,000
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1.1.3.1.5 KNNR 1/307/3 'Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopu.
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopu. m3 17,250
1.1.3.1.6 Kalkulacja Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"
wtasna m3 97,750
1.1.3.1.7 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy m3 11,500
1.1.3.1.8 KNNR 4/1411/1 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 10 cm m3 4,966
1.1.3.1.9 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 30 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystaniem gruntu rodzimego z wykopu m3 17,250
1.1.3.1.10 KNNR 1/202/9 'ANALOGIA Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 33,716
1.1.3.1.11 KNNR 1/215/1 | Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu |-l m3 69,000
1.1.3.1.12 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu |-ll, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m m3 17,100
1.1.3.1.13 KNNR 1/408/3 | Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii |- m3 86,250
1.1.3.1.14 KNP 13/1306/1 |Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy m2 69,000
1.1.3.1.15 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym,
Inwentaryzacja Km 0,083
1.1.3.2 Element Roboty montazowe
1.1.3.2.1 KNNR 4/1009/4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm m 32,500
1.1.3.2.2 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 110 mm
(1) szt 4,000
1.1.3.2.3 KNNR 4/1010/3 | Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
110 mm, z agregatem Ztgcze 3,000
1.1.3.2.4 Kalkulacja Zespot napowietrzajgco- odpowietrzajgcy, DN100, potgczenie kotnierzowe
wtasna szt 1,000
1.1.3.2.5 Kalkulacja Witaczenie do studni rozprezne] DN1200 za pomocg przejscia szczelnego DN110
Indywidualna szt 1
1.1.3.2.6 KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm - analogia proba szczelnosci dla
kanatu o sr. 110mm m 32,500
1.1.3.2.7 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m
1.1.3.2.8 KNRW 219/306 Rury ochronne (ostonowe), Fi'225 mm, PE
/11 (1) m 25,000
1.1.3.2.9 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 160mm m 25,000
1.1.3.2.10 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250 piankg poliuretanowag
IndyWIdualna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
1.1.3.2.11 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 82,500
1.1.3.3 Element Roboty montazowe przewiert horyzontalny pod rzeka L=25,0m
1.1.3.3.1 KNNR 11/401/1 Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
1.1.3.3.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PEHD SDR17
dn110mm, grunt kategorii |- m 25,000
1.1.3.3.3 KNR 218/412/1 Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 110 mm m 25,000
1.1.3.3.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 100x200
Indywidualna szt 2
1.1.3.4 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Pompownia P13
1.1.3.4.1 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Nr STWIOR: ST- 01, ST- 02
Roboty ziemne | przygotowawcze pompownia sciekow
1.1.3.4.1.1 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15
cm m2 12,250
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1.1.3.4.1.2 KNNR 1/113/2 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 12,250
1.1.3.4.1.3 KNNR 1/212/5 'Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 m3,
gtebokosc¢ do 5 m, kategoria gruntu [-l| m3 53,900
1.1.3.4.1.4 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciggu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciggiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKopu.
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciggu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciggiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopul. m3 13,475
1.1.3.4.1.5 KNR 201/324/3 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiorka, przy gtebokosci wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu
-1 m2 77,00
1.1.3.4.1.6 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
piasek ANALOGIA m3 0,353
1.1.3.4.1.7 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m, grunt kategoril
I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) m3 47,12
1.1.3.4.1.8 KNR 201/320/7 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 6.0 m,
kategoria gruntu |-ll, szerokosc¢ wykopu 2.5-4.5 m m3 11,78
1.1.3.4.1.9 KNNR 1/408/3 | Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii |- m3 58,897
1.1.3.4.1.10 KNNR 1/202/9 |ANALOGIA Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-l| m3 3,478
1.1.3.4.2 Element Roboty montazowe
1.1.3.4.2.1 KNR 202/1101/ | Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
1 m3 0,157
1.1.3.4.2.2 KNR 218/609/1 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
- wylewka wew. zbiornika m3 0,157
1.1.3.4.2.3 Kalkulacja Montaz pompowni sciekow, fi 1500 kpl. - Pompownia P11, posadowienie zbiornika
wiasna pompownia Kpl 1
1.1.3.4.2.4 Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200PVC do przepompowni za pomocg przejscia
iIndywidualna szczelnego DN200 szt 1
1.1.3.4.2.5 Kalkulacja Wtaczenie przewodu ttocznego 110 PEHD do pompowni za pomocg przejscia szczelnego
iIndywidualna DN110 szt 1,00
1.1.3.4.2.6 Kalkulacja Zakup | aktywacja karty SIM
Indywidualna Kpl 1
1.1.3.4.3 Element Ogrodzenie pompowni P13 wraz z utwardzeniem terenu
1.1.3.4.3.1 KNR 201/312/1 |Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
0 gruntu [l szt 7,000
1.1.3.4.3.2 KNR 202/1801/ Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m
2 m 3,000
1.1.3.4.3.3 Kalkulacja Ogrodzenie z paneli zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
iIndywidualna drut fl 5mm, oczka 5cm+20cm, stupki, wysokosc¢ ogrodzenia 1,4m m 6,000
1.1.3.4.3.4 KNRW 202/180 |Wrota z furtkg z paneli zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
38 /2 WysSoKoSC 1.6 m Kpl 1
1.1.3.4.4 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Odwodnienie wykopow
1.1.3.4.4.1 Element Odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych liniowych
1.1.3.4.4.1.1 Kalkulacja |gtofiltry o srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
indywidualna gtebokosci 4 m szt 395
1.1.3.4.4.1.2 Kalkulacja Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi 150-500 mm- Analogia
iIndywidualna pompowanie wody z wykopu m-g 210,67
1.1.3.4.4.2 Element Odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych posadowienia pompowni
1.1.3.4.4.2.1 Kalkulacja Igtofiltry o srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
indywidualna gtebokosci 6 m szt 3,167
1.1.3.4.4.2.2 Kalkulacja Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi 150-500 mm- Analogia
Indywidualna pompowanie wody z wykopu - Analogia m-g 4,800
1.1.3.4.4.3 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe
1.1.3.4.4.3.1 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: ST 04
Roboty drogowe - drogi gruntowe utwardzone
1.1.3.4.4.3.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu I-I m3 46,300
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1.1.3.4.4.3.1.2 KNR 401/108/5 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 46,300
1.1.3.4.4.3.1.3 KNR 231/101/1 'Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 234.000
1.1.3.4.4.3.1.4 KNR 231/101/2 Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategori

I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 234,000
1.1.3.4.4.3.1.5 KNNR 6/103/3 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu |lI-VI, walec wibracyjny m2 234,000
1.1.3.4.4.3.1.6 KNNR 6/204/3 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-63 mm m2 234,000
1.1.3.4.4.3.1.7 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 234,000
1.1.3.4.4.3.2 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nr STWIOR: ST 04

Roboty drogowe - podjazdy z kostki betonowe)
1.1.3.4.4.3.2.1 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe|, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,

wysokosc kostki 8 cm m2 13,500
1.1.3.4.4.3.2.2 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 18
1.1.3.4.4.3.2.3 KNNR 6/801/3 | Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosc¢ 10 cm, recznie m2 13,500
1.1.3.4.4.3.2.4 KNR 231/101/1 |Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

-1V, na gtebokosci 20 cm m2 13,500
1.1.3.4.4.3.2.5 KNR 231/103/1 Nr STWIOR: ST 03

Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt

kategorii |-l m2 13,500
1.1.3.4.4.3.2.6 KNR 231/114/5 Nr STWIOR: ST 04

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 13,500
1.1.3.4.4.3.2.7 KNR 231/511/3 |Nr STWIOR: ST 05

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce

cementowo-piaskowe|, kostka kolorowa m2 13,500
1.1.3.4.4.3.2.8 KNR 231/401/3 Nr STWIOR: ST 06

Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii |-l - rowki pod obrzeza

| krawezniki m 18,000
1.1.3.4.4.3.2.9 KNR 231/402/4 Nr STWIOR: ST 06

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza | krawezniki m3 13,500
1.1.3.4.4.3.2.10 KNR 231/407/5 |Nr STWIOR: ST 07

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe| z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowsg m 18,000
1.1.3.4.4.3.3 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nr STWIOR: ST 04

Roboty drogowe - drogi o nawierzchni asfaltowe)
1.1.3.4.4.3.3.1 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5 cm m 47,000
1.1.3.4.4.3.3.2 KNNR 5/721/2 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny

1 cm gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 47,000
1.1.3.4.4.3.3.3 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4 cm, mechanicznie - warstwa

scieralna m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.4 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc 4 cm, mechanicznie - warstwa

wigzaca m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.5 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 15 cm, mechanicznie - warstwa gorna m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.6 KNNR 6/801/2 'Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 20 cm, mechanicznie - warstwa dolna m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.7 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-l m3 1,476
1.1.3.4.4.3.3.8 KNR 231/101/1 Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.9 KNR 231/101/2 Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokoscl m2 384.600
1.1.3.4.4.3.3.10 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.11 KNNR 6/111/2 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10 cm m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.12 KNNR 6/204/3 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-63 mm m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.13 KNNR 6/204/6 | Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 34,600
1.1.3.4.4.3.3.14 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,

grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5t m2 34,600
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2 Rozdziat Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja sanitarna - zlewnia P14
2.1 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja grawitacyjna
2.1.1 Element Roboty ziemne | przygotowawcze
2.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym Km 1,343
2.1.1.2 KNNR 1/113/1 ' Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15
cm m2 876,225
2.1.1.3 KNNR 1/113/2 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 870,225
2.1.14 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z
przerzutem, humus z darnig m2 375,525
2.1.1.5 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci, z przerzutem, humus z darnig m2 375,525
2.1.1.6 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu |-l M3 1 804,543
2.1.1.7 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l| m3 773,376
2.1.1.8 KNNR 1/210/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
1,20-2,50, gtebokosc¢ do 4 m, kategoria gruntu |- m3 486,03
2.1.1.9 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu [-l| m3 208,30
2.1.1.10 Kalkulacja Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"
wtasna m3 2417,400
2.1.1.11 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi200 m3| 235,920
2.1.1.12 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - obsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy 200 m3 194,126
2.1.1.13 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopu fi 200 m3 340,748
2.1.1.14 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi160 m3 32,660
2.1.1.15 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - obsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi160 m3 29,378
2.1.1.16 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopu fi 160 m3 48,990
2.1.1.17 KNNR 1/202/9 | ANALOGIA Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-I| m3 651,902
2.1.1.18 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategori
I-11l, spycharka 55 kW (75 KM) m3 1197,52
2.1.1.19 KNR 201/320/4 'Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu |-ll, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m m3 299,38
2.1.1.20 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3| 1496,90
2.1.1.21 KNR 221/218/3 'Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 250,35
2.1.1.22 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-|l| m3 1 001,400
2.1.1.23 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym -
Inwentaryzacja Km 1,343
2.1.2 Element Roboty montazowe
2.1.2.1 KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi 160 mm SN8 Dz 160x4,7mm m 163,300
2.1.2.2 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi 200 mm SN8, Dz 200x5,9mm m 1179,600
2.1.2.3 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m 386,000
2.1.24 KNRW 219/306 Rury ochronne (ostonowe), Fi 250 mm, PVC
[ 12 m 30,000
2.1.2.5 KNRW 219/306 | Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PVC
[ 12 m 131,500
2.1.2.6 KNR 218/412/1 Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 160mm m 30,000
2.1.2.7 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurociagg Dn 200mm m 131,500
2.1.2.8 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250 pianka poliuretanowa
ndywidualna  R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20.000
2.1.2.9 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 315 pianka poliuretanowa
ndywidualna  R=0,955 M=1,000 S=1,000 <t a4
2.1.2.10 KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm m 1179,600
2.1.2.11 KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 160 mm m 163,300
2.1.2.12 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowana rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc do 1,9m szt 22,000
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2.1.2.13 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 1,9m szt 4,000
2.1.2.14 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokoSc do 2,5m szt 23,000
2.1.2.15 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 2,5m szt 5,000
2.1.2.16 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 4295, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosSc do 2,9m szt 4,000
2.1.217 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 2,9m szt 3,000
2.1.2.18 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc do 3,5m szt 2,000
2.1.2.19 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 3,5m szt 4,000
2.1.2.20 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, - dodatek do wykonania podtgczenia
iIndywidualna kaskadowego szt 9,000
2.1.2.21 KNNR 4/1413/3 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 4,000
2.1.2.22 KNNR 4/1413/4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m
roznicy gtebokosci 0.5m 3,000
2.1.2.23 KNNR 4/1418/1 | ANALOGIA Studnie kanalizacyjne rozprezne systemowe, monolityczne dn1000mm, studnia
rozprezna SR12 - kompletna Kpl 1,000
2.1.2.24 Kalkulacja Witaczenie przewodu 160 PVC do studni za pomocg przejscia szczelnego DN160
iIndywidualna szt 2,000
2.1.2.25 Kalkulacja Witaczenie przewodu 200 PVC do studni za pomoc3a przejscia szczelnego DN200
indywidualna szt 24,000
2.1.2.26 Kalkulacja Zaslepienie korkiem PVC DN160
Indywidualna szt 1
2.1.2.27 Kalkulacja Kamerowanie kanatow grawitacyjnych
iIndywidualna mb 1 343,000
2.1.3 Element Roboty montazowe - przewiert horyzontalny pod droga powiatowa S14.4-S14.5,
L=8,0m dn200
2.1.3.1 KNNR 11/401/1 Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
2.1.3.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PVC-U dn315mm,
grunt kategorii |-l m 3,000
2.1.3.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 200 m 3,000
2.1.3.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 200x300
ndywidualna 'R=0,955 M=1,000 S=1,000 <t >
2.1.4 Element Roboty montazowe - przewiert horyzontalny pod droga powiatowa S14.45-S14.46,
L=8,0m dn200
2.1.4.1 KNNR 11/401/1 Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
2.1.4.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PVC-U dn315mm,
grunt kategorii |-l m 3,000
2.1.4.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 200 m 3,000
2.1.4.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 200x300
ndywidualna 'R=0,955 M=1,000 S=1,000 <t >
2.1.5 Element Roboty montazowe - przewiert horyzontalny pod droga powiatowa S14.34-S14.35,
L=16,5m dn200
2.1.5.1 KNNR 11/401/1 Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
2.1.5.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PVC-U dn315mm,
grunt kategorii |-l m 16,500
2.1.5.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 200 m 16,500
2.1.5.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 200x300
ndywidualna 'R=0,955 M=1,000 S=1,000 <t >
2.1.6 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja ttoczna
2.1.6.1 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty ziemne | przygotowawcze
2.1.6.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym Km 0,028
2.1.6.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15
cm m2 9,600
2.1.6.1.3 KNNR 1/113/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 9,600
2.1.6.1.4 KNNR 1/210/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, gtebokosc do 3 m, kategoria gruntu |-l m3 9,600
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2.1.6.1.5 KNNR 1/307/3 'Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopu.
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopu. m3 2,400
2.1.6.1.6 Kalkulacja Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"
wtasna m3 13,600
2.1.6.1.7 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy m3 1,600
2.1.6.1.8 KNNR 4/1411/1 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 10 cm m3 0,534
2.1.6.1.9 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 30 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystaniem gruntu rodzimego z wykopu m3 2,400
2.1.6.1.10 KNNR 1/202/9 'ANALOGIA Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 4,534
2.1.6.1.11 KNNR 1/215/1 | Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu |-l m3 9,600
2.1.6.1.12 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu |-ll, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m m3 2,400
2.1.6.1.13 KNNR 1/408/3 | Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii |- m3 12,000
2.1.6.1.14 KNP 13/1306/1 |Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy m2 9,600
2.1.6.1.15 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym,
Inwentaryzacja Km 0,028
2.1.6.2 Element Roboty montazowe
2.1.6.2.1 KNNR 4/1009/4 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm m 232,700
2.1.6.2.2 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 110 mm
(1) szt 7,000
2.1.6.2.3 KNNR 4/1010/3 | Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
110 mm, z agregatem Ztgcze 7,000
2.1.6.2.4 Kalkulacja Zespot napowietrzajgco- odpowietrzajgcy, DN100, potgczenie kotnierzowe
wtasna szt 1,000
2.1.6.2.5 Kalkulacja Witaczenie do studni rozprezne] DN1200 za pomocg przejscia szczelnego DN110
Indywidualna szt 1
2.1.6.2.6 KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm - analogia proba szczelnosci dla
kanatu o sr. 110mm m 232,700
2.1.6.2.7 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m 3,000
2.1.6.2.8 KNRW 219/306 Rury ochronne (ostonowe), Fi'225 mm, PE
/11 (1) m 45,500
2.1.6.2.9 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 225mm m 45,500
2.1.6.2.10 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250 piankg poliuretanowag
indywidualna szt 14,000
2.1.6.2.11 KNR 219/219/1 ' Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 232,700
2.1.6.3 Element Roboty montazowe przewiert horyzontalny pod rzeka L=20,00m
2.1.6.3.1 KNNR 11/401/1 '\Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
2.1.6.3.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PEHD SDR17
dn110mm, grunt kategorii |-lI m 20,000
2.1.6.3.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn110 mm m 20,000
2.1.6.3.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 100x200
Indywidualna szt 2
2.1.6.4 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Pompownia P14
2.1.6.4.1 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Nr STWIOR: ST- 01, ST- 02
Roboty ziemne | przygotowawcze pompownia sciekow
2.1.6.4.1.1 KNNR 1/113/1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosc warstwy do 15
cm m2 12,250
2.1.6.4.1.2 KNNR 1/113/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 12,250
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2.1.6.4.1.3 KNNR 1/212/5 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 m3,
gtebokosc¢ do 5 m, kategoria gruntu [-l| m3 49,000
2.1.6.4.1.4 KNNR 1/307/3 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciggu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciggiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopu.
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciggu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wykopu. m3 12,250
2.1.6.4.1.5 KNR 201/324/3 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiorka, przy gtebokosci wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu
-1 m2 70,00
2.1.6.4.1.6 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
piasek ANALOGIA m3 0,353
2.1.6.4.1.7 KNR 201/230/1 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii
I-11l, spycharka 55 kW (75 KM) m3 42,57
2.1.6.4.1.8 KNR 201/320/7 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 6.0 m,
kategoria gruntu I|-ll, szerokosCc wykopu 2.5-4.5 m m3 10,64
2.1.6.4.1.9 KNNR 1/408/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii |- m3 53,214
2.1.6.4.1.10 KNNR 1/202/9 | ANALOGIA Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-I| m3 3,036
2.1.6.4.2 Element Roboty montazowe
2.1.6.4.2.1 KNR 202/1101/ |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
1 m3 0,157
2.1.6.4.2.2 KNR 218/609/1 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
- wylewka wew. zbiornika m3 0,157
2.1.6.4.2.3 Kalkulacja Montaz pompowni sciekow, fi 1500 kpl. - Pompownia P14, posadowienie zbiornika
wiasnha pompownia Kpl 1
2.1.6.4.2.4 Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200PVC do przepompowni za pomocg przejscia
iIndywidualna szczelnego DN200 szt 1
2.1.6.4.2.5 Kalkulacja Wtaczenie przewodu ttocznego 110 PEHD do pompowni za pomocg przejscia szczelnego
iIndywidualna DN110 szt 1,00
2.1.6.4.2.6 Kalkulacja Zakup | aktywacja karty SIM
Indywidualna Kpl 1
2.1.6.4.3 Element Ogrodzenie pompowni P14 wraz z utwardzeniem terenu
2.1.6.4.3.1 KNR 201/312/1 'Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
0 gruntu Il szt /7,000
2.1.6.4.3.2 KNR 202/1801/ | Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m
2 m 3,000
2.1.6.4.3.3 Kalkulacja Ogrodzenie z paneli zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
iIndywidualna drut fi 5Gmm, oczka 5cm+20cm, stupki, wysokoscC ogrodzenia 1,4m m 6,000
2.1.6.4.3.4 KNRW 202/180 'Wrota z furtkg z paneli zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
38 /2 wysokosScC 1.6 m Kpl 1
2.1.6.4.4 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Odwodnienie wykopow
2.1.6.4.4.1 Element Odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych liniowych
2.1.6.4.4.1.1 Kalkulacja Igtofiltry o Srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
iIndywidualna gtebokosci 4 m szt 548
2.1.6.4.4.1.2 Kalkulacja Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi 150-500 mm- Analogia
iIndywidualna pompowanie wody z wykopu m-g 292,27
2.1.6.4.4.2 Element Odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych posadowienia pompowni
2.1.6.4.4.2.1 Kalkulacja Igtofiltry o Srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
indywidualna gtebokosci 6 m szt 3,167
2.1.6.4.4.2.2 Kalkulacja Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi 150-500 mm- Analogia
iIndywidualna pompowanie wody z wykopu - Analogia m-g 4,800
2.1.6.4.4.3 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Roboty rozbiorkowe | odtworzeniowe
2.1.6.4.4.3.1 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: ST 04
Roboty drogowe - drogi gruntowe utwardzone
2.1.6.4.4.3.1.1 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu I-Il m3 28,200
2.1.6.4.4.3.1.2 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 28,200
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2.1.6.4.4.3.1.3 KNR 231/101/1 [Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

-1V, na gtebokosci 20 cm m2 141,000
2.1.6.4.4.3.1.4 KNR 231/101/2 Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategori

I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 141,000
2.1.6.4.4.3.1.5 KNNR 6/103/3 | Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu |lI-VI, walec wibracyjny m2 141,000
2.1.6.4.4.3.1.6 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo

famane o frakcji 0-63 mm m2 141,000
2.1.6.4.4.3.1.7 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 141,000
2.1.6.4.4.3.2 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nr STWIOR: ST 04

Roboty drogowe - podjazdy z kostki betonowe]
2.1.6.4.4.3.2.1 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,

wysokosc kostki 8 cm m2 13,500
2.1.6.4.4.3.2.2 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 18
2.1.6.4.4.3.2.3 KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10 cm, recznie m2 13,500
2.1.6.4.4.3.2.4 KNR 231/101/1 Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

-1V, na gtebokosci 20 cm m2 13,500
2.1.6.4.4.3.2.5 KNR 231/103/1 Nr STWIOR: ST 03

Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt

kategorii |- m2 13,500
2.1.6.4.4.3.2.6 KNR 231/114/5 Nr STWIOR: ST 04

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 13,500
2.1.6.4.4.3.2.7 KNR 231/511/3 Nr STWIOR: ST 05

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 13,500
2.1.6.4.4.3.2.8 KNR 231/401/3 Nr STWIOR: ST 06

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii |-l - rowki pod obrzeza

| krawezniki m 18,000
2.1.6.4.4.3.2.9 KNR 231/402/4 Nr STWIOR: ST 06

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza | krawezniki m3 13,500
2.1.6.4.4.3.2.10 KNR 231/407/5 Nr STWIOR: ST 07

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe| z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg m 18,000
2.1.6.4.4.3.3 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nr STWIOR: ST 04

Roboty drogowe - drogi o nawierzchni asfaltowe)
2.1.6.4.4.3.3.1 KNNR 5/721/1 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc¢ 5 cm m 373,000
2.1.6.4.4.3.3.2 KNNR 5/721/2 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny

1 cm gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 373,000
2.1.6.4.4.3.3.3 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm, mechanicznie - warstwa

scieralna m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.4 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4 cm, mechanicznie - warstwa

wigzaca m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.5 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie - warstwa gorna m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.6 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 20 cm, mechanicznie - warstwa dolna m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.7 KNR 401/108/5 |\Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 11,712
2.1.6.4.4.3.3.8 KNR 231/101/1 Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.9 KNR 231/101/2 Nr STWIOR: ST 03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategori

I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.10 KNNR 6/103/3 | Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu |lI-VI, walec wibracyjny m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.11 KNNR 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10 cm m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.12 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo

famane o frakcji 0-63 mm m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.13 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 671,400
2.1.6.4.4.3.3.14 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,

grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5t m2 1077,800
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3 Rozdziat Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja sanitarna - zlewnia P15
3.1 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja grawitacyjna
3.1.1 Element Roboty ziemne | przygotowawcze
3.1.1.1 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym Km 1,119
3.1.1.2 KNNR 1/113/1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15
cm m2 649,950
3.1.1.3 KNNR 1/113/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 649,950
3.1.14 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z
przerzutem, humus z darnig m2 278,550
3.1.1.5 KNR 201/125/6 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci, z przerzutem, humus z darnig m2 278,550
3.1.1.6 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu |-l m3 1 208,968
3.1.1.7 KNNR 1/307/3 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l| m3 547,040
3.1.1.8 KNNR 1/210/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
1,20-2,50, gtebokosc¢ do 4 m, kategoria gruntu |- m3 371,11
3.1.1.9 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu |-l m3 373,33
3.1.1.10 Kalkulacja Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"
wiasna m3 2 014,200
3.1.1.11 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi200 m3 187,420
3.1.1.12 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - obsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi200 m3 153,355
3.1.1.13 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopu fi 200 m3 274,169
3.1.1.14 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi160 m3 36,440
3.1.1.15 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - obsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy fi160 m3 32,779
3.1.1.16 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopu fi 160 m3 54,660
3.1.1.17 KNNR 1/202/9 | ANALOGIA Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-I| m3 738,823
3.1.1.18 KNR 201/230/1 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii
I-11l, spycharka 55 kW (75 KM) m3 841,65
3.1.1.19 KNR 201/320/4 'Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu |-ll, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m m3 210,41
3.1.1.20 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll - Mechaniczne
zageszczenie ziemi w wykopie m3| 1052,006
3.1.1.21 KNR 221/218/3 'Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 185,79
3.1.1.22 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-l m3 743,160
3.1.1.23 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym -
Inwentaryzacja Km 1,119
3.1.2 Element Roboty montazowe
3.1.2.1 KNNR 4/1308/2 | Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI 160 mm SN8 Dz 160x4,7/mm m 182,200
3.1.2.2 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi 200 mm SN8, Dz 200x5,9mm m 937,100
3.1.2.3 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m 117,000
3.1.2.4 KNRW 219/306 Rury ochronne (ostonowe), Fi 250 mm, PVC
[ 12 m 33,000
3.1.2.5 KNRW 219/306 | Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PVC
[ 12 m 152,000
3.1.2.6 KNR 218/412/1 Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 160mm m 33,000
3.1.2.7 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurociagg Dn 200mm m 152,000
3.1.2.8 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250 pianka poliuretanowa
ndywidualna  R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 22000
3.1.2.9 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 315 pianka poliuretanowa
ndywidualna  R=0,955 M=1,000 S=1,000 <t 50
3.1.2.10 KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm m 937,100
3.1.2.11 KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 160 mm m 182,200
3.1.2.12 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowana rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc do 1,9m szt 16,000

Branza sanitarna




przedmiar Przedzel zlewnia 13,14,15 -sam

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 15840)

przedmiar strona nr: 13
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. lloscC
jednostkowe]
3.1.2.13 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 1,9m szt 4,000
3.1.2.14 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokoscC do 2,5m szt 12,000
3.1.2.15 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 2,5m szt 9,000
3.1.2.16 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 4295, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosSc do 2,9m szt 3,000
3.1.2.17 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 2,9m szt 2,000
3.1.2.18 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc do 3,5m szt 4,000
3.1.2.19 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 3,5m szt 3,000
3.1.2.20 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowang rurg wznoszaca fi 4295, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosSc do 4,5m szt 3,000
3.1.2.21 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, z karbowanag rurg wznoszaca fi 425, z
iIndywidualna wiazem zeliwnym typu ciezkiego, kineta PP, wysokosc do 4,5m szt 4,000
3.1.2.22 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm, - dodatek do wykonania podtgczenia
indywidualna kaskadowego szt 5,000
3.1.2.23 KNNR 4/1413/3 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokosS¢ 3 m, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 6,000
3.1.2.24 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kregdow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m
roznicy gtebokosci 0.5m 7,000
3.1.2.25 KNNR 4/1418/1 ANALOGIA Studnie kanalizacyjne rozprezne systemowe, monolityczne dn1000mm, studnia
rozprezna SR14, SR15 - kompletna Kpl 2,000
3.1.2.26 Kalkulacja Witaczenie przewodu 160 PVC do studni za pomocg przejscia szczelnego DN160
iIndywidualna szt 1,000
3.1.2.27 Kalkulacja Witaczenie przewodu 200 PVC do studni za pomocg przejscia szczelnego DN200
iIndywidualna szt 33,000
3.1.2.28 Kalkulacja Zaslepienie korkiem PVC DN160
Indywidualna szt 1
3.1.2.29 Kalkulacja Kamerowanie kanatow grawitacyjnych
indywidualna mb| 1 119,000
3.1.3 Element Roboty montazowe - przewiert horyzontalny pod rzeka S15.1-S15.2, L=14,50m dn200
3.1.3.1 KNNR 11/401/1 '\Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
3.1.3.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PVC-U dn315mm,
grunt kategorii |-l m 14,500
3.1.3.3 KNR 218/412/1 | Przeciaganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 200 m 14,500
3.1.3.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 200x300
ndywidualna  R=0,955 M= 1,000 S=1,000 st >
3.1.4 Element Roboty montazowe - przewiert horyzontalny pod droga gminng $S15.2-S15.3, L=14,5m
dn200
3.1.4.1 KNNR 11/401/1 '\Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
3.1.4.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PVC-U dn315mm,
grunt kategorii |-l m 14,500
3.1.4.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 200 m 14,500
3.1.4.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 200x300
ndywidualna  R=0,955 M= 1,000 S=1,000 st >
3.1.5 Element Roboty montazowe - przewiert horyzontalny pod droga powiatowa S15.47-S15.47 .1,
L=12,00m dn200
3.1.5.1 KNNR 11/401/1 '\Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
3.1.5.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PVC-U dn315mm,
grunt kategorii |-l m 12,000
3.1.5.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 200 m 12,000
3.1.5.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszeta 200x300
ndywidualna  R=0,955 M= 1,000 S=1,000 st >
3.1.6 Element Roboty montazowe - przewiert horyzontalny pod droga powiatowa S15.20-S15.21,
L=31,00m dn200
3.1.6.1 KNNR 11/401/1 '\Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
3.1.6.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PVC-U dn315mm,
grunt kategorii |- m 31,000
3.1.6.3 KNR 218/412/1 | Przeciaganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 200 m 31,000
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3.1.6.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 200x300
ndywiduaina  'R=0 955 M=1,000 S=1,000 - 5
3.1.7 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Kanalizacja ttoczna
3.1.7.1 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty ziemne | przygotowawcze
3.1.7.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym Km 0,195
3.1.7.1.2 KNNR 1/113/1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15
cm m2 234,000
3.1.7.1.3 KNNR 1/113/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 234,000
3.1.7.1.4 KNNR 1/210/2 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu |-l m3 234,000
3.1.7.1.5 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKopu.
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciggiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKopu. m3 58,500
3.1.7.1.6 Kalkulacja Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"
wiasna m3 331,500
3.1.7.1.7 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
grunt rodzimy m3 39,000
3.1.7.1.8 KNNR 4/1411/1 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 10 cm m3 17,0648
3.1.7.1.9 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 30 cm - zasypka gr. 30 cm -
wykorzystaniem gruntu rodzimego z wykopu m3 58,500
3.1.7.1.10 KNNR 1/202/9 |ANALOGIA Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-I| m3 115,148
3.1.7.1.11 KNNR 1/215/1 | Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu I-ll| m3 141,882
3.1.7.1.12 KNR 201/320/4 'Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu |-ll, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m m3 35,470
3.1.7.1.13 KNNR 1/408/3 | Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii |- m3 177,352
3.1.7.1.14 KNP 13/1306/1 |Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy m2 234,000
3.1.7.1.15 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym,
Inwentaryzacja Km 0,195
3.1.7.2 Element Roboty montazowe
3.1.7.2.1 KNNR 4/1009/4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm m 680,000
3.1.7.2.2 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 110 mm
(1) szt 33,000
3.1.7.2.3 KNNR 4/1010/3 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
110 mm, z agregatem ztgcze 33,000
3.1.7.2.4 Kalkulacja Armatura do ptukania kanatow DN100, kotnierzowa
wtasna szt 1,000
3.1.7.2.5 Kalkulacja Zespot napowietrzajgco- odpowietrzajgcy, DN100, potgczenie kotnierzowe
wtasna szt 1,000
3.1.7.2.6 Kalkulacja Witaczenie do studni rozprezne] DN1200 za pomocg przejscia szczelnego DN110
Indywidualna szt 1
3.1.7.2.7 KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm - analogia proba szczelnosci dla
kanatu o sr. 110mm m 680,000
3.1.7.2.8 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych m 43,000
3.1.7.2.9 KNRW 219/306 | Rury ochronne (ostonowe), Fi'225 mm, PE
/11 (1) m 109,000
3.1.7.2.10 KNR 218/412/1 Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn 225mm m 109,000
3.1.7.2.11 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250 pianka poliuretanowag
iIndywidualna szt 40,000
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3.1.7.2.12 KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 680,000
3.1.7.3 Element Roboty montazowe przewiert horyzontalny pod rzeka L=14,50m
3.1.7.3.1 KNNR 11/401/1 |Wykonanie Sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
3.1.7.3.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PEHD SDR17
dn110mm, grunt kategorii |-lI m 14,500
3.1.7.3.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurocigaggow przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn110 mm m 14,500
3.1.7.3.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 100x200
Indywidualna szt 2
3.1.7.4 Element Roboty montazowe przewiert horyzontalny pod droga gminng L=14,50m
3.1.7.4.1 KNNR 11/401/1 Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
3.1.7.4.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PEHD SDR17
dn110mm, grunt kategorii |-l m 14,500
3.1.7.4.3 KNR 218/412/1 Przecigganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn110 mm m 14,500
3.1.7.4.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 100x200
Indywidualna szt 2
3.1.7.5 Element Roboty montazowe przewiert horyzontalny pod droga powiatowa L=31,00m
3.1.7.5.1 KNNR 11/401/1 |Wykonanie Sciany oporowej, dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty szt 1
3.1.7.5.2 KNNR 4/1207/1 | Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami PEHD SDR17
dn110mm, grunt kategorii |- m 31,000
3.1.7.5.3 KNR 218/412/1 |Przecigganie rurocigaggow przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn110 mm m 31,000
3.1.7.5.4 Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 100x200
Indywidualna szt 2
3.1.7.6 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Pompownia P15
3.1.7.6.1 Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Nr STWIOR: ST- 01, ST- 02
Roboty ziemne | przygotowawcze pompownia sciekow
3.1.7.6.1.1 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15
cm m2 12,250
3.1.7.6.1.2 KNNR 1/113/2 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci m2 12,250
3.1.7.6.1.3 KNNR 1/212/5 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 m3,
gtebokosc¢ do 5 m, kategoria gruntu [-l| m3 49,000
3.1.7.6.1.4 KNNR 1/307/3 'Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-l
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopu.
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz | demontaz wyciagu
recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciagiem (kol.
05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi
wyKkopu. m3 12,250
3.1.7.6.1.5 KNR 201/324/3 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiorka, przy gtebokosci wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu
-1 m2 70,00
3.1.7.6.1.6 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm -
piasek ANALOGIA m3 0,353
3.1.7.6.1.7 KNR 201/230/1 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii
I-11l, spycharka 55 kW (75 KM) m3 42,71
3.1.7.6.1.8 KNR 201/320/7 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, gtebokosc do 6.0 m,
kategoria gruntu |-ll, szerokosc wykopu 2.5-4.5 m m3 10,68
3.1.7.6.1.9 KNNR 1/408/3 | Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii |- m3 53,390
3.1.7.6.1.10 KNNR 1/202/9 'ANALOGIA Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 7,860
3.1.7.6.2 Element Roboty montazowe
3.1.7.6.2.1 KNR 202/1101/ ' Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
1 m3 0,157
3.1.7.6.2.2 KNR 218/609/1 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
- wylewka wew. zbiornika m3 0,157
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. lloscC
jednostkowe]
3.1.7.6.2.3 Kalkulacja Montaz pompowni sciekow, fi 1500 kpl. - Pompownia P15, posadowienie zbiornika
wiasna pompownia Kpl 1
3.1.7.6.2.4 Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego 200PVC do przepompowni za pomocg przejscia
iIndywidualna szczelnego DN200 szt 1
3.1.7.6.2.5 Kalkulacja Witaczenie przewodu ttocznego 110 PEHD do pompowni za pomocg przejscia szczelnego
iIndywidualna DN110 szt 1,00
3.1.7.6.2.6 Kalkulacja Zakup | aktywacja karty SIM
Indywidualna Kpl 1
3.1.7.6.3 Element Ogrodzenie pompowni P15 wraz z utwardzeniem terenu
3.1.7.6.3.1 KNR 201/312/1 |Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
0 gruntu Il szt 7,000
3.1.7.6.3.2 KNR 202/1801/ | Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m
2 m 3,000
3.1.7.6.3.3 Kalkulacja Ogrodzenie z paneli zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
iIndywidualna drut fi 5Gmm, oczka 5cm+20cm, stupki, wysokoscC ogrodzenia 1,4m m 6,000
3.1.7.6.3.4 KNRW 202/180 |Wrota z furtkg z paneli zgrzewanych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony,
38 /2 wysokosSc 1.6 m Kpl 1
3.1.7.6.4 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Odwodnienie wykopow
3.1.7.6.4.1 Element Odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych liniowych
3.1.7.6.4.1.1 Kalkulacja |gtofiltry o srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
indywidualna gtebokosci 4 m szt 526
3.1.7.6.4.1.2 Kalkulacja Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi 150-500 mm- Analogia
indywidualna pompowanie wody z wykopu m-g 280,53
3.1.7.6.4.2 Element Odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych posadowienia pompowni
3.1.7.6.4.2.1 Kalkulacja Igtofiltry o Srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do
indywidualna gtebokosci 6 m szt 3,167
3.1.7.6.4.2.2 Kalkulacja Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi 150-500 mm- Analogia
iIndywidualna pompowanie wody z wykopu - Analogia m-g 4,800
3.1.7.6.4.3 Grupa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Roboty rozbiorkowe | odtworzeniowe
3.1.7.6.4.3.1 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: ST 04
Roboty drogowe - drogi gruntowe utwardzone
3.1.7.6.4.3.1.1 KNNR 1/202/5 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu |-l m3 70,500
3.1.7.6.4.3.1.2 '[KNR 401/108/5 'Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |- m3 70,500
3.1.7.6.4.3.1.3 KNR 231/101/1 Nr STWIOR: ST 03
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 352,500
3.1.7.6.4.3.1.4 KNR 231/101/2 Nr STWIOR: ST 03
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategoril
I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokoscl m2 352,000
3.1.7.6.4.3.1.5 [ KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu |lI-VI, walec wibracyjny m2 352,000
3.1.7.6.4.3.1.6 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo
famane o frakcji 0-63 mm m2 352,000
3.1.7.6.4.3.1.7 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo
tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 352,000
3.1.7.6.4.3.2 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: ST 04
Roboty drogowe - podjazdy z kostki betonowe)
3.1.7.6.4.3.2.1 |[KNR 231/805/3 'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
wysokosc kostki 8 cm m2 42,000
3.1.7.6.4.3.2.2 KNR 231/813/3 'Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 56
3.1.7.6.4.3.2.3 |[KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosc 10 cm, recznie m2 42,000
3.1.7.6.4.3.2.4 KNR 231/101/1 Nr STWIOR: ST 03
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
-1V, na gtebokosci 20 cm m2 42,000
3.1.7.6.4.3.2.5 KNR 231/103/1 Nr STWIOR: ST 03
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii |- m2 42,000
3.1.7.6.4.3.2.6 [KNR 231/114/5 Nr STWIOR: ST 04
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 42,000
3.1.7.6.4.3.2.7 KNR 231/511/3 |Nr STWIOR: ST 05
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 42,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]

3.1.7.6.4.3.2.8 KNR 231/401/3 Nr STWIOR: ST 06

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii |-l - rowki pod obrzeza

| krawezniki m 56,000
3.1.7.6.4.3.2.9 KNR 231/402/4 Nr STWIOR: ST 06

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza | krawezniki m3 42,000

3.1.7.6.4.3.2.10 KNR 231/407/5 Nr STWIOR: ST 07
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 56,000

3.1.7.6.4.3.3 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nr STWIOR: ST 04

Roboty drogowe - drogi o nawierzchni asfaltowe]

3.1.7.6.4.3.3.1 KNNR 5/721/1 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc¢ 5 cm m 165,000
3.1.7.6.4.3.3.2 [KNNR 5/721/2 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny

1 cm gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 165,000
3.1.7.6.4.3.3.3 KNNR 6/802/4 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm, mechanicznie - warstwa

scieralna m2 297,000
3.1.7.6.4.3.3.4 KNNR 6/802/4 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4 cm, mechanicznie - warstwa

wigzaca m2 297,000
3.1.7.6.4.3.3.5 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 15 cm, mechanicznie - warstwa gorna m2 297,000
3.1.7.6.4.3.3.6 [ KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 20 cm, mechanicznie - warstwa dolna m2 297,000
3.1.7.6.4.3.3.7 KNR 401/108/5 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-Il m3 5,181

3.1.7.6.4.3.3.8 |[KNR 231/101/1 |Nr STWIOR: ST 03
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
-1V, na gtebokosci 20 cm m2 297,000

3.1.7.6.4.3.3.9 KNR 231/101/2 Nr STWIOR: ST 03
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokoscl m2 297,000
3.1.7.6.4.3.3.10 KNNR 6/103/3 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu |lI-VI, walec wibracyjny m2 297,000

3.1.7.6.4.3.3.11 KNNR 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10 cm m2 297,000

3.1.7.6.4.3.3.12 KNNR 6/204/3 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-63 mm m2 297,000
3.1.7.6.4.3.3.13 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo

tamane o frakcji 0-31,5 mm m2 297,000
3.1.7.6.4.3.3.14 KNNR 6/308/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,

grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5t m2 297,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.|Betoniarze grupa | r-g 305,69619
2.|Betoniarze grupa Il r-g 0,40506
3. |Brukarze grupa |l r-g 11,05840
4. Brukarze grupa Il r-g 35,96970
5.|Ciesle grupa |l r-g 68,94380
6. Kamerowanie kanatow grawitacyjnych r-g 3 367,70000
/.|Maszynisci grupa | r-g 76,98170
8. Monter grupa Il r-g 46,44178
9. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |l r-g 1 299,31136
10.|Ogrodnicy grupa | r-g 164,32530
11.]Robotnicy r-g 18 126,81203
12.|Robotnicy grupa | r-g 3 535,9260060
13.| Robotnicy grupa | r-g 489,14030
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):| 27 528,71168
1 Kanalizacja sanitarna - zlewnia P13
Lp. Nazwa zawodu J.m. lloscC
1.|Betoniarze grupa | r-g 60,51873
2.|Betoniarze grupa Il r-g 0,13502
3. |Brukarze grupa | r-g 2,16360
4. Brukarze grupa Il r-g 7,03755
5.|Ciesle grupa Il r-g 24,20860
6. Kamerowanie kanatow grawitacyjnych r-g 905,70000
/.|Maszynisci grupa |l r-g 21,54700
8. Monter grupa Il r-g 9,382381
9. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |l r-g 275,33992
10.]Ogrodnicy grupa | r-g 53,94574
11.| Robotnicy r-g 4 290,73605
12.|Robotnicy grupa | r-g 937,066231
13.| Robotnicy grupa | r-C 93,69891
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 6 681,67624
2 Kanalizacja sanitarna - zlewnia P14
Lp. Nazwa zawodu J.m. lloscC
1.|Betoniarze grupa | r-g 61,59873
2.|Betoniarze grupa Il r-g 0,13502
3. |Brukarze grupa | r-g 2,16360
4. Brukarze grupa Il r-g 7,03755
5. Ciesle grupa |l r-g 22,36760
6. | Kamerowanie kanatow grawitacyjnych r-g 1 343,00000
/.|Maszynisci grupa |l r-g 29,70700
8. Monter grupa Il r-g 14,90716
9. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych || r-g 442 ,94136
10.|Ogrodnicy grupa | r-g 63,58890
11.| Robotnicy r-g 6 816,50616
12.|Robotnicy grupa | r-g 1 325,54763
13.| Robotnicy grupa | r-g 113,59269
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 10 243,09340
3 Kanalizacja sanitarna - zlewnia P15
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.|Betoniarze grupa | r-g 183,57873
2.|Betoniarze grupa Il r-g 0,13502
3. |Brukarze grupa Il r-g 6,73120
4. Brukarze grupa Il r-g 21,89460
5.|Ciesle grupa Il r-g 22,36760
6. | Kamerowanie kanatow grawitacyjnych r-g 1 119,00000
/.Maszynisci grupa |l r-g 25,712770
8. | Monter grupa | r-g 22,15181
9. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych || r-g 581,03008
10.|Ogrodnicy grupa | r-g 47,190606
11.]Robotnicy r-g 7 019,56982
12.Robotnicy grupa | r-g 1272,71612
13. | Robotnicy grupa Il r-C 281,84870
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):| 10 603,94204
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc

1. AKtYWaC a Karty SIM . . . e e e e szt 3,00000
2.|Armatura do ptukania Kanatow DNTOO . . . . . . e e, Kpl 1,00000
3. Beton zwykly z kruszywa naturalnego . . . ... . e e e m3 0,96555
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . ... ... ... e m3 18,87840
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . ... ... . m3 6,30000
6. Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C-35/45 (mieszanka betonowa) . . . ... ... ... . . . . . . e, m3 71,76000
7.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . .. ... e { 27,58487
8.|Deski iglaste obrzynane klasa |1l . . .. .. .. e m3 0,13090
9.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mim . . . . .. . e m3 0,15360
10.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, gruboScCi 25 mim . . . . .. e m3 2,76000
11.|Drewno iglaste okrggte korowane, nasycone, na stemple . . .. ... ... e m3 0,04340
12.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane FIi6-20cm ... ... ... .. . . . . . ., m3 2,79238
13.|Dwuztgczka do rury Karbowane] fld00 . . . .. . . e e e szt 9,00000
14.|Farba olejna nawierzchniowa 0golnego StosSoWaNnia . . . .. ... . . e e e dm3 2,85000
15. [Filtr antyodorowy z weglem aklyWnym . . ... e e szt 4,00000
16.|Gwozdzie budowlane oKragte gote . . . . . . . e kg 1,92000
1 Gt OTIrY (IGHY ) . . e e e e szt 149,35010
1. | KA A S M . . . . e e e e, szt 3,00000
19.|Kineta studzienki z PP DN 2S . . . ... e szt 180,00000
20. [KIINIEC KamMIENNY . . . . e e e e e e { 60,52000
271, [Kolano PV C 200 . . . . e e e, szt 24,00000
22.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, FI200 mm ... ... ... . . . . . m 74,67505
23.|Kostka brukowa betonowa gruboSci 8 Cm, KOIOrowa . . . . .. ... e e e m2 70,72500
24. |Krawedziaki iglaste nasycone Klasa Il . . . . ... . e m3 0,52650
25. |Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il . . .. ... .. e m3 0,12000
20.|Krgg betonowy 0 wysokosSci 500 mm, FI 1200 mm . . . ... o e e szt 125,00000
27.|Ksztattki PE na rurociggach PE, FI 110 mim . . . .. e e e szt 47,52000
28. [Listwy 1taty iglaste Klasa |l . . . ... e e e e m3 0,02712
29. Imanszeta T100X200 . . . . .. e e e e szt 48,00000
30. | Masa mineralno-asfaltowa grysowa do Warstwy WIgzZaCe) . . . . . . .. . it e e t 145,21030
31.|Miat kamienny famany (Kruszyny) O-4.0 mMm . . . ... e e t 36,84600
32./0brzeze trawnikowe betonowe 79X30X8 CM . . . . . . . i e m 93,84000
33.10grodzenie panelowe 2W-1200mMm . . . ... e e m 18,00000
34.|Pale szalunkowe stalowe giete Na zImMNoO . . . . ... . e e, t 0,00434
35. | Planka montazowa poliuretanowa . . . . . .. e e szt 65,20000
30. | PIasSeK . . . e e e e e, m3 159,36938
37.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi 1200 . . . ... e e szt 21,00000
38. | Ptozy (slizgi) do rur przewodowycCh dn1B0 . . ... ... e e e e e e szt 90,40000
39. | Ptozy (Slizgi) do rur przewodowycCh dn200 . . .. ... e e szt 490,35000
40. | Ptozy (Slizgi) do rur przewodowych dnO0 . . . . ... e e szt 73,50000
41.Ptyta drogowa zelbetowa petna 300X 130X 14 CM . . .. .. e e e e szt 1,20000
42.Pokrywa nadstudzienna zelbetowa FiI 1200 mm . . . .. . szt 21,00000
43.|Pompownia sciekow DN1500 - kompletna P13 . . . .. e Kpl 1,00000
44. | Pompownia sciekow DN1500 - kompletna P14 . . . .. e Kpl 1,00000
45.|Pompownia sciekOw DN1500 - kompletna P15 . .. .. . e Kpl 1,00000
40. | POSPOIKA . . . . e e, m3 28,24056
47. Przejscie szczelne DN 1060 . . .. . e szt 3,00000
48. | Przejscie szczelne DN 200 . . . . . . e e szt 38,00000
49. PrzejScie szczelne DN O0 . . . . . e szt 3,00000
50. |Przejscie szczelne przez studnie betonowa DNOO . . .. . ... e szt 3,00000
51.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "AbIzol R . . . . . . kg 110,00000
52.|Roztwor asfaltowy 1zolacyjny "AbIzZol P . . . . . e e kg 201,67000
53.|Rura ochronna PE-HD SDRA 7 fl 220 MM . . . ... e e e e e m 183,09000
54. Rura ochronna PV C-U fI 250 . . . . . . e e s, m 115,26000
55. RUra ochronna PV C-U Tl 3D . . . . o e e e s, m 348,84000
56.|Rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD . . . . . . . e e e e e m 385,84000
57.|Rura PE-HD PN10 SDRT17 110X06,0MMm . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e m 1 015,10400
58. [rura przewiertowa PEHD SDR17 dn200 . . . ... e m 107,10000
59. rura przewiertowa PEHD SDR 17 dn310 . . .. e e m 106,59000
60.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm . . . ... .. e e e e e e m 573,54600
61.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm . . . ... ... e m 2873,71200
62.|Rura teleskopowa fi 315 L=375mm z witazem zeliwnym 25T . . . . ... . . szt 56,00000
63.|Rura teleskopowa fi 315 L=375mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego . . . . ... ... ... i .. szt 30,00000
64.|Rura teleskopowa fi 315 L=750mm z wtazem zeliwnym 20T . . . . . .. szt 70,00000
65. |Rura teleskopowa fi 315 L=750mm z wtazem zeliwnym typu ciezKiego . . . . . ... .. o i i szt 24,00000
06. |Rura trzonowa karbowana PP fi 425/1000 . . . . ... . e szt 72,00000
67.|Rura trzonowa karbowana PP i 425/2000 . . . . ... .. e e szt 100,00000
68. |Rura trzonowa karbowana PP i 425/3000 . . . . ... .. e e szt 17,00000
09. |Stupki drewniane iglaste FiI 70 mm . . ... . e e e e m3 0,80828
70.| Stupki ogrodzenia panelowego, WysOKOSC 1800mMm . . . . . .. . e e szt 9,00000
71.]Stopnie WIazZOWE ZEIIWNE . . . . . e e szt 202.,00000
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przedmiar strona nr: 20
Lp. Nazwa materiatu J.m. lloscC
72.5t0Zek 0dCIgzajaCy ZelbeloWY . . . . . e szt 180,00000
/3. |Studnia rozprezna monolityczna systemowa kompletna dn1000mm z wbudowanymi stopniami ztazowymi .. ......... Kpl 4,00000
74.|Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M16X200 MM . . . .. oottt e e e kg 597,40040
75.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadKami . . . . ... .o kg 90,20000
76.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadKami . . . . . ..ot kg 56,80000
/7. Tasma lokalizacyjna PE z wktadkg magnetyCzng . . . . .. . ... e e e e m 1 015,10400
/8. | Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,0mm . . . ... ... ... . . i i, { 587,99580
79.| Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany O-63mmMm . . . .. ... .. .. it e i e e e { 825,92000
BO. | TroJniK PV C 200 . . . .. e e e e, szt 24,00000
81.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda) 110/100mm .. ... ... ... . . . ... szt 93,28000
82.|Uszczelka do rury KarbDOWan e . . . .. . . o e e e e e szt 180,00000
83.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 150 mm . . ... .. .. o . szt 21,89440
84.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 160 mm . . ... ... . e szt 12,37060
895.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FIi200 mm . . ... ... . . szt 360,42340
80. | Uszczelka manszetowa 425/ 31D . . . . . . szt 180,00000
7. IWaz gumMoOWY Fi 00 MM . . . e e e m 298,70020
8. |WKladka "IN sitU” 200 . . . . . e e e, Kpl 24,00000
89. | Wihaz kanatowy zeliwny typ CIezKI . . . . . .. e e e e szt 21,00000
90. | Wtaz kanatowy zeliwny wentylowany typ ciezki fie00 . . . . ... .. e szt 4,00000
O I N OAa . . . o e e m3 352.,87100
0. [ Woda PrZemyY SIOWa . . . .. e e e e m3 216,85480
O3, [Wrota z furtKamIl . . . .. e e e e Kpl 3,00000
4. Zaprawa cementowa M1 (M. 100) . . . .. . e e m3 0,22080
95. | Zaprawa cementowa M7 (IM.O0) . . . . . e e e e m3 1,49000
00. [ Zaslepka DINTOO . . . . . . e e, szt 3,00000
97.|Zespot napowietrzajgco- odpowietrzajgcy , DN100, potgczenie kotnhierzowe . . . . ... ... . L Kpl 3,00000
1 Kanalizacja sanitarna - zlewnia P13
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1. | Aktywacja karty SIM szt 1,00000
2. Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,32185
3. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 3,85280
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 3,30000
5. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C-35/45 (mieszanka betonowa) m3 14,04000
6. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 2,32628
/.| Deski iglaste obrzynane klasa ll| m3 0,02965
8. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm m3 0,05120
9. Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 0,54000
10. | Drewno iglaste okrggte korowane, nasycone, na stemple m3 0,01540
11.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi 6-20 cm m3 0,63245
12.|Dwuztaczka do rury karbowanej fi400 szt 2,00000
13. | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,95000
14. | Filtr antyodorowy z weglem aktywnym szt 1,00000
15.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,64000
16. | Igtofiltry (igty) szt 40,31670
17.|Karta SIM szt 1,00000
18. |Kineta studzienki z PP DN425 szt 48,00000
19. |Kliniec kamienny { 10,83240
20.|Kolano PVC 200 szt 10,00000
21.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi 200 mm m 20,15835
22.Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 13,83750
23. | Krawedziaki iglaste nasycone klasa I m3 0,04230
24. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |l m3 0,01000
25.|Krgg betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1200 mm szt 60,00000
20. | Ksztattki PE na rurociggach PE, FI 110 mm szt 4 .32000
27 . Listwy I taty iglaste klasa Il m3 0,00904
28. | manszeta 100x200 szt 4,00000
29.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej { 3,41770
30. | Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm { 6,59502
31.0Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 18,36000
32./0grodzenie panelowe 2W-1200mm m 6,00000
33. | Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00154
34. | Pianka montazowa poliuretanowa szt 15,00000
35. | Piasek m3 22,69600
36. |Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi 1200 szt 11,00000
37.|Ptozy (slizgi) do rur przewodowych dn160 szt 40,00000
38. |Ptozy (slizgi) do rur przewodowych dn200 szt 66,80000
39. | Ptozy (Slizgi) do rur przewodowych dn90 szt 17,50000
40. | Ptyta drogowa zelbetowa petna 300x130x14 cm szt 0,10000
41.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm szt 11,00000
42.Pompownia sciekow DN1500 - kompletna P13 Kpl 1,00000
43. Pospotka m3 6,05852
44 . Przejscie szczelne DN 160 szt 5,00000
45. | Przejscie szczelne DN 200 szt 29,00000
46. | Przejscie szczelne DN 90 szt 1,00000
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przedmiar strona nr: 2
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
47.|Przejscie szczelne przez studnie betonowg DN90 szt 1,00000
48. | Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 52,80000
49.| Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 96,82000
50.|Rura ochronna PE-HD SDR17 fi 225" mm m 25,50000
51.|Rura ochronna PVC-U fi 250 m 51,00000
52.|Rura ochronna PVC-U fi 315 m 59,67000
53. |Rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 121,68000
54.|Rura PE-HD PN10 SDR17 110x6,6mm m 34,15000
55. [rura przewiertowa PEHD SDR17 dn200 m 25,50000
56.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 221,13600
57.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 707,67800
58. |Rura teleskopowa fi 315 L=375mm z witazem zeliwnym 25T szt 12,00000
59. |Rura teleskopowa fi 315 L=375mm z wiazem zeliwnym typu ciezkiego szt 5,00000
60. |Rura teleskopowa fi 315 L=750mm z witazem zeliwnym 25T szt 25,00000
61.|Rura teleskopowa fi 315 L=750mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego szt 6,00000
62.|Rura trzonowa karbowana PP fi 425/1000 szt 26,00000
63. |Rura trzonowa karbowana PP fi 425/2000 szt 20,00000
64.|Rura trzonowa karbowana PP fi 425/3000 szt 4,00000
65. | Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,21758
66. | Stupki ogrodzenia panelowego, wysokosc¢ 1800mm szt 3,00000
67.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 96,50000
68. | Stozek odcigzajgcy zelbetowy szt 48,00000
69. | Studnia rozprezna monolityczna systemowa kompletna dn1000mm z wbudowanymi stopniami ztazowymi Kpl 1,00000
70.|Sruby fundamentowe z kohcem zawinietym, z nakretkami M16x200 mm kg 161,26680
71.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami KQ 3,20000
72.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 14,20000
7/3.| Tasma lokalizacyjna PE z wktadkg magnetyczng m 34,15000
/4. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,5mm { 105,61050
75.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-63mm { 147,83040
76.Trojnik PVC 200 szt 10,00000
[ 7.|Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda) 110/100 mm szt 3,48000
/8. |Uszczelka do rury karbowane] szt 438,00000
79.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150 mm szt 1,81500
80. |Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FiI 160 mm szt 4,76960
81.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 95,78920
82.|Uszczelka manszetowa 425/315 szt 48,00000
383.|Waz gumowy Fi 50 mm m 30,063340
34. | Wktadka "In situ" 200 Kpl 10,00000
35. | Wilaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 11,00000
860. | Wtaz kanatowy zeliwny wentylowany typ ciezki fic00 szt 1,00000
387.|Woda m3 35,063300
388. | Woda przemystowa m3 28,50426
39. | Wrota z furtkami Kpl 1,00000
90. |Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,07360
91. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,72000
92. | Zaslepka DN160 szt 1,00000
93. | Zespot napowietrzajgco- odpowietrzajgcy , DN100, potaczenie kotnierzowe Kpl 1,00000

2 Kanalizacja sanitarna - zlewnia P14
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc

1.|Aktywacja karty SIM szt 1,00000
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,32185
3. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 4,37280
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,20000
5. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C-35/45 (mieszanka betonowa) m3 14,04000
6. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 17,16646
/.| Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,04727
8. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm m3 0,05120
9. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 0,54000
10. | Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,01400
11.| Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi 6-20 cm m3 1,00838
12.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,95000
13. |Filtr antyodorowy z weglem aktywnym szt 1,00000
14. 1 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,64000
15. | Igtofiltry (igty) szt 55,61670
16. | Karta SIM szt 1,00000
17.Kineta studzienki z PP DN425 szt 72,00000
18. |Kliniec kamienny t 27,62160
19.|Kolano PVC 200 szt 9,00000
20. |Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi 200 mm m 27,80835
21.Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 13,83750
22.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa l| m3 0,33570
23. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |l m3 0,04000
24. | Krgg betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1200 mm szt 28,00000
25.| Ksztattki PE na rurociggach PE, FI 110 mm szt 7,56000
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
20. | Listwy I taty iglaste klasa Il m3 0,00904
27. . manszeta 100x200 szt 16,00000
28.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej { 107,24110
29. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 16,81668
30.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 18,36000
31./0grodzenie panelowe 2W-1200mm m 6,00000
32.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00140
33. | Planka montazowa poliuretanowa szt 22,80000
34.|Piasek m3 81,71632
35. | Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi 1200 szt 4,00000
36. |Ptozy (slizgi) do rur przewodowych dn160 szt 24,00000
37.|Ptozy (Slizgi) do rur przewodowych dn200 szt 164,35000
38. | Ptozy (Slizgi) do rur przewodowych dn90 szt 14,00000
39. | Ptyta drogowa zelbetowa petna 300x130x14 cm szt 0,40000
40. | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm szt 4,00000
41.|Pompownia sciekow DN1500 - kompletna P14 Kpl 1,00000
42. Pospotka m3 0,65148
43.|Przejscie szczelne DN 160 szt 2,00000
44 . Przejscie szczelne DN 200 szt 25,00000
45. Przejscie szczelne DN 90 szt 1,00000
46. | PrzejScie szczelne przez studnie betonowg DN90 szt 1,00000
47.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 24.,64000
48. | Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 45,16000
49.|Rura ochronna PE-HD SDR17 fi 225" mm m 46,41000
50. |Rura ochronna PVC-U fi 250 m 30,60000
51.|Rura ochronna PVC-U fi 315 m 134,13000
52.|Rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 92,56000
53.|Rura PE-HD PN10 SDR17 110x6,6mm m 237,35400
54 . rura przewiertowa PEHD SDR17 dn200 m 20,40000
55. [rura przewiertowa PEHD SDR17 dn315 m 33,15000
56. | Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 166,56600
57. Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1207,69200
58. |Rura teleskopowa fi 315 L=375mm z wtazem zeliwnym 25T szt 25,00000
59. |Rura teleskopowa fi 315 L=375mm z witazem zeliwnym typu ciezkiego szt 9,00000
60. |Rura teleskopowa fi 315 L=750mm z witazem zeliwnym 25T szt 26,00000
61.|Rura teleskopowa fi 315 L=750mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego szt 12,00000
62. | Rura trzonowa karbowana PP fi 425/1000 szt 26,00000
63. |Rura trzonowa karbowana PP fi 425/2000 szt 40,00000
64.|Rura trzonowa karbowana PP fi 425/3000 szt 6,00000
65. | Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,30162
66. | Stupki ogrodzenia panelowego, wysokosc 1800mm szt 3,00000
67.| Stopnie wlazowe zeliwne szt 45,60000
68. | Stozek odcigzajgcy zelbetowy szt 72,00000
69. | Studnia rozprezna monolityczna systemowa kompletna dn1000mm z wbudowanymi stopniami ztazowymi Kpl 1,00000
70.|Sruby fundamentowe z kohcem zawinietym, z nakretkami M16x200 mm kg 222,46680
71.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 14,35000
72.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 14,20000
7/3.| Tasma lokalizacyjna PE z wktadkg magnetyczng m 237,35400
/4. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,5mm { 262,63890
75.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-63mm { 376,95360
76.|Trojnik PVC 200 szt 9,00000
/7. Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0°'MPa (woda) 110/100 mm szt 14,84000
/8. |Uszczelka do rury karbowanej szt 72,00000
79.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150 mm szt 5,11940
80. |Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 160 mm szt 3,59260
81.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 137,18460
382.|Uszczelka manszetowa 425/315 szt 72,00000
383.|Waz gumowy Fi 50 mm m 111,2334C
384.|Wktadka "in situ” 200 Kpl 9,00000
85. | Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 4,00000
860. | Wtaz kanatowy zeliwny wentylowany typ ciezki fic00 szt 1,00000
387.|Woda m3 132,49600
388.|Woda przemystowa m3 109,67274
39. |Wrota z furtkami Kpl 1,00000
90. |Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,07360
91.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,33000
92.|Zaslepka DN160 szt 1,00000
93. | Zespot napowietrzajgco- odpowietrzajagcy , DN100, potaczenie kothierzowe Kpl 1,00000
3 Kanalizacja sanitarna - zlewnia P15
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Aktywacja karty SIM szt 1,00000
2.|Armatura do ptukania kanatow DN100 Kpl 1,00000
3. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,32185
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa m3 5,65280
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc

5. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,80000
6. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C-35/45 (mieszanka betonowa) m3 43,68000
/.| Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 3,09213
8. | Deski iglaste obrzynane klasa ll| m3 0,05398
9. Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm m3 0,05120
10. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 1,68000
11.| Drewno iglaste okrggte korowane, nasycone, na stemple m3 0,01400
12.|Drewno na stemple budowlane, okraggte iglaste - korowane Fi 6-20 cm m3 1,15155
13. | Dwuztgczka do rury karbowanej fi400 szt 7,00000
14.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,95000
15. | Filtr antyodorowy z weglem aktywnym szt 2,00000
16.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,64000
17. |1gtofiltry (igty) szt 53,41670
18. |Karta SIM szt 1,00000
19. |Kineta studzienki z PP DN425 szt 60,00000
20. |Kliniec kamienny t 22,06600
21.|Kolano PVC 200 szt 5,00000
22. | Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi 200 mm m 20,7/0835
23. | Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 43,05000
24. | Krawedziaki iglaste nasycone klasa |l m3 0,14850
25. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |l m3 0,07000
260. | Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1200 mm szt 37,00000
27.|Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 110 mm szt 35,64000
28. |Listwy I taty iglaste klasa |l m3 0,00904
29. /manszeta 100x200 szt 28,00000
30. | Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej t 29,55150
31.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 13,43430
32.|0brzeze trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 57,12000
33.|0grodzenie panelowe 2W-1200mm m 6,00000
34.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00140
35. | Planka montazowa poliuretanowa szt 27,40000
360. |Piasek m3 54,957006
37.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi 1200 szt 6,00000
38. |Ptozy (Slizgi) do rur przewodowych dn160 szt 26,40000
39. |Ptozy (slizgi) do rur przewodowych dn200 szt 259,20000
40. | Ptozy (slizgi) do rur przewodowych dn90 szt 42,00000
41.|Ptyta drogowa zelbetowa petna 300x130x14 cm szt 0,70000
42. Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm szt 6,00000
43. | Pompownia sciekow DN1500 - kompletna P15 Kpl 1,00000
44.Pospotka m3 21,53056
45.|Przejscie szczelne DN 160 szt 1,00000
46.|Przejscie szczelne DN 200 szt 34,00000
47. Przejscie szczelne DN 90 szt 1,00000
48. | Przejscie szczelne przez studnie betonowg DN90 szt 1,00000
49. | Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 32,56000
50. |Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 59,69000
51.|Rura ochronna PE-HD SDR17 fi 225 mm m 111,1800C
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