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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego.

Wewnetrzna linia zasilajgca do przepompowni $ciekow — zalicznikowa linia kablowa
zasilania przepompowni.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg WLZ tj. odcinka linii kablowej niskiego napigcia — 0,4kV od zestawu ZZP do

szafy sterowniczej przepompowni.

1. 3. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych pkt. 1.1.

1. 4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie budowy zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej niskiego napiecia 0,4kV.

1. 5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST s3 zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST

,» Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7 a takze podanymi nizej.

1. 5.1 Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych
rownolegle tacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych
samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

1. 5.2 Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

1.5.3 Napigcie znamionowe linii - napig¢cie miedzyprzewodowe na ktdre linia kablowa

zostala zbudowana

1. 5.4 Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do Iaczenia,

rozgalezienia lub zakonczenia kabli.

1. 5.5 Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem huku elektrycznego.

1. 5.6 Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed

mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.5.7 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linig
kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz

odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub
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oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystgpuje skrzyzowanie.
1.5.8 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego
1.5.9 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci
przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach

zaktdceniowych.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Technicznag i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace

robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7.

1.7 Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych.
Dokumentacje rob6t montazowych linii kablowej stanowig

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.

Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszcezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach



budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow, protokoty odbiordw czesciowych, koficowych oraz
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i

instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

1.8 Nazwa i kody .

Kod 45231400-9 roboty w zakresie linii kablowych
Kod 45315300-1 roboty w zakresie linii energetycznych
2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inwestora o proponowanych zrédlach
otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawié
do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z. innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

2.2 Kable
Przy budowie linii kablowych WLZ-6w nalezy stosowa¢ kable zgodne z dokumentacja projektows

- YKY 4 x10 o dtugosciach jak dla poszczegdlnych przepompowni.



2.3 Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [14].
2.4 Folia ostrzegawcza

Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-0,6 mm, gat. 1.
Dla ochrony kabli o napieciach 0,4 kV - koloru niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata ulozone kable. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [13].

2.5 Przepusty kablowe
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone

warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

2.6.0dbior materialéw na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1zgodnos$ci z danymi producenta.
- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora
nadzoru budowy (dozér techniczny) robot.
3. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do budowy linii kablowej dla zagwarantowania wlasciwej jakogci
rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzetu:

e koparki lancuchowej

o zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

e zespolu pradotworczego tréjfazowego

e spawarki transformatorowe;j,

e przyrzaddw i miernikéw do badania kabli

e pograzarki do uzioméw

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach

Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.



4.2 Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy linii kablowych $redniego napigcia powinien

wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- koparki fancuchowe;,
- zageszezarki wibracyjnej spalinowe;j,
- zestawu $widrow, wiertnicy do wiercenia poziomych przej$¢ przez drogi
- samochodu dostawczego,
- zestawu pradotwdrezego przewoznego
- pograzarki uziomow
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez Wytwoérce dla poszczegdlnych materiatow i1 elementéw oraz zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT.
5.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg WLZ-6w.

5.2 Trasowanie
Przed przystgpieniem do wykopow rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonad

trasowania przebiegu WLZ-u.

5.3 Wykonanie rowéw kablowych
Glebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7 m.

Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m.

5.4 Ukladanie kabli

5.4.1 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna

Srednica kabla nN.

5.4.2 Ukladanie kabli w rowach kablowych



Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostalych przypadkach kable nalezy ukltada¢ na warstwie piasku projektowanego
grubosci co najmniej 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa gruntu projektowanego grubosci co najmniej 15 cm,

nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza.

5.4.3 Ukladanie projektowanego kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trdjfazowa wigzka

kabli jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby S$rednica

wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny

opierac si¢ o krawedzie otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie

uszczelnien  z materialéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

5.4.4 Ulozenie kabli w kanalach i kanalizacji kablowej.

Przed wlozeniem kabli do kanatéw i kanalizacji Wykonawca powinien zdja¢ pokrywe z
kanatu. Uktadanie kabli powinno prowadzi¢ si¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzenia przy
zginaniu, skrecaniu i rozcigganiu.

Przy wykonywaniu zaginania kabli promien skretu nie powinien byé mniejszy niz 20 krotnogé
srednicy wielozylowego kable lub wiagzki jednozytowych. W czasie ukltadania kabli w
kanatach kablowych i kanalizacji Wykonawca powinien zwréci¢ specjalng uwage na kable
pod napigciem i bezpieczenstwo prac.

W kanatach kable powinny by¢ uktadane na dnie kanatu bez mocowania lub w uchwytach
kablowych w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz ulozonych kabli bez koniecznosci ich

cigcia.

5.4.5 Zapas kabli

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (1-3% dhugosci wykopu)

wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu

5.4.6 Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 om oraz przy: mufach, w miejscach

skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.



Na oznaczniku nalezy umiescié trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

- napiecie,

- typ kabla,

- przeznaczenie (trasa)
- rok ulozenia

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy sob3a i z innymi obiektami.

5.5.1 Wykonanie skrzyzowan i zblizen

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy .

Tablica . Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzagdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie
. e 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie
. s o 2 i 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
=) Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czgsci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
- - 80
podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 50
kanaty

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badafi na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizacji robét z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badani do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru
o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru -przez Inspektora i Uzytkownika.



6.2.Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od Producentéw atesty

stosowanych materiatow.
6.3.Badania w czasie wykonania robot

6.3.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja: zgodnos¢ ich tras z dokumentacja
geodezyjna, wymiary poprzeczne i glebokos¢ rowow.

Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 1,0 m

6.3.2. Kable i sprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub dokumentow,
wg ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych

dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary:

e glebokos¢ zakopania kabla,

e grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

e odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

e stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowane;j linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢

uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych nie wigcej niz 10 %.

6.3.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos¢ faz nalezy wykonaé przy
uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jedli poszczegélne fazy na obu

koncach linii sg oznaczone identycznie.
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6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy

uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

-20 MQ /km/volt <1 KV,

-50 MQ /km/volt > 1 kV.

6.3.6. Préoba napigciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie nie
wykonywanie proby linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe
napigciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowe;j
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla
kazdej zyty. Wynik proby mozna uzna¢ za dodatni jezeli:
 izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czgs$ciowego, napiecie probiercze o wartosci 0,75 napiecia probierczego
kabla wg PN-93/E/90401 [11],
e warto$¢ pragdu uptywu dla poszczegélnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie
wzrasta w ciggu ostatnich 4 min. badania; w liniach od dtugosci nie przekraczajacej

300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 uA.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.8zczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

dla przewodow: km, m lub kpl.,

dla osprzetu linii: szt., kpl.,
dla robot fundamentowych: szt., kpl., m’, m?.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych budowy linii
elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢
inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczeg6lnos$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla odpowiednich rob6t np. 1 km linii.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacy zakryciu
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien dokona¢ Inspektor nadzoru w
czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbiorowi podlegaja:
- utozenie kabli w rowach, kanatach i kanalizacjach kablowych
- instalacja muf kablowych w rowach

- ulozenie kabli w rurach ochronnych

8.2 Odbioér czesciowy (koncowy)
Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

* aktualng Dokumentacja Projektowa Powykonawczg,
 geodezyjna Dokumentacjg Powykonawcza,
 protokoty z dokonanych pomiarow,

* protokét odbioru robot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robSt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbior6w czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatlow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowafh przestawnych
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umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé
wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegétowej, - likwidacje stanowiska roboczego.
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