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1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

= Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéow opiniodawczych w skali 1: 500.

* Inwentaryzacja stanu istniejacego zagospodarowania terenu dziatek gminnych.

= Inwentaryzacja istniejacej konstrukcji nawierzchni.

= Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii oraz zakresu remontu istniejacej
nawierzchni utwardzonej.

» Rozporzadzenie W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.);.

= Art. 6 ust.1 pkt 1-9 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

= (Obowiazujace w budownictwie drogowym warunki techniczne i literatura fachowa.

1.2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej zwigzanej
z remontem drogi gminnej nr 102700R potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych
174, 343, 1612, 1613 od km 0+647 do km 2+477 na odcinku od ul. Zastawie do ul. Armii
Krajowej wraz z remontem przepustu w km 2+226 w msc. Przedzel, Gmina Rudnik nad
Sanem, powiat nizanski. Opracowanie zawiera uproszczony projekt robot drogowych
zawartych w obrebie pasa drogowego dziatek nr ewid. 174, 343, 1612, 1613.

Cel opracowania. Remont drogi gminnej nr 102700R potozonej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 174, 343, 1612, 1613 od km 0+647 przyczyni si¢ do wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni, nadania wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych determinujacych
odwodnienie powierzchniowe obiektu; remont istniejacego przepustu ¢60, likwidacje
zapadnie¢, zastoisk wodnych, wybojow oraz kolein.

Zakres opracowania okreslono na podstawie uzgodnien z Inwestorem, a takze
na podstawie katalogow 1 wytycznych technicznych dla drég publicznych. Zakres
opracowania obejmuje remont istniejagcej drogi poprzez wbudowanie nowej warstwy
nawierzchni z thucznia kamiennego, odbudowg poboczy oraz uporzadkowanie sptywu wod
opadowych z powierzchni jezdni. Przewiduje si¢ droge jednojezdniowa 0 szerokosci jezdni
5,00m.

Termin rozpoczecia robot: Planowane rozpoczecie robot — I polowa 2022 r.

1.3. Lokalizacja.

Odcinek  objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce przebiegajacej
w cato$ci przez msc. Przedzel. Droga gminna nr 102700R potozona na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 174, 343, 1612, 1613 od km 0+647 do km 2+477 na odcinku od ul. Zastawie
do ul. Armii Krajowej stanowi dojazd do terenéw uzytkowanych rolniczo, tj. tak i pol
potozonych wzdhuz drogi dla okolicznych mieszkancow, stanowi tagcznik pomiedzy drogami
powiatowymi nr 1059R i 1060R. Poczatek odcinka stanowi krawe¢dZz nawierzchni bitumiczne;j
ul. Zastawie w km 0+647 natomiast koniec opracowania stanowi krawedz nawierzchni
bitumicznej ul. Armii Krajowej w km 2+477. Zgodnie z granicami ewidencyjnymi
pokazanymi na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokosciowej do celow opiniodawczych
posiadajacg klauzule Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Nisku oraz z
wyrysami, granica zakresu remontu drogi miesci si¢ na dziatkache nr ewid. 174, 343, 1612,
1613.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabvtkow.

Lokalizacj¢ orientacyjng projektowanego odcinka przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1: 10 000.



2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Dzialka ewidencyjna objeta niniejszym opracowaniem

Niniejszym opracowaniem objete sg dziatki ewidencyjne nr 174, 343, 1612, 1613 na terenie
ktorych zlokalizowany jest pas drogowy drogi gminnej nr 102700R potozona na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 174, 343, 1612, 1613 od km 0+647 do km 2+477 na odcinku od
ul. Zastawie do ul. Armii Krajowej.

2.2. Dostepnos¢ do drog publicznych

Odcinek drogi gminnej nr 102700R dostep do innych drég publicznych tj. do drogi
powiatowej nr 1060R Rudnik - Ulanow.

2.3. Zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej droga gminna nr 102700R potozona na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 174, 343, 1612, 1613 od km 0+647 do km 2+477 na odcinku od ul. Zastawie
do ul. Armii Krajowej posiada przekroj szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi. W
km 2+226 zlokalizowany jest przepust drogowy jednootworowy o srednicy ¢60cm catkowicie
zdegradowany i zamulony bez widocznego $§wiatta przepustu.

Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego oraz zwiru begdaca w zlym stanie
technicznym. Wystepuja liczne odksztatcenia, miejscami ubytki w warstwie jezdnej.

Mimo remontéw czastkowych stan jezdni przedmiotowej drogi gminnej sukcesywnie ulega
poglebiajacej si¢ degradacji. Jedyna szansa na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie
parametrow geometryczno-konstrukcyjnych do aktualnie panujacych warunkow ruchu jest
gruntowny remont.

Planowane przedsigwzigcie ma na celu przede wszystkim poprawe komfortu podrézowania
oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jego uzytkownikow oraz

przywrocenie podstawowych parametrow techniczno — eksploatacyjnych.

2.4. Uzbrojenie terenu

W oparciu o wykonany podklad sytuacyjno - wysokosciowy stwierdzono, ze w zakresie
projektowanych robot wystepuje sie¢ energetyczna. Planowane prace nie ingerujg w potozong
w sasiedztwie infrastrukture, stad nie jest konieczne wykonanie zabezpieczen i prac na
urzadzeniach bedacych wlasnoscig gestordéw sieci.

Glowne parametry techniczne drogi przed remontem:

Droga jednojezdniowa o charakterze lokalno — gospodarczym.

» Klasa techniczna drogi gminnej — L (lokalna).

= Kategoria obcigzenia ruchem - KR 1.
= Odwodnienie nawierzchni jezdni — powierzchniowe.
= Szeroko$¢ —zmienna w zakresie ok. 5,00m, naw. z kruszywa

3. STAN PROJEKTOWANY.

W zakresie przedmiotowego projektu remontu drogi gminnej nr 102700R potozona na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 174, 343, 1612, 1613 od km 0+647 do km 2+477 na
odcinku od ul. Zastawie do ul. Armii Krajowe] przewiduje si¢ odtworzenie parametrow
geometrycznych istniejacej trasy w dotychczasowym przebiegu oraz dostosowanie niwelety
do wystepujacych warunkow wysokosciowych otaczajgcego terenu.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych elementow
stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu 1 bardziej komfortowemu poruszaniu si¢ wszystkich
uczestnikow ruchu.



3.1. Ogoblny zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» Usunigcie nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego w pasach poboczy.
* Profilowanie istniejacych warstw podbudowy.

* Remont istniejacego przepustu drogowego

»= Whbudowanie nowej warstwy z thucznia kamiennego.

= Wykonanie poboczy gruntowych.

3.2. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku niwelete projektowanej drogi dostosowano do istniejgcej nawierzchni
uwzgledniajac  spadki podluzne 1 poprzeczne jezdni, oraz odprowadzenie wod
z nawierzchni.

Spadki podtuzne niwelety uwarunkowane przebiegiem istniejacej drogi. W zwiazku z tym, ze
istniejgca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny, przed wykonaniem zasadniczej warstwy
nawierzchni istniejace warstwy nalezy wyprofilowa¢ rowniarka w celu uzyskania podtoza o
wilasciwej rownosci, prawidlowym profilu i spadku. Nastepnie wykona¢ warstwe nawierzchni
thuczniowe;j.

Spadki poprzeczne:

. jezdni na prostej — 2 % daszkowy,

*  jezdni na tuku — 2% jednostronny,

Zakres zostal przedstawiony w czesci graficznej na mapach zasadniczych.

3.3.  Przekr6j normalny

1)  Zalozenia projektowe:

. Prognozowany s$rednioroczny ruch dobowy pojazdow ciezkich w 10 roku po oddaniu
do eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 80 KN — KR1

= Warunki wodne podioza konstrukcji — dobre (poziom zwierciadla swobodnego wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej 2,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni)

. Warunki gruntowe: w podtozu konstrukcji nawierzchni wystepuja grunty watpliwe
1 mato wysadzinowe.

. Grupa nosnosci podtoza G1 do giebokosci 2,00 m od przewidywanej niwelety drogi.
= Glegbokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,00 m dla powiatu nizanskiego.

2)  Projektowane parametry techniczne

Zakiada sie ponizsze parametry techniczne:

. Klasa techniczna droga gminna klasy ,,L.” (lokalna)
. Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

. Szerokos$¢ jezdni zmienna 5,00 m

. Szeroko$¢ korony drogi zmienna 6,00 m

. Szeroko$¢ poboczy 0,50 m

. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

. Obciazenie 80 kN/o$

. Kategoria ruchu KR1 (11 osi 80 kN/dobg/pas)

. Odwodnienie powierzchniowe



3)  Ustalenie konstrukcji nawierzchni — jezdnia gléwna

Odcinek od km 0+647 do km 2+477 — nawierzchnia thuczniowa

. 15cm - nawierzchnia z thucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszanka
0/31,5mm — w-wa dolna.

. Profilowanie istniejgcego podioza

3.4. Przekrdj podluzny

Pochylenie podiuzne jezdni gtownej nalezy dostosowac do istniejacego terenu, starajac si¢
skierowa¢ wody opadowe poza jezdnig¢ na pobocza gruntowe.

3.5. Odwaodnienie

Wody opadowe z catosci jezdni bedg wsigkaly w nawierzchni¢ tluczniowg oraz pobocza
gruntowe i niewielka jej ilo§¢ zostanie odprowadzona poza korone drogi na przylegle
zielence. W km 2+226 projektuje si¢ wbudowanie nowego przepustu z rur zelbetowych
o dtugosci 9,0m oraz o $rednicy ¢60cm.

3.6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do zdjecia warstwy humusu oraz wykonania nasypoéw w celu
uformowania poboczy gruntowych.

3.7. Pobocza:

Pobocza w obrgbie korony drogi zostang wykonane poprzez uzupetlnione materiatem
nasypowym dla uzyskania odpowiedniej réwnosci 1 prawidlowych spadkéw. Szerokosé
poboczy bedzie wynosi¢ 0,50m. Pochylenia poboczy dostosowano do istniejacych warunkéw
terenowych, zasadniczo przyjeto 5%.

4. Ochrona srodowiska.

Remont drogi gminnej nr 102700R potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych 174,
343, 1612, 1613 od km 0+647 do km 2+477 nie wplynie szkodliwie na $rodowisko. W
zakresie gospodarki odpadami nie przewiduje si¢ powstania odpadow niebezpiecznych. Ilosci
wykorzystywanych surowcoéw, wody oraz energii bedg zwigzane ze stosowang technologig i
zastosowanymi surowcami (typowe materiaty wykorzystywane w budownictwie drogowym).

Opracowat:



