Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika w ciagu drogi gminnej Nr 102703R

wraz z przepustem na rzece Strézanka

w miejscowosci Rudnik nad Sanem

Powiat — Nizanski,

Inwestor:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Elementy / Kody

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

TANELA PRZEDMIARU ROBOT
KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp Podstawa Rodzaj robot, opis robét Jednostka llosé
opisu i miary jednoste
zakresu robét k
1. 2. 3. 4. 5.
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych
1 D-01.01.01 (drogi) w terenie réwninnym km 0,030
0,030km
2 Kalkulacja Optaty za zajecie dziatki ,wp” - na czas prowadzenia prac. K
2 ) pl. 1,0
Indywidualna | 1kpl.
3 D-01.02.01 \é\é};(t:inka drzew i karczowanie pni Szt 2
4 Kalkulacja Montaz rur bajpasa w celu zapewnienia przeptywu wody w rzece @50cm oraz Kol 1
= Indywidualna | przepust rezerwowy @30cm o diugosci 24m kazdy Pl
M-23.05.01.11 Demontaz istniejac_ej bari(_arki stalowej wraz z obcigciem stupkéw i przygotowaniem
5 SN do montazu ceownika do istniejgcych stupkéw m 9,0
analogia om
Rozebranie elementéw betonowych wraz z rozkopaniem niezbednej powierzchni
skarpy
6 D-01.02.04 Umocnienie skarp m2 20,0
2*10m2=20,0m2
Kalkulacja Profilowanie dn_a rzeki _pod istniejacym mostem wraz z frezowaniem lub obcieciem
7 Indywidualna istniejgcych pali drewnianych m2 100,00
4*25m=100m2
D-04.04.02 Wykonaqie tawy z kruszywa przepustu dwuczesciowego gr 60cm wraz z
8 anaiogia wykonaniem wykopu m2 27,0
4,5%6,0=27,0m2
D-04.04.02 Wykonanie fawy z kruszywa przepustu zamknietego gr 70cm wraz z wykonaniem
9 anaiogia wykopu m2 14,4
2,4*6,0=14,4m2
Montaz czesci przelotowej przepustu dwudzielnego — element denny 400x150cm na
10 Kalkulacja uprzednio przygotowanej fawie z kruszywa z uprzednim zabezpieczeniem s
10 . ) . . ’ . . . . zt. 3,0
Indywidualna | powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem 2 krotng izolacjg powierzchni
3szt.
11 Kalkulacja Montaz czesci przelotowej przepustu dwudzielnego — element gérny 400x100cm na Szt. 3,0




Indywidualna | uprzednio utozonym elemencie dennym z uprzednim zabezpieczeniem powierzchni
betonowych stykajacych sie z gruntem 2 krotng izolacjg powierzchni
3szt.
Kalkulacja Montaz czesci przelotowej przepustu skrzynkowego zamknietego 200*120cm
12 Indywidualna | na uprzednio przygotowanej tawie z kruszywa z uprzednim zabezpieczeniem s
12 b ) ) . ; - ; . zt. 4,0
powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem 2 krotng izolacja powierzchni
4szt.
Kalkulacja Montaz czesci przelotowej przepustu skrzynkowego zamknietego 200*120cm
Indywidualna | na uprzednio przygotowanej tawie z kruszywa wraz z przycigciem elementu
13 prefabrykowanego zgodnie z projektem z uprzednim zabezpieczeniem powierzchni Szt. 1,0
betonowych stykajacych sig z gruntem 2 krotng izolacjg powierzchni
1szt.
Kalkulacja Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych ,L” o wysokosci 1,0m na
Indywidualna | dtugosci 6,0m wraz z przygotowaniem wykopu i wykonaniem tawy betonowej
14 grubosci 15cm z uprzednim zabezpieczeniem powierzchni betonowych stykajgcych m 6,0
sie z gruntem 2 krotng izolacjg powierzchni
6mb
D.02.03.03 Zasypanie wykopéw mechanicznie z dowozem gruntu formowaniem nasypu,
zageszczeniem — nasyp na dojsciach do przepustu
15 2,5*10*2,0=50,0m3 m3 125,0
2,5*10*3,0=75,0m3
Razem 125,0m3
16 Kalkulacja Montaz skrzynki rewizyjnej na przepuscie celem zabezpieczenia repera Szt 1
= | Indywidualna | wysokosciowego na bocznej $cianie mostu )
Wykonanie ustroju nosnego zelbetowego z betonu klasy C30/37, z przygotowaniem
i montazem zbrojenia wraz z deskowaniem, zbrojeniem i demontazem deskowania
- tawa pod wydtuzenie czesci przelotowej przepustu dwuczesciowego
0,48*5,4*(2,3+0,9)*0,5=4,15m3
0,52*5,4*(1,95+0,55)*0,5=3,51m3
17 N||<§||3(I.?|;CO§ - wydtuzenie czesci przelotowej przepustu dwuczesciowego m3 135
= Indywiduajlna 2,42*(1,55*0,4+0,25*0,4)=1,74 $ciany pionowe '
0,48*5,3*(2,2+0,8)*0,5=3,82 sklepienie
0,2*0,1*4,7=0,09
- rdzen oraz $cianka czotowa przepustu zamknigtego
0,2*0,2*2,4+1,6*0,3*0,20=0,19
Razem 13,5m3
M-23.01.02 Wykonanie nac}betonu z betonq klasy C30/37 na pr_zep_us'cie dwuczesciowym
18 Kalk.ulaé:' ' grubosci srednio 10cm z nadaniem spadku zbrojenie siatkg z pretow @6mm o 3 19
1o ja m )
Indywidualna oczkach 10cmx10cm
0,1*4,7*(4,7+3,2)*0,5=1,9m3
D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 20cm na catej szerokosci
19 chodnika m2 40,0
40m2
D.08.01.02 Utozenie kraweznika granitowego 15*25cm wraz z montazem do czesci przelotowe;j
20 Kalkulacja przepustu katownika 60x60 blokujacego mozliwos¢ przesuniecia katownikiem m 20.0
= Indywidualna | montowanym do ustroju no$nego wraz z wykonaniem fawy betonowej '
20,0m
21 D.08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowe;j
21 20m m 20,0
D.08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej kolorowej grubosci 8cm uktadanej na
22 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm m2 40,0
40m2
D.06.01.01 Plantowanie skarp wraz z obsianiem trawg
2 30"2=60m?2 m2 600
Kalkulacja Montaz $cieku podchodnikowego z ptytek betonowych chodnikowych 50x50x7cm
24 Indywidualna | uktadanych na korytkach $ciekowych w ciggu chodnika o szeroko$ci 30cm na tawie Kol 10
= betonowej oraz montaz korytek sciekowych na skarpie nasypu pl. '
1kpl.
K . Ptotki faszynowe z drzew lisciastych -stupki fi 8-10cm w rozstawie co 25cm dtugosci
25 alkulacia 1 g, m 60,0
Indywiduaina | 5.7, 5«1 6+7+2=14+32+14=60,0m
Wykonanie umocnienia skarp na wlocie, wylocie pod istniejagcym obiektem
mostowym oraz pasma o szerokosci 0,5m przy ptotkach faszynowych
- narzut kamienny powierzchnie grubo$¢ $rednio 0,2m
26 D.06.01.01 0,2*(5*7+6*5,7*6,3+10*7)=0,2m*141m2=28,2m3 m3 43,2
- narzut kamienny przy umocnieniach faszynowych
0,5m*0,50*60m=15,0m3
Razem 43,2m3
Kalkulacja Umocnienie powierzchni skarp na wlocie przepustow
27 | ) - kamien narzutowy ukfadany na tawie betonowej ograniczony pfotkiem faszynowym M2 50,0
ndywidualna 50m2
Utozenie $cieku liniowego z polimerobetonu o szerokosci 100mm z rusztem
zeliwnym typ ciezki wraz z utozeniem profilu stalowego C 100mm przymocowanego
o8 Kalkulacja do istniejacych elementéw stupkéw stalowych mostu oraz montazem uszczelnienia
28 ) L o m 15,0
Indywidualna | styku z kraweznikiem na przepuscie

- Sciek na istniejgcym moscie — 9m
- $ciek na dojezdzie — 6m




Razem 15m
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe ze stupkami co 2,0m wraz z pochwytem dla pieszych
29 : m 30,00
analogia 30,0m
Kalkulacja . .
30 Indywidualna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
Objasnienia:
D-..-..-..-kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét winna zawierac
wszystkie elementy wyszczegdlnione w specyfikacjach technicznych.
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