Przekrgj istniejgcego mostu na ciggu jezdni
drogi gminnej ul. Konopnickiej

istn. nawierzchnia jezdni

Skala 1:50

podpora mostu

proj. ptotki faszynowe

i narzut kamienny
na dtugosci mostu

~ listn. belka mostu
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istn. dno pod obiektem
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podpora mostu

proj. narzut kamienny|

Przekréj przepustu na ciggu chodnika
przy drodze gminnej ul. Konopnickiej

istn. nawierzchnia jezdni

Skala 1:50

proj. ptotki faszynowe
i narzut kamienny
na dtugosci mostu

kostka brukowa gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 16-20cm

nadbeton gr. 10cm

przepust skrzynkowy dwudzielny

proj. nawierzchnia chodnika

Przepust skrzynkowy
zamkniety
200x120cm

tawa przepustu

165

Przedmiot opracowania:

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej Nr 102703R

wraz z przepustem na rzece Strézanka
w miejscowosci Rudnik nad Sanem

~ |istn. belka mostu X
Przepust skrzynkowy dwudzielny
400x100cm
468
_ _ Przepust skrzynkowy dwudzielny
istn. dno pod obiektem 400x1500m
e N ]
Inwestor:
V

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

kruszywo tamane gr. 70cm

tawa przepustu narzut kamienny

ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

kruszywo tamane gr. 60cm

Skala:

Projektant:
mgr inz. Adam Sikora

Nrrys.:

Tresé: Przekréj normalno - konstrukcyjny
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