
ściek liniowy polimetobetonowy szer. 100mm

wys. 60mm na dł. 9m i wys. 100. na dł. 6m

Uszczelnienie żywicą hydrostrukturalną

dwu lub czteroskładnikową na dł. 2x9m

Asfalt lany

lub żywica epoksydowa

Istn. słupki stalowe bariery

do obcięcia

C 100 zabezpieczony antykorozyjne poprzez

2 ktorne malowanie przyspawany do

obciętych słupków stalowych

Marki z blachy stalowej szt. 12

w rozstawie co 75cm do mocowania

L60x60mm

L60x60mm walcowany  zabezpieczony

antykorozyjne poprzez 2 ktorne malowanie

mocowany do marek

Krawężnik

granitowy

Istn. słupki stalowe bariery

do obcięcia

Istnniejący most

Skala:

1 : 10

3

Nr rys.:

Inwestor:

Przedmiot opracowania:

Szczegół montażu kraęznika i ścieku

z polimetobetonu

Treść:

Projektant:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 102703R

wraz z przepustem na rzece Stróżanka

w miejscowości Rudnik nad Sanem

mgr inż. Adam Sikora
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