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1. Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt budowy chodnika
w ciggu drogi gminnej Nr 102703R wraz z przepustem na rzece Strézanka
w miejscowosci Rudnik nad Sanem w sasiedztwie istniejgcego mostu, na ktdrym
znajduje sie jezdnia bitumiczna drogi gminnej.
Zadaniem projektu jest zapewnienie obstugi ruchu pieszego bez ingerencji w istniejgca

konstrukcje obiektu mostowego.

2. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,

kopie mapy zasadniczej dla obszaru objetego opracowaniem —skala 1: 1000,
- uzgodnienia i ustalenia dokonane z Inwestorem,
- wizje terenowg,

aktualne Ustawy, Rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe a w szczegdlnosci:

- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z uwzglednieniem pdzniejszych

nowelizacji i aktéw wykonawczych,

wytyczne do projektowania i wiedza z zakresu przedmiotu,

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rudnik nad Sanem,
powiat nizanski, na dziatkach o nr ewid. 197 - wp, 331, 332, , obreb Strdza, tj. w ciggu
drogi gminne;j.

Planowany przedmiotowy przepust ramowy zlokalizowany jest w ciggu lokalnej
drogi gminnej w msc. Rudnik nad Sanem.

Przepust planowany jest przy wlocie rzeki Strézanka pod obiekt mostowy
prowadzgcy ruch pojazddéw, jednak nie zapewniajacy mozliwosci bezpiecznego ruchu
pieszych z uwagi na brak ciggtosci istniejgcych chodnikéw po obydwu stronach mostu
ora z uwagi na wystepujacy w sasiedztwie mostu tuk poziomy na drodze gminne;j.

W zwigzku z powyziszym uwzgledniajgc wzgledy ekonomiczne zdecydowano o

budowie przepustu w sgsiedztwie obiektu mostowego.



4. Charakterystyka stanu istniejgcego

Istniejgca droga gminna na przylegtych odcinkach do miejsca robdt posiada jezdnie

bitumiczng oraz jednostronne chodniki z kostki brukowej. W sgsiedztwie rz. Strézanka obiekt
mostowy posiada tylko jezdnie z balustradami metalowymi spawanymi.
Na cieku pod droga powiatowg wystepuje przepust 3x150cm (powierzchnia
3x1,77m2=5,31m2) - przedmiotowy przepust znajduje sie w odlegtosci 1,3km
od planowanego przepustu, oraz obiekt mostowy na ciggu linii kolejowej Lublin —Przeworsk
w odlegtosci 0,8km od planowanego przepustu.

Istniejgcy most pod drogg gminng zostat wykonany prawdopodobnie w latach 60
/70-tych ubiegtego wieku. Istniejgcy most nie zapewnia petnej obstugi uczestnikow
ruchu, jego poszerzenie wymagatoby przebudowy catego obiektu.

Istniejgce Swiatto pod mostem wysokos¢ 1,92m szerokos¢ 6,05 obiekt most
w skosie kat osi jezdni do cieku wynosi 73,5° (powierzchnia 11,6m?).

Teren na ktérym projektuje sie odbudowe przepustu nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen Studium Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziatki nie znajdujg sie na terenach, ktére podlegajg wptywom eksploatacji
gorniczej.

W istniejgcym pasie drogowym w obrebie prac brak jest urzadzen obcych
w postaci :

- elektroenergetycznych linii napowietrznych eN,

- gazociggu

- kanalizacji sanitarne;j.
jednak prze realizacji prac nalezy zwraca¢ uwage czy na przedmiotowym obszarze nie
wystepujg sieci nieuwidocznione na mapach.

Z punktu widzenia ekonomicznego budowa przepustu jest przedsiewzieciem

celowym i koniecznym.

5. Opis zakresu projektowanego

W celu prawidtowej obstugi uczestnikdw ruchu na drodze gminnej zaprojektowano

ucigglenie chodnika, a w miejscu rzeki budowe przepustu ramowego pod chodnikiem.
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Projektowane swiatfo przepustéw 9,36+2,38=11,74m2

Zaprojektowano budowe chodnika wraz z przepustem ramowym o dwdch
przekrojach przepust podstawowy oraz przepust nadmiarowy z dnem podniesionym
zapewniajgcy w okresie poza intensywnymi opadami deszczu przemieszczenie sie

ptazéw itp.

6.1 KONSTRUKCIA

Zaprojektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej gr 6cm na podsypce
cementowa piaskowej na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20cm, na przepuscie
podbudowa z kruszywa.

Dla skrocenia czasu wykonania budowy przedmiotowego przepustu oraz
wyeliminowania réwnie ktopotliwego a w konsekwencji czesto watpliwego stosowania
rozwigzan indywidualnych zdecydowano o zaprojektowaniu przepustu z elementéw
prefabrykowanych produkowanych wedtug dokumentacji CBPBiM "Transprojekt" W-wa
2007. - Przepusty drogowe skrzynkowe zelbetowe zamkniete dla obcigzenia kl. A - beton
C45/55, spetniajgcych wymagania m.in. norm: PN-EN 13369 - styczeri 2004 r., PN-EN
14844 : 2008 ,,Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu”.

Prefabrykaty te (elementy przepustu ramowego zamknietego) jednoczesnie stanowig
ustrdj nosny budowli.

Przyjete prefabrykaty:

Prefabrykat denny — przepust skrzynkowy dwudzielny 400x150cm;

Prefabrykat sklepiajgcy — przepust skrzynkowy dwudzielny 400x100cm;

Prefabrykat nadmiarowy skrzynkowy zamkniety utozony w pionie 200x120cm
Pod prefabrykatami przepustu ramowego zostanie wykonana :

- tawa z kruszywa tamanego gr 60 cm

Elementy te ( poszczegdlne warstwy ) bedg stanowity fundament pod prefabrykaty
przepustu ramowego jak rowniez poprzez wbudowane zbrojenie.

Celem zabezpieczenia elementdw prefabrykatéw przepustu ramowego przed

korozjg nalezy wykonaé na scianach bocznych elementéw przepustu oraz na gorze ptyty

izolacje - 2 warstwy izolacji.



Element skarajny od ostatniego przepustu ramowego nalezy wykonaé jako

monolityczny z dnem i $cianami o grubosci jak prefabrykat, natomiast zwienczenie
stanowié bedzie belka przy krawedzi obiektu mostowego oparta na $cianach pionowych
monolitycznych, a wypetnienie powierzchni to ptyta o ksztatcie trapezowym krzyzowo
zbrojona w postaci ptyty krzyzowo zbrojonej z betonu B-30
Przepust ramowy zamkniety (dodatkowy) ztozony z prefabrykatéw, a prefabrykat skrajny
nalezy docigé na budowie.
Powierzchnie betonowe nie majgce stycznosci z gruntem zaizolowaé poprzez dwukrotne
natozenie warstwy Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna, prod. nr 209 lub innych
materiatdbw rownowaznych — izolacja powierzchniowo-wgtebna uzyskiwana z
mineralnych powtok poprzez witasciwo$¢ osmotycznego i kapilarnego penetrowania-
przenikania substancji uszczelniajgcych do wnetrza betonu; .

Wszystkie elementu wykonywane na miejscu budowy z betonu na mokro muszg
by¢ uktadane przy uzyciu pompy do betonu jak rowniez uktadane mieszanki betonowe

nalezy zageszczaé przy uzyciu wibratoréw do betonu.

6.2 UBEZPIECZENIE DNA | SKARP KANAtU PRZY PRZEPUSCIE

Dno i skarpy nalezy umocni¢ narzutem kamiennym dodatkowo wzdtuz obydwu
przyczétkdw mostu zaprojektowano utozenie ptotkdw faszynowych z narzutem

kamiennym 0,5mx0,5m celem zabezpiecenia przed podmyciem podpory.

6.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .

W celu wiasciwego zabezpieczenia bezpieczeristwa przejazdu drogg gminng nad

przepustem ramowym projektowane jest wykonanie barier ochronnych z pochwytem.

URZADZENIA OBCE.

Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi w postaci :

- elektroenergetycznych linii napowietrznych n.n.,

gazociggu
- wodociggu

kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na brak ich wystepowania nie sg przedmiotem tego

opracowania.



Uwagi:

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne

- Roboty drogowe prowadzi¢ w oparciu o przedtozony projekt, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot, polskie normy oraz wytyczne,

- Prowadzenie robot powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane o
specjalnosci melioracyjnej lub drogowej,

- Temperatura otoczenia przy izolacji (zardwno bitumicznych jak i z Hydrostop -u)
powinna wynosi¢ nie mniej jak 10 [°C], a podtoze powinno byé czyste.

- Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarne dla zatogi.

- Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP i Ppoz.

- Prace zwigzane z odbudowg przepustu nalezy prowadzi¢ w okresie o matych opadach
deszczu. W przypadku wystgpienia opaddw o duzym nasileniu nalezy przerwaé prace

po uprzednim zabezpieczeniu wykonanych robét.

Realizacja prac wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowe
urzgdzenia wodnego oraz zawarcia umowy na prowadzenie prac na dziatce stanowigcej
uzytek Wp.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem. Na czas robdt opracowaé czasowa

organizacje i prace wykonywacé przy oznakowaniu zgodnym z zatwierdzonym projektem.

mgr inz. Adam Sikora



