Bieznia 6 toréw + strefa bezpieczenstwa 143 Boisko pitkarskie z nawierzchniq z trawy naturalnej 143 Bieznia 4 tory + strefa bezpiecznstwa
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm
pokryte nawierzchniq syntetyczng

biezni

tawa betonowa z oporem C12/15

Podsypka piaskowa

Korytko sportowe, szczelinowe, z pokrywq
zaslepiajqeq z tworzywa sztucznego prostq

tawa betonowa z oporem C12/15

Podsypka piaskowa

Korytko sportowe, szczelinowe z krawedzig trawnikowaq,
7 pokrywq zaslepiajgeq z tworzywa sztucznego prostq
tawa betonowa z oporem C12/15

Podsypka piaskowa

BOISKO /Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI/STREFY BEZPIECZENSTWA

Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich (grubos¢ zgodna z IAAF PRODUCT CERTIFICATE dla
zastosowanej nawierzchni)

Beton wodoszczelny €25/30 (B30), W8, F150, o gr. 15cm zbrojony zbrojeniem
rozproszonym, zdylatowany w polach nie wigkszych niz 20 mZ2,

Folia PE gr. 0,2mm, fqczona na zaktad min. d0cm,

Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. 2cm, zaggszczony,

Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 0=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21,

Warstwa odcinajgea: piasek srednioziamisty, gr. 20 c¢m, po zageszcezeniu do Is21,

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow na dnie wykopu, wykop
nalezy poglebic I wykona¢ dogeszczenie z uzyciem zageszczalne] pospotki
piaszczysto—zwirowe] lub wykona¢ wzmocnienie gruntu.

Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowe,

Warstwa wegetacyjna gr. 12cm po zwalowaniu

Warstwa odsqczajgea gr. 12cm po zaggszczeniu

Warstwa stabilizujaca—drenujgca gr. 13cm po zageszezeniu (zwir
drobny, piasek gruby)

Drenaz i system zraszania wg projektu branzowego

Geowtoknina polipropylenowa o gramaturze 200g/m?2

Sprofilowane istniejgce nosne podfoze gruntowe zageszczone do
520,93

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
pokryte nawierzchnig syntetyczng

biezni

tawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI/STREFY BEZPIECZENSTWA

zastosowanej nawierzchni)

Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich (grubos¢ zgodna z IAAF PRODUCT CERTIFICATE dla

Beton wodoszczelny C25/30 (B30), W8, F150, o gr. 15cm zbrojony zbrojeniem
rozproszonym, zdylatowany w polach nie wigkszych niz 20 m2,
Folia PE gr. 0,2mm, fqczona na zaklad min. S0cm,

Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. 0—4mm, gr. Zcm, zaggszczony,

Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21,

Warstwa odcinajqca: piasek s$rednioziarnisty, gr. 20 ¢m, po zaggszczeniu do Is21,

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow na dnie wykopu, wykop
nalezy poglebi¢ i wykona¢ doggszczenie z uzyciem zageszczalne] pospolki
piaszczysto—zwirowe] lub wykonac wzmocnienie gruntu.
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INWESTOR GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM, UL. RYNEK 40
57-420 RUDNIK NAD SANEM
OBIEKT BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z BIEZNIA

ADRES BUDOWY UL. MICKIEWICZA 44, 37-420 RURNIK NAD SANEM

DZ. NR 5180/17, 2631/6

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ BIEZNIE | BOISKO

STADIUM: BRANZA: DATA 15.03. | SKALA 1 40 NR OZA
ZGLOSZENIE BUDOWY BIEZN| OGOLNOBUDOWLANA |WYKONANIA | 2022r. | RYSUNKU| ! RYS.
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