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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie biezni lekkoatletycznej, budowie skoczni do skoku w dal i trojskoku, budowie ogrodzenia biezni na stadio-
nie miejskim w Rudniku nad Sanem. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe

1.2 Roboty ziemne, wymiana gruntu, zabezpieczenie skarp

1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej, budowa jednostronnej skoczni do skoku w dal i tréjskoku
1.4 Ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej

2 BRANZA SANITARNA

2.1 Odwodnienie liniowe biezni, kraweznik pierwszego toru biezni
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PRZEDMIAR

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm. | Poszcz.

Razem

BUDOWA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ, BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL, BUDOWA OGRODZENIA

BIEZNI, RUDNIK NAD SANEM, UL. MICKIEWICZA 44, DZIALKI NR 5180/17, 2631/6

1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe
1|KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 2 386,25
d.1.|01 réwninnym i nizinnym
1 m3
RAZEM 2 386,25
2|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,40
d.1.|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie sportowe, chodniki
1|analogia ha
RAZEM 0,40
3|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 810,00
d.1.|02
1 m
RAZEM 810,00
4|/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 32,40
d.1./03
1 m3
RAZEM 32,40
5|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady przedniej [szt. 4,00
d.1.|03 do pitki noznej - DEMONTAZ
1|analogia Krotno$¢ = 0,6 szt.
RAZEM 4,00
6|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow obsady tylnej do |szt. 4,00
d.1.|04 pitki noznej - DEMONTAZ
1|analogia Krotnos¢ = 0,6 szt.
RAZEM 4,00
7|KNR 2-02 1802- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stup- m 233,60
d.1.{01 kach stalowych z rur o $r. 60 mm o rozstawie 3 m
1|analogia obsadzonych w gniazdach cokotow - OGRODZENIE
WEW- NETRZNE BIEZNI
Krotnos¢ = 0,6 m
RAZEM 233,60
8|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 9,69
d.1.|02 nych o grubosci ponad 15 cm - fundamenty tulei, wypo-
1 sazenia sportowego, stupkdéw ogrodzenia, rozbicie i od-
dzielenie od stupkow m3
RAZEM 9,69
9|KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 3,00
d.1.|02 nych o grubosci ponad 15 cm
1 m3
RAZEM 3,00
10 Rozbidrka konstrukcji trybuny gtéwne, rozbiorka tacznie |kpl 1,00
d.1.|kalk. wiasna z fundamentami i Scianami ostonowymi, barierkami. Wy-
1 woz i utylizacja urobku.
kpl
RAZEM 1,00
11 Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji  |m3 32,13
d.1.|kalk. wtasna betonowych, sposéb utylizacji, miejsce sktadowania w
1 gestii wykonawcy m3
RAZEM 32,13
1.2 Roboty ziemne, wymiana gruntu, zabezpieczenie skarp
12|KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o |m3 2 386,25
d.1.|06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.
2|analogia do 1 km sam.samowytad.
m3
RAZEM 2 386,25
13 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miej- |m3 2 386,25
d.12. kalk. wtasna sce wywozu i sktadowania w gestii wykonawcy
m3
RAZEM 2 386,25
1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej, budowa jednostronnej skoczni do skoku w dal i trojskoku
14|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |mz2 4 016,00
d.13. 03 0105-04 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
m2
RAZEM 4 016,00
15|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 4 016,00
d.1.|05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm - kamien famany fr. 0/
3 31,5mm
m2
RAZEM 4 016,00
16|KNR 2-31 0114- |Warstwa wyréwnawcza 0-4 mm, gr. 8 cm m2 4 016,00
d.1.|07
3 m2
RAZEM 4 016,00
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17
d.1.

KNR 2-31 0114-
08

jw. potrgcenie 0 6 cm
Krotnos¢ = -6

m2

m2

4 016,00

RAZEM

4 016,00

d.

w™

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej - poziome podposadzkowe - utozenie folii PE
0,2mm

m2

5701,00

RAZEM

5701,00

d.

-
w ™o

KNR 2-31 0109-
01 0109-02
analogia

Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - PODBUDOWA BETONOWA Z
BETONU KLASY C25/30 (B30), W8 F150, XC2.
Dylatacje wykonac¢ w uktadzie:

* naciecie ptyty betonowej na gt. 1/3 grubosci, szerokos¢
naciecia 15 mm,

* oczyszczenie krawedzi nacigcia,

* gruntowanie krawedzi bocznych materiatem gruntuja-
cym,

* montaz sznura podpierajgcego ze spienionego poliety-
lenu - $r. sznura wieksza 0 20% od szerokosci dylatacji,
* wypetnienie dylatacji kitem trwale elastycznym.

m2

m2

4 016,00

RAZEM

4 016,00

20
d.1.

kalk. wtasna

Dostawa i montaz na podbudowie betonowe;j:
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu SANDWICH.
Na rysunku nr 02A-10A zaznaczono miejsca rozbiegow,
w ktérych grubos$¢ nawierzchni wynosi odpowiednio 20
lub 25 mm.

m2

4 016,00

RAZEM

4 016,00

21
d.1.

kalk. wtasna

Wykonanie jednosciezkowej, dwustronnej skoczni w dal,
lokalziacja zgodnie z dokumentacja:

-obrzeza betonowe z nakladkg gumowg 60x300x1000
mm, kolor biaty - 22 mb

-narozniki betonowe z naktadka gumowa 60x400x250
mm -4 szt

-korytko do piaskownic, szerokos¢ 0,50 m - 21,5 mb
-zeskocznia wypetniona piaskiem drobnoziarnistym, ptu-
kanym, gr. 50 cm

-w zestawie powtoka ochronna wykonana z PCV zbrojo-
na siatka - 40 m2

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

22
d.1.

kalk. wtasna

Dostawa i montaz belek odbicia. Belka do skoku w dal i
tréjskoku. W komplecie Pokrywa nierdzewna do wyczy-
nowej belki do skoku w dal i tréjskoku. Belka z pokrywa
muszg posiadaé certyfikat IAAF

kpl

3,00

RAZEM

3,00

1.4

Ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej

23
d.1.

S

KNR 2-23 0404-
01
analogia

Ogrodzenia wewnetrzne biezni lekkoatletycznej:

Panuje sie catkowite wygrodzenie biezni po jej obwodzie
ogrodzeniem o wysokos$ci nadziemnej 1,20m.
Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w catosci
ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor ciemny
grafit (bramy i furtki w kolorze zéttym RAL 1028).

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,18m i szerokosci 2,5 m, pret pio-
nowy 5 mm, prety poziome 2x6 mm, oko 50x200 mm

- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie
osiowym co 2,5m

- akcesoria montazowe

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie
proszkowe, kolor ciemny grafit

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm,
beton C15/20 (B20)

453,10

RAZEM

453,10

24
d.1.

N

KNR 2-23 0404-
03
analogia

Brama dwuskrzydtowa (3szt.), 5,0 x 1,20 m, rama 60x40
mm, wypetnienie panelem spawanym, oko 50x200 mm,
pionowo pret fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, za-
mykana na zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze,
dolna blokada skrzydta, stup bramowy 80x80x3 mm, dt.
2 m, cato$¢ ocynkowana i malowa proszkowo na kolor
z6ity RAL1028.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

25
d.1.

kalk. wtasna

Brama (1szt.) 5,0x1,20m, przesuwna, w ramie 600x60
mm, wypetnienie panelem spawanym, oko 50x200 mm,
prety pionowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, fur-
ka zamykana na zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klu-
cze, stup furtkowy 60x60x3 mm, catos$¢ ocynkowana i

malowana proszkowo na kolor zéity RAL1028.

szt.

1,00

-5-
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
26|KNR 2-23 0404- |Furtka (11szt.) 1,0x 1,20m, w ramie 40x40 mm, wypet- |szt. 11,00
d.1.|04 nienie panelem spawanym, oko 50x200 mm, prety pio-
4|analogia nowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, furka zamy-
kana na zamek/klamka/wkifadka GERDA, 3 klucze, stup
furtkowy 60x60x3 mm, dt. 2 m calo$¢ ocynkowana i ma-
lowana proszkowo na kolor zotty RAL1028.
RAZEM 11,00
27 Furtka (1szt.) 2,0x1,20m, przesuwna, w ramie 40x40 szt. 1,00
d.1.|kalk. wtasna mm, wypetnienie panelem spawanym, oko 50x200 mm,
4 prety pionowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, fur-
ka zamykana na zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klu-
cze, stup furtkowy 60x60x3 mm, cato$¢ ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor zétty RAL1028.
RAZEM 1,00
2 BRANZA SANITARNA
2.1 Odwodnienie liniowe biezni, kraweznik pierwszego toru biezni
28|analiza indywi-  |Wykonanie odwodnienia liniowego sportowego biezniz [m 400,00
d.2.|dualna podtgczeniem do kanalizacji deszczowej + podtaczenia
1 do studzienek St1-St8 szt.8
RAZEM 400,00
29|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tAWA POD m3 16,00
d.2.|03 KORYTA LINIOWE
1|analogia
RAZEM 16,00
30|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- |mz2 200,00
d.21. 04 ci 25 cm
RAZEM 200,00
31|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do |szt 8,00
d.2.|0517-02 podiaczenia odwodnienia liniowego sportowego
1
RAZEM 8,00




