PRZEKROJ POPRZECZNE

SKALA 1:50

PRZEKROJ TYPOWY OD KM 0+000 DO KM 0+115 WRAZ ZE ZJAZDAMI

, Pobocze Jezdnia , Pobocze |
T T 1
50,00 lub do granicy PD 250,00 - 350,00 50,00 lub do granicy PD
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| ULEPSZONE POBOCZE
w—wa Scieralng z AC 11S dia KR 1-2 20 cm| w—wa z kruszywa sortowanego 0/31,5mm
w—wa wigzqgca z AC 16W dla KR 1-2
Podbudowa z tfucznia kamiennego 20,/63mm Proj. konstrukcja nawierzchni 04000 - 0+270
klinowanego mieszankg 0/31,5mm w—wa $§cieralna z AC 11S dla KR 1-2 4 cm
istniejgcy grunt G1 po korytowaniu w—wa wiqzqca z AC 16W dla KR 1-2 3 cm
podbudowa z Hucznia kamiennego 20/63mm 20 cm

Razem:

istniejgca grunt Gi

INWESTYCJA: TNWESTOR:
Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce | Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

o nr ewid. 2190 w Solectwie Przedzel - ul. Rynek 40
Kolonia 37-420 Rudnik nad Sanem

ADRES INWESTYCJI:
msc. Przedzel, gmina Rudnik nad Sanem, |DATA: SKALA:
powiat nizafiski, dziatkq gminng nr ewid.
2190 — gminna droga wewnetrzna 2021 1:50

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
PRZEKROJ POPRZECZNY 3
OPRACOWAL: PODPIS:

inz. PAWEL KOPCIUCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PODPIS:

mgr inz. ADAM SIKORA PKD,/0096,/POOD /12




