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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okrgfguwa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2019-06-28
PDEK OIB/0054/0003/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U, z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3. pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4e pkt 3. art. 13 ust. 1, ust. 2. ust. 3§
ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3 lit. b, art. 15a ust. | oraz 15a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (Dz. U. 7z 2018 r, poz. 1202 7z pdZn. zm.), po ustaleniu, 7e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz pozlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, #e:

Pan Daniel Kargol

magister inzynier
( kierunck studidw - budownictwo )
ur. dnia 13 sierpnia 1988 r. miejsce urodzenia — Nisko

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0025/PWOD/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosel zadania stronyv, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I, Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych  w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Ghlownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodewego,

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,
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B POLSKA
| 4 B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze woryfikacyjnym:

PDK-ESB-WIE-FSD *

Pan Daniel Kargol o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0200/19
adres zamieszkania ul. Swietej Kingi 14/32, 35-614 Rzeszow

jest ezlonkiemn Podkarpackiej Okregowej |zby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem  elektroniczaym
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczaey Rady Podkarpackie] Okregowe]j Izby indynierdw Budownictwa,

Weryfikacie poprawnodci danych w ninisjszym: radwisdcreniu mokna sprowdzid 20 pomoecy numery weryfikacyjinego radwiadcrania na
stronbe Polsksa) 1zby Inkynsardw Budownlctwa weswpiiborg.pl b kortaktuiae sie @ burem whsdcihwe) Direpowe] 2Dy Inkynienie
Budgsmichva
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B. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
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1. Czesc ogdlna

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem.

1.2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
polegajgca na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowe;j.

1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatce
1084 obr. 0001 w miejscowosci Kopki.

Zakres przebudowy obejmuje:
e Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem pod konstrukcje nawierzchni,
* Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie,
* Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej,
* Przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,
* Wykonanie poboczy gruntowych

1.4.Informacja o obszarze oddziatywania

Oddziatywanie projektowanego obiektu, okreslone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
sSrodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984) miesci¢ sie bedzie w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.1.Warunki terenowo prawne

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie nizanskim, gminie
Rudnik nad Sanem, na terenie miejscowosci Kopki. Catos¢ inwestycji objeta zgtoszeniem zawarta
jest na dziatce przynaleznych do obrebu 0001 Kopki o numerze: 1084 dla ktérej inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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Wzajemne rozmieszczenie elementow przebudowywanej drogi, budowanej drogi dla
rowerdw oraz urzadzen infrastruktury technicznej, sg zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zm.)

Nie wystepuja utrudniajgce uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne.

Przedmiotowe zamierzenie polegajace na przebudowie drogi nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $Srodowisko. Teren inwestycji nie jest objety
formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie przyrody. Zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie wystepujg. Nie wystepuje potrzeba
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Dla przedmiotowego odcinka drogi ze wzgledu na charakterystyke przedsiewziecia, kolizja
z zabytkami przy danej inwestycji nie wystapi.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej.

2.2.Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren ptaski, ze znaczng przewagg terendw rolnych. W obrebie drogi nie wystepujg drzewa
ani zakrzewienia.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie ttuczniowag zdegradowang, przekrdj szlakowy o
szerokosci ok. 3,5 m. Droga bez zaznaczonych poboczy. Wzdtuz jezdni po obu stronach wystepuja
zjazdy na dziatki prywatne o nawierzchni gruntowe;j.

W stanie istniejagcym odwodnienie drogi realizowane jest, na catym odcinku poprzez
odprowadzenie wody z jezdni na tereny przylegte.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa
3.1.1. Podstawa opracowania

* Mapa zasadnicza

*  Wizja w terenie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6z. zm.)

3.1.2. Rozwigzania projektowe

Ponizej zestawiono podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
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* Klasa techniczna drogi: droga wewnetrzna — brak klasy
» Kategoria ruchu: jak dla KR1
e Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 110 kN/o$
e Przekrdj: droga jednojezdniowa, jednopasowy
* Szeroko$¢ jezdni: 5,0m
* Pochylenie porzeczne jezdni na odcinku daszkowe 2%
prostym:

Przebieg sytuacyjny trasy w planie zostat dostosowany do przebiegu istniejgcego oraz
mozliwosci miejscowych w istniejgcym pasie drogowym. Pod wzgledem rozwigzania
wysokosciowego przebieg przebudowywanego odcinka drogi dostosowany jest do istniejgcego
uksztattowania i zagospodarowania terenu. Po obu stronach przebudowywanej drogi przewidziano
wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,5 m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej:

* Warstwa scieralna z mieszanki min.-asf. AC 11S 4cm
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm
» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 10cm
0/31,5
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 31,5/63 10 cm
* Warstwa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20cm
Rm=2,5Mpa
Razem: 48 cm

3.2.0dwodnienie

Odwodnienie jezdni zapewnione zostato poprzez system odpowiednich spadkow
poprzecznych oraz podtuznych. Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkédw wodnych i kierunku
dotychczasowego powierzchniowego sptywu wod deszczowych.

3.3.Skrzyzowanie z sieciami

Projektowane rzedne oraz grubosci konstrukcji nawierzchni nie powodujg znacznego
zwiekszenie zagtebienia w stosunku do istniejagcego. Zapewnione s3 minimalne odstepy do
istniejgcych sieci przebiegajacych w miejscach przebudowy drogi.

Wszelkie prace prowadzone w sasiedztwie sieci nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika.



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dziatce o nr ewid. 1084
obr. 0001 w miejscowosci Kopki

3.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na:
* Usunieciu warstwy ziemi urodzajnej humusu,
*  Wykonywaniu wykopow,
* wykonanie nasypéw,
* wykonywaniu koryta wraz z profilowaniem pod konstrukcje.

3.5.Technologia robét

Stosowana technologia na etapie wykonywania prac budowlanych bedzie technologia
typowg, stosowang przy realizacji inwestycji drogowych wraz zinfrastrukturg towarzyszaca.
Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego i materiatdow posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty
i dopuszczenia do stosowania. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang
wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow
i otaczajgcego Srodowiska naturalnego. Ogodlny zakres prac przewidzianych w kolejnosci
wykonywania dla przedmiotowej inwestycji to:

* Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu na catym odcinku drogi,
* Wpykonanie koryta pod korone drogi,

* Wykonanie profilowania,

* Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni,

* Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

* Przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,

e Wykonanie poboczy gruntowych

* Uporzadkowanie terenu

Roboty wykonywac z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istn. uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie.

Wykonawca ma obowigzek oznakowa¢ i zabezpieczy¢é teren budowy wedtug
obowigzujgcych przepisow.
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C.CZESC RYSUNKOWA




