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1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

= Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1: 500.

= Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu dziatki gminnej.

* Inwentaryzacja istniejacej konstrukcji nawierzchni zwirowe;.

= Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii oraz zakresu przebudowy istniejace;j
nawierzchni gruntowej.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

= Art. 6 ust.1 pkt 1-9 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

=  Obowigzujace w budownictwie drogowym warunki techniczne 1 literatura fachowa.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej zwigzanej
z przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w sotectwie Przedzel - Kolonia zlokalizowanej na
dziatce o nr ewid. 2190. Opracowanie zawiera uproszczony projekt robot drogowych
zawartych w obrebie pasa dziatki gminnych nr ewid. 2190 na odcinku od km 0+000 do km
0+115.

Cel opracowania. Droga po przebudowie poprawi komfort jazdy oraz zwigkszy poziom
bezpieczenstwa uzytkownikow drogi pozwalajac na niezalezng od  warunkéw
atmosferycznych tacznos$¢ poprzez istniejace potaczenia z poprzecznymi drogami gminnymi
ul. Armii Krajowej. Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia nat¢zenia ruchu pojazdoéw
samochodowych z tego wzgledu, ze nie zmieni si¢ ilo$¢ uzytkownikow jak 1 sposob
uzytkowania drogi, przyczyni si¢ do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, nadania
wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych determinujacych odwodnienie
powierzchniowe obiektu; likwidacje zapadnigc¢, zastoisk wodnych oraz wybojow.

W  wyniku podjetych prac nastapi podwyiszenie parametrow  uzytkowych
i technicznych istniejagcej drogi, nie nastgpi zmiana granic ewidencyjnych dziatki gminnej.

Zakres opracowania okreSlono na podstawie uzgodnien z Inwestorem, a takze
na podstawie katalogdbw 1 wytycznych technicznych dla drog publicznych. Zakres
opracowania obejmuje caty korpus drogi gminnej na odcinku od km lok. 0+000 do km 0+115.
Roboty budowlane przewidziane w projekcie na trasie istniejgcej drogi obejma przebudowe
istniejacych warstw podbudowy poprzez wbudowanie w-wy z kruszywa kamiennego oraz
wbudowanie nowych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, odbudowg z uzupetnieniem i
profilowaniem istniejacych poboczy kruszywem. Przewiduje si¢ droge jednojezdniowa 0
szerokosci jezdni w zakresie 3,50 — 3,00m z lokalnymi zwezeniami do 2,50m oraz obustronne
pobocza z kruszywa do granic ewidencyjnych dziatki gminne;.

Termin rozpoczecia robot: Planowane rozpoczecie robét — 111/1V kwartal 2022r.

1.3. Lokalizacja.

Odcinek drogi gminnej wewngtrznej potozonej na dzialce gminnej nr ewid. 2190 objetej
opracowaniem zlokalizowany jest w catosci na terenie sotectwa Przgdzel - Kolonia. Poczatek
opracowania stanowi km 0+000 bedacy granica dziatki 2190 w rejonie wiaczenia do ul. Armii
Krajowej natomiast koniec opracowania stanowi granica dziatki gminnej nr ewid. 2190.
Zgodnie z granicami ewidencyjnymi pokazanymi na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow opiniodawczych oraz mapie ewidencyjnej posiadajace klauzule
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Nisku oraz z wypisami z rejestru
gruntéw, granice zakresu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej mieszcza si¢ w catosci na
dziatce gminnej o nr ewid. 2190.



Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Lokalizacj¢ orientacyjng projektowanego odcinka przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1: 10 000 (rysunek nr 1 - Plan orientacyjny).

1.4. Stan istniejacy, funkcja i przeznaczenie.

Planowane przedsiewzigcie polegajace na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej dz. nr
ewid. 2190 ma na celu przede wszystkim poprawe komfortu podréozowania oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jego uzytkownikow oraz podniesienie
parametrow techniczno — eksploatacyjnych drogi.

Droga ta tgczy zabudowania mieszkalno - gospodarskie w sotectwie Przedzel — Kolonia z
siecig drog utwardzonych.

W chwili obecnej droga o zmiennej szerokosci ok. 3,50m - 2,50m posiada nawierzchnie
zwirowg wzmochiong materiatem kamiennym, przebiegajaca w calosci przez zabudowania
mieszkalno — zagrodowe. W okresach wiosennych i jesiennych a takze po kazdym opadzie
praktycznie staje si¢ ona nieprzejezdna.

Droga bedaca w ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne odksztatcenia, miejscami ubytki
w warstwie jezdnej. Nawierzchnia jest pofalowana, posiada nie normatywne spadki
poprzeczne, co dodatkowo uniemozliwia sptyw wod opadowych sprzyjajac tworzeniu sie
zastoisk wody, pobocza nieregularne, zawyzone 1 pozarastane roslinno$cig.

Mimo remontow czastkowych stan jezdni przedmiotowej drogi sukcesywnie ulega
poglebiajacej sie degradacji. Jedyng szansg na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie
parametréw geometryczno-konstrukeyjnych do aktualnie panujacych warunkéw ruchu jest
gruntowna przebudowa.

Glowne parametry techniczne przed przebudowg nawierzchni:

o Droga jednojezdniowa o charakterze rolno — gospodarczym.

o Teren przylegly — zabudowany w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym.
o Klasa techniczna drogi gminnej wewnetrznej — D (dojazdowa).

o Kategoria obcigzenia ruchem - KR 1.

e Przekrdj na dhugosci odcinka - szlakowy — jezdnia o zmiennej szerokosci $r. 3,50m -
2,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi do granic dziatki gminne;j.

e  Odwodnienie nawierzchni jezdni - powierzchniowe.
1.5. Rodzaj i zakres robot.

W zakresie przedmiotowego projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej wewngtrznej na
odcinku od km lok. 0+000 do km O0+115 przewiduje si¢ odtworzenie parametrow
geometrycznych istniejgcej trasy w dotychczasowym przebiegu oraz dostosowanie niwelety
do wystepujacych warunkow wysokosciowych otaczajacego terenu.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych elementéw
stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu 1 bardziej komfortowemu poruszaniu si¢ wszystkich
uczestnikow ruchu.

Roboty polegaé bedg na:

. Usuni¢ciu nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego na jezdni oraz w pasach poboczy.
=  Wykonaniu w-wy podbudowy z tlucznia kamiennego.

. Remoncie i odbudowie poboczy,

. Wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.

. Wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego




1.6. Konstrukcja nawierzchni drogi po przebudowie.

Profil podluzny drogi:

Na calym odcinku niwelete projektowanej drogi dostosowano do istniejacej nawierzchni
uwzgledniajac spadki podtuzne i poprzeczne jezdni oraz odprowadzenie wod z nawierzchni.

Spadki podtuzne niwelety uwarunkowane przebiegiem istniejacej drogi. W zwigzku z tym, ze
istniejgca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny, istniejgca podbudowe nalezy wyprofilowaé
i wbudowac¢ nowe warstwy podbudowy i nawierzchni.

Spadki poprzeczne:
e  jezdni na prostej — 2% daszkowy
Zakres zostal przedstawiony w czg$ci graficznej na mapach zasadniczych.

Przekroj poprzeczny

1)  Podstawa opracowania:

. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne
i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430 z p6zn. zm.

2)  Warunki gruntowo-wodne:

W podtozu zalegaja grunty nasypowe o migzszosci do 1,0m zbudowane z piasku, zuzla, gruzu
kamieni oraz gliny piaszczystej. Mozna te grunty zakwalifikowac do grupy nosnosci G1 i G2.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej pod projektowang nawierzchnig drogi
wystepuje na gtebokosci ponizej 2,00 m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na
poziomie 1,00m. Z tego wzgledu warunki wodne podiloza konstrukcji nawierzchni
sklasyfikowano, jako dobre (Tablica nr 4 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni).

3)  Zalozenia projektowe:

. Prognozowany Srednioroczny ruch dobowy pojazdoéw cigezkich w 10 roku po oddaniu
do eksploatacji z uwzglednieniem udzialu pojazdéw o obcigzeniu osi 80 kN — KR1

. Warunki wodne podtoza konstrukcji — dobre (poziom zwierciadla swobodnego wody
gruntowej wystepuje na glebokosci ponizej 2,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni)

. Warunki gruntowe: w podtozu konstrukcji nawierzchni wystepuja grunty watpliwe
1 mato wysadzinowe.

. Grupa nosnosci podtoza G1/G2 do glebokosci 2,00 m od przewidywanej niwelety drogi.
. Glegbokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,00 m dla powiatu nizanskiego.

4)  Projektowane parametry techniczne

Zakiada sie ponizsze parametry techniczne:

. Klasa techniczna droga klasy ,,D” (dojazdowa)

. Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

= Szerokos¢ jezdni 3,50m — 3,00m — 2,50(lokalnie)
. Pobocza do granic ewidencyjnych

. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

. Pochylenie poprzeczne poboczy 6 %

. Kategoria ruchu KR1



. Odwaodnienie powierzchniowe

5)  Ustalenie konstrukcji nawierzchni

=  W-wa podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszanka kruszywa
0/31,5mm przy grubosci warstwy 20cm

. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR 1+2 o grubosci 3cm.

. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1+2 o grubosci 4cm.

1.7. Pobocza.

Pobocza w obrebie korony drogi zostang uzupetlnione materialem kamiennym sortowanym
0/31,5mm dla uzyskania odpowiedniej rowno$ci i prawidtowych spadkéw. Szerokosé
poboczy bedzie do granic ewidencyjnych dziatki gminnej. Pochylenia poboczy dostosowano
do istniejacych warunkow terenowych, zasadniczo przyjeto 5%

1.8. Odwodnienie.

Wody opadowe z jezdni zostang odprowadzone spadkiem podtuznym i poprzecznym
nawierzchni oraz spadkiem na poboczach.

1.9. Planowana kolejno$¢ robot.

Przebudowa drogi dojazdowej obejmuje wykonanie nastepujacych robot wg ich kolejnosci:

= Usunigcie nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego w pasach jezdni oraz poboczy.

= Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

» Ulozenie podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego 0 grub. 20 cm.

= Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR 1+2 o grubosci 3cm.
= Utlozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1+2 o grubosci 4cm.

= Uzupelnienie poboczy materialem kamiennym o grubosci do 20cm.

= Wykonanie oznakowania pionowego raz poziomego

2. OCHRONA SRODOWISKA.

Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej potozonej na dziatce nr ewid. 2190 nie wptynie
szkodliwie na §rodowisko. W zakresie gospodarki odpadami nie przewiduje si¢ powstania
odpadéw niebezpiecznych. Ilosci wykorzystywanych surowcéw, wody oraz energii begda
zwigzane ze stosowang technologia 1 zastosowanymi surowcami (typowe materialy
wykorzystywane w budownictwie drogowym). Dhugo$¢ przewidzianego do przebudowy
odcinka < 1,0 km.

3. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca opracuje 1 uzgodni projekt organizacji
ruch na czas rob6t. Wykonawca w cenie Kontraktu uwzgledni wykonanie wiaczen do drég
publicznych zawartych w przedmiarze robot oraz opracuje i zatwierdzi projekty czasowej
ruchu w obrgbie wlaczen. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ ptynnos¢ odbywajacego si¢
ruchu z zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow.



