PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

9,90

1,80

20,00

granica pasa drogowego

A KONSTRUKCJA NAKFADK]
4 cm Warstwa Scieralna z AC 11S
min. 4 cm| Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W
4-8cm Profilowanie i wyréwnanie nawierzchni poprzez frezowanie

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

PRZEKROJ TYPOWY—

granica pasa drogowego

B | KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH
8 cm |Nawierzchnia z brukowe]j kostki betonowej bezfazowej
3 cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem €50/30
15¢m | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane] spoiwemn hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
36m RAZEM

WYNIESIONE SKRZYZOWANIE

C KONSTRUKCJA NAKFADKI

8 cm | Nawierzchnia z brukowe] kostki betonowe] bezfazowe]

3 cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem €50/30
8—12cm| Profilowanie i wyréwnanie nawierzchni poprzez frezowanie

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

SZCZEGOE "A"— skala 1:25

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm NA FAWIE Z OPOREM

1. Kraweznik betonowy 15x30cm
2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm

3. tawa betonowa z betonu C12/15 7z oporem

zewnetrznym 15x20cm
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SZCZEGOr "B”— skala 1:25

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm NA tAWIE Z OPOREM

1. Obrzeze betonowe 8x30x100cm
2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm
3. tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

zewnetrznym 10x20cm
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granica pasa drogowego

B | KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH

8 cm [Nawierzchnia z brukowe] kostki betonowej bezfazowej
3 cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
15¢m | Warstwa mrozoachronna z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
36m RAZEM

Przebudowa drogi gminnej 102757R w Rudniku nad Sanem
NAZWA INWESTORA: o i
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
STADIUM: BRANZA:
Projekt wykonawczy DROGOWA
TYTUE RYSUNKU: .
Przekroj typowy
STANOWISKO: NAZWISKO I IMIE BRANZA PODPIS
Projektant: mgr inz. Daniel Kargol Drogowa
PDK/0025/PWOD/19
DATA: EDYCIA: SKALA: RYS. NR:
04.2024r. 1:50 3




	Arkusze
	Arkusz2


