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Lp. Opis llos¢ .
wyceny miary
1 2 3 5 6
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
! 0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym 0,164 km
Koszty dostosowania do warunkéw kontraktowych,
wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i
zabezpieczenia robot; utrzymanie oznakowania na czas
2 robot; uzgodnienia branzowe, obejmujace lokalizacje
urzadzen obcych pod korong drogi i ich zabezpieczenie
kalk. /wodociag, gazociag, teletechnika itp/; organizacja i
Indywidualna [likwidacja sktadowiska przyobiektowego, 1 kpl
KNR 2-01
3 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 158 m2
KNR 2-31 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4 0102-01 gt 20cm 1121 m2
KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy
> 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I- IV 1121 m?2
KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr.
6 0114-05 15cm 1121 m2
KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
/ 0114-05 kruszywem C90/3 gr. 15cm 1104 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
8 KNR 2-31 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4
0310-01 cm 1084 m2
KNNR 6 1005-
? 06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 1104 m?2
KNNR 6 1005-
10 07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1104 m?2
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa
11 0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm 1072 m?2
KNR 2-01
12 0506-04 Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm 342 m?2
KNR 2-31
13 1406/04 Regulacja studni i wtazéw 3 szt
kalk.
14 Indywidualna [Regulacja wysokosciowa korytek betonowych 14 m




