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1. Czesc ogdlna

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad
Sanem.
1.2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 120757R w Rudniku nad Sanem.
1.3.Cel i zakres inwestyc;ji

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 102757R w Rudniku nad
Sanem.

Zakres przebudowy obejmuje:
* wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na przebudowywanym odcinku
* budowe utwardzonego poszerzenia
* remont odwodnienia drogi poprzez wymiane elementdéw zuzytych.

1.4.Informacja o obszarze oddziatywania

Oddziatywanie projektowanego obiektu, okreslone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311) miescic sie bedzie w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.1.Warunki terenowo prawne

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie nizanskim, gminie Rudnik
nad Sanem, na terenie Rudnika nad Sanem. Catos$¢ inwestycji objeta zgtoszeniem zawarta jest w
istniejgcym pasie drogowym na dziatkach przynaleznych do obrebu 0001 Rudnik nad Sanem o
numerze 5180/30.

Wzajemne rozmieszczenie elementéw przebudowywanej drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej, sg zgodne z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z
poz.zm.)

Nie wystepujg utrudniajgce uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie wystepujg. Nie
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wystepuje potrzeba ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami
i zanieczyszczeniami powietrza.

Dla przedmiotowego odcinka drogi ze wzgledu na charakterystyke przedsiewziecia, kolizja
z zabytkami przy danej inwestycji nie wystgpi.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej.
2.2.Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren ptaski, zabudowany zabudowga mieszkalng. Droga gminnej nr 102757R potozona jest
w Rudniku nad Sanem. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
1080R. Zakres przebudowy obejmuje odcinek o dtugosci okoto 193m.

Istniejgcy odcinek drogi podlegajgcy przebudowie posiada przekrdj uliczny o szerokosci
zmiennej od 5-6m m z obu stron ograniczona kraweznikiem. Droga posiada przekrdj poprzeczny ze
spadkiem daszkowym.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi realizowane jest poprzez system kanalizacji
deszczowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa
3.1.1. Podstawa opracowania

e aktualna mapa
* wizja w terenie
* ustalenia z zainteresowanymi stronami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz. zm.)

3.1.2. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 102757R w Rudniku nad Sanem o dtugosci
okoto 193m. Ponizej zestawiono podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

¢ Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR1,

o Przekrdj: droga jednojezdniowa, dwupasowa o
przekroju ulicznym

e Predkos$¢ projektowa: Vp =30 km/h

* Szeroko$¢ jezdni: 55m

e Szerokos¢ pasow ruchu: 2,75m

* Pochylenie porzeczne jezdni na odcinku prostym: Spadek daszkowy 2%
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e Szerokos¢ utwardzonego pobocza: 1,8m

Przebieg sytuacyjny trasy w planie zostat dostosowany do przebiegu istniejgcego oraz
mozliwosci miejscowych w istniejgcym pasie drogowym.

Szczegodty rozwigzan geometrycznych trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci
rysunkowej opracowania.

Pod wzgledem rozwigzania wysokosciowego przebieg przebudowywanego odcinka drogi
dostosowany jest do istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

Droga w przekroju poprzecznym zostata zaprojektowana jako jednojezdniowa. Szerokos¢
jezdni wynosi 5,5m. Na catym projektowanym odcinku jezdnia posiada spadek obustronny.
Wzdtuz drogi po stronie prawej, bezposrednio przy krawedzi zaprojektowano pobocze utwardzone
o szerokosci 1,8m i pochyleniu jednostronnym. Pomiedzy jezdnig, a chodnikiem zastosowano
kraweznik betonowy 15/30 cm na tawie betonowe;j.

Doktadne rozwigzania drogi w przekroju poprzecznym zostaty przedstawione na rysunkach
przekrojéw typowych w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcja naktadki jezdni drogi gminnej:

e Warstwa Scieralna z mieszanki min.-asf. AC 11S 4 cm
e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 4cm
Razem: 8cm

Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania:

¢ Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 20 cm
Razem 32cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych poboczy

* Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 10 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5MPa 15cm

Razem 36 cm
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Odwodnienie jezdni zapewnione zostato poprzez system odpowiednich spadkow
poprzecznych oraz podtuznych oraz z wykorzystaniem wpustéw. Istniejgca kanalizacji deszczowa
przewidziana jest do remontu, tj. wymiana uszkodzonych elementéw.

Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych i kierunku dotychczasowego
powierzchniowego sptywu wdd deszczowych.

Inwestycja nie powoduje nienormatywnego zblizenia budynkéw do projektowanej drogi.
Inwestycja nie wymusza wycinki drzew.
3.1.3. Uwagi ogdlne

Roboty wykonywac z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istn. uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie.

Zabrania sie zasypywanie wykopdw pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypdéw zbrylonym,
zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowa¢ i zabezpieczy¢é teren budowy wedtug
obowigzujacych przepisow.

3.2.Skrzyzowanie z sieciami

Projektowane rzedne grubosci konstrukcji nawierzchni nie powodujg znacznego
zwiekszenie zagtebienia w stosunku do istniejagcego. Zapewnione s3 minimalne odstepy do
istniejgcych sieci przebiegajgcych w miejscach przebudowy drogi.

Wszelkie prace prowadzone w sasiedztwie sieci nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownikow gestorow sieci.
W strefie prowadzenia robdt nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci.

3.3 Kanat technologiczny

Przebudowa drogi gminnej nr 102757R w Rudniku nad Sanem zlokalizowanej na dziatce
przynaleznych do obrebu 0001 Rudnik nad Sanem o numerze: 5180/30 zgodnie z ustawg z dnia 5
sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. poz.
1783) nie wymaga lokalizacji kanatu technologicznego.
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B.CZESC RYSUNKOWA




