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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zwigzanej
z przebudowg drogi gminnej nr 102707R ul. Btonie od km 0+000 do km 0+110 wraz
z remontem 0+062 m. Przedzel na dziatkach potozonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem, Powiat Nizanski, miejscowosc¢ Przedzel.

Opracowanie obejmuje nastepujgce odcinek od km 0+000 do km 0+110 dt. 110m, ktéry
obejmuje réwniez mostu na rz. Strézanka. Zakres prac remontowych na obiekcie mostowym
wedtug odrebnego opracowania.

Cel opracowania. Przebudowa drogi gminnej nr 102707R ul. Bfonie przyczyni sie
do wzmocnienia konstrukcji istniejgcej nawierzchni i wptynie na poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi. Zapewnieniem odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
nowej jezdni przyczyni sie do polepszenia odwodnienia obiektu.

Zakres opracowania okreslono na podstawie uzgodnied z Inwestorem, a takzie
na podstawie katalogow i wytycznych technicznych dla drég publicznych.  Zakres
opracowania obejmuje przebudowe istniejgcych warstw nawierzchni poprzez wykonanie
nowych warstw nawierzchni jezdni oraz lokalnie odtworzenie warstw podbudowy, i

odcinkowo wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:

W stanie istniejgcym cigg drogowy posiada nawierzchnie o zréznicowanej szerokosci
od 3,5-4,5m. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Wystepujg liczne odksztatcenia,
miejscami ubytki zdeformowana, posiada nie normatywne spadki poprzeczne, co dodatkowo
uniemozliwia sptyw wdd opadowych sprzyjajgc tworzeniu sie zastoisk wody. Odcinkowo
wystepujg przy jezdni korytka sciekowe prefabrykowane.

Mimo remontéw czgstkowych stan przedmiotowe] drogi sukcesywnie ulega
pogiebiajgcej sie degradacji. Jedyng szansg na zahamowanie tego procesu, oraz
dostosowanie parametrow geometryczno-konstrukcyjnych do aktualnie panujacych
warunkow ruchu jest przebudowa.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przede wszystkim poprawe komfortu
podrézowania oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jego
uzytkownikdw oraz przywrdécenie podstawowych parametréw techniczno-eksploatacyjnych

oraz mozliwosci ruchu pojazdéw o nacisku osi 11,5t.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
W zakresie przedmiotowego projektu przebudowy drogi wewnetrznej przewiduje sie

odtworzenie parametrow geometrycznych istniejgcej trasy w dotychczasowym przebiegu



oraz dostosowanie niwelety do wystepujacych warunkéw wysokosciowych otaczajgcego
terenu.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementéw
stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie wszystkich

uczestnikow ruchu.

0golny zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

¢ Lokalnie wykonanie nowej podbudowy jezdni,
e Wykonanie nowej warstwy wigzacej na jezdni,
e Wykonanie nowej warstwy scieralnej na jezdni,

e Odcinkowo wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa famanego.

Na catym odcinku niwelete projektowanej drogi dostosowano do istniejgcego terenu
uwzgledniajgc spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, oraz odprowadzenie wéd z nawierzchni.

Spadki podtuzne niwelety uwarunkowane przebiegiem istniejacej drogi.

Spadki poprzeczne:

e jezdni na prostej - 2% daszkowy
e jezdni natuku - jednostronny pochylenie 2%

Zaktadane parametry techniczne:

e Klasa techniczna droga klasy ,,D” (dojazdowa)
e Szerokosc jezdni 4,5m (odcinkowo 3,5m)

e Pochylenie poprzeczne jezdni  daszkowe 2%

e Kategoria ruchu KR1
e 115kN/o$
e Odwodnienie wody powierzchniowe odprowadzane

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
pobocze, lub do istniejagcych  $ciekow
korytkowych przy krawedzi jezdni, a nastepnie
na przylegte tereny zielone

Konstrukcja jezdni:

e 3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1-2
e 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR1-2

Konstrukcja jezdni wraz z odtworzeniem podbudowy:

e 3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1-2

e 5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR1-2



e 6cCcm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR1-2
e 20cm podbudowa z ttucznia kamiennego 20/63mm klinowanego
mieszankg 0/31,5mm

° Istniejgce podtoze z pisaku

» Uktad komunikacyjny

Catos¢ opracowania stuzy celom komunikacyjnym. Planowane zadanie wptynie na
poprawe bezpieczenstwa i warunkdw ruchu drogowego. Ul. Blonie posiada dostep do innych
drég publicznych za pomocg istniejgcych skrzyzowan i jest powigzana bezposrednio z drogg
powiatowa.

» Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

W przedmiotowym opracowaniu nie projektuje sie uje¢ przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego.

» Uksztattowanie terenu w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j

projektu zagospodarowania.

Niweleta osi jezdni dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu
z zachowaniem parametréw wymaganych z lokalng korektg istniejgcych nieréwnosci.

Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych odbywacé sie bedzie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na pobocze lun do istniejgcych $ciekow korytkowych, a nastepnie na

przylegte tereny zielone

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu:

» Nawierzchnia jezdni asfaltowa — 4,5m odcinkowo 3,5m,

» Obustronne pobocze z kruszywa tamanego — szer. 0,75m

» Pozostata powierzchnia pasa drogowego obsiana trawa.

5. Informacja dotyczgca ochrony zabytkow:
Tereny na ktdrych projektuje sie przebudowe drogi nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego:
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Nie

wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Droga bedzie stanowita obstuge komunikacyjng zwigzang z poprawg uktadu
komunikacyjnego na terenie gminy.

Grunt uzyskany z robdot wykonania koryta jezdni zostanie wykorzystany

na miejscu w obrebie gminy Rudnik.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:
Roboty wykonywaé zgodnie z projektem. Na czas robét opracowaé czasowq

organizacje i prace wykonywadé przy oznakowaniu zgodnym z zatwierdzonym projektem.

mgr inz. Adam Sikora



