PRZEKROJ TYPOWY

Droga wewnetrzna
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KONSTRUKCJA  DROGI
8 cm| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
cm| Podsypka cementowo— piaskowa 1:4
20 cm| Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego spoiwemn hydraulicznym Rm=2,5MPa
52 cm| RAZEM
NAZWA ZADANIA:
B Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 1266 obr. 0002 w Rudniku nad
SZCZEGOL — skala 1:25 Sanem
Materiat 1 mb KRAWEZNIKA BETONOWEGO
15x30x100cm
1. Kraweznik betonowy 15x30x100cm — 1 szt. NAZWA INWESTORA: Y - - - -
2 Fossypra comentonopiaskous 14, . 5um T Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
3. tawo betonowa z betonu C12/15 z oporem 1
et et p ¢ ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
> hodnik STADIUM: BRANZA:
roninie Projekt wykonawczy DROGOWA
S TYTUE RYSUNKU:
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Przekroj typowy

STANOWISKO: NAZWISKO I IMIE BRANZA PODPIS
' mgr inz. Daniel Kargol
Projektant: 9 e Drogowa
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