Rudnik nad Sanem, dn. 28.12.2022 r.
Znak: 'B1.6220.11.2022

Decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajgc na podstawie;
art. 63 ust 112, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84
ust. 11 2, oraz art. 85 ust.]1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),
~ art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U.z 2022 1., poz. 2000),
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z2019 r., poz.1839
Ze Zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Powiatu Nizanskiego — w sprawie wydania decyzji
o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach,
orzekam
1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
dla przedsi¢wzig¢cia pod nazwg: , Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 R Ulanéw — Rudnik

wraz z przebudows mostu na rzece San”, pod warunkiem spelnienia ponizszych warunkéw:

1. Prace budowlane w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, prowadzié wylgcznie
w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00). W terenach tych nalezy unika¢ jednoczesnej
pracy urzadzen emitujacych hatas o duzym natgzeniu.

2. Wycinke drzew i krzewdw oraz zdjgcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wykonaé poza
okresem wzmozonej aktywnodci fauny, w tym poza okresem lggowym ptakéw, tj. poza
01 marca — 15 pazdziernika. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac w ww. okresie,
prace te powinny by¢ poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem wystgpowania chronionych
gatunkéw zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac ziemnych oraz wycinki
krzewOw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakow, wycinke nalezy
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wstrzymaé¢ do momentu wyprowadzenia legdw przez te gatunki lub do momentu uzyskania
stosowanych zezwolef na odstgpstwa od zakazéw obowigzujgeych w stosunku do chronionych
gatunkéw ptakow.

Drzewa niepodlegajace wycince, w poblizu ktérych bgda prowadzone prace ziemne,
zlokalizowane w sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez:

a) reczne prowadzenie prac w zasiggu koron drzew i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz
od obrysu korony drzewa,

b) zabezpieczenie drzew poprzez np. owinigcie pnia matami slomianymi, a nast¢pnie
oszalowanie deskami do wysokosci pierwszych galezi,

¢) przykrycie odkrytych korzeni np. matami slomianymi,

d) wygrodzenie terenu porosnigtego krzewami na czas prowadzenia robot,

¢) brak skladowania materialdw budowlanych, ziemi pochodzacej z wykopow oraz sprzgtu

w obrebie rzutu koron drzew.

. Po zakoniczeniu prac budowlanych zebrany i skladowany oddzielenie humus zostanie
wykorzystany do uksztaltowania powierzchni terenu.

. Wykopy, zaglebienia terenu i tym podobne obickty niezasypane/niezagospodarowane
w danym dniu roboczym, mogace stanowié putapke dla drobnych i srednich zwierzat, nalezy
odpowiednio zabezpieczyé, np. szczelnie przykryé po kazdym zakoniczonym dniu pracy.
Codziennie rano, przed rozpoczeciem robdt, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem
wykopow i zaglebiefi terenowych powstatych w trakcie prac, nalezy sprawdzi€, czy nie zostaly
w nich uwiezione zwierzeta. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy je niezwlocznie odlowié
i przenie$¢ poza teren realizacji przedsigwzigcia w odpowiednie siedlisko.

. Prace w korycie rzeki, zwiazane z przebudows mostu, prowadzi¢ nalezy przy uzyciu jednostek
plaskodennych (barek).

. Podczas rozbidrki istniejgcego mostu nad rzeka San rozpigta zostanie siatka zabezpieczajaca
teren pod mostem oraz koryto rzeki przed spadajacym gruzem.

. Do nasadzen kompensacyjnych zostang zastosowane drzewa i krzewy gatunkéw rodzimych,
zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami siedliskowymi.

. Sadzonki drzew i krzewéw uzytych do wykonania nasadzen powinny byé¢ zywotne, dobrze
ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany, wolne od chorob
i szkodnikéw, bez Sladow uszkodzefi. Przed sadzeniem rosliny nalezy dobrze nawodnié. Czas
pomiedzy wykopaniem materialu roslinnego, a jego posadzeniem, powinien by¢ skrécony
do minimum. Roéliny  przed  posadzeniem  powinny  by¢ przechowywane

W miejscu zacienionym z mozliwoécig podlewania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W ciggu 3 lat od daty wprowadzenia nasadzen b¢da one monitorowane i w razie koniecznosci
pielegnowane, a w przypadku stwierdzenia ubytk6w zostang one uzupelnione.

Zieler kompensacyjna bgdzie wprowadzona wiosng lub jesienia,

Zielefi kompensacyjna zostanie wykonana w pasie drég powiatowych Powiatu Nizafiskiego.
Zielen kompensacyjna bgdzie obejmowaé nie mniej niz 290 drzew i nie mniej niz
140 m? krzew6w.

Bazy materialowo — sprzgtowe, zaplecze budowy oraz ziemia pochodzaca z wykopéw zostana
zlokalizowane poza korytem rzeki San.

Z uwagi na wystgpowanie potencjalnego siedliska plazéw i ich migracji, nalezy wprowadzié
nadzér przyrodniczy nad realizacja catosci prac, do ktérego zadan bedzie nalezato
w szczegblnosci podejmowanie ochromy czynnej, w tym wygrodzenia terenu budowy
na odcinkach wzmozonej aktywnosci zwierzat na etapie realizacji (konieczno$é obustronnych
wygrodzen na odcinku 1+450 — 1+800).

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie bedg wykonane umocnienia koryta rzeki San.

Obiekt mostowy na etapie eksploatacji nie bedzie oswietlany.

W ftrakcie prac prowadzonych w obrgbie rzeki San, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
celem niedopuszczenia jej wod.

Prace w obrgbie rzeki San bgda wykonywane poza okresem intensywnych lub/i dlugotrwatych
opaddéw deszczu, warunkujacych wysoki poziom wody w ww. rzece.

Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrgbie skarp lub koryta Sanu, powstale w wyniku
prowadzonych prac a zlokalizowane poza terenem objetym przedsiewzigciem zostang
naprawione na koszt Inwestora a migjsce zostanie przywrdcone do stanu wyjsciowego.

Zaplecze budowy zlokalizowaé poza zasiggiem wody Q1.

2) Decyzji nadaj¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Inwestor — Powiat Nizanski, w ktérego imieniu dziala Pelnomocnik Pan Bartosz Tomczak

— wystapit do Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z wnioskiem z dnia 12.10.2022 r.
(data wplywu do Urzgdu 19.10.2022 r), w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 R.

Ulanéw — Rudnik wraz z przebudowa mostu na rzece San”.

Do wniosku dolgczono wymagane prawem dokumenty tj. m.in: Kart¢ informacyjng

przedsigwzigcia, wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, na ktéry
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.
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Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowiske (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839) - ..., drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi
o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”, zaliczane sa do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
i przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko moze byé
wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r,
poz. 1029 ze zm.) obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na srodowisko i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko ustalany jest
w drodze postanowiecnia przez organ prowadzacy postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasiggnig¢ciu opinii wlasciwych organéw.

Prowadzgcy postepowanie Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, pismem z dnia
24.10.2022 r., znak: BI1.6220.11.3.2022 wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o wyrazenie opinii w przedmiocie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

W przedlozonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska opinii z dnia
05.12.2022 r. (data wptywu do Urzedu 06.12.2022 r.) znak: WO0$.4220.12.35.2022.NH.6, organ
stwierdzil, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 R Ulané6w — Rudnik wraz
z przebudowg mostu na rzece San”.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku w swojej opinii z dnia 08.11.2022 r.
(data wplywu do Urzedu 15.11.2022 r.) znak: PSNZ.9020.4.34.2022, stwierdzil brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie
wswojej opinii z dnia 13.12.2022 r. (data wplywu do Urzedu 13.12.2022 r.), znak:
RZ.775.4.435.365.2022. MZ stwierdzil, brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
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na Srodowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Na podstawie art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 1. o udostepnianiu
informacji i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdézn. zm.), po przeanalizowaniu
przediozonych dokumentéw dotyczacych planowanego przedsigwzigcia oraz opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nisku i Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Stalowej Woli
w sprawie obowigzku sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu, oraz co do koniecznosci
przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na $rodowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem, stwierdzil brak potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia
na §rodowisko, tym samym brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na §rodowisko dla ww. przedsigwziecia. Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o wudostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022
r., poz. 1029 z péin. zm.) szczegblowo przeanalizowano kryteria zwigzane z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, tj.:

1. Rodzaj i charakterystyke¢ przedsigwzigcia z uwzglednieniem;
-skali przedsiewzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu.

Planowana przebudowa obejmie odcinek ok. 3,5 km drogi powiatowej nr 1060R, rozpoczy-
najac si¢ od skrzyzowania drogi krajowej 77 i drogi powiatowej 1060R i obejmie: ulice Sandomier-
skg, Rudnickg i Ulanowska, az do skrzyzowania z ulica Bieliniecka przedmiotowej drogi powiato-
wej. Planowany odcinek przebudowy drogi w gminie Rudnik nad Sanem, obreb Rudnik nad Sanem
i Przedzel posiada dlugo$¢ ok. 3,2 km, a w gminie Ulanéw, obrgb Ulanéw ok. 261 m. Powierzchnig
przeznaczong do realizacji przedsigwziecia szacuje si¢ na ok. 8 ha.

Zakres przedsiewzigcia obejmuje m.in.:

—  przebudowe ukladu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1060R i dowigzanie do istniejacej
sieci drég,

— przebudowg mostu na rzece San w ciggu drogi powiatowej nr 1060R,

— budowe i przebudowe instalacji i sieci uzbrojenia podziemnego, w zakresie koniecznym dla
prawidlowego funkcjonowania obiektéw drogowych i mostowego,
budowg odwodnienia uktadu drogowego i obiektu mostowego,

— budowe $ciezki pieszo-rowerowe;.

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie projektuje si¢ umocniei koryta rzeki San.
Rozbiérka istniejgce mostu bedzie polegala na stopniowym rozkuwaniu plyt pomostowych,
z podzialem prz¢sia na poszczegélne belki. Tak powstale elementy kolejno usunigte zostang
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zapomoca dzwigu. W celu zabezpieczenia koryt przed przedostaniem si¢ do wody odpadow
powstalych w trakcie prac rozbidrkowych przed rozpoczgciem rozbiérki wlasciwych konstrukcji
mostu podwieszone beds kurtyny. Podczas rozbiérki pod obiektami rozpigta zostanie siatka
zabezpieczajgca teren pod mostem oraz koryto rzeki przed spadajagcym gruzem. Wszelkie roboty
rozbiérkowe i budowlane zwigzane z podporami prowadzone begda wewnatrz wydzielonego,
zamknietego $ciankami szczelnymi obszaru, co pozwoli na wykluczenie mozliwosci
przedostawania si¢ materiatu do koryt rzek poza obszarem robot.

Technologia prac w korycie rzeki, zwigzana z przebudowa mostu, prowadzona bedzie przy
uzyciu jednostek plaskodennych (barki). Nie projektuje si¢ budowy platform roboczych
w obudowie $cianek szczelnych.

W zwigzku z planowang inwestycja planuje si¢ wycinke ok. 290 drzew oraz ok. 140 m?
krzewow. Nasadzenie kompensacyjne wykonane bedg w pasie drég powiatowych Powiatu
Nizanskiego.

- Powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé  realizowanych i zrealizowanych, dla Ikorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych wwarunkowaniach, znajdujgcych sig na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje
przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub korych oddzialywania
mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich
oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywar: z planowanym przedsigwzigciem.

Obszar inwestycji jest miejscem przeksztalconym przez czlowieka. Na terenie gminy
Ulanéw w sgsiedztwie drogi zlokalizowane jest boisko sportowe. Teren ten zostal zakwalifikowany
jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy, dla ktorego dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku
wynosza 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej (w przypadku niewykorzystywania tych
terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu
w porze nocy), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 1. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 1., poz. 112).

Na terenie gminy Rudnik nad Sanem, w sgsiedztwie przedmiotowej drogi, wystgpuje
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.

7 przeprowadzonej analizy materialu dowodowego wynika, ze przebudowa drogi oraz
przebudowa mostu nie bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza i ponadnormatywnych
oddzialywan na ludzi oraz poszczegdlne komponenty srodowiska. Nie bedzie powigzan z innymi
przedsigwzigciami w  szczegblno$ci kumulowania si¢ oddzialywafi z przedsigwzigciami
na sasiadujgcych nieruchomosciach.

- Réznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi.
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Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje znaczacych negatywnych zmian w miejscowym
srodowisku przyrodniczym, gdyz charakteryzuje si¢ niewielkim zasiegiem
powierzchniowym. W zwigzku z charakterem inwestycji, na ktérej podstawie zostata zaplanowana,
planowane przedsigwzigcie nie wplynie w Zaden sposéb na utrzymanie obecnego poziomm
réznorodnosci  biologicznej na przedmiotowym obszarze. Planowane prace nie stanowia
zadnego zagrozenia dla miejscowych zasobéw zar6wno réznorodnosci biologicznej jak i zasobow
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.

- Emisji i wystgpowania innych ucigzliwo$ci. Emisja substancji zanieczyszezajacych
powietrze oraz emisja hatasu spowodowana bedzie gtéwnie przez srodki transportu, bedzie miata
charakter krétkotrwaly i odwracalny i ustanie w momencie zakoficzenia rob6t budowlanych.
W celu zminimalizowania ucigzliwosci akustycznych prace budowlane prowadzone beda w porze
dziennej. Nie przewiduje si¢ wzrostu zanieczyszczen spowodowanego przebudows drog i mostu
Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia przewiduje sig, Ze dotrzymane beda wartosci dopuszczalne
poziomu hatasu wynoszace 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej zgodnie z ww.
rozporzadzeniem okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 1., poz. 112). Odpady
powstajgce podczas prac budowlanych beda selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach
i odbierane przez uprawnionego odbiorcg w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Na etapie
realizacji inwestycji zapewniona bedzie okresowa kontrola stanu technicznego maszyn,
co zabezpieczy S$rodowisko gruntowo - wodne przed mozliwoscia zanieczyszczenia.
Z neksploatacjg przedsigwzigeia wigzac si¢ beda emisje z poruszajacych si¢ po terenie pojazdow.

- Ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu. Teren, na ktérym zlokalizowane bedzie planowane
przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza obszarami wystgpowania osuwisk, nasypéw, dlatego nie
ma mozliwosci wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej. Z uwagi na charakter
przedsigwzigcia tj. przebudowa drogi i mostu nie ma mozliwosci wystapienia katastrofy
budowlanej. Wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat na etapie realizacji ograniczy sie
spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych do na placu budowy podczas
przebudowy.

Przebudowane obiekty spetniaé bgda wszystkie normy budowlane. Stan techniczny drég oraz mostu
bedzie stale monitorowany., W zwigzku z tym mozna stwierdzic, iz ryzyko wystapienia katastrofy
budowlanej, w analizowanym przypadku, zostalo w praktyce wyeliminowane.

Ze wzgledu na skale i charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania na
zmiany klimatu lokalnego i globalnego.
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- Przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sig¢ ich powstawanie. Powstajace odpady bgda odpadami typowymi dla
tego typu inwestycji i beda zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2021 .
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

- Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Planowana inwestycja, w tym
towarzyszace jej emisje, na etapie przebudowy i pdZniejszej eksploatacii nie bedg powodowaly
ryzyka wystapienia zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegblno$ci przy istniejagcym uzytkowaniu teremu, zdolno$ci samooczyszezania
si¢ §rodowiska i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, walory przyrodnmicze i krajobrazowe
oraz uwarunkowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgliedniajace:

- obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek. Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie wyst¢puja obszary wodno —
blotne oraz obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

- Obszary wybrzezy i Srodowisko morskie. Przedsigwziecie nie bedzie realizowane
na obszarze wybrzezy i §rodowiska morskiego.

- Obszary lesne lub gorskie. Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarze leSnym lub
gorskim.

= Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zhiornikéw wod srédlgdowych. Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie ma stref ochronnych
uje¢ wod i obszarow ochronnych zbiornikéw wod srédladowych. Przedmiotowe przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych Nr 425 ,,Debica — Stalowa
Wola — Rzesz6éw”, na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia rzeki San.

- Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Dolina
Dolnego Sanu PLH180020.

Przedsi¢wzig¢cie planowane jest rowniez do realizacji w granicach korytarza ekologicznego Dolina
Sanu KPd-2C, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych lgczacych Europejskg Sieé
Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak 8., Stachura K., Skierczyfiski M., Myslajek R. W,
Niedzialkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym
w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Bialowiezy), celem zapewnienia

lacznosci ekologiczne;j, zarGwno W skali calego kraju, jak
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i w skali europejskiej. W poblizu rzeki stwierdzono wystepowanie dwoch rodzajéw siedlisk

przyrodniczych:

— 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion,

— 91E0 - kegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae) i olsy Zrédliskowe.

Wsrdd gatunk6w chronionych nalezy wymienié porost: biedronecznik Jeckera Pumctelia
Jeckeri. Na obszarach zurbanizowanych, terenach rolnych i nieuzytkach obserwowano gatunki
blonkoskrzydlych z rodzaju Bombus sp. (trzmiele). Na terenach o podwyzszonej wilgotnosci
(zadrzewienia $rédpolne, otoczenie doliny Sanu) spotykane byly okazy $limaka winniczka Helix
pomatia. W rejonie badanego obszaru, wykazano jedno potencjalne siedlisko plazéw (silnie
zanieczyszczony zbiornik, ktérego fragment wskazano jako siedlisko starorzeczy 3150). Nie
wykazano obecnosci plazéw (par godujgcych, skrzeku, kijanek i larw traszek) w toni wodnej,
jednak o wykorzystaniu przez plazy siedliska §wiadczy¢é moze $miertelno$é ropuchy szarej Bufo
bufo.

Charakter siedlisk wystgpujacych wzdhuz drogi (tereny rolne, nieuzytki, zabudowa ulicowa)
nie determinuje wystepowania szczegélnie cennych siedlisk ptakéw. Stad tez notowano gléwnie
pospolicie wystgpujace gatunki ptakéw. Jedynie w rejonie doliny rzeki San moze dochodzié
do liczniejszych pojawien ptakéw w okresie migracji oraz legowym. Wzdhuz drogi stwierdzono
dwa stanowiska lggowe bociana biatego Ciconia ciconia — gatunku wymienionego w Zataczniku
1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 . w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia). W okolicach zbiomika wodnego odnotowano
wystepowanie cenniejszych gatunkéw ptakéw, tj. dzieciola zielonego Picus viridis oraz stowika
szarego Luscinia luscinia. W rejonie doliny Sanu obserwowano przelotne gagoly Bucephala
clangula oraz czaple bialg Ardea alba - gatmek wymieniony w Zalaczniku 1 Dyrektywy Ptasiej.
Rejon mostu nad Sanem jest réwniez siedliskiem kolonii gniazdowej oknowki Delichon
urbicum.Spoéréd gatunkéw ssakéw objetych ochrong gatunkows stwierdzono $lady zerowania
bobra europejskiego Castor fiber (Zatacznik 2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)
oraz kreta europejskiego Talpa europaea (gatunek szeroko rozpowszechniony, jego wystepowanie
mozliwe na calej dlugosci terenu przedsigwzigcia). Oba stwierdzenia pochodza z okolic Sanu.
W rejonie koryta rzeki spodziewane s réwniez miejsca zerowania wydry europejskiej Lutra lutra.
Na calym obszarze badan, szczegélnie na odcinkach krajobrazu rolnego i poza zwartg zabudows,
obserwowano mozliwosé liczniejszego wystgpowania sarny Capreolus capreolus. Stwierdzono

réwniez tropy jelenia Cervus elaphus. Potencjalnie w badanym obszarze wskazuje si¢ na mozliwosé
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pojawienia si¢ pospolitych, obj¢tych ochrong gatunkows ssakow: wiewidrki pospolitej Sciurus
vulgaris, tasicowatych Mustela sp. oraz ryjowkoksztattnych Sorex sp.

Planowana przebudowa mostu nie wplynie na mozliwosci migracji zwierzat
przemieszczajgcych sie wzdluz rzeki San. Most po przebudowie w fazie eksploatacji posiadac
bedzie takie same parametry ekologiczne jak w stanie istniejacym. Aktualne i projektowana
parametry przestrzeni dostepnej dla zwierzat sg nastepujace:

— od strony polnocnej: odleglo$¢ pomiedzy przyczélkiem, a skarpa koryta rzeki San ok. 40 m
i wysoko$¢ pomiedzy terenem, a spodem mostu ok. 4,1 m,

od strony poludniowej: odleglos¢ pomiedzy przyczélkiem, a skarpa koryta rzeki San ok. 81 m

i wysoko$¢ pomiedzy terenem, a spodem mostu ok. 4,2 m.

Biorac pod uwagg rodzaj, skale, lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigeia nalezy stwierdzié,
iz nie bedzie ono w spos6b znaczacy oddzialywaé na elementy przyrodnicze $rodowiska, w tym
na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralnos$¢ oraz spdjnosé sieci Natura 2000.
Przedsiewzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko a takze
oceny wymaganej zapisami art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

- Obszary, na kidrych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia. Przedsiewzigcie bedzie realizowane na obszarach,
na ktérych zostaly przekroczone standardy jakosci §rodowiska. Ze wzgledu na przekroczenie
standardéw imisyjnych okreslonych dla pytu PM10, pylu PM2.5 oraz przekroczenie wartosci
docelowej ustalonej dla B(a)P strefa podkarpacka zostata zaliczona do klasy C.

- Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarach o krajobrazie majgcym
Znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- Gesto$é zaludnienia. Srednia wielko$é gestosci zaludnienia Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem wynosi 128 0s6b/km?.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje si¢ w odleglosci ok 10 m przy ul.
Ulanowskiej w Rudniku nad Sanem.

- Obszary przylegajgce do jezior Przedsiewziecie nie bgdzie realizowane na terenach
przylegajacych do jezior.

- Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedsiewzigcie nie bedzie realizo-
wane na obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

- Wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe. Obszar przedsigwzigeia zlokalizowany
jest w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) pn. ,,San od Rudni do ujscia”
o kodzie: PLRW20002122999, typ 21 (wielka rzeka nizinna), bedaca monitorowans, naturalng
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czg$cig wod, w zlym stanie oraz zagrozong ryzykiem nieosiggnigcia celu srodowiskowego, ktérym
jest dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny.
Zlewnia ww. JCWP zostala zaliczona do obszaréw chronionych wyznaczonych do ochrony
przedmiotéw ochrony zaleznych od wéd tj. OSO Lasy Janowskie PLB060005, CZW Uroczyska
Laséw Janowskich PLH060031. Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na obszarze OZW Dolina
Dolnego Sanu PLH180020. Realizacja omawianego przedsigwzigcia nie bedzie miata wplywn
na przedmioty ochrony zaleine od wéd wyznaczone dla tych obszaréw.
Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami ww. obszaréw chronionych oraz poza
innymi obszarami ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Wobec powyzszego realizacja omawianego przedsiewziecia
nie bedzie miala istotnego wplywu na przedmioty ochrony zalezne od wéd wyznaczone dla tych
obszaréw.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrgbie jednolitej czg¢éci wod podziemnych
o kodzie: PLGW2000119, bedgcej monitorowang czgsciag wod, w dobrym stanie oraz niezagrozong
ryzykiem nieosiggnig¢cia celu srodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu ilo$ciowego
i chemicznego.

Teren przedsig¢wziecia lezy poza strefami ochronnymi ujeé wéd, w granicach Gléwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425 ,D¢bica — stalowa Wola — Rzeszow” oraz na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

- zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddzialywaé. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia polegaé bedzie
na przebudowie drég i mostu w solectwie Przedzel, Gmina Rudnik nad Sanem. Omawiane
przedsigwzigeie zlokalizowane jest w poludniowo — wschodniej Polsce, w péinocnej czesci
wojewddztwa podkarpackiego. Zasigg oddziatywania eksploatacji inwestycji sprowadzi si¢ gléwnie
do terenu zajetego pod inwestycje.

- Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegdine elementy
przyrodnicze. Przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywad tramsgranicznie z uwagi na znaczng
odlegloé¢ od granicy panstwa.

- Charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania. Wystepujace oddzialywania i ucigzliwodci w szczegblnosci halas i spaliny
generowane przez $rodki transportu na etapie realizacji, beda mialy charakter krétkotrwaty,
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odwracalny i jego powstanie ograniczone bedzie tylko do terenu realizacji inwestycji. Realizacja
przedsiewziecia nie wiaze si¢ ze znacznym zasiggiem oddziatywania ponadlokalnym, diugotrwatym,
nieodwracalnym. Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie zmieni w znaczacy sposéb
obecnie istnicjacych warunkéw w $rodowisku. Prawdopodobne uciazliwosci spowodowane
realizacjg inwestycji ustapia po zakonczeniu jej realizacji. Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie
zrédlem emisji oddziatywafi na érodowisko. Srednie natezenie ruchu na przedmiotowej drodze
wynosi¢ bedzie ok. 2048 poj/dobe w 2025 roku. Na podstawie wynikow przeprowadzonych analiz
akustycznych mozna stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowej inwestycji, nie bedzie stanowic
zagrozenia dla klimatu akustycznego na sasiadujacych z drogg terenach podlegajacych ochronie
przed halasem. Nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do ograniczenia emisji halasu oraz emisji
zanieczyszczed pylowo-gazowych dzigki wiekszej pltynnosci ruchu drogowego.

- Prawdopodobienstwa oddzialywania. Informacje zawarte w Karcie potwierdzaja
wystgpienie oddzialywan na etapie realizacji przedsigwzigcia zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych i montazowych. Bezposrednie oddzialywania bgda mialy jedynie zasigg lokalny,
przemijajacy, ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji i ustana po zakonczeniu prac.
Na etapie realizacji przedsi¢wziecia, Zrodiem halasu begdzie praca sprzgtu budowlanego i ruch
pojazdow transportowych, Oddzialywanie na tym etapie begdzie mialo charakter krétkotrwaly,
przemijajacy, lokalny i ustgpi po zakoriczeniu robé6t. Prace bgda prowadzone wylacznie w porze
dzienne;j.

- Czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania. Realizacja przedsiewzigcia
nie wigze si¢ ze znacznym . zasi¢ggiem oddzialywania ponadlokalnym, dlugotrwalym,
nieodwracalnym. Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie mato znaczaca i nie zmieni
W znaczacy sposOb obecnie istniejgcych warunkéw w Srodowisku. Zasigg oddzialywania
na $rodowisko zwigzany z realizacja przedsigwzigcia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony
do terenu zwigzanego z przedsiewzieciem. Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie w istniejagcym
pasie drogowym drogi powiatowej, na terenie utwardzonym. Scieki bytowe z zaplecza budowy
beds odprowadzone do szczelnych zbiornikow bezodplywowych i sukcesywnie wywozone, przez
uprawnione podmioty, do najblizszej oczyszczalni §ciekow. Na terenie inwestycji nie beds
prowadzone prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych.

- Powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywari
przedsiewzie¢  realizowanych i zrealizowanych, dla kérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sig na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktdrych oddzialywania
mieszczq sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich

oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem.
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Oddzialywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie beda podlegaly kumulacji
z oddziatywaniami innych przedsigwzie¢ w stopniu powodujacym zwigkszenie lokalnych
ucigzliwosci zwigzanych z antropopresja. Na terenie inwestycji ani w jego najblizszym otoczeniu

nie zostala wydana Zzadna decyzja srodowiskowa.

- Mozliwosci ograniczenia oddzialywania. Zaproponowana przez Inwestora organizacja
i technologia rob6t budowlanych oraz jakosé przewidzianych do wykorzystania materiatéw
ograniczajg prognozowane oddzialywania na §rodowisko. Jako dzialanie mitygacyjne w zakresie
zmian klimatycznych, Inwestor przewiduje racjonalne i oszczedne zuzycie wody, surowcéw
1 energii wykorzystywanych w zwigzku z realizacja inwestycji. W $wietle powyzszego biorac pod
uwage rodzaj zamierzenia i sposdb realizacji jak i eksploatacji inwestycji, oraz lokalizacje
w oparciu o art. 63 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na poszczegolne
elementy Srodowiska. Lokalizacja Inwestycji nie doprowadzi do zmian w lokalnym krajobrazie,
poniewaz realizowana bedzie na terenie przeksztalconym przez czlowicka w istniejgcym pasie
drogowym.

Majgc powyzsze na uwadze, skalg¢ przedsigwzigcia, jego usytuowanie oraz oddziatywanie
na poszczegblne komponenty s$rodowiska, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsi¢wziecia polegajacego na: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1060 R Ulanéw — Rudnik wraz z przebudows mostu na rzece San”.

Dokonano analizy trzech wariantow przedsiewziecia.

1. Wariant zerowy.

Polega na odstgpieniu od realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie mostu na Sanie
z rozbidrkg istniejgcego w ciggu drogi powiatowej nr 1060R. Zaklada on pozostawienie istniejacej
drogi, jej nawierzchni oraz obiektu mostowego w stanie aktualnym. Wariant ten uwzglednia jedynie
dorazne naprawy nawierzchni drogi i konstrukcji mostu, polegajace na uzupehianiu ubytkéw
konstrukcyjnych oraz w jezdni, bez niwelacji nieréwnosci powstatych na nawierzchni wskutek
poruszania si¢ po niej pojazdéw. Wariant ten nie pozwoli na zastapienie obiektu mostowego
znajdujgcego si¢ w ztym stanie technicznym obiektem nowym, co zmierzaloby do poprawy
bezpieczefistwa i utrzymania plynno$ci ruchu. W dluzszej perspektywie czasowej, zaniechanie
inwestycji prowadziloby do wylaczenia mostu (a przez to drogi) z eksploatacji

2. Wariant podstawowy — proponowany przez Wnioskodawcg, zakladajacy przebudowe mostu

i uktadu drogowego przy zalozeniach przedstawionych we wczeéniejszej czesei karty. Pozwoli
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na utrzymanie ptynnosci ruchu i zwigkszenie bezpieczefistwa jego uczestnikow.

3. Wariant alternatywny — ze wzgledu na fakt, ze inwestycja dotyczy przebudowy drogi juz

istniejgcej nie przewiduje si¢ alternatywnego wariantu lokalizacyjnego. Byloby to nieracjonalne
zarowno z ekonomicznego, jak i srodowiskowego punktu widzenia (koniecznoéé przeznaczenia
nowych powierzchni pod realizacj¢ ukadu drogowego).

Zdecydowano, iz wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska bgdzie wariant alternatywny.

Skala przedsiewziecia z pewnoscia nie spowoduje zagrozenia dla ludzi, zwierzat i roélin oraz
érodowiska jako calo$ci. Planowane do =zastosowania nowoczesne rozwigzana techniczne
i technologiczne dajg gwarancje, iz inwestycja nie wplynie nickorzystnie na stan $rodowiska
danego terenu.

Przy wyborze wariantu kierowano si¢ racjg spoleczng, racja ekologiczng, racja ekonomicznag.
Powierzchnia dzialek umozliwia swobodng przebudowg obicktow z dogodnym dojazdem.
Rozwigzania techniczno - technologiczne, ktére w nim zaproponowano sa najlepsze posréd tych
dostepnych na rynku i nie naruszaja wymogdéw prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego ustalono, ze teren na ktérym
ma byé realizowane przedsigwzigcie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zawiadomiono strony postgpowania w formie Obwieszczenia o wszczeciu postgpowania
administracyjnego, o zlozonym wniosku oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami sprawy.

Informacje o wniosku zamieszczono w publicznie dost¢pnym wykazie danych
zawierajacym informacje o Srodowisku i jego ochronie oraz o wydanej decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

W prowadzonym przez organ postgpowaniu nie wplyngly Zzadne wnioski od stron
postepowania ani spoteczenstwa, tym samym uznano, Ze nikt oraz zadna ze stron nie wnosi uwag
1 zastrzezen.

W dniu 27.12.2022 r. Pelnomocnik Inwestora zlozyt do tutejszego Urzedu wniosek
o nadanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia
rygoru natychmiastowej wykonalnodci. Wskazuje si¢, ze na mocy art. 108 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego nalezalo nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci
Zuwagi na wazny interes spoleczny i wyjatkowo wazny interes strony. Wynika to z koniecznosci
przebudowy drogi powiatowej oraz mostu na rzece San, ktory w obecnym stanie powoduje nie
spetnia do kofica swojej funkcji. Skutkuje to zagrozeniem dla okolicznych mieszkancéw. Zatem nie
ma przeszkéd, aby organ wydajac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nadal taki rygor
decyzji nieostatecznej, jezeli wystapi o to strona i zostang spetnione warunki okreslone w art. 108
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k.p.a. Pod uwage wzigto rowniez interes gospodarczy zwigzany ze $rodkami finansowymi jakimi
dysponuje Inwestor na zakoficzenie inwestycji do kofica 2022 r.

Z powyiszego jednoznacznie wynika, ze nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci podyktowane jest waznym interesem spolecznym. Spelnione sg zatem przestanki
zart. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(ti. Dz. U. 22022 r. poz. 2000 z péin. zm.). Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji
niniejszej decyzji.

Po zapoznaniu si¢ z caloscig materialu dowodowego w sprawie, w tym z opiniami organ6w
tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wad
Polskich w Rzeszowie stwierdzono, Zze przedsigwzigcie spelni wymogi stawiane przez przepisy
zzakresu ochrony srodowiska. Dokonana analiza materialu dowodowego wykazala,
ze przedstawiono w nim w sposéb dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony
§rodowiska, pozwalajgce oceni¢ skal¢ mozliwych oddzialywan planowanego zamierzenia

inwestycyjnego na srodowisko.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy Stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Tarnobrzegu za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

éﬂfu ®§Qh; -
Otrzymujg:

Pelnomocnik Inwestora: Pan Bartosz Tomczak, AXIAL Sp. z o. o.
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku;

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;

Strony post¢powania ,,Obwieszczeniem™;

a/a.
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Zatagcznik do decyzji — Charakterystyka Przedsiewzigcia.
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Rudnik nad Sanem, dn. 28.12.2022 .

B1.6220.11.2022

Zatgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego
na: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 R Ulanéw — Rudnik wraz z przebudowa mostu
na rzece San”.

Inwestor: Powiat Nizanski.

Pelnomocnik Inwestora: Pan Bartosz Tomczak, AXIAL Sp. z 0. o.

Charakterystyka Przedsigwzigcia polegajjcego na:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 R Ulanéw — Rudnik

wraz z przebudowsa mostu na rzece San”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmie odcinek ok. 3,5 km drogi powiatowej nr 1060R,
rozpoczynajac od skrzyzowania drogi krajowej Nr 77 i drogi powiatowej 1060R. Planowany
odcinek przebudowy drogi w gminie Rudnik nad Sanem, posiada dlugosé ok. 3,2 km, a w gminie
Ulanéw ok. 261 m. Powierzchni¢ przeznaczona do realizacji przedsigwzigcia szacuje si¢
na ok. 8 ha.
Zakres przedsiewzi¢cia obejmuje m.in.:
~  przebudowe ukiadu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 1060R i dowigzanie do istniejgcej
sieci drog,

—  przebudowg mostu na rzece San w ciggu drogi powiatowej nr 1060R,

—  budowe i przebudowe instalacji i sieci uzbrojenia podziemnego, w zakresie koniecznym dla
prawidtowego funkcjonowania obiektow drogowych i mostowego,

—  budowe odwodnienia uktadu drogowego i obiektu mostowego,

—  budowe $ciezki pieszo-rowerowe;.

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych podpor w nowym ukladzie konstrukcyjnym,
z zastrzezeniem, iz z uwagi na aktualng forme dwdch podpér skrajnych (przyczétki sciankowe,
zlokalizowane na obu koncach mostu, poza obszarem koryta rzeki San) niezbgdna jest ich
calosciowa przebudowa. Istniejgcy, jak i projektowany most, sklada si¢ z o$miu przesel
i dziewieciu podpér. W korycie rzeki San znajduja si¢ dwie podpory. Liczba podp6r w korycie rzeki
nie ulenie zwickszeniu. Na calej dlugosci mostu projektuje si¢ natomiast catkowicie nowe przgsto
w technologii belki cigglej wieloprzestowej o konstrukcji zespolonej (belki stalowe zespolone
z zelbetows plyta pomostowg). Wykonany zostanie most belkowy — jest to most plaski bez

16/18



wystajgcych elementow konstrukcyjnych w postaci pylonéw, lukéw itp. Most nie bedzie
o$wietlony. Sciezka rowerowa zostanie wykonana w istniejacym pasie drogi powiatowej.

W celu rozbudowy analizowanej drogi zostang wykorzystane migdzy innymi nastepujace materiaty:
» Nawierzchnia bitumiczna,

» Kostka brukowa,

» Krawezniki, obrzeza,

* Bariery i balustrady,

* Beton cementowy,

* Kruszywo,

» Grunt stabilizowany cementem,

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia zapotrzebowania na surowce.

Woda dla potrzeb socjalno — bytowych i technologicznych dostarczana bedzie w szczelnych
pojemnikach. Na etapie eksploatacji scieki bytowe bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodptywowego i w miar¢ potrzeb wywozone do oczyszczalni sciekéw. Na zadnym etapie
inwestycja nie bedzie generowac sciekéw przemystowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo i za pomocg studzienek
wpustowych i wpustéw ulicznych /mostowych lub wpustéw kraweimikowych do odbiornika.
Zaprojektowano odwodnienie do istniejgcych i projektowanych rowéw drogowych® trawiastych.
Budowa drogi spowoduje koniecznos¢ budowy, przebudowy oraz zabezpieczenia urzadzeri
infrastruktury techniczne;j.

Oddzialywanie na srodowisko w fazie realizacji zadania wynika¢ bedzie m.in. z prac
ziemnych (wykopy i przemieszczenie mas ziemnych) oraz budowlanych. W zwigzku z tym moze
wystgpi¢ okresowe pogorszenie jakodci powietrza w wyniku m.in.: spalania paliw w silnikach
maszyn budowlanych i pojazdéw transportujgcych materialy budowlane i elementy wyposazenia
oraz prowadzenia prac budowlanych i montazowych Na analizowanym etapie wykorzystywany
sprz¢t bedzie w dobrym stanie technicznym, stosowane bedg gotowe mieszanki (przygotowywane
np. w wytwérniach betonu) dla ograniczenia pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu
budowy, transport materialéw sypkich odbywat si¢ bedzie pojazdami wyposazonymi w plandeki.
Materialy sypkie skladowanie bedg pod przykryciem, zabezpieczajacym je przed rozwiewaniem.,

Ucigzliwosci bedg mialy charakter odwracalny i ustapia z chwila zakoriczenia budowy.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wplywaé na klimat. Wplyw przedmiotowego
przedsigwzigcia na klimat ograniczy si¢ do spalania paliw w poruszajacych si¢ po terenie pojazdéw.
Jednak z uwagi na zakres przedsigwzigcia nie bedzie ono wywieralo znaczacego oddzialywania na
zmiany klimatu lokalnego i globalnego.
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Podczas wykonywania robét budowlanych, powstale odpady beda systematycznie
przekazywane podmiotom prowadzacym dziatalno§¢ w zakresie transportu, zbierania lub
przetwarzania odpadéw. Wszystkie prace odbywaé si¢ beda zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz 699).

Na terenie inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu dotrzymane bgda dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r,, poz. 112).

Przedmiotowe przedsiewzigcie, naetapie realizacji i eksploatacji nie bedzie mialo
ponadnormatywnego wplywu naludzi, faune, florg, klimat, dobra materialne, dobra kultury,
krajobraz oraz wzajemne oddziatywanie mi¢dzy tymi elementami.
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