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I. CZESC OPISOWA

1.

a.

Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 784),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310).,

Zarzadzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robdét prowadzonych w pasie
drogowym.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu zmiany statej
organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg przejscia dla pieszych w km 4+716 drogi
gminnej nr 102703r ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem

Zakres robdt obejmuje wykonanie niezbednego oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego w celu
podniesienia poziomu bezpieczenstwa pieszych na istniejgcym przejsciu dla pieszych w
rejonie Szkoty Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem.

Oznakowanie bedzie spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw, bedzie dobrze
widoczne w kazdych warunkach atmosferycznych.

Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunkéw ruchu, istniejgca organizacja
ruchu.

Droga gminna klasy L.
Charakterystyka ruchu:

Ruch o charakterze lokalno - gospodarczym. Natezenie ruchu zwiekszajgce sie w
godzinach porannych 6-8 oraz 14-16, co zwigzane jest z dojazdem oraz powrotem
mieszkannicdw z miejsc pracy. Na przedmiotowej drodze sredni dobowy ruch mozna
sklasyfikowac jako ruch o niskim natezeniu zawierajagcym w strukturze rodzajowej
gtéwnie pojazdy osobowe.

Przekréj poprzeczny: Nawierzchnia asfaltowa, przekrdj poétuliczny, jednojezdniowy,
dwupasowy, jezdnia o szerokosci 6,00 po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku szer. 3,00m,
prawostronny chodnik szer. 1,50 —1,70m.

Na rozpatrywanym odcinku wydzielony ruchu pieszy wraz z przejsciem dla pieszych w km
44716 w rejonie Publicznej Szkoty Podstawowej oznakowany znakami D-6 + T-27 |
generacji oraz znaki ostrzegawcze A-17.

Zagospodarowanie pasa drogowego w sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji stanowi
placowka oswiatowa oraz zwarta zabudowa mieszkaniowa.



Obszar lokalizacji - zabudowany w rozumieniu ustawy: Prawo o ruchu drogowym.
Istniejgce oznakowanie poziome, pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;j.

Projektowana stata organizacja ruchu.

W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa na projektowanym wyniesionym przejsciu
dla pieszych zlokalizowanym bezposrednio przy szkole podstawowej wprowadzono
zmiany w statej organizacji ruchu.

Zgodnie z odrebnym opracowaniem branzy elektrycznej przy przejsciu dla pieszych
projektuje sie dedykowane oswietlenie uliczne.

Jako, ze istniejagce przejscie dla pieszych jest szczegdlnie uczeszczane przez dzieci
Projektuje sie ustawienie znakéw D-6 oraz tabliczki T-27 na tle fluorescencyjnym.
Wielko$¢ grafiki znaku D-6 - 600x600mm, wielkos¢ grafiki T-27 (AGATKA) 400x400mm
odblask typ2. Wielkos$¢ z ramg fluor. - 900x1400mm, odblask pryzmatyczny typ2/typ3.

Dodatkowo do tablicy D-6/T-27 projektuje sie lampy wczesnego ostrzegania, ktore
przeznaczone sy do sygnalizowania miejsc szczegdlnie niebezpiecznych. W bardzo
wyrazny sposoéb i z duzej odlegtosci ostrzegajg o utrudnieniach wystepujgcych na drodze,
dzieki czemu zapewniajg bezpieczenstwo uczestnikom ruchu, w tym przypadku pieszym.

Przed dojazdem w rejon przejscia dla pieszych w celu ostrzezenia uczestnikéw ruchu
projektuje sie ustawienie znakdw A-16 oraz A-17.

Znak A-16 umieszcza sie przed wyznaczonym na drodze przejsciem dla pieszych
w przypadkach, gdy moze nie by¢ widoczne odpowiednio wczesnie przez kierujgcych
pojazdami lub ze wzgledéw bezpieczeristwa konieczne jest ostrzezenie o przejsciu

Znak A-17 stosuje sie w celu ostrzezenia o miejscu na drodze szczegdlnie uczeszczanym
przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o bliskosci takiego miejsca. Znak ten umieszcza sie
zwiaszcza w poblizu szkét podstawowych, gimnazjéw, placéwek prowadzacych zajecia z
dzie¢mi, terendéw zabaw i innych.

Z uwagi na projektowanie wyniesionego przejscia dla pieszych jako progu zwalniajgcego
wyspowego nalezy zastosowac¢ odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Przed
zastosowanym na jezdni progiem zwalniajgcym nalezy zastosowaé znaki A-1la wraz z
tabliczkg T-1 wskazujgca odlegtos¢ do miejsca niebezpiecznego. Na odcinku drogi, na
ktorym zastosowano prog zwalniajacy, predkos¢ zostanie ograniczona do 30 km/h
znakami B-33, przy ktérej nastepuje fagodny przejazd przez prég zwalniajacy.

Na odcinku pomiedzy brama wyjsciowg ze szkoty a projektowanym przejsciem dla
pieszych przewiduje sie zastosowanie uktadu labiryntowego poprzez zastosowanie
wygrodzen U-12a koloru zéttego. Ogrodzenia U-12 stosuje sie w celu ochrony pieszych i
oddzielenia ich od jezdni, uniemozliwienia im przekraczania jezdni w miejscach
niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych.

Planowany wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 30 czerwiec 2022r.

Oznakowanie poziome tj. linie P-10,P-25 i P-7a nalezy wykona¢ w technologii
grubowarstwowej masg chemoutwardzalna o grubosci 3mm na gtadko.



Przy dojsciu pieszego do przejscia dla pieszych w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0 m od
krawedzi jezdni zapewniona jest widocznos$¢ drogi z pierwszenstwem przejazdu, co
najmniej na odlegtos¢ widocznosci L2 tj. 400m dla predkosci miarodajnej wynoszacej 30
km/h.

L2 | L2

Predkosé miarodajna na drodze z pierwszernstwem

praejazdu * kmy/h 100 90 | 80 70 | 60|50 (40| 30

~ Odlegtos¢ widocznosci L2 180 160 | 120 100 | 90 | 70 | 60 | 40
“INa drodze klasy Z, Li D Jest to predkoée projektowa drogi

Uwagi konicowe.

Przed planowanym wdrozeniem statej organizacji ruchu nalezy poinformowac Zarzadce
drogi oraz KPP w Nisku o majacych nastgpi¢ zmianach w statej organizacji ruchu 7 dni
przed rozpoczeciem robdt;

Ustawienie oznakowania bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania przeprowadzi
Wykonawca robét z ramienia Inwestora;

Oznakowanie przed wdrozeniem winno by¢ odebrane przez pracownika Urzedu GiM
Rudnik nad Sanem;

Znaki drogowe pionowe zawarte w opracowaniu muszg by¢ z grupy wielkosci — $rednie t;.
znaki ostrzegawcze o dtugosci boku 900 mm, znaki zakazu i nakazu o dtugosci Srednicy
800 mm;

Wszystkie projektowane znaki pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej Il generacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) oraz w grupie
wielkosci znakéw duzych;

Odlegtosci pomiedzy istniejgcym i projektowanym oznakowaniem pionowym winno by¢
zgodne z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), tj. odlegtosci miedzy znakami powinny wynosi¢ 10m
w obszarze zabudowanym.

Il. Czes¢ rysunkowa

1.
2.
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