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IT Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora.

Rozpoznanie w terenie.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe
Przepisy, instrukcje, wytyczne wg pkt. 11

2. Przedmiot inwestycji, lokalizacja:

® Przebudowa istniejacego przej$cia dla pieszych poprzez wyniesienie powierzchni przejscia

polegajacym na wyrdwnaniu poziomu jezdni do poziomu przylegajacych chodnikow,
wykonaniu elementdw doswietlenia przejscia dla pieszych, wykonaniu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego oraz poziomego.

Inwestor:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,
ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

Lokalizacja:
Dziatka nr ew. 331 — pas drogowy drogi gminnej nr 102703R ul. Marii Konopnickiej
Obreb: 0002 Stroza, Jednostka ewidencyjna: 181206_4 Rudnik nad Sanem — miasto

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren:

W stanie istniejacym w miejscu objetym opracowaniem zlokalizowane jest przejscie dla
pieszych w poziomie jezdni wyznaczone oznakowaniem poziomym i pionowym
dostosowane do przylegajacych chodnikéw dla pieszych, teren w poblizu jest ptaski, bez
wzniesien, zabudowany.

Odwodnienie:
Odwodnienie nawierzchni jezdni realizowane jest za pomoca spadkéw podluznych
1 poprzecznych do istniejgcych wpustow do kanalizacji deszczowe;j.

Oswietlenie
Strefa drogi o§wietlona za pomoca istniejacych stupow o$wietlenia drogowego.

Infrastruktura techniczna:

W rozpatrywanym rejonie znajduje si¢:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej
- sie¢ elektryczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- siec telekomunikacyjna

- sie¢ C.O.
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4. Projektowane zagospodarowanie:
Lokalizacja:

® Projektowane wyniesienie tarczy przejscia dla pieszych zlokalizowane jest w granicach
dziatki pasa drogowego ul. Marii Konopnickiej

Podstawowe parametry:

Szeroko$¢ jezdni ul. M. Konopnickiej — 6,00 m
Szeroko$¢ chodnikow w rejonie przejscia dla pieszych —od 1,50m do 1,70 m
Powierzchnia wzniesionej tarczy przejscia dla pieszych (kostka brukowa) — 50,84 m2

Powierzchnia chodnikéw w obrebie opracowania wymaganych do regulacji 1 przebudowy —
230,31 m2

Uksztaltowanie wysokosciowe:

® Uksztaltowanie podtuzne spadkdéw na wzniesionej tarczy przejscia — 0,2 %.
® Uksztaltowanie poprzeczne — przekroj daszkowy 2,0 %

Odwodnienie:

® Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych elementéw pasa drogowego odbywac sig
bedzie za pomoca spadkdéw poprzecznych do projektowanych $ciekow liniowych z
polimerobetonu z rusztem zeliwnym typu ciezkiego ze studnig odptywowa z koszem
osadczym 1 zas$lepka otwartg z kro¢cem PVC 110 zlokalizowanych w jezdni.

® Projektowane wzniesienie tarczy przej$cia obejmuj¢ wykonanie $ciekéw liniowych dla
kazdej ze strony w celu zachowania poprawnego odwodnienia terenu pasa drogowego.

Zielen drogowa:

® W obrebie projektowanych robdt nie nastgpi zmiana powierzchni zieleni.
5. Technologia budowy

Konstrukcja wzniesienia — odcinki najazdowe:
e Kostka brukowa betonowa szara niefazowana grubosci 8 cm
e Podsypka piaskowo — cementowa grubosci 4 cm
® Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubosci 10 cm
®

Istniejace warstwy nawierzchni po uprzednim frezowaniu

Konstrukcja wzniesienia — przejscie dla pieszych:
e Kostka brukowa betonowa czerwona niefazowana grubosci 8 cm
e Podsypka piaskowo — cementowa grubosci 4 cm
® Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubosci 10 cm
[

Istniejace warstwy nawierzchni po uprzednim frezowaniu
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Obramowania:

® Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j

e Krawezniki betonowe 1530 cm na tawie betonowej C10/12 z oporem — stojace zatopione
prostokatne

Sposob wykonania robot:

® Roboty zostang wykonane przez Wykonawce wylonionego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy o zamowieniach publicznych.

® Przy wykonawstwie =zostang zachowane wymagania okreSlone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

6. Informacje dotyczace ochrony zabytkow

® Teren objety opracowaniem nie zostat wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7. Warunki dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych

e Projektowane wzniesienie tarczy przejscia dla pieszych, nie wptywa na dostgpnos¢ terenu
dla 0s6b niepetnosprawnych. Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano zadnych
schodow, progoéw i innych barier uniemozliwiajacych poruszanie si¢ osobom na wozkach.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego

e Brak kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

e Projektowane wzniesienie tarczy przejscia dla pieszych nie wymaga zapotrzebowania na
zaden rodzaj energii.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

e Przedsigwzigcie, zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 56)b) i 60) i ust. 2 pkt 1) Rozp. R.M. z dn.
9.11.2010 w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,
polegajace na budowie wyniesionego przejscia dla pieszych, na dlugos$ci ponizej 1 km, nie
jest przedsiewzigciem moggacym znaczaco oddzialywaé na srodowisko i jako takie nie
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewzigcia.

¢ Rodzaj technologii
Z funkcjonowaniem projektowanego wzniesienia tarczy przejscia dla pieszych, nie wigze si¢
stosowanie zadnych technologii.
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e Ewentualne warianty przedsigwzigcia
Wariant ,,zerowy” — tzn. rezygnacja z przedsigwzigcia.

e Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatdw, paliw i energii. Funkcjonowanie projektowanego wzniesienia tarczy tarczy
przejscia dla pieszych, nie wymaga zuzycia wody, innych surowcow i paliw.

e Rozwigzania chronigce srodowisko
Wykonanie wzniesienia tarczy przej$cia dla pieszych nie wptywa na ochrong srodowiska.

e Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
Wykonanie wzniesienia tarczy przejécia dla pieszych nie zmieni ilosci wprowadzanych do
srodowiska substancji ani energii. Nie przewiduje si¢ nadmiaru mas ziemnych.

11. Przepisy, instrukcje, wytyczne

Akty prawne:
[1]. tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Drogi publiczne.

[2]. tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.

[3]. tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[5]. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

[6]. Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

Opracowanie:

inz. Pawel Kopciuch

mgr inz. Adam Sikora

PKD/0096/POOD/12
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami o$§wiadczam, ze Projekt Wykonawczy pn.:

PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W KM 4+716 DROGI GMINNEJ NR
102703R UL. MARII KONOPNICKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM

Lokalizacja:
Dziatka: nr ewid. 331
Obreb: 181206 _5.0002 STROZA
Jednostka ewidencyjna:
181206 _4 RUDNIK NAD SANEM — MIASTO

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

w branzy drogowej

Opracowal:

inz. Pawel Kopciuch

mgr inz. Adam Sikora
uprawnienia budowlane nr
PKD/0096/POOD/12
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IV Cze¢$¢ rysunkowa:

e Rysunek nr 1, Orientacja, skala 1:50 000

e Rysunek nr 2, Plan sytuacyjny skala 1:500

e Rysunek nr 3, Szczegot wyniesionego przejscia dla pieszych, skala 1:50
e Rysunek nr 4, Przekroje normalne, szczeg6ty skala 1:50/1:25

o skala 1:50
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