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PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2021-07-26
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2021/7/312
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 96/7/312/2021

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Dotyczgcy Projektu Budowlanego pt.:
Zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowos$ci Rudnik nad Sanem
ul. Konopnickiej 58 obok szkoty dz. nr 331; 1262.

Inwestor:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem

Opracowat:
Jerzy Wiatr uprawnienia budowlane: 190/92

Sktad Komisii:

1. Piotr J6zefko - przewodniczacy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
- YAKXS 4x35 — 5m,
- uklad pomiarowo-sterowniczy

Whiosek Komisiji:
uzgadnia sie przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przyfaczenia
znak : 21-F7/S/02395 z dnia 23-06-2021 .

Uwagi do projektu:

Waznos$¢é uzgodnienia okresla sie do dnia: 2023-07-25
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego :

Budowa oSwietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci
Rudnik nad Sanem ul. Konopnickiej

: . Wiadystaw Paluch
Opracowai ’ gi m"x&?& do projektowania
w Inoci in?mia lnu‘g'd v; ezﬁakns&o
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1. Zakres robét oraz kolejno$¢ ich realizacji:
1.1. Projekt obejmuje prace polegajace na budowie kablowej linii energetycznej nN
z nawigzaniem do istniejgcej linii napowietrznej energetycznej nN .
1.2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
- wykopy pod lini¢ kablowg , pod fundamenty stlupéw stalowych ,
- zakopa¢ fundamenty i postawi¢ shupy stalowe ,
- ulozy¢ kabel energetyczny w wykopie i zasypaé¢ wykopy,
- zainstalowa¢ na stupach oprawy oswietleniowe .
- wykona¢ nawigzanie do istniejgcej linii energetycznej napowietrznej nN .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
2.1. Naziemne :

- droga publiczna ,

- budynki mieszkalne,

- budynki gospodarcze ,

- napowietrzna linia energetyczna nN .
2.2 Podziemne :

- linia kablowa energetyczna nN,

- linia kablowa telefoniczna ,

- linia gazociagu ,

- linia wodociagu ,

- kanalizacja sanitarna .

3. [FElementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Droga publiczna ze wzgledu na zachowanie ciaglosci ruchu.

3.2. Istniejgca linig energetyczna napowietrzna nN .

3.3. Istniejgca linia wodociagu .

3.4. Istniejgca linia gazociggu .

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot :

4.1. Mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po
drodze publicznej podczas wykonywania prac przy stawianiu stupéw .

4.2. Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas stawiania stupéw, montazu
opraw o$wietleniowych i wykonywania nawigzania przewodu kablowego do
istniejgcej linii energetycznej napowietrznej nN .

43. Mozliwosé upadku z wysokosci podczas zawieszania opraw o$wietleniowych .

4.4. Mozliwosé potragcenia przez pracujacy dzwig podczas stawiania
shupow .

4.5. Mozliwoéé urazéw spowodowanych pracami przy wykonywaniu
wykopow .

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow :

5.1. Powyzsze prace powinny by¢ zlecone wyspecjalizowanej firmie .

5.2. Wszyscy pracownicy biorgcy bezposrednio udziat przy pracach gdzie
wystepuje zagrozenie porazenia pradem musza posiadaé Swiadectwa
kwalifikacyjne upowazniajgce do prowadzenia takich robot .

5.3. Pracownicy biorgcy udzial przy pozostatych robotach budowlanych
przed przystgpieniem do pracy musza zosta¢ zapoznani z wystgpujacymi
zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z
prowadzonymi robotami .
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6. Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom :
Calos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP , wytycz -
nymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej .
W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie -
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz.
401), ‘
- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.nr 118 poz. 1263 ).
W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje rob6t oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom , w tym :
- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ,
- wyposazyé pracownikéw w niezb¢dne $rodki ochrony indywidualnej,
- przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw ,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow gléownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,
- sporzgdzi¢ plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robot,
- sporzgdzi¢ harmonogram rob6t przy wykonywaniu nawigzania do istniejgcej linii
energetycznej nN ,
- zapewni¢ nadzoér wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
- stosowaé narzedzia i sprzet spelniajace odpowiednie normy i dostosowane do
wykonywanych robdt,
- odpowiednio oznakowaé plac budowy i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych ,
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi ,
- pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki ochronne
lub w odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig
potaczonych o cechach umozliwiajacych dobrg ich widocznosé .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia .

7. Uwaga koncowa .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz.U.nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego , kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzié plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowaé szczegblowy
zakres rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaly : roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigéw , roboty przy montazu osprzgtu na shupach na wysokosci powyzej 5Sm, roboty
wykonywane w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii ektroenerge —
tycznych o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV .



ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w N|sku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami . .
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko ' Nisko, dnia: 2021-07-20

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.94.2021

Opis przedmiotu narady: Zasilanie kablowe NN o$wietlenia przejscia dla pieszych oraz lamp i znakow
Lokalizacja przedmiotu narady:Rudnik nad Sanem ul. Konopnickiej dz. 331, 1262

Whioskodawca:Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
37-420 Rudnik nad Sanem Rynek 40

Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

(f 37-420 Rudnik nad Sanem Rynek 40

Whiosek z dnia: 2021-07-12 , Data wptywu wniosku: 2021-07-12

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;.
Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 2021-07-20

Usytuowanie projektowanej sieci/ przytgcza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodmll pozytywnie

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jarostaw Wotoszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Uwagi ogdlne:

1) Integralng czescig protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed

zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektoéw z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne nalezy

wykonywacé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisow

rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. 22020 r. poz.
< 1052 z pézn. zm. ) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r.

w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢

mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych normach
i warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotu lmle i nazwisko osoby

Lp uczestniczacego w naradzie reprezentujqcej podmiot

Stanowisko uczestnika narady

—_

Powiatowy Inspektorat Jerzy Kobylarz brak uwag
Nadzoru Budowlanego w Nisku

2 |Starostwo Powiatowe w Nisku | Tomasz Zak brak uwag
Wydziat Ochrony Srodowiska,
Lesnictwa i Rolnictwa

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat | Wiadystaw Paluch Uzgodni¢ w RE Lezajsk
Rzeszéw Rejon

Energetyczny Lezajsk

w
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4|Orange Polska S.A.

Bakota Jacek

Zawiadomiony, nie uczestniczyt.

Sp. z 0.0. Oddziatw Tarnowie

5|Polska. Spotka: Gazownictwa

Stanistaw Wos

W miejscu skrzyzowania z istniejgca siecig gazowg
prace ziemne:wykonywac recznie pod nadzorem
pracownika gazowni w Stalowej Woli. Miejsca kolizji
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, oraz zgtosi¢ do odbioru do gazowni w
Stalowej Woli.

6|Gmina i Miasto Rudnik nad
Sanem

Marek Fusiarz

Wykonawca w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
robét w terenie zobowigzany jest uzyskac od
zarzgdcy drogi (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem)
zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W
granicach pasa drogowego linie energetyczng
nalezy umiesci¢ na gtebokosci 1,5 m od poziomu
istniejgcej nawierzchni. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z istniejacyg infrastrukturg nalezy wykonac
stosowne zabezpieczenia. '

7|Gmina i Miasto Nisko tukasz Kedra brak uwag
8|Gmina Jezowe Marek Kaminski brak uwag
9|Powiatowa Stacja Sanitarno- | Paula Gorczyca brak uwag

Epidemiologiczna w Nisku

Uwagi koncowe:

1 Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli eNN z istniejgca siecig gazowg oraz zblizenia projektowanych
znakow i stupow eNN do istniejgcej sieci gazowej wykonywac¢ z zachowaniem odlegtosci i wymagan zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 640) oraz zgodnie z

_ wytycznymi do warunkéw obowigzujgcych na obszarze PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

2  Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli eNN oraz zblizenia projektowanych urzgdzen eNN z istniejgcymi
sieciami wodociggowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w tym zakresie. Prace w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktury wod-kan prowadzi¢ pod
nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem.

3 W miejscu zblizenia z istniejgcym kablem eNN zachowac¢ odlegtos¢ i wymagania zgodnie z PN-76/E-05125 i
BHP. Prace na istniejgcym stupie elektroenergetycznym NN oraz prace sprzetem mechanicznym w sgsiedztwie
i pod istniejgca linig energetyczng NN napowietrzng wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
zgodnie z zasadami BHP. O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ RE Lezajsk z 7-mio dniowym

wyprzedzeniem

4  Prace ziemne w sasiedztwie doziemnej sieci telekomunikacyjnej wtasnosci Orange Polska S.A. oraz
napowietrznej linii telekomunikacyjnej wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5 Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikoéw urzgdzen podziemnych
naniesienie tych urzgdzen oraz uzupeti¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich

geodezyjng inwentaryzacje.
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/q .\\\ Lezajsk, 23-06-2021 r.
PG E 21-F7/5/02395.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F7/UP/02395 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

Warunki przytaczenia nr 21-F7/WP/02395.dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie przejscia
" Lokalizacja: gmina Rudnik nad Sanem, miejscowos¢ Rudnik nad Sanem, ul. Marii Konopnickiej, nr dz. 331 i 1262 (Stréza)

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-06-2021, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $5-1653
Stréza 3.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.
6.2 Na stupie RE zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenie, o wartosci max. 20A, a skrzynke pomiarowo-ztgczowg ZKL
ze sterowaniem zamontowaé w pasie drogowym w odlegtosci max. 10m od stupa i zasili¢ jg kablem YAKXS 4 x 35mm2
- okoto 10m.
6.3 Do ochrony przepieciowej nalezy zamontowaé komplety ogranicznikéw przepieé po stronie n/nap.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeglnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”, '

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

H W
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzer umiescié tabliczke informacyjna.

15.4 Catoé¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestord, a wybudowane urzadzenia pozostajg na majgtku
i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodnié go w RE Lezajsk.

Warunki przytaczenia opracoWai: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Bolestaw Tama
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora ,

- wWypisy z rejestru gruntéw,

- techniczne warunki przylaczenia nr 21-F7/WP/02395 z dn. 23.06.2021 wydane przez
Rejon Energetyczny Lezajsk ,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowigzujace przepisy i normy .

2. Rozwigzanie techniczne :

2.1. Zasilanie i pomiar :

Zasilanie projektowanego os$wietlenia przejécia dla pieszych w miejscowosci Rudnik
nad Sanem ul. Konopnickiej obok Szkolty Podstawowej projektuje si¢ zgodnie z twp w
nastgpujacy sposob :
- budowe przylacza kablowego nN kablem typu YAKXS 4 x 35 mm® dl. 5 mb ze stupa linii
napowietrznej nN nr 19/1I1 , zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Stréza III ,
- budowe stupka kablowego wolnostojacego jako zestaw zlaczowo — pomiarowy , zabudowany
w linii ogrodzenia dziatki nr 1262 ( Szkoly Podstawowej ),
- nawigzanie do linii zasilajacej napowietrznej nN wykonaé poprzez istniejacg skrzynke SSP-1,
ktérg nalezy rozbudowac jako SSP-2 i wyposazy¢ w RBK 00 i wkladke WTO0020 A,
- budowe linii kablowej typu YAKXS 4 x 16 mm? di. 28 mb jako instalacja policznikowa
zasilajgca projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych,
- budowe slupka kablowego obok projektowanego stupka zlaczowo — pomiarowego jako
zestaw bezpiecznikowo — sterowniczy .

Pomiar energii elektrycznej w projektowanym uktadzie pomiarowo-sterowniczym zainstalo -
wanym w shupku kablowym . Uktad pomiarowy 1 —fazowy, pomiar energii czynnej,
zabezpieczenie przelicznikowe typu S301 C10 A.

2.2. Wybér rozwigzania oSwietleniowego :
- szeroko$¢ przejscia dla pieszych 4,0 m, dlugos¢ przejscia 6,0 m, szeroko$é jedno pasa ruchu
wynosi 3,0 m, strefa oczekiwania dla pieszych ma szerokos¢ 1,0 m,
- przejécie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie zabudowanym , ulica jest o$wietlona,
wigc na podstawie tabeli 5.2.1 ( Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych ) ustala si¢,
ze o$wietlenie przejécia dla pieszych jest konieczne ,
- przejscie zlokalizowane jest na drodze oswietlonej za pomocg systemu jednostronnego ,
zastosowano oprawy oswietleniowe ze Zrddlami sodowymi zawieszone na linii energetycznej nN
na wysokosci 7,0 m, jedna z opraw zlokalizowana jest w odleglosci 6 m od przejsécia,
klasa o$wietlenia C5,
- bioragc pod uwage powyzsze projektuje si¢ rozwigzanie dedykowane — dwie oprawy
o$wietleniowe z asymetrycznym rozsylem strumienia $wietlnego z optyka lewsq,
- wybdr poziomu os$wietlenia :
zalozenia : ryzyko wypadku : §rednie — 1 , mozliwo$¢ ol$nienia kierowcow : nie — 0, charakter
otoczenia : nieistotny — 0, utrudnienia obserwacji przejscia : mate — 0
PCr=PC(X-K)
K=1,X=5
PCr=PC(5-1)= PC4



Po powyzszej analizie nalezy zastosowaé dedykowane rozwigzanie o$wietleniowe , dwie oprawy
oswietleniowe z asymetrycznym rozsylem strumienia $wietlnego z optyka lews . Nalezy zastosowaé
poziom os$wietlenia PC4 i oprawy os$wietleniowe o odmiennej barwie Zrodla $wiatla w stosunku
do opraw sodowych — zalecana barwa biata .

2.3. Oprawy i osprzet instalacyjny :

Oswietlenie przejscia dla pieszych w miejscowosci Rudnik nad Sanem ul. Konopnickiej
nalezy wykona¢ przy pomocy opraw oswietleniowych LED o mocy 36 W na slupach stalowych
dl. 5 mb z wysiegnikiem 1 m ustawionych na fundamentach F-100 . Przy montazu shupéw
o$wietleniowych nalezy zachowaé odleglo$¢ min. 1,0 m od kraweznika jezdni . Zabezpieczenie
przy pomocy bezpiecznikow S 301 B6 A . Typy slupéw projektuje sie jako S 50C i oprawy
oswietleniowe - LED 36 W,

- wzdluz kabla w wykopie nalezy ulozy¢ bednarke oc.25x4 mm .

- przejécie pod drogg i chodnikiem nalezy wykona¢ metodg podwiertu rurg Arot ¢ 75 mm?*.
Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych pozostaje na majatku Inwestora - wysiegniki
nalezy oznakowaé pasem koloru zéttego o szerokosci 10 cm a przy nawigzaniu do zasilania na

projektowanym przewodzie zawiesi¢ tabliczke z napisem ,, WO .

2.4. Sterowanie oSwietlenia :

Dla sterowania projektowanym oswietleniem przejécia dla pieszych w miejscowosci
Rudnik nad Sanem ul. Konopnickiej projektuje si¢ uklad sterujgcy zabudowany w skrzynce
kablowej obok stupka kablowego ztaczowo-pomiarowego .

2.5. Uwagi koncowe :

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 13201:2016, albumem linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami typu AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typuZN i E
Elprojekt Poznan , normami PN-5100, PN-5125 oraz zgodnie z PBUE.

Oswiadczenie :

Zgodnie z art. 20 ustep 4 prawa budowlanego ( Dz. U. nr 207 poz. 2 2003 z p6zniejszymi
zmianami ) o$wiadczam , ze opracowany projekt budowlany dobudowy oswietlenia przejscia
dla pieszych - linii kablowej nN w miejscowosci Rudnik nad Sanem ul. Konopnickiej dla
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

mgr inz. Wiadystaw Paluch

Uprawnieni owlane do projektowania
w specjalhobci ilystalacyjnej w zakresie
sieci, i lacji | urzqdzen
elektrycznychyf &lektrgenergdtycznych

PD



OBLICZENIA

1. Obliczenie mocy szczytowej i pradu obcigzenia :

P=20 kW
Psz = 0,8x2,0= 1,6 kW
P
Iob= = 8,7 A
Uxcoso

- dobieram na przylagcz kabel YAKY 4 x35mm? |,
- jako zabezpieczenie przedlicznikowe dobieram S 301 C10A.

Prad pracy LED 36 W = 0,2 A

- na obwodzie linii napowietrznej projektuje sie 2 szt. opraw o$wietlenia LED 36 W

oraz 2 szt, znakéw D-6 70 W
Ps=2 szt.x36 W + 2x70W = 0,21 kW
Is =2szt. x02A+2szt.x 1,8 A = 4,0 A

- jako zabezpieczenie obwodu przyjmuje bezpiecznik S301 C6 A,
2. Obliczenie spadku napiecia :

100xPx 1
2AUs % = = 07% < 5%

y x s x U?

3. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej :

100 kVA Bm80A Al 4x50+25 20A YAKXS 4x35 10A YAKXS 4x16
1 f ]
| IS | S| |
Stroza 11 350 m 5m 28 m
R1=0,0352 Q X1 =0,0627 Q
R2=0,4142 Q X2=10,0903 Q
R3=0,0087 Q X3=0,0017 Q
R4=0,1075 Q X4 =0,0166 Q
R=0,56 Q X=0,17 Q
Z=0,58 Q
Uf
Izw=0,8 ~mmmm- = 317 A Iw=kxIb=10x10=100 A
Z

Izw > Iw - warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest spelniony .



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.08.2021

ESSYSTEM 6142300LN RACER MINI 826 LED 730 4000ilm 36W IP66 RAL7042 DRV /
S Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlens CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 80 98 100 102

Oprawa do montazu na stupie lub wysiegniku

o $rednicy 48+60 mm

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany
DYFUZOR: szkio hartowane, przezroczyste
ZASILACZ: elektroniczny z opcjg termicznego
zabezpieczenia i funkcjg CLO

INNE: beznarzedziowy dostep do komory

osprzetu, linka zabezpieczajgca panel osprzetu,
plynna regulacja kata nachylenia, oddzielona
komora optyczna od komory osprzetu elektrycznego,
system Future Proof. Oprawa przeznaczona

do oéwietlenia przejsc dla pieszych N

Pole top or side entry luminaires for 48+60
mm diameter poles

BODY: painted die-cast aluminum
DIFFUSER: transparent hardened glass
POWER SUPPLY: electronic driver with
termal protection and CLO function

OTHER: tool-free access to the geartray and
light source, a safety lanyard protecting the
geartray, adjustable light distribution, the
control gear compartment separated from the
lamp compartment, Future Proof system.

A luminaire designed to illuminate
pedestrian crossings

StraBenleuchte fiir die Montage auf einem
Mast oder Rohrausleger R 48+60 mm
GEHAUSE: Aluminiumguss, lackiert
DIFFUSOR: Schutzglas gehartet, transparent
STROMVERSORGUNG: elektronisches
Vorschaltgerat mit Temperaturiiberwachung
und CLO Funktion

SONSTIGES: werkzeugloser Zugang zum
Geratetrager, stufenlose Einstellung des Neigungswinkels
und der Lichtverteilung, Optik

und Betriebsgerat in getrenntem Gehéuse,
Future Proof system. Die Leuchte ist fiir

die Beleuchtung der FuBgangerwege
vorgesehen

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

1050
Asob.. o i
750
60%
60D
450 i Tregg e 459,
- 1000
w1200
30 1B e 15 3071
cd/kim ) n=100%
(0~ C180 ——090 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 4



DIALuUx

16.08.2021

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewngtrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T743m

-

~ ' [7.00

T-0.71

, 113
<017 447 m
Skala 1 : 58
Wykaz opraw
N, llo§¢  Etykieta
1 2 ESSYSTEM 5142300LN RACER MINI 826 LED 730 4000Im 36W IP66 RAL7042 DRV
s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



DIALux

16.08.2021

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

Te.1om
-
A
40 \
AN \
- - . ‘ “o00
C 0.00 . 8.97m
Wartosci Lux, Skala 1 : 48
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punki:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty . .
Em [iX] Emin [IX] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
45 30 57 0.664 0.525

i,
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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ZESTAWIENIE MATERIALOW :

Kabel YAKXS 4 x 35 mm?

Folia kablowa niebieska

Kabel YAKXS 4 x 16 mm?

Rura ochronna DVk 75 mm?

Stupek kablowy ZK+SL

Stupek kablowy bezpiecznikowo - sterowniczy
Bednarka oc. 25x4 mm

Rura ochronna Arot @ 75 mm

. Skrzynka SSP-2 z RBK0O i wktadkg 20 A
10. Rura ochronna na shup di. 3m ¢ 50

11. Uchwyt rury na stup

12. Uchwyt kablana stup

13. Shup stalowy S50C

14. Wysiegnik 1 m

14. Oprawa o$wietleniowa LED 36 W

15. Fundament F 100

A e B S a e

20 mb
20 mb
40 mb
14 mb
1 kpl
1 kpl.
10 mb.
10 mb.
1 kpl
1 szt.
2 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
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fadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia. Os$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy
rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, ktérych powstat niniejszy

dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem

(G.6640.2.1247.2021

Nisku
Ustugi Geodezyjne
Lukasz Kapuscinski
ul. Kosciuszki 1B/5

Starostwo Powiatowe w

37-400 Nisko
P.1812.2021.1277

2021-06-18

\IONY

P>
5
= 3
3
S
&

[ 21482

GEGDETA PR
nz. ftukas
Nrou

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Organ shuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywny weryfikacji

Imi¢ i nazwisko oraz
nr uprawnien zawodowych kierownika prac

Mapa do celow projektowych

2181206 _4.0002 Stroza dz. 331
2181206 _4 Rudnik

Obreb ewidencyjny

0 7.134.31.15.3.3
21500
1 2000

Jednostka Ewidencyjna

Arkusz mapy

Skala

Uktad wspotrzednych

. Kronsztadt” 86

Poziom odniesienia

NR ZGL.OSZENIA: G.6640.2.1247.2021

Mapa wykonana bez ustalenia obcigien hipotecznych

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie linig przerywang

wg stanu na dzien 2021-06-14r.

iONY
deihski

U,

@

1482

STAROSTA NIZANSKI .
Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.
cwﬁmi,\ z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne uawn_.oim%o:o
koordynacje usytuowania projektowanych

ieci ienia terenu / przytaczy
sieci uzbroje Zylacty

i sporzadzono protokot 2 ady
— cmﬂ” zakonczenia narady koordynacyjnej:

s

Narade koordynacyjng naumvmoimawo:o
za cosmﬂ érodkow komunikacji elektronicznej

.............. Lo a g SEAROEPTeeecnsenanacese:
{imie i nazwigko, i y upowaznionej)
Jartostaw Wolosidyn

Padinspektor
w Wydziale Geodezji | Gospodarki

1

126

GEODETA UFrHAWN

Wykonawea:

Lukas?, 1scinski
N

USLUGI GEODEZYINE
37-400 Nisko,

inz. fukasz 4

Nr upy/

. Kosciuszki 1b/5
kom. 606-615-971

ul
53 59,
NIP 865-235-77-03, Nr uprawnien 21482

Tel.015 841

O

V4

/A INWESTOR: GMINA I MIAS

ZA ZE&vdwoée

CeLol) VEO7 e 7o wI1cH
iz OBGE 1A et

Q

-

K . taw Paluch
m mgr | . .wﬂn—vﬁ o projektowania
N Uprawmgnia B flej w zakresie
| s 3 & L Au.o:n:«%
8 /cznych | elektrosnargetyc

& ey DK/0036/POOE/03

Br—PsVI

. _‘ .,,.\\\\
b, %
\...‘4\.,\\\\\

PLAN TRASY LINII KABLOWYCH nN - ZASILANIE

OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

.

/h// 7

P S————

S 40C / LED 35W

S40C/LED3SW <

LS
Proj. znak D-6

Proj. YAKXS 4x16 mm’?
di. 28 mb

TO RUDNIK n/SANEM

279

NAZWA [ ADRRES : NR RYS.
LINIA KABLOWA YAKXS 4x35 mm? - ZASILANIE OSWIETLENIA 1
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
LINIA KABLOWA YAKXS 4 x 16 mm? - ZASILANIE LAMP I ZNAKOW| SKALA -
RUDNIK n/SANEM ul. KONOPNICKIEJ dz. nr 331 ; 1262 1:500

/ BRANZA : DATA ;

ELEKTRYCZNA 2021 r.
PROJEKTOWAL. : NR UPR. PODPIS
WIATR JERZY E-190/92
SPRAWDZIL : NR UPR.
PALUCH WLELADYSEAW PDK/0035/POOE/03




Ve

_URZAD WOJEWODZEI

w RZESZOWIE - . Rzeszdw, 1992 - 06 - 30
N E -~ 190/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

«

e ' § 7 -
Na podstawie §2 ust.l pkt.2, § 2 ust.2 pkt.2,§ 5 ust.1 i2, oraz
§ 13 ust.l pkt = 4 = _lit. = d = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony $rodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-

. cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z pdiniejszymi zmianami/ stwierdzam, e

PAN/I/ -~ JERZY WIATR = technik elektryk

urodzony/a/ dnialé pazdziernika 19 62r. W Nowej Sarzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji
- projektanta oraz kierownika budowy i robét -

w specjalnosci instalacyjné-inzynieryjnej -

W zakresie sieci i instalacji elektrycznych -

PAN/I/ JERZY WIATR jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sie¢i i instalacji elektrycznych,
obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenis elektroenergetyczne -

o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, A

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robért,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz kontrolowania stanu
technicznego instalecji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektro-
energetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych . ==« '




PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A

BUDOWNICTWA

Rzeazéw 2020—1 2~08"

(mlejscawaéc data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ....... s s

miejsce zamleszkan
| ;‘3‘: 310 Nowa Sarzyna

jest czionkiem PudkiylmaﬁkiBi}jﬁkf%@,ﬂ“’ﬁj‘ Izby Inzynierow
i’ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei
cywilngj. |

Niniejsze: zaéw;admmle wazne jest

2021 -12-31

do dnia ..




POBUARPACKA
OURBGOWA
022 B
MEvRERew
BUBOWMICTWA

PDKIIB -7131/15/03 ‘ Rzeszéw, 2003-07-30

DECYZJA

. Na podsiawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdén. zm.) i art.12 ust.3, art.13 ust.1
pkt 1 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z péin. zm.) oraz § 4 ust, 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodmelnyc,h funkeji techmcznych w budownictwie (Dz.U.
z 1995 r. Nr 8 poz.38:zm: Dz.U. z 2002 r. Nr.134 poz.1130) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péén. zm.)

stwierdzamy, ze

gister inzynier elektryk
ur.25 wrzem 1960 r. w Piskorowicach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Pan WLADYSLAW PALUCH

numer ewidencyjny PDK/0035/POOE/03

do pro;ektowama bez ograniczen

WS alnosci: insmllacyjnaj
w zakresie sieci, instalaﬂjiil ‘rzqdz:eﬁ ela ktrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw ; ) ) .'nego orazz przzprowadzonego egzaminu, uchwaqur 9/03 z

.zawodowq k. 7]
egzaminu na uprawnie
‘Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Kragowej Koxmsjn Kwaliﬁkac ,anej POlSklej Izby InZymeréw Budowmctwa w
Warszawxe, za. posrednictwem Podkarpackiej

od daty jej dorgczenia.
Przewodmcz cy Rad
@W‘% - Jl%gRﬁGOV)\;EJ

zam.Plslmrowm 116

/- BUDOWNICTWA
37-300 Lezaisk .
> (ggdwzgu Budowlanego mgr inz. Adam Tarnawski : Kers fe

3.afa



POLSKEA
1 1 B A
CINZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zas$wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EC1-XPK-1Y6 *

Pan Wtadystaw Paluch o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0703/02
adres zamieszkania Piskorowice 116, 37-300 Lezajsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby !niynieréw'Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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