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—Konstrukcja wzniesienia/najazdu

. frezowanie istniejgcej nawierzchn

8cm - kostka betonowa szara bezfazowa
4cm - podsypka cementowo-piaskowa
10cm - podbudowa z betonu cementowego C16/ 20

. pozostate warstwy konstrukcyjne nawierzchni

—Konstrukcja wyniesionego przejscia dla

pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

10cm - podbudowa z betonu cementowego C16/ 20
. frezowanie istniejgcej nawierzchn

. pozostate warstwy konstrukcyjne nawierzchni

—Konstrukcja chodnika dla pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

15cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

200 lys. 300

I
4 5 g 4
g g g
: 5 g -
o ° ° a9
ks 2 8 o
5 Rl :Q 5
[} ©
jokraglenie zatamania 5 % . .
romieniu R=3 ‘ N Wyokraglenie zatamania N Wyokraglenie zatamania ‘
‘ g o promieniu R=3 ‘1;"‘ 0 promieniu R=3 ‘
© ©
X 4
| 6.0%, 6.0% \
R 8 = s i FEN Y AR N e
] | |
\ \ \
\ \ \
I I I
P 150 » . 150 .

—Konstrukcja wyniesionego przejscia dla

pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

10cm - podbudowa z betonu cementowego C16/ 20
. frezowanie istniejgcej nawierzchn

. pozostate warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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—Konstrukcja chodnika dla pieszych/dojscia
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do przejscia dla pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

15cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
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INWESTYCJA: INWESTOR:

Przebudowa przejscia dla pieszych w km Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
4+716 drogi gminnej nr 102703R ul. Rynek 40

ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad 37-420 Rudnik nad Sanem

Sanem

ADRES INWESTYCJI:

msc. Rudnik nad Sanem, powiat nizanski, | DATA: SKALA:
dziatkq gminng nr ewid. 521 - droga

gminna nr 102713R 2021 1:50/1:25
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
SZCZEGOL WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 4

OPRACOWAL.:
inz. PAWEL. KOPCIUCH

PODPIS:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR:

mgr inz. ADAM SIKORA PKD/0096/POOD/12

PODPIS:




