
Ściek liniowy z polimerobetonu - ruszt

żeliwny typu ciężkiego ze studnią

odpływową z koszem osadczym i

zaślepką otwartą z króćcem PVC 110
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Konstrukcja wyniesionego przejścia dla

pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

10cm - podbudowa z betonu cementowego C16/ 20

 frezowanie istniejącej nawierzchn

 pozostałe warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Konstrukcja wzniesienia/najazdu

8cm - kostka betonowa szara bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

10cm - podbudowa z betonu cementowego C16/ 20

 frezowanie istniejącej nawierzchn

 pozostałe warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wyokrąglenie załamania

o promieniu R=3

Wyokrąglenie załamania

o promieniu R=3

Wyokrąglenie załamania

o promieniu R=3

Wyokrąglenie załamania

o promieniu R=3
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Konstrukcja wyniesionego przejścia dla

pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

10cm - podbudowa z betonu cementowego C16/ 20

 frezowanie istniejącej nawierzchn

 pozostałe warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Konstrukcja chodnika dla pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 

  stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja chodnika dla pieszych/dojscia

do przejścia dla pieszych

8cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa

4cm - podsypka cementowo-piaskowa

15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 

  stabilizowanego mechanicznie
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OPRACOWAŁ:
PODPIS:

INWESTYCJA:

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:DATA:

INWESTOR:

NR RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa przejścia dla pieszych w km
4+716 drogi gminnej nr 102703R
ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad
Sanem

msc. Rudnik nad Sanem, powiat niżański,

działkq gminnq nr ewid. 521 - droga

gminna nr 102713R

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

2021
1:50/1:25

SZCZEGÓŁ WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 4

inż. PAWEŁ KOPCIUCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR:

PODPIS:

mgr inż. ADAM SIKORA
PKD/0096/POOD/12

Ława betonowa

Szczegół B

skala 1:25

Ława betonowa

Szczegół A

skala 1:25

Szczegół A

Szczegół B
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