
+0.09

+0.08

+/- 0.00
- 0.01

DROGA - BETON ASFALTOWY

Ściek liniowy z polimerobetonu - ruszt

żeliwny typu ciężkiego ze studnią

odpływową z koszem osadczym i

zaślepką otwartą z króćcem PVC 110

Krawężnik betonowy 15x30x100 dostosowany

do wysokości przejścia

wbudowany na ławie betonowej C12/15

Krawężnik betonowy 15x30x100 dostosowany

"na równo" do wysokości przejścia

wbudowany na ławie betonowej C12/15

+/- 0.00

+0.09

Proj. ogrodzenia segmentowe U-12a

H=110cm w słupków rozstawie co 1,0m

Proj. słupki blokujące U-12c

H=60cm w rozstawie co 2,0m

Proj. słupki blokujące U-12c

H=60cm w rozstawie co 2,0m

Istniejące ogrodzenie / Granica pasa drogowego
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KOSTKA BETONOWA DO

REGULACJI POPRZECZNEJ I

PODŁUZNEJ
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OPRACOWAŁ: PODPIS:

INWESTYCJA:

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:DATA:

INWESTOR:

NR RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa przejścia dla pieszych w km
4+716 drogi gminnej nr 102703R
ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad
Sanem

msc. Rudnik nad Sanem, powiat niżański,

działka gminna nr ewid. 331 - droga

gminna nr 102703R

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

2021
1:50

SZCZEGÓŁ WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 3

inż. PAWEŁ KOPCIUCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR:

PODPIS:

mgr inż. ADAM SIKORA
PKD/0096/POOD/12

Proj. linie P-25

w technologii grubowarstwowej

przed progiem zwalniającym

1.14 m2

Proj. linie P-10

w technologii grubowarstwowej

na przejściu dla pieszych

F = 12.00 m2

Proj. linie P-25

w technologii grubowarstwowej

przed progiem zwalniającym

1.14 m2

0.2%

CHODNIK - KOSTKA BETONOWA

DO REGULACJI POPRZECZNEJ I

PODŁUZNEJ

Płytka kierunkowa zółta antypoślizgowa

z ryflami wzdłużnymi z polimerobetonu

gryb. 6 cm

Płytka ostrzegawcza zółta z kopułkami

antypoślizgowa z polimerobetonu

gryb. 6 cm

Płytka ostrzegawcza zółta z kopułkami

antypoślizgowa z polimerobetonu

gryb. 6 cm

Płytka kierunkowa zółta antypoślizgowa

z ryflami wzdłużnymi z polimerobetonu

gryb. 6 cm

CHODNIK - KOSTKA BETONOWA

Punktowe elemnty odblaskowe

najezdniowe tzw. "kocie oczka"

w rozstawie co 0.5m

-0.01


