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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci
Rudnik nad Sanem ul. Konopnickiej .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot .

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem oswietlenia przejscia dla pieszych wg zakresu okreslonego w dokumentacji
projektowej tj.:

- montaz stupéw os$wietleniowych przy przejsciu dla pieszych typu S 50C na fundamentach
betonowych F 100/200 ,

- montaz opraw oswietleniowych LED 36 W,

- budowa linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm? od stupa linii energetycznej nN do
skrzynki kablowej zlaczowo — pomiarowej ,

- budowa skrzynki sterowniczej i linii kablowej typu YAKXS 4x16 mm? od skrzynki
sterowniczej do shupow oswietleniowych .

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Elektroenergetyczna linia kablowa - urzadzenie podziemne , przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej .

1.4.2. Napigcie znamionowe linii U - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktére
linia jest zbudowana.

1.4.3. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.4. Wysiggnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa stuzacy
do zamocowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia swietlnego wysylanego przez Zrédlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne
elementy do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.6. Fundament - konstrukcja betonowa zaglgbiona w ziemi , stuzaca do ustawienia stupa
lub szafy oswietleniowe;.

1.4.7. Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje os$wietleniowe,

1.4.8 Osprzet linii — zbiér elementéw przeznaczonych do laczenia izakonczenia przewodéw.

1.4.9. Skrzyiowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktorym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czg$é rzutu poziomego innej linii lub
innego urzadzenia naziemnego.



2.0 Materialy
2.1 Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych - stupow powinny spelniaé wymagani PN-80/B-
03322 . Zaleca si¢ stosowanie fundamentow typowych ujetych w tabeli montazowej
zamieszczonej] W niniejszym projekcie.

2.2 Shupy

Stupy powinny przenosi¢ sily wynikajace z obciazen urzadzeniami oswietleniowymi
oraz od obcigzen uwzgledniajagcych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie z
PN-B-02011 i PN-B-02013.
Zastosowano slupy typu S 50C.
Zastosowanie innych stupéw jest mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem . Stupy
oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy.

2.4 Wysiegniki

Ksztalt i wymiary wysiggnikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do stupéw i opraw oswietleniowych uzywanych
oswietlania drog.

W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu St o dlugosci 1,0m.

2.5 Oprawy oswietleniowe

Oprawa o$wietleniowa powinna spelnia¢ wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314.
W opracowaniu przyjeto oprawy typu LED 36 W

Napigcie zasilania 230V/50Hz.

Klasa ochronnosci II wg PN-E-06300/03.

Stopiefi ochrony ukladu optycznego IP-67 wg PN-E-08106.

Stopient ochrony dla osprzgtu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.

2.6 Zrédla swiatla

Ledowe zrodla $wiatla do oswietlenia drog powinny spetniaé wymagania
BN-85/3061-29 i emitowa¢ strumiefi $§wietlny o minimalnej wartosci 100 lm/W.
W dokumentacji projektowej przyjeto zrodlia Swiatla typu LED 36 W .

2.7 Szafa oswietleniowa
W opracowaniu niniejszym przyjeto szafe o$wietleniowa wolnostojacy .

2.8 Przewody dla podlgczenia opraw oSwietleniowych

Przewody do polgczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spelniaé wymagania PN-E-
90184. Nalezy stosowaé przewody o nagi¢ciu 750V, wielozylowe z zylami miedzianymi o
przekroju zy! nie mniejszym niz 1,5 mm” i izolacji polwinitowe;.

2.9 Wkladki bezpiecznikowe

Wkiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o$wietleniowej powinny
speinia¢ wymagania PN-E-06160/10.
W projekcie zastosowano bezpieczniki typu S 301 B6 A .

2.10 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych powinien spelniaé
wymagania PN-91/E-06400.01. Osprze¢t powinien wykazywaé si¢ wytrzymatoscia mechaniczng
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nie mniejszg niz czgs¢ linii z ktéra wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy
atmosferyczne i korozj¢ zgodnie z PN-93/E-04500. Czesci osprzetu przewodzace prad
powinny by¢ wykonane z materialow majacych przewodnos¢ elekiryczng zblizona do
przewodnosci przewodéw roboczych oraz powinny mie¢ zapewniona dostatecznie duza
powierzchnig styku i dokladnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami
przewodzacymi prad , ponadto powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia powstawania
korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujacy
nadmiernego powstawania strat energii.

2.11 Przewody

W elektroenergetycznych liniach kablowych niskiego napiecia powinny by¢ stosowane
przewody z materialdw o dostatecznej wytrzymalosci na rozciaganie i dostatecznej
odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne. W opracowaniu stosowano przewody w
izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie plomienia typu YAKXS
o przekroju 4 x 35 mm’ i 4 x 16 mm? spelniajgce wymagania ZN-94/MP-13-K2108.

2.12  Odgromniki

Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe o napieciu
roboczym 0,5kV i znamionowym pradzie wyladowczym 5 kA PN-IEC99-4:1993.
Dla przewodéw samonosnych nalezy stosowaé ograniczniki przepieé typu GXOi 0,66/5

2.13 Prety uziomowe
Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe miedziowane ¢ 12
wg. PN-75/H-93200.

2.14 Odbiér materialow na budowie

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci , atesty ,
certyfikaty i swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego
przydatnosci lub jakosci, material taki nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

2.15 Skladowanie materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miarg postepu robot.

3.0 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien uzywa¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wiasciwg
realizacj¢ robot. Sprzgt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi
sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy.

Wykonawca przystgpujacy do budowy oswietlenia powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,

- rgeznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10t.



4.0 Transport

4.1. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowej,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowytadowczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow .

5.0 Wykonanie robot

5.1 Wykopy pod fundamenty slupéw oswietleniowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia:

- lokalizaci,

- warunkéw geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci, uksztattowania
terenu oraz warunkow gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb nie powodujgcy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z norma PN-B-06050.

5.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10.

Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca.

Zasypywanie fundamentéw gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu powinien
wynosi¢ minimum 0,85 wedlug PN-S-02205.

5.3 Montaz slupow

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana przez ich producenta.

Przed przystgpieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzié¢ stan
powierzchni stykéw elementéw mocujgcych. Wszystkie powierzchnie powinny byé czyste, bez
lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbaé, aby
nie wystapilo odksztalcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.

Gwint stalowych srub kotwiacych nalezy pokry¢ warstwa smaru charakteryzujacego si¢ duza
wytrzymaloscig na pelzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub gorgco.

Smar powinien zapewni¢ ochrong gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesigcy.

Nakretki mocujace stopg stupa z fundamentem powinny byé dokrecane dwustadiowo oraz
zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozja.

W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie roznych metali, nalezy zastosowaé $rodki
zabezpieczajgce przed wystagpieniem korozji galwanicznej.



Stupy tak ustawia¢ aby wngka znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 30 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu. W przypadku montowania stupéw betonowych lub
strunobetonowych nalezy montowac je na podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W
zaleznosci od warunkéw pracy i rodzaju, shupy w ich czgsci podziemnej nalezy wyposazy¢
w belki ustojowe. Polaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed
korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym i spelnia¢ wymagania P N-85/B-01805 oraz
PN-91/B-01813. Stawianie shupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego
przestrzegajgc zasad okreslonych w, Instrukcji  bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyltka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4 Montaz wysiggnikow

Wysiggniki nalezy montowaé na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez
ich producenta. Czgs¢ pionowa wysiggnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca sie
w gornej czesci stupa oswietleniowego , lub przymocowaé¢ do bocznej powierzchni stupa .
Po ustawieniu, nalezy go unieruchomic¢ .Pion wysiggnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem
oprawa oswietleniowg lub cigzarem réwnym jej ciezarowi.

Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi(w przypadku gdy jezdnia jest w
tuku) powinny by¢ ustawione pod kgtem 90°.

5.5 Montaz opraw os$wietleniowych

Kazdg oprawg z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczy¢ do siecii sprawdzié
jej dziatanie.

Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowac po ustawieniu stupdw oswietleniowych z
samochodu z platforma i balkonem.

Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw oswietleniowych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej.

5.6 Montaz przewodow

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do shupéw i wysiegnikow przed
zamontowaniem opraw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzylowym przewodzie.

Przy prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powiaza¢ w odstepach co jeden metr,
na calej dlugosci odcinka luznego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody laczace oprawy
os$wietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiadaé zyly miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 1,5 mm”.

5.7 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowaé ,, Szybkie Wylaczanie Zasilania”
zgodnie z PN-IEC-60364-4-41

Wszystkie metalowe czgsci mogace znalezé sie pod napieciem w warunkach
zaktoceniowych, nalezy polaczy¢é przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym.



6.0 Kontrola jakosci roboét

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé
testowania sprzgtu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw  regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
6.2.1 Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione
byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw, zgodnie z lokalizacja i rzednymi
posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia. Po zasypaniu
fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

6.2.3. Wysiggniki
Ustawienia wysiggnikow wzgledem os$wietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno by¢
wykonane z tolerancjg +2°.

6.2.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci utozenia
bednarki, stanu polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartoSciom podanym w Dokumentacji
Projektowe;.

6.2.5. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

6.2.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Pomiary
nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
Jakichkolwiek innych obiektéw mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych.



Pomiary nate¢zenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekcji katowej. Element swiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-76/E-02032.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki pomiaréw do zatwierdzenia.

7.0 Obmiar robét

7.1  Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowanego o$wietlenia sg:

- dla linii kablowej z przewodami YAKXS - metr

- dla latarni o$wietleniowej z pojedynczym wysiegnikiem - komplet,
- dla latarni parkowe;j - komplet
- dla szafy o$wietleniowej - komplet.

8.0 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

9.0  Podstawa platnosci

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Jednostki obmiarowe wymieniono wp. 7.1

Cena obejmuje:

- montaz fundamentéw dla stupéw i szaf oswietleniowych,

- montaz shupow oswietleniowych i wysiegnikow,

- montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach,

- montaz szaf o$wietleniowych na fundamentach,

- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji stupéw i szafy o$wietleniowej,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.
- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstalych przy budowie oswietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt wylaczenia napiecia

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- podlaczenie linii do sieci

- wykonanie testow i pomiaréw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji



10.0  Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas oswietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

Norma PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-93/E-045000 - Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.

Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
PN-IEC99-4:1993 - Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe

ograniczniki przepigc z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego.
PN-91/E-06400.01 - Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgsé 2-4:
Wymagania szczegbtowe dla systeméw rur instalacyjnych ukladanych
w ziemi.
PN-EN 60439-5:2002 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$é 5:
Wymagania szczegélowe dotyczace zestawdw napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdélnie dostepnych -
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.
PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 - Urzgdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.



10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

- USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43,
poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

- Zasady ochrony od przepigc i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione
w 2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobor osprzetu.
Opracowanie: COBR ,.Elektromontaz”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne.
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