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Wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek

Dziatki na ktérych

Dziatki do statego
bedzie realizowane | zajecia pod droge

Wykaz dziatek do Wykaz dziatek Wwymagajacych
Czasowego zajeciaw | podziatu (nr dziatek po podziale)

zadanie gminna celu realizacji robot
Obre¢b: Rudnik nad Sanem
5393 - 5393 -
droga gminna
ul. Dgbrowskiego
3474/2 - 347472 -
przesuniecie
istniejgcego
ogrodzenia pompowni
3476/12 3476/12 - o
3475/3 3475/3 - =
3474/5 3474/5 - -
3473/8 3473/8 - -
347211 (3472/2, 3472/3, 3472/4,
3472/3 3472/3 - 3472/5) e
3471/6 3471/6 ) 3471/4 (3471/5, 3471/6,3471/7,
3471/8 3471/8 3471/8, 3471/9)
3470/14 347014 - =
3470/16 3470/16 - 3470/7 (3470/15, 3470/16)
3564 - 3564 -
droga wewnetrzna
ul. Wspdina




LRodzaj opracowania:

Projekt zagospodarowania — czesc opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej taczacej ul. Dabrowskiego
z ul. Wspéing w Rudniku nad Sanem.
Planowane prace do wykonania:

» budowa drogi klasy D polegajgca na:

=> wykonaniu robét przygotowawczych,

= wycince drzew i krzewdw,

= geometryczng i konstrukcyjna budowe jezdni wraz z podbudowg o parametrach

odpowiadajacych aktualnym przepisom,

=> wykonanie poboczy,

\

wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych,

= wykonanie elementéw odwodnienia drogi: wpusty uliczne, studnie rewizyjne,
przykanaliki, kolektor gtéwny i drenaze rozsgczajgce,

~> wykonanie oznakowania pionowego i elementéw bezpieczenstwa ruchu.

pracach zabezpieczajacych infrastrukture podziemna - montaz rur ostonowych,
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regulacja studni kanalizacji sanitarnej oraz zaworéw wodociggowych.

budowa skrzyzowania z droga gminng ul. Dabrowskiego i ul. Wspoing w Rudniku nad

‘7

Sanem,

» budowa zjazdéw na przylegte dziatki.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren na ktérym projektuje si¢ droge gminng w stanie istniejgcym  uzytkowane
sq w czgsci jako dojazdy do posesji zabudowanych o nieuregulowanym stanie. Czesé terendow
przeznaczonych pod pas drogowy stanowig dziatki niezabudowane, czgsciowo ogrodzone.
Pozostata czes¢ inwestycji to tereny niezbgdne do budowy drogi gminnej wykorzystywane
sq jako nieuzytki poro$niete trawg oraz czesci dziatek siedliskowych.

Z uwagi na fakt ze teren na ktérym planowana jest droga nalezy do oséb prywatnych a

zabudowa wzdtuz istniejgcych drog i waskie dziatki uniemozliwia rozwodj zabudowy

mieszkalnej.



W celu realizacji drogi o parametrach odpowiadajgcym obecnie obowigzujgcym

przepisom konieczne jest wydzielenie pasa drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektuje sig wigczenie projektowanej drogi gminnej do istniejacych drég gminnych
ul. Dabrowskiego i ul. Wspdlnej w Rudniku nad Sanem. W celu odprowadzenia wdéd
opadowych i roztopowych z jezdni, wzdtuz drogi projektowany jest system kanalizacji
z drenazami rozsgczajacymi. Projektowana droga o szerokosci 5,0m. Zaplanowano chodnik
dla pieszych o szerokosci 2,0m po prawej stronie jezdni.

Ponadto projektuje sie likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zgodnie
z uzgodnieniami branzowymi:

® uloienie rur ostonowych na istniejacej sieci energetycznej eN - projektuje sie
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych  utozonych pod jezdnig poprzez

zastosowanie rury ostonowej dwudzielnej AROT A110PS,

Obiekty istniejace:

* Sie¢ wodociggowa
* Siec kanalizacji sanitarnej ks200, ks160
e Sie¢ gazowa gs160

* Linia kablowa energetyczna eN

> Uktad komunikacyjny

Catos¢ opracowania stuzy celom komunikacyjnym, funkcjonowanie budowanego
odcinka drogi gminnej, okreélone zostato w projekcie statej organizacji ruchu.

» Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Nie projektuje sig uje¢ przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

» Uksztattowanie terenu w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania.

Niweleta osi jezdni dostosowana do istniejgcego  zagospodarowania terenu
z zachowaniem parametréw wymaganych dla drogi klasy D z lokalng korektg istniejgcych
nierownosci.

Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych odbywac sie bedzie poprzez spadki

podiuine i poprzeczne oraz przez zastosowanie systemu kanalizacji z drenazami



rozsgczajacymi. Na wykonanie elementéw odwodnienia uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Prace realizowac zgodnie z wymaganiami decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

lub terenu:

» Nawierzchnia jezdni asfaltowa — szer. 5,0m,

» Chodnik z betonowej kostki brukowej — szer. 2,0m,
» Pobocze utwardzone kruszywem - szer. 0,75m,

> Zjazdy do istniejacych oraz wydzielonych dziatek,
>

Pozostata powierzchnia pasa drogowego obsiana trawa.

5. Informacja dotyczgca ochrony zabytkow:
Tereny na ktorych projektuje sie budowe drogi nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wpfyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Nie

wystepuja wptywy eksploatacji gérnicze;j.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Uzytkownikami budowy odcinka drogi bedg uczestnicy ruchu drogowego. Jednym
z celow budowy drogi jest koniecznoéé¢ zapewnienia dostepu do drogi nieruchomosciom
zabudowanym w tzw. Il linii zabudowy od istniejacych drég. Wykonanie drogi poprawi
warunki ruchu pojazdéw. Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego wigze sie ze
zmniejszeniem zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikéw. Budowa drogi nie spowoduje
zmiany emisji zanieczyszczen gazowych. Funkcjonowanie drogi nie wigze sie z wytwarzaniem
odpadow.

Humus oraz grunt uzyskany z robot ziemnych zostanie wykorzystany

na miejscu w obrebie budowanej drogi.



8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:
Projektowany odcinek drogi  zaczyna sie na skrzyzowaniu z drogg gminng

— ul. Dabrowskiego, a koniec stanowi droga wewnetrzna - ul. Wspélna wiasnos¢ Gminy

Rudnik nad Sanem.

Projektuje sie droge przy zachowaniu nastepujacych parametréw geometrycznych:

» nawierzchnia jezdni o szerokosci 5,0 m

> przekrdj poprzeczny na odcinkach prostych 2 jednostronnym spadkiem
2% w kierunku pobocza gruntowego, na tukach spadek 2%,

> jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,0m

ze spadkiem 2%

> jednostronne pobocze wzmocnione kruszywem,

> uksztaftowanie osi jezdni w planie zostata ustalona wg przebiegu okreslonego przez
Inwestora

> niweleta osi jezdni dostosowana do istniejgcego zagospodarowania tereny.
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OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu wraz z urzadzeniami miedci sie
na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany. Jednak z uwagi na mozliwoé¢ wystepowania
ucigzliwosci zwigzanej ze wzrostem natezenia ruchu na planowanej drodze w czasie jej
uzytkowania, a co za tym idzie ucigzliwoéci zwigzanych z sasiedztwem drogi gminnej jako
dziatki potozone w obszarze oddziatywania nalezy uwzgledni¢ dziatki potozone w sasiedztwie
dla ktérych z uwagi na budowe drogi gminnej zostanie wprowadzone ograniczenie
mozliwosci zabudowy w odlegtosci do 6m od krawedzi projektowanej jezdni. Zabudowa w
mniejszej odlegtosci jest mozliwa po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi tj. — Burmistrza Gminy i
Miasta Nisko. Obecna zabudowa mieszkaniowg potozona jest w odlegtosci wiekszej niz 6 m

od projektowanej krawedzi jezdni drogi gminnej.

Wykaz nr dziatek po podziale bedacych w obszarze oddziatywania:

Strona drogi | Nr dziatki w obszarze Strona drogi Nr dziatki w obszarze
oddziatywania w tym oddziatywania w tym
kolorem zielonym kolorem zielonym
wyszczegdlniono dziatki wyszczegdlniono dziatki
po podziale po podziale
| B | .
strona prawa 3476/3 strona lewa 3474/3
strona prawa 3476/4 strona lewa 3473/6
strona prawa 3475/9 strona lewa 3474/4
strona prawa 3475/4 strona lewa 3473/7
strona prawa 3474/6 strona lewa 3472/2
strona prawa 3473/9 strona lewa 3471/5
strona prawa 3473/10 strona lewa 3470/11
strona prawa 3472/5 strona lewa 3469/5
strona lewa 3470/12
strona lewa 3471/7
strona lewa 3472/4
strona lewa 3471/3
strona lewa 3471/9
strona lewa 3470/6
strona lewa 3470/15

Projektowana droga gminna spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych

w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich.



Opréocz w/w dziatek w obszarze oddziatywania stronami postepowania sg wiasciciele
dziatek planowanych do zajecia pod droge gminna, ktére zostaty wyszczegéinione

na stronie nr 2 w projekcie zagospodarowania terenu.
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Rodzaj opracowania:

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Powiat - Nizanski
Gmina — Rudnik nad Sanem

Budowa drogi gminnej laczacej ul. Dgbrowskiego

z ul. Wspo6lng w Rudniku nad Sanem

Inwestor:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

Autorzy opracowania:

Tytut zawodowy imie i nazwisko

Uprawnienia

Projektant b. drogowa:
mgr inz. Adam Sikora

PDK/0096/POOD/12

mgrinz. ADAM SIKORA
Upr. bud. do projek

robotami vianyn

Sprawdzajacy b. drogowa:
inz. Zbigniew Wydra

L' ~ravwniznia budo
1 cderowama ro
bez ograniczph w
Faonstrikc -
nr ewidl.: K-106/02

Nisko, 2020
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1 Przeznaczenie
Glowng funkcja projektowane; drogi gminnej jest polaczenie ul. Dabrowskiego

z ul. Wspdlna w Rudniku nad Sanem oraz obstuga komunikacyjna dzialek.

1.2 Program uzytkowy obiektu

Projektowane przedsiewzigcie obejmuje budowe nowej publicznej drogi gminne;j,
od gminnej drogi publicznej — ul. Dabrowskiego do drogi wewnetrznej — ul. Wspolna.

Zaprojektowano droge dojazdowa, jednojezdniows o dwoch pasach ruchu. Przyjeto
szerokos¢ pasa ruchu 2.5 m. Po prawej stronie jezdni zaplanowano chodnik dla pieszych o
szerokosci 2,0 m, a po drugiej stronie pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Zapewniono
odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne jezdni oraz zaprojektowano system kanalizacji
deszczowej z drenazami rozsgczajagcymi w celu odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z jezdni do ziemi.

Planowana budowa drogi ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego polaczenia

komunikacyjnego.
1.3 Charakterystyczne parametry techniczne

~ Kategoria: publiczna droga gminna

”~  Klasa techniczna: D

” Predkosé projektowa: 40 km/h

~  Kategoria ruchu: KR1

~ Warunki gruntowe: G2

” Przekroj uliczny: Jednojezdniowy dwupasowy
* Dlugosé: 248 mb

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna:

¢ Kilometraz drogi:
- km 0+000 przyjeto w osi drogi gminnej — ul. Dabrowskiego
— Poczatek (km 0+002,50) krawedz jezdni drogi gminnej — ul. Dabrowskiego
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— Koniec (km 0+250,35) powiazanie z nawierzchnia drogi wewnetrznej — ul.

Wspdlnej

o Przebieg drogi w planie:
- od km 0+002,50 do km 0+029,60 prosta L=27,10 m
- od km 0+029,60 do km 0+063.40 tuk kolowy R=100 m, L=33,8 m
- od km 0+063,40 do km 0+250,35 prosta L=186,95 m

Zmiang pochylenia poprzecznego wykona¢ na odcinkach prostych przejsciowych o diugosci

30m.

e Uksztaltowanie w przekroju poprzecznym:

Zastosowano przekroj o jednostronnym pochyleniu 2% dla odcinkéw prostych. Dla tukéw

kolowych przyjeto spadek 2%.

e Uksztaltowanie w przekroju podluznym:

Droga przebiega przez teren plaski, geometri¢ w przekroju pionowym przedstawiono

na rysunku Profil podtuzny.

¢ Funkcja obiektu budowlanego:

Projektowana droga ma za zadanie zapewni¢ obstuge komunikacyjng terenu.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu

Dane wyjsciowe:
* Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobe na obliczeniowy pas ruchu

z prognozowanego SDR w polowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:
L =8 osi 100 kN/dobg — KR1,
e Obliczeniowy okres eksploatacji drogi: 20 lat,

* Droga jednojezdniowa, dwupasowa.

Dla  projektowanej drogi gminnej jako drogi klasy D obcigzonej ruchem
o nat¢zeniu KR-1 przyjeto nastepujacy uklad warstw konstrukcyjnych:
» jezdnia gléwna:

e podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20cm
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® warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grubosé warstwy
po zageszczeniu 6cm
° warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grubosé warstwy

po zageszcezeniu 4cm

Projektuje sig droge przy zachowaniu nastepujgcych parametrow geometrycznych:

» nawierzchnia jezdni o szerokosci 5,0m, jezdnia na odcinkach prostych o przekroju z
jednostronnym spadkiem 2% w kierunku pobocza w celu odprowadzenia wod
opadowych.

» chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m ze spadkiem 2%

» jednostronne pobocze z tlucznia kamiennego gr. 10 cm o szerokosei 0,75 m i spadku
poprzecznym 4-8%.

» 0§ projektowang wytyczy¢ w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania przed
rozpoczgciem robot,

» niweleta osi jezdni dostosowana do istniejacego terenu z korekta lokalnych

nierdwnosci .

4. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepelnosprawne
Na terenie inwestycji nie projektuje sie zadnych schodow, progow

1 innych barier uniemozliwiajacych poruszanie sie 0séb niepetnosprawnych.

5. Dane technologiczne

Funkcjonowanie przedmiotowego odcinka drogi wymaga utrzymania oznakowania
zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W okresie zZimowym wymaga

utrzymania zimowego.

6. Rozwiqzania budowlane w stosunku do obiektu linowego
Przebieg odcinka drogi gminnej nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiazan
budowlanych i techniczno-instalacyjnych. Rozwigzania skrzyzowan, zjazdow zostaty

przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu.

13



7. Rozwiqzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych odbywa¢ si¢ bedzie poprzez spadki
podiuzne i poprzeczne do wpustéw ulicznych, nastepnie przykanalikami do gléwnego
kolektora w ciagu ktérego zaprojektowano drenaze rozsgczajgce oraz  przez naturalne
uksztattowanie terenu. Na budowe systemu kanalizacj, oprowadzajgcego wody poprzez
drenaze rozsaczajace do ziemi, uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

W ramach realizowanej drogi przewidziano zabezpieczenie rurami ochronnymi linii

kablowych linii energetycznych.

8. Charakterystyka i parametry urzqdzeri technologicznych

Wiasciwe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie drogi, uwarunkowane jest jej

prawidlowym oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Wykonanie drogi nie zmieni zapotrzebowania na  energieg elektryczna

do oswietlenia, a funkcjonowanie drogi nie wymaga uzycia innych rodzajow energii.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie
wytwarza odpadéw i nie ma wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W efekcie projektowanej przebudowy ulegna zmniejszeniu negatywne skutki
oddzialywania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
zwigkszy si¢ plynnos$é ruchu, a co za tym idzie zmniejsza si¢ ilosci emitowanych spalin.

Zmniejszeniu ulegna rowniez wibracje, drgania i halas.
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