PRZEKROJ POPRZECZNE
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PRZEKROJ TYPOWY OD KM 04000 DO KM 0+270
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ULEPSZONE POBOCZE
w—wa Scieralna z AC 11S dia KR 1=2 | +4 cm 15 cm| w-wa z kruszywa sortowanego 0/31,5mm
w—wa wigzqca z AC 16W dla KR 1-2 |+3 cm
Warstwa wyréwnawcza istniejgcej podbudowy Proj. konstrukcja nawierzchni 0+000 — 0+270
Z mieszanki O/3'|y5mm +8 cm w—wa Scieralna z AC 11S dla KR 1-2 4 cm
istniejgca podbudowa po profilowaniu w—wa wigzqgca z AC 16W dla KR 1-2 3 cm
Razem: | +15 cm podbudowa z tfucznia kamiennego 20/63mm 20 cm
istniejgca podbudowa po profilowaniu

PRZEKROJ TYPOWY OD KM 04270 DO KM 04547 WRAZ ZE ZJAZDAMI
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w—wa Scieralna z AC 11S dla KR 1-2 | +4 cm
w—wa wigzqca z AC 16W dla KR 1-2 |+3 cm
Warstwa wyrdwnawcza istniejgcej podbudowy
z mieszanki 0/31,5mm +8 cm
istniejgca podbudowa po profilowaniu
Razem: | +15 cm
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ULEPSZONE POBOCZE

15 cm| w-wa z kruszywa sortowanego 0/31,5mm

Proj. konstrukcja nawierzchni 0+270 — 04547
w—wa &cieralna z AC 11S dla KR 1-2 4 cm
w—wa wigzqca z AC 16W dla KR 1-2 3 cm
podbudowa z tfucznia kamiennego 20/63mm 20 cm
istniejgca podbudowa po profilowaniu

Przebudowa drogi doiazdowe _a
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gruntow rolnych na§ Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

terenie dzialek nr ewid. 2031/]_ .

Sanem

12616 w miejscowosci | ul. Rynek 40

Przedzel polozonej na obszarze Gminy Rudnik nad

37-420 Rudnik nad Sanem
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" PROJEKTANT: UPRAIEEGA BUDOWLANE MR | PODPIR

in2. PAVEL KOPCIUCH
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