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1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

® Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1: 500.

® Inwentaryzacja stanu istniejacego zagospodarowania terenu dziatki gminne;.

= Inwentaryzacja istniejacej konstrukcji nawierzchni gruntowe;.

* Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii oraz zakresu przebudowy istniejacej
nawierzchni gruntowej.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

®* Art. 6 ust.1 pkt 1-9 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

* Obowigzujgce w budownictwie drogowym warunki techniczne i literatura fachowa.

1.2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanic dokumentacji technicznej zZwigzanej
z przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid.
2031/1 oraz 2616 polozonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem, powiat nizanski.
miejscowos¢ Przedzel. Opracowanie zawiera uproszczony projekt robét drogowych
zawartych w obrebie pasa dzialek gminnych nr ewid. 2031/1 oraz 2616 na odcinku od km
0+000 do km 0+547.

Cel opracowania. Droga po przebudowie poprawi komfort jazdy oraz zwigkszy poziom
bezpieczenstwa uzytkownikow drogi pozwalajgc  na niezalezna od  warunkow
atmosferycznych lacznos$¢ obszaréw produkcji rolnej z zabudowaniami mieszkalno —
gospodarskimi. Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu pojazdow
samochodowych z tego wzgledu, ze nie zmieni si¢ ilo$¢ uzytkownikow jak i Sposob
uzytkowania drogi, przyczyni si¢ do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, nadania
wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych determinujacych odwodnienie
powierzchniowe obiektu; likwidacje zapadnigc¢, zastoisk wodnych oraz wybojow.

W__ wyniku podjetych prac  nastapi podwyiszenie parametréow uzytkowych
i technicznych istniejgcej drogi, nie nastgpi zmiana granic ewidencyjnych dziatki gminnej.

Zakres opracowania okreslono na podstawie uzgodnien z Inwestorem., a takze
na podstawie katalogow i wytycznych technicznych dla drég publicznych. Zakres
opracowania obejmuje caly korpus drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na odcinku od km
lok. 0+000 do km 0+547. Roboty budowlane przewidziane w projekcie na trasie istniejacej
drogi obejmg przebudowe istniejacych warstw podbudowy poprzez wbudowanie W-Wy
wyréwnawczej z kruszywa kamiennego oraz wbudowanie nowych warstw nawierzchni z
betonu  asfaltowego, odbudowe z uzupelnieniem i profilowaniem istniejgcych poboczy
kruszywem. Przewiduje si¢ droge jednojezdniowa o szerokosci jezdni w zakresie 3,00m -
3,50m oraz obustronne pobocza z kruszywa do granic ewidencyjnych dziatki gminnej.

Termin rozpoczgcia robot: Planowane rozpoezecie robét — IIV/IV kwartal 2021r.

1.3. Lokalizacja.

Odcinek drogi wewnetrznej polozonej na dzialkach gminnej nr ewid. 2031/1 oraz 2616
objetych opracowaniem zlokalizowany jest w ciagu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
przebiegajacej w calosci przez msc. Przedzel. Poczatek opracowania stanowi granica dzialki
gminnej nr ewid. 2031/1 natomiast koniec opracowania stanowi granica dzialki gminnej nr
ewid. 2616. Zgodnie z granicami ewidencyjnymi pokazanymi na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow opiniodawczych oraz mapie ewidencyjnej posiadajace klauzule
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Nisku oraz z wypisami z rejestru
gruntéw, granice zakresu przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych miesci si¢ na
dziatkach gminnych o nr ewid. 2031/1 oraz 2616.



Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Lokalizacj¢ orientacyjng projektowanego odcinka przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1: 10 000 (rysunek nr 1 - Plan orientacyjny).

1.4.  Stan istniejacy, funkcja i przeznaczenie.

Planowane przedsigwzigcie polegajace na przebudowie drogi dojazdowej do gruntow rolnych
ma na celu przede wszystkim poprawe komfortu podrézowania oraz poprawe bezpieczeristwa
ruchu drogowego wszystkich jego uzytkownikow oraz podniesienie parametréw techniczno —
eksploatacyjnych drogi.

Droga obstuguje obszar produkcji rolnej obejmujacy teren upraw polowych. Droga ta laczy
pola i zabudowania mieszkalno - gospodarskie w msc. Przedzel z siecia drog utwardzonych
oraz uzytkami rolnymi nalezacymi do producentow rolnych zamieszkatych w msc. Przedzel.

W chwili obecnej droga o zmiennej szerokosci ok. 3,00m - 3,50m posiada nawierzchnig
zwirowg wzmocniong materialem kamiennym, przebiegajaca w calosci przez uzytki zielone i
grunty orne oraz zabudowania mieszkalno — zagrodowe. W okresach wiosennych i jesiennych
a takze po kazdym opadzie praktycznie staje si¢ ona nieprzejezdna.

Droga bedaca w ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne odksztatcenia, miejscami ubytki
w warstwie jezdnej. Nawierzchnia jest pofalowana, posiada nie normatywne spadki
poprzeczne, co dodatkowo uniemozliwia splyw wéd opadowych sprzyjajac tworzeniu sie
zastoisk wody, pobocza nieregularne, zawyzone i pozarastane roslinnoécia.

Mimo remontéw czastkowych stan jezdni przedmiotowej drogi sukcesywnie ulega
pogl¢biajacej si¢ degradacji. Jedyng szansg na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie
parametrow geometryczno-konstrukeyjnych do aktualnie panujacych warunkéw ruchu jest
gruntowna przebudowa.

Glowne parametry techniczne przed przebudowag nawierzchni:

o Droga jednojezdniowa o charakterze rolno — gospodarczym.

o Teren przylegly — zabudowany w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym.
° Klasa techniczna drogi gminnej — D (dojazdowa).

o Kategoria obcigzenia ruchem - KR 1.

° Przekrdj na dlugosei odcinka - szlakowy — jezdnia o zmiennej szerokosei $r. 3,00m -
3,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi do granic dziatki gminnej.

o Odwodnienie nawierzchni jezdni - powierzchniowe.

1.5. Rodzaj i zakres robot.

W zakresie przedmiotowego projektu przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej na odcinku
od km lok. 0+000do km 0+547 przewiduje sie odtworzenie parametrow geometrycznych
istniejacej trasy w dotychczasowym przebiegu oraz dostosowanie niwelety do wystepujacych
warunkow wysokosciowych otaczajacego terenu.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych elementow
stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu si¢ wszystkich
uczestnikow ruchu.

Roboty polegaé bedg na:
o Usunigciu nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego na jezdni oraz w pasach poboczy.

. Profilowanie istniejacej warstwy nawierzchni zwirowej
. Wykonaniu w-wy podbudowy z thucznia kamiennego.

- Remoncie 1 odbudowie poboczy,



" Wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.6. Konstrukcja nawierzchni drogi po przebudowie.

Profil podluzny drogi:

Na calym odcinku niwelet¢ projektowanej drogi dostosowano do istniejacej nawierzchni
uwzgledniajae spadki podluzne i poprzeczne jezdni oraz odprowadzenie wod z nawierzchni.
Spadki podluzne niwelety uwarunkowane przebiegiem istniejacej drogi. W zwigzku z tym, ze
istniejaca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny, istniejaca podbudowe nalezy wyprofilowa¢
i wbudowa¢ nowe warstwy podbudowy i nawierzchni.

Spadki poprzeczne:

e  jezdni na prostej — 2% daszkowy

Zakres zostal przedstawiony w czesci graficznej na mapach zasadniczych.

Przekroj poprzeczny

1)  Podstawa opracowania:

. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne
i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430 z p6zn. zm.

2)  Warunki gruntowo-wodne:

W podtozu zalegajg grunty nasypowe o migzszosci do 1,0m zbudowane z piasku, zuzla, gruzu
kamieni oraz gliny piaszczystej. Mozna te grunty zakwalifikowaé do grupy nosnosci G1 i G2.

Poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej pod projektowana nawierzchnig drogi
wystepuje na glebokosci ponizej 2,00 m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na
poziomie 1,00m. Z tego wzgledu warunki wodne podloza konstrukcji nawierzchni
sklasyfikowano, jako dobre (Tablica nr 4 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni).

3)  Zalozenia projektowe:

@ Prognozowany srednioroczny ruch dobowy pojazdow cigzkich w 10 roku po oddaniu
do eksploatacji z uwzglgdnieniem udzialu pojazdéw o obcigzeniu osi 80 kN — KR 1

= Warunki wodne podfoza konstrukcji — dobre (poziom zwierciadla swobodnego wody
gruntowej wystepuje na glgbokosci ponizej 2,00 m od spodu konstrukeji nawierzchni)

. Warunki gruntowe: w podlozu konstrukcji nawierzchni wystepuja grunty watpliwe
i mato wysadzinowe.

. Grupa nosnosci podtoza G1/G2 do glebokoscei 2,00 m od przewidywanej niwelety drogi.
. Glgbokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,00 m dla powiatu nizanskiego.

4)  Projektowane parametry techniczne

Zaklada sie ponizsze parametry techniczne:

= Klasa techniczna droga klasy ,,D” (dojazdowa)
" Predkosc projektowa Vp =30 km/h

D Szerokos¢ jezdni 3.00m — 3,50m

. Pobocza do granic ewidencyjnych

n Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

. Pochylenie poprzeczne poboczy 5% -



. Kategoria ruchu KRI1

" Odwodnienie powierzchniowe

5)  Ustalenie konstrukcji nawierzchni

. W-wa podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm przy grubosci warstwy 8cm
" W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR 1+2 o grubosci 3em.
. W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1+2 o grubosci 4cm.

1.7. Pobocza.

Pobocza w obrgbie korony drogi zostana uzupelnione materialem kamiennym sortowanym
0/31,5mm dla uzyskania odpowiedniej réwnosci i prawidlowych spadkow. Szerokosé
poboczy bedzie do granic ewidencyjnych dziatki gminnej. Pochylenia poboczy dostosowano
do istniejacych warunkow terenowych, zasadniczo przyjeto 5%

1.8. Odwodnienie.

Wody opadowe z jezdni zostana odprowadzone spadkiem podtuznym i poprzecznym
nawierzchni oraz spadkiem na poboczach.

1.9. Planowana kolejnos$¢ robot.

Przebudowa drogi dojazdowej obejmuje wykonanie nastepujacych robét we ich kolejnosci:

* Usunigcie nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego w pasach jezdni, poboczy o grub.10cm.
* Profilowanie istniejacej nawierzchni zwirowej

* Ulozenie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 8 cm.

* Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR 1+2 o grubosci 3em.

* Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1+2 o grubosci 4cm.

* Uzupelnienie poboczy materialem kamiennym o grubosci do 15¢m.
2. OCHRONA SRODOWISKA.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych potozonej na dzialkach nr ewid.
2031/1 oraz 2616 nie wplynie szkodliwie na srodowisko. W zakresie gospodarki odpadami
nie przewiduje si¢ powstania odpadow niebezpiecznych. Ilosci wykorzystywanych surowcow,
wody oraz energii beda zwiazane ze stosowana technologia i zastosowanymi surowcami
(typowe materialy wykorzystywane w budownictwie drogowym). Dhugosé przewidzianego
do przebudowy odcinka < 1,0 km.

3. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Podczas wykonywania robot nie przewiduje sie prowadzenie objazdéw innymi drogami
publicznymi. Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca opracuje i uzgodni projekt
organizacji ruch na czas robét. Wykonawca w cenie Kontraktu uwzgledni wykonanie wlaczen
do drég publicznych zawartych w przedmiarze robot oraz opracuje i zatwierdzi projekty
czasowej ruchu w obrebie wlaczen. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ plynnosé
odbywajacego si¢ ruchu z zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow.

.



Zalacznik nr 1

Rodzaj opracowania:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego, numery ewidencyjne dziatek:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
DZIALEK NR EWID. 2031/1 i 2616 W MEJSCOWOSCI PRZEDZEL POLOZONEJ NA
OBSZARZE GMINY RUDNIK NAD SANEM

Powiat — nizanski

Gmina — Rudnik nad Sanem

Obreb — 181206 5.0002 PRZEDZEL

Numery ewidencyjne dziafek:

Teren inwestycji: dzialka drogowa nr ewid. 2031/1, 2616

Inwestor:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

Nisko, 2021

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$é realizacji poszczegolnych
obiektow:

o Cale zamierzenie budowlane obejmuje remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
potozonej na terenie dzialek nr ewid. 2031/1 oraz 2616 w msc. Przedzel.
o Proponowana kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1) wykonanie robot przygotowawczych
3) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
4) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
6) wykonanie robot wykonczeniowych
Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw na placu budowy, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
e Droga gminna wewngtrzna — dojazdowa do gruntéw rolnych na dt. 663mb — dz. nr ewid.
2031/1 oraz 2616.
3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o Przebieg kabla elektroenergetycznego
Przebieg kabla telekomunikacyjnego
Przebieg wodociagu
Przebieg gazociagu
Przebieg kanalizacji
Przebieg innych sieci migjskich zainwentaryzowanych w terenie
4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
oraz miejsce i czas ich wystapienia:
° Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami), przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja nastepujace rodzaje
robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:




1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegodlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

b) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow. mniejszej niz:
- 3.0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV.

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych zawierajacych azbest.

° Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w (rozp. Ml z
23 czerwca 2003r.).
° W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu MI z dn. 6

lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych,

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dn. 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), w
szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.

- przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych wyznaczenie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia facznosci telefonicznej,

- urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.



Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialéw, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
clektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw. mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych,

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob

zapewniajacy bezpieczefistwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci

izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia. jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy

sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
- 120 I - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,
- 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania
z natryskow,
- 30 I - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”i,.b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. .a”, .,b”, ..c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie uciazliwych nalezy zapewni¢:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:



- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet.
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
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Pracownik moze przyrzadzac sobie posilki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za posilki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen higieniczno —

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni w przypadkach. gdy na terenie

budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé

przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

W' pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane lawki, jako miejsca siedzace,

Jjezeli sg one trwale przytwierdzone do podloza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czgsci:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m?2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

- pomieszezen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie

nizszg wysokosc tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane. utwardzone i odwodnione migjsca do
sktadania materialow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialdw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10
warstw.

Odlegltos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie  skladowanych materialtow lub wyrobéow o ploty. stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, wsporcze konstrukcje sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany. konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych.

[los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowa¢ przeciggow. wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

o Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak



przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich Jak:  gazowe,

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢

poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one

wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié

balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez

rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w

przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci

wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wowezas,

gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma by¢
obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu, grunt stanowia ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych, glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie

(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé

20.0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegolnego zagrozenia

dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- W odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz

Jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego

odlamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia

nawisow gruntu. Przebywanie 0séb pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach

pionowych i na glgbokosci powyzej 1.0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

° Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

Roboty montazowe konstrukeji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,.bioz” przez pracownikow zapoznanych z

instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosei o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej. jezeli stanowiska pracy nie maja

wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nief 0séb.



Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania. W czasie montazu, nalezy stosowa¢ podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace

przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub

wyrobdw jest zabronione.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych

powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy

pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto. nalezy

ustali¢ rodzaje prac. ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych w /magane

Jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

° Roboty wykonczeniowe.

Przy recznej lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé §rodkow

ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rgkawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

° Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie koficzyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukeja producenta oraz spekniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoscei.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne. podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na

terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub

instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,

powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

° Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (..instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy. w ukladach zbiorowych pracy i

regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami



udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (..Instruktaz stanowiskowy™)

powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika

szkolenia wstepnego ogolnego. szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem

zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dhuzszym

niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie

bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w

formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja

szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w

roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do

I KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukeje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu

oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow

oraz zasad BHP. Bezposredni nadzoér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

° Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przelozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewladciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodiem zagrozenia.

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,



- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych:;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego:;

d) niewladciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku

pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien

podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie

technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu

usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki

ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych

srodkoéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

7 Podstawa prawna opracowania:

¢ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pozn.
zm.),

e art.2] ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn. zm.),
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz.1256),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeiistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),



rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajaeych szezegdlnej sprawnoscei psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac.
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288).
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznaweéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290),
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojoéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat :




Wojewodztwo : podkarpackie
................................................................ Powiat : Nizanski
{nazwa organu wydajgcego dokument) Jednostka ewidencyjna : 181206_5 RUDNIK NAD SANEM - OBSZAR
Nr kancelaryjny : G.6621.8.25.2021 Obreb : 0002 PRZEDZEL

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

z dnia: 22.01.2021

Jednostka rejestrowa : G.8

. . . Charakter
Lp Podmiot ewidencyjn i
i 4 wilasnosci / wiadania Udzlat
1 GMINA RUDNIK NAD SANEM Wiasnosé 1M
RYNEK 40; 37-420 RUDNIK NAD SANEM;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku O.Z"icze'f"e Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

2031/1 13 PRZEDZEL; MICKIEWICZA grunty orne Rllla 0.3386 0.3386 |TB1N/00093330/6

Id dziatki: 181206_5.0002.2031/Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 843380
Razem powierzchnia dziatek : 0.3386 ha

Stownie :  trzy tysigce trzysta osiemdziesiat szes¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier - 22.01.2021
Sporzadzit: Andrzej Gtaz

22.01.2021

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 3



Wojewodztwo : podkarpackie
................................................................ Powiat : Nizanski
(nazwa organu wydajacego dokument) Jednostka ewidencyjna : 181206_5 RUDNIK NAD SANEM - OBSZAR

Nr kancelaryjny . (5.6621.8.25.2021 Obrgb : 0002 PRZEDZEL

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

z dnia: 22.01.2021

Jednostka rejestrowa : G.1182

Lp  Podmiot ewidencyjny wtas:olacrialk:i; déi Udziat

1 GMINA RUDNIK NAD SANEM Wiasnosc 17
RYNEK 40; 37-420 RUDNIK NAD SANEM:;

o i i
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku znaczenie | Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
2190 9.14 | PRZEDZEL; ARMIl KRAJOWEJ |drogi dr 0.0473 |  0.0473 [TB1N/00078791/4

Id dziatki: 181206_5.0002.2190 Warto$é gruntéw:
Rejon statystyczny: 843380

2551

drogi dr 0.2432 0.2432 lTEH N/00078791/4

13 ' PRZEDZEL: MALKI

Id dziatki: 181206_5.0002.2551 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 843380

2616 drogi dr 0.1573

0.1573 JTB1N.’00078791/4

il

Id dziatki: 181206_5.0002.2616 Warto&¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 843380

Razem powierzchnia dziatek : 0.4478 ha

Stownie :  cztery tysiace czterysta siedemdziesiat osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri :  22.01.2021
Sporzadzit: Andrzej Glaz

C o< ¢
A: Ay
P

22.01.2021

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 4



