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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA KANALIZACII SANITARNE]
Z PRZYLACZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
w miejscowosci KOPKI gm. RUDNIK NAD SANEM
NA TERENACH POLOZONYCH POZA GRANICAMI AGLOMERACII
UJETYCH W KPOSK

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest: ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]

Z PRZYLACZAMI 1 PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW w miejscowosci KOPKI
gm. RUDNIK NAD SANEM NA TERENACH POLZINYCH POZA GRANICAMI
AGLOMERACII UJETYCH W KPOSK".

Niniejsze opracowanie obejmuje:

% Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami
Sciekdw, rurociggiem ttocznym
v" bilans Sciekéw sanitarnych,
v’ przebieg trasy sieci kanalizacyjnej,

W sktad opracowania wchodza:
> zbiorcze kolektory gtdwne grawitacyjne, kolektor ttoczny, przepompownia Sciekdw,
wspotpracujgce z projektowang i istniejgcg siecig kanalizacyjng i przepompowniami
Sciekow,
» przytgcz kanalizacyjny do istniejgcego budynku.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycjg potozony jest w miejscowosci Kopki gm. Rudnik nad Sanem na
terenach potozonych poza granicami aglomeracji ujetych w KPOSK” . Gmina Rudnik
nad Sanem potozona jest w wojewddztwie Podkarpackim, Powiecie Nizanskim

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczng, sieC gazowa,
wodociggowg i telekomunikacyjng. Wystepuja lokalnie odcinki przytgczy energetycznych
ziemnych i instalacji wody ze studni kopanych i wierconych.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie poprawi warunki
sanitarne, i higieniczne oraz spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i gruntowych na terenie objetym opracowaniem.

Kanalizacja nie bedzie zrédtem zanieczyszczen wdd gruntowych, poniewaz wszystkie jej
obiekty beda wykonane szczelnie.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM:

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI,

Nie dotyczy



b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW,
Nie dotyczy

c) UKLAD KOMUNIKACYJNY,
Nie ulegnie zmianie

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE],
Nie ulegnie zmianie

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA
TERENU,

3.1.1. Warunki wiaczenia do sieci

> Warunki wiaczenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wydane s3 dnia 30-06-2022r przez Zakiad Gospodarki Komunalnej
ul. Kilinskiego 16, 37-420 Rudnik Nad Sanem.
e Przewiduje sie wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:
v" W2 do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopki w
terenie dziatki 1159.
v W3 do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopki w
pasie drogowym ul. Zagrody (dziatka nr 110/1) na wysokosci
dziatki 148
v' W4.1 do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopki w
dziatce nr 3384/1
v W4.2 do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopki w
dziatce nr 3384/7

Zastosowac¢ materialy i armature kanalizacyjng zgodnie z Polskg Norma.

3.1.2. Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej

Na terenie objetym projektem przyjeto grawitacyjny ukiad sieci kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez grawitacyjny przylacz, grawitacyjny system
kolektorow zbiorczych, przepompownie $ciekdw i rurocigg ttoczny do projektowanej kanalizacji
sanitarnej na dziatce 1159, 3384/7 i pasie drogowym ul. Zagrody (dziatka 110/1) na
wysokosci dziatki 148.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne z rur PVC-U PVC Szereg S, SDR34
i PE 100 szereg SDR 17 (dla odcinkdw jednolitych-bez potgczen kielichowych) o $rednicach
$160-+¢200, przytgcz kanalizacyjny o $rednicy ¢p160+¢200.

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu oraz brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekow, przewidziano zastosowanie przepompowni Sciekdw wspdtpracujacej z
istniejgcy siecig grawitacyjng. Przewiduje sie wykonanie rurociaqgow ttocznych z rur PE 100
SRD17 o s$rednicach PE90+PE110.

Poszczegdlne odcinki rurociggdw ttocznych, nalezy taczyé poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek (muf) elektrooporowych.

Wzdtuz trasy rurociggu ttocznego na gtebokosSci ok. 40 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-znacznikowg z wkitadka metalizowang z Cu.

Rury  kanalizacyjne  muszg spetniaé wymagania zawarte w  normie
PN-EN 1401-1.



Zaprojektowano przepompownie $ciekdw wykonane z elementow prefabrykowanych
zapewniajgcych petng szczelnosé, zbiorniki pompowni zaktada sie wykonac z polimerobetonu
lub z betonu C35/45, zblizonego do dawnej klasy B-45.

Zadaniem projektowanej przepompowni jest przepompowanie Sciekow
Z nizej usytuowanych rejondw do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Parametry przepompowni zgodnie z kartg doboru. W ramach budowy sieci kanalizacji
sanitarnej zostanie wykonane utwardzenia dojazdu do pompowni $ciekow.

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia terenu pompowni. Ogrodzenie z siatki powlekanej
koloru zielonego h = 2 m na stupach stalowych o profilu okrggtym na cokole
betonowym wzdtuz catego ogrodzenia (wg. rysunkdw szczegdtowych ogrodzenia pompowni).
Zgodnie z obowigzujgcg ustawg prawo budowlane prace zwigzane z wykonaniem ogrodzenia
do 2m wysokosci nie wymagajq pozwolenia ani zgtoszenia.

Zaprojektowano brame wjazdowg zamykana na kiédke 0,8mm.

Teren dziatki przepompowni przewiduje sie wytozy¢ kostka brukowa w sposéb
zapewniajgcy odprowadzenie wdd deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie go przed
naptywem wadd z przylegtych terendéw oraz zabezpieczy¢ teren pompowni przed porostem traw.

Zasilenie energetyczne (przytacz) do projektowanej przepompowni  Sciekdw
wg odrebnego opracowania (dostawca energii)

W miejscach zmiany kierunku przeptywu trasy oraz w celach przytgczeniowych
zastosowano studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewtazowe z PP lub PE DN400 oraz
betonowe DN1000 i DN1200.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi i projektowanymi rurociggami, pod rowami i ciekami
wodnymi zastosowano rury ochronne PE stosownie do danej $rednicy rury przewodowej,
mocowane na ptozach dystansowych. W przypadku skrzyzowan =z istniejgcymi i
projektowanymi kablami energetycznymi oraz telefonicznymi przewidziano na nich montaz
dwudzielnych rur ochronnych z PE.

Kanalizacja sanitarna terenu objetego projektem obejmuje posesje, ktdrych wiasciciele
wyrazili che¢ przytgczenia do projektowanej kanalizacji i jest to mozliwe pod wzgledem
technicznym.

Inwestycja ma za zadanie uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej, przyczynienie
sie do rozwoju i poprawy infrastruktury, oraz zahamowanie niekorzystnego procesu, jakim jest
degradacja ekosystemu.

Parametry, srednice i jakos¢ rur z zgodnie normg PN-EN 1401-1

> Ilosci sciekdw na terenie objetym inwestycja

Ilo$¢ sciekow bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:

e obowigzujgce normy zuzycia wody,

e ilos¢ mieszkancéw,

e ilos¢ budynkéw uzytecznosci publicznej, zaktadow ustugowych
i rzemieslniczych,

e iloS¢C posesji, ktérych wiasciciele wyrazili che¢ podigczenia do projektowanej
kanalizacji.

Przyjeto, ze ilosS¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych rowna sie ilosci zuzywanej wody.



Zatozenia do obliczen:

= przy okreslaniu ilosci Sciekdw przyjeto wyposazenia przytaczonego obiektu w urzadzenia

sanitarne w petnym standardzie (ustep, zlew, umywalka, urzadzenia kagpielowe z
przygotowaniem cieptej wody).

» jednostkowe zuzycie wody -

= wspot. nierdwnomiernosci rozbioru dobowego -

wspot. nierdwnomiernosci rozbioru godzinowego -

g;= 0,100 m3/dM
Ne= 1,4
Nh= 1,8

Tloé¢ éciekéw z obszaru objetego inwestycja

= W ilosci S$ciekdw uwzgledniono budynki oraz wspotczynnik zwiekszajagcy -
uwzgledniajgcy wzrost ilosci mieszkancow, - wspdt. q j =1,20.
M = 407 bud. 2007 Mk
Qird = 200,70 m3/d
Qmaxd = 280,98 m3/d
Qmaxh = 21,07 m3/h
Qmaxh = 5,85 I/S

gdzie, Mk- ilos¢ mieszkancow

> Zestawienie dlugosci i srednic sieci kanalizacji sanitarnej

< kolektory gtéwne i boczne

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 wi3
Srednice Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci
rurociagéw rurociagéw | rurociagéw | rurociagéw | rurociagow | rurociagow | rurociagéw | rurociagéw | rurociagéw | rurociagéw | rurociagéw | rurociagéw | rurociagow s anal
[mm] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] 3]
PE100 SDR17
PE160x9,5 141,60 141,60
PE100 SDR17
PE200x11,9 77,90 159,80 105,20 62,30 14,30 390,70 50,30 45,20 905,70
PVC SDR34
PVC160x4,7 0,00 73,51 180,70 4,30 573,01 106,48 56,67 349,94 166,89 77,32 0,00 1588,82
PVCZS()[(J;:%PVC 852,50 2729,10 2190,80 144,10 3270,40 891,32 2490,50 1941,60 | 1699,00 663,30 367,90 8,00 17248,52
> || 19884,64
< przykanaliki (przylacza kanalizacyjne)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Sztuki 8,00 50,00 56,00 5,00 115,00 30,00 33,00 50,00 48,00 10,00 2,00 407,00
& . - - _— Dlugosci _— _— Dlugosci Diugosci A Diugosci Diugosci -
Sred_:cg C Dlug_::gl C Dlug_::gl C Dlug::gl ruro;:liagé rl.l;’rl:g:;g:u n?r':g:;g;v ruro;:liagé ruro;:liqgé r?:g:;g'w ruro;:liqgé ruro‘t':liqgé rﬂ:g:;glw
[mm] [mb] [mb] [mb] [mi] [mb] [mb] [mt] [mt] [mb] [mt] ] [mb]
PE100 SDR17
PE160x9,5 33,10 33,10
PE100 SDR17
PE200x11,9 38,00 86,70 124,70
PVCSDRS4 | go50 | 118580 | 126470 | 8900 | 176239 | 46942 | 86333 | 97546 | 103841 | 13658 | 290 7804,78
PVC 160x4,7




PVC SDR34
PVC 200x5,9 24,50 72,60 21,40 108,90 30,08 21,70 36,40 24,40 2,10 342,08
Y || 8801,66
< Rurociagi tloczne
Srednice Dlugosci studnie studnie
Rurociagi Srednice P - rewizyjno - o
T pompowni rurociagow rurociagow o rozprezna
. ttocznych ttocznych DN1200
pompowni [mm] DN1000 p
[mm] [mb] [sztuki] [sztuki]
P1 1500 PE110x6,6 158,60 1,0 1,0
P2 1500 PE90x8,2 1545,80 7,0 1,0
P3 1500 PE90x8,2 670,30 3,0 1,0
P4 1500 PE90x5,4 211,20 1,0 1,0
P5 1500 PE90x8,2 531,60 4,0 1,0
P6 1500 PE90x8,2 310,30 3,0 1,0
P7 1500 PE90x8,2 325,30 1,0 1,0
P8 1500 PE90x8,2 745,70 3,0 1,0
P9 1500 PE110x6,6 506,00 3,0 1,0
P10 1500 PE90x8,2 278,70 1,0 1,0
Y 5283,50 27,0 10,0
% Studzienki na sieci
Srednice
studni sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki
[mm]

Studnia 425 0,00 43,00 29,00 2,00 41,00 1,00 24,00 14,00 18,00 0,00 5,00 177,00
Studnia $1000 25,00 41,00 63,00 10,00 121,00 40,00 60,00 76,00 58,00 26,00 10,00 1,00 531,00
Studnia $1200 6,00 35,00 11,00 22,00 3,00 28,00 19,00 11,00 0,00 135,00

Studnia rozprezna ¢1200 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 8,00
Srednice
zaslepek > 851
[mm]
Zaslepka 160 6,00 2,00 1,00 7,00 3,00 1,00 20,00
Zaslepkad 200 1,00 1,00
> 21
% Studzienki na przykanalikach
Srednice
studni sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki
[mm]
Studnia 425 6,00 56,00 47,00 2,00 102,00 22,00 27,00 47,00 44,00 10,00 2,00 365,00
Studnia 1000 2,00 1,00 2,00 5,00
Studnia 1200




y | 370

f) UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ] PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Nie dotyczy
4 ZESTAWIENIE:

a) POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE
ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE StUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY,

Nie dotyczy

b) POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW,
Nie dotyczy

c) POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNE)J,

Dane dotyczace inwentaryzacji zieleni

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie usuniecia drzew lub
krzewdw innych niz wymienione w art. 83f ust.l1 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.0.55).

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew Ilub krzewodw
znajdujgcych sie w poblizu projektowanej inwestycji, nalezy wykona¢ w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom. Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych prac zaleca sie zabezpieczyC poprzez zastosowanie odeskowania pnia lub
wykonania ostony z maty stomianej lub juty w wysokosci nie mniejszej niz 150cm liczac od
podtoza drzewa. W obrebie korony drzew nie nalezy takze sktadowac materiatéw budowlanych.

W razie zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji np. kolizji, Inwestor w porozumieniu z
wykonawcg robot, na tym etapie realizacji inwestycji bedzie zobligowany do podjecia dziatan
zwigzanych z wykonaniem odpowiednich zabezpieczen lub ostatecznie wycinkg i uzyskaniem
niezbednych decyzji.

Po zakonczeniu inwestycji zniszczone tereny zielone oraz usuniete krzewy i drzewa nie
podlegajace ustawie powinny zostaC zrekultywowane poprzez nasadzenia skladajgce sie z
rodzimych i przystosowanych do siedliska gatunkéw roélin — wskazane sg nasadzenia drzew i
krzewodw.

d) POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO
SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO
BRAKU y 4 DECYZIA o WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU



LOKALIZACII INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCII
TOWARZYSZACYCH;

Na teren objety inwestycjag wydana zostata Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr BI.6733.21.6.2022 dnia 10-06-2022r.

5 INFORMACIJE I DANE:

a) DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W
ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE,

Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr BI.6733.15.9.2022 dnia 20-05-2022r.

b) DANE CZY DZIALKI LUB TERENY, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ]
EWIDENCII ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA,

Teren objety opracowaniem jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i wystepujg
na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 202Ir poz. 710 ze zm), w tym:

< strefa ,,A’ petnej ochrony konserwatorskiej obejmuje zabytkowy zespot koscielny
w Kopkach, w tym: kosciét parafialny, dzwonnica, plebania, wikaréwka i stodota,

< strefa ,B” ochrony zachowanych elementéw zabytkowych, w tym: ukfady
przestrzenne — Zespot Nadlesnictwa w Kopkach oraz cmentarz parafialny.

c) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUIJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, zatem realizowany
obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r
- Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2021 poz. 1420 ze zm.)

d) DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

> Odniesienie sie do przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008R. o
udostepnianiu informacji i Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$Srodowisko
(Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16 z p6zn. zm.)

Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji nr B1.6220.1.6.2021 z dnia 29-11-2021r.

> Oddziatlywanie na zdrowie ludzi



Projektowana kanalizacja sanitarna nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie
ludzi, a wrecz przeciwnie, poprzez zapewnienie odbioru $ciekdw sanitarnych i ich
odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zapewni wysoki komfort uzytkowania
obiektdw oraz wykluczy migracje Sciekdw do gruntu z istniejagcego rozwigzania odbioru
Sciekow.

> Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jako$¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
Nie przewiduje sie zuzycia wody w zwigzku z eksploatacjg sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie Sciekdw do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

> Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przewiduje sie jedynie Sladowg emisje biogazu (gtdwny sktadnik metan) lecz nie na
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej a na istniejgcych instalacjach wewnetrznych
budynkdéw poprzez piony wyprowadzone ponad dachy budynkdéw. W zwigzku z powyzszym w
przedmiotowym projekcie nie wykonano obliczen emisji zanieczyszczen do atmosfery. Emisjom
tym przeciwdziata¢ bedzie prawidtowa eksploatacja kanalizacji. Zgodnie z art. 220, ust. 2, lit.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627,
z pozniejszymi zm.) - nie wymaga sie pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pytdow do powietrza
z instalacji, z ktérych wprowadzanie gazéw i pytdow do powietrza odbywa sie w sposéb
niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu Srodkéw technicznych.
Ponadto emisje z projektowanych obiektdw kanalizacji sanitarnej po ich wykonaniu i w trakcie
pozniejszej eksploatacji nie bedg powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezen
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych iLeSnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. W sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55
poz.355).

> Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata realizacji wykopow ziemnych.

Z chwilg utozenia przewoddw, ktére same w sobie nie bedg zrédtami powstawania odpaddw,
pozostanie niewykorzystana cze$¢ gruntu, ktéra stanowi nadmiar w postaci odpadu
budowlanego. Nadmiar ten powinien by¢ (bedzie) wykorzystany gospodarczo (proces R5- wg
zatgcznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. -Dz.U. 2019.701.) w miejscach
potozonych blisko terenu budowy, aby nie powodowac ucigzliwosci zwigzanej z dodatkowym
ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarza¢ zagrozenia dla
ruchu.

Szczegdtowa klasyfikacja odpaddw wg procesu R5 — Recykling lub odzysk innych materiatéw
nieorganicznych wg zatgcznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia

14 grudnia 2012 r -Dz.U. 2019.701:

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

01 05 99 ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze.

Klasyfikacji gruntéw pod wzgledem kodu odpadu - czy jest to grunt czysty o kodzie 17 05
04, czy niebezpieczny 17 05 03* - dokonujemy przy pomocy Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.



a.) Gospodarka odpadami statymi

Przed rozpoczeciem wykopow dokonane bedg rozbidrki istniejgcych nawierzchni, z ktdrych
odpady asfaltowe badZz betonowe bedg przewiezione samochodami samowytadowczymi na
najblizsze sktadowisko odpaddw, ktdre moze tego rodzaju odpady sktadowac.

b.) Gospodarka gruntem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata realizacji wykopdw ziemnych.

Z chwilg utozenia przewodoéw kanalizacji sanitarnej oraz zamontowania korpuséw
studni sieciowych ktére wypetnig swojg objetoscig cze$¢ przestrzeni wykopdw pozostanie
niewykorzystana cze$¢ czystego gruntu, ktéra stanowi odpad budowlany. Poniewaz nadmiar
gruntu z wykopdw nie bedzie zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia testow gruntu w
celu sprawdzenia zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopow beda odwiezione na
plac sktadowy znajdujgcy sie w obrebie miejsca prowadzonych robdt. Umozliwi to
wykorzystanie tego gruntu, jako materiat do ponownego zabudowania w wykopach.
Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji nie bedzie stanowit zrodta emisji odpaddow.
Catosc Sciekdw doptywajacych do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw potozong w miejscowosci
Rudnik Nad Sanem nie spowoduje koniecznosci gospodarki skratkami. CzeS¢ odpaddéw
stanowi¢ beda odpady powstajgce w wyniku awarii i napraw oraz robot konserwacyjnych
urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej, m.in.: szlamy z kolektoréw i studni (13 05 06). Powyzsze
odpady sprzetem specjalistycznym odbierze i zagospodaruje specjalistyczna firma.

> Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego iinnych zakiécen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
~ Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, wibracji ani promieniowania.
Zrédtem emisji hatasu do Srodowiska w trakcie prowadzenia robdt bedg samochody oraz
maszyny budowlane. Krétkotrwate przekroczenia ponadnormatywne nie spowodujg
negatywnych skutkéw dla zdrowia i Zycia ludzi oraz Srodowiska i nie bedg stanowic ucigzliwosci.
W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego wystgpi
emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w iloSci niemajacej istotnego wptywu na
Srodowisko.

Prace budowlane na terenach lub w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem,
w tym zabudowy mieszkaniowej, bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej (godz. 6%-
2200y,

Wzmozony ruch transportowy spowoduje zwiekszenie emisji do powietrza, co w zwigzku
z lokalizacjg inwestycji gtdwnie na terenie drog, nie bedzie znaczace w stosunku do aktualnie
wystepujgcej emisji.

> Wptywu obiektu budowlanego na isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

o Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscig w postaci krzewdw i drzew. Przewiduje
sie po wykonaniu inwestycji przywrdci¢ teren bezposrednio przylegajagcy do obiektow
projektowanych do tadu i stanu pierwotnego.

Funkcjonowanie rurociggu nie wptynie na istniejgcy $wiat zwierzecy i roslinny. Ewentualne
ubytki zieleni zwigzane z prowadzonymi wykopami zostang uzupetnione w trakcie prac
rekultywacyjnych.

¢ Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby



W trakcie realizacji projektowanej inwestycji wykonywane beda wykopy niezbedne do
utozenia rurociggdw wraz z uzbrojeniem. Rurociggi bedg uktadane w gruncie suchym lub
nawodnionym. W zwigzku z tym wykopy (tam gdzie bedzie to konieczne) zostang odwodnione.

Stosunkowo niewielka gteboko$¢ wykopdw niezbednych dla utozenia rurociggu oraz
niewielkie rozmiary w rzucie (wykopy liniowe) nie bedg miaty istothego wptywu na stan
Srodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. Wydobyty grunt zostanie powtornie uzyty do
zasypania wykopu. Ze wzgledu na fakt, ze wykopy wykonywane sg w terenie nie
zanieczyszczonym, prawdopodobienstwo  wystepowania w  wydobywanym  gruncie
zanieczyszczen chemicznych i bakteriologicznych jest znikome. W trakcie wykonywania robét
ziemnych oraz prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu uzywanymi
chemikaliami, powtokami oraz paliwem i smarami (szczegdlnie podczas prac spawalniczych —
np. przy wykonywaniu przewiertu). Wpltyw projektowanej inwestycji dotyczy w zasadzie
czasowego ograniczenia powierzchni, na ktorej wykonywane bedg prace budowlane. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych w gruntach ornych i uzytkach zielonych nalezy usungc
warstwe humusu. Po zakonczonych pracach humus nalezy rozscieli¢ i przywrdcic teren do stanu
pierwotnego. Rdéwniez ewentualne uszkodzenia powierzchni drég, skarp, rowow
melioracyjnych i pozostatego terenu nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W pasie gruntu
nad projektowanymi rurociggami i hydrantami i studzienkami w odlegtosciach
wyszczegolnionych w odpowiednich normach, warunkach i uzgodnieniach branzowych, nie
mogg byc¢ realizowane state obiekty budowlane. Pozwoli to na zachowanie bezpieczenstwa
eksploatacji rurociggu i zapewni petng dostepnos$¢ w stanach awaryjnych. W trakcie normalnej
eksploatacji projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat zadnego wptywu na glebe, gdyz
uktad przewoddw powinien by¢ szczelny, a tym samym nie moze prowadzi¢ do skazenia gruntu.

Plac budowy stanowi¢ bedg dziatki, przez ktére przebiegaC bedzie sie¢ kanalizacyjna.
Sktadowanie materiatéw, jak rodwniez zaplecze dla sprzetu budowlanego odbywac sie bedzie
w miejscach juz wczesniej wykorzystywanych do podobnych celéw, gdzie rozwigzane jest
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Ze wzgledu na charakter budowy (obiekt)
tworzenie nowego zaplecza budowy wydaje sie bezzasadne. W takim wypadku nalezy dazyc
do lokalizacji zaplecza budowy w istniejgcych miejscach o podobnym charakterze wskazanym
przez inwestora.

Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze po wykonaniu nie zmieni sie dotychczasowe uzytkowanie terenu.

Ponadto po zasypaniu wykopu Wykonawca robodt jest zobowigzany do uporzgdkowania
terenu na trasie sieci i przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej drdg,
podwdrzy oraz dziatek do stanu pierwotnego.

e Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

¢ Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie
wplywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

o Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.
Planowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wpltywu na
Srodowisko.
Niekorzystne oddziatywania podczas rozbudowy bedg miaty charakter przede wszystkim
krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego).



Pozostate niekorzystne oddziatywania nie bedg w zadnym stopniu wptywaly na Srodowisko
otoczenia i sgsiednich parceli.

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne na terenie objetym opracowaniem.

Kanalizacja nie bedzie zrodtem zanieczyszczen wod gruntowych, poniewaz wszystkie jej
obiekty bedg wykonane szczelnie.

> Whniosek koncowy

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujgce swym zasiegiem budowe sieci
kanalizacji sanitarnej, na terenie obecnie nie skanalizowanym. Nowa sie¢ nie bedzie
oddziatywata w fazie eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe.

Inwestycja nie bedzie réwniez w sposob negatywny oddziatywata na powietrze
atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny i zwierzecy oraz na
zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania konfliktow spotecznych.

6 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH;

1.1. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZY GRANICACH Z
DZIALKAMI NIE INWESTYCYIJNYMI

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg sieci nie zostanie naruszony teren dziatek
sgsiednich nie objetych wnioskiem. Prace te bedg wykonywane tylko i wylgcznie na terenie
dziatek objetych wnioskiem zgtoszenia zamiaru budowy.

Caty zakres robot zwigzany z projektowang inwestycja mieSci sie na dziatkach
inwestycyjnych wskazanych we wniosku zgtoszenia zamiaru budowy.

Na projekcie zagospodarowania terenu naniesiono projektowane rury ostonowe stosowane
przy przekraczaniu drég czy przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi itp. W niektérych przypadkach zarys rur ostonowych wykracza poza
zakres dziatek inwestycyjnych, wynika to ze specyfiki oznaczenia w/w rur. Jest to tylko i
wytacznie oznaczenie graficzne na mapie. Rury ostonowe podczas realizacji inwestycji zostang
zlokalizowane na dziatkach inwestycyjnych lub zostang dzielone do granic dziatek
inwestycyjnych w taki sposdb zeby nie naruszy¢ wtasnosci 0sob trzecich.

1.2. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu zmiany przeznaczenia gruntow lesnych
na cele nierolnicze i niele$ne oraz wytgczenia gruntéw z produkgji rolnej i lesnej.

Na catej trasie projektowanej sieci nie przewiduje sie wycinania istniejgcego
drzewostanu (dopuszcza sie wycinke pojedynczych drzew). Prowadzone roboty ziemne nie
bedg powodowacC naruszenia systemu korzeniowego drzew. Grunt nie moze zostal
zabudowany w gtgb lub na powierzchni w sposdb uniemozliwiajgcy wegetacje roslin.

1.3. DANE DOTYCZACE WYCINKI DRZEW

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscig w postaci krzewdw i drzew. Przewiduje sie
po wykonaniu inwestycji przywrdciC teren bezposrednio przylegajacy do obiektow
projektowanych do tadu i stanu pierwotnego.

Na trasie projektowanych sieci nie przewiduje sie wycinania istniejgcego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowac naruszenia systemu korzeniowego drzew.
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Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, leSnych i istniejgcego
drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé¢ metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a nastepnie
przekopaniu sie tunelem pod brytg korzeniowg lub przetozenie danego elementu liniowego
miedzy korzeniami.

1.4. URZADZENIA MELIORACYINE

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuje sie¢ drenarska a w przypadku natrafienia i
uszkodzenia Inwestor zobowigzany jest do jego odbudowy, a w razie koniecznosci przebudowy
zgodnie z prawem wodnym.

1.5. WARUNKI GRUNTOWE

Na rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych Dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r oraz ze wzgledu na charakter inwestycji
i rodzaj zinwentaryzowanego podtoza gruntowego, sklasyfikowano wystepujgce warunki
gruntowo-wodne, jako proste.

1.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Tereny pod planowang inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej posadowienia
gruntéw.

7 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

a) INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE ART.13A
PKT. 1 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

> Przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.1333 z dnia
03.08.2020r.) — art. 5 ust.1.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 z dnia
29.07.2021r. ) - art. 35, art. 38, art. 39, art. 42, 43.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
2020.1219 z dnia 09.07.2020r.- art. 135.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U.2019.1839 z dnia
26.09.2019r.)) -§ 21 § 3.

- Zafacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014.112 z dnia 22.01.2014r. —
okreslenie dopuszczalnych poziomow hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany, i ktore zostaty objete wnioskiem zgtoszenia robét budowlanych
t.



Jednostka ewidencyjna 181206_5 RUDNIK NAD SANEM

Kanalizacja sanitarna

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0001 KOPKI

Numery dziatek ewidencyjnych: 168, 171, 182, 189, 238, 246, 249, 252, 298, 418, 421, 422, 426/1,
604, 613, 621, 624, 625, 626, 628, 629, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 640, 641, 642, 644, 645, 647,
648, 658, 659, 660, 662, 664, 668, 720, 771, 781, 783, 785, 788, 789, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 830, 832, 833, 834, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 874,
875, 877, 879, 882, 883, 886, 887, 904, 905, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 916, 917, 918, 921, 922,
924, 925, 928, 929, 934, 935, 936, 938, 940, 942, 943, 944, 945, 950, 951, 952, 953, 956, 957, 960,
961, 964, 965, 966, 970, 971, 973, 975, 980, 1005, 1010, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019,
1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1033, 1040, 1051, 1053, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1076, 1079,
1081, 1083, 1084, 1089, 1090, 1091, 1097, 1098, 1100, 1105, 1123, 1159, 1176, 1177, 1179, 1181,
1186, 1187, 1190, 1191, 1193, 1203, 1206, 1207, 1209, 1211, 1212, 1222, 1230, 1232, 1238, 1242,
1248, 1250, 1251, 1256, 1257, 1258, 1259, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271,
1273, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291,
1294, 1297, 1298, 1301, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1313, 1315, 1317, 1318, 1319,
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332, 1334, 1335, 1337, 1338, 1340,
1341, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1359, 1360,
1361, 1365, 1367, 1369, 1371, 1372, 1373, 1374, 1376, 1377, 1378, 1379, 1382, 1383, 1385, 1389,
1392, 1393, 1394, 1396, 1398, 1628, 1636, 1643, 1644, 2641, 3434, 3384/2, 3384/7, 3435/1, 3438/1,
3438/2, 1008/1, 1008/2, 1009/1, 1009/2, 1027/1, 1029/1, 1030/1, 1031/1, 1035/1, 1036/1, 1037/1,
1052/1, 1052/2, 1052/4, 1052/6, 1052/7, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1054/7,
1054/8, 1054/9, 1055/1, 1055/2, 1077/1, 1077/2, 1080/1, 1080/10, 1080/2, 1080/8, 1085/1, 1085/2,
1085/5, 1085/6, 1086/9, 1088/7, 1088/8, 1092/1, 110/1, 1101/2, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/6,
1102/7, 1104/1, 1104/2, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1109/1, 1110/1, 1111/1, 1112/1, 1113/1, 1114/1,
1115/2, 1115/3, 1116/1, 1117/4, 1118/1, 1119/1, 1120/1, 1120/2, 1121/3, 1121/4, 1122/1, 1124/3,
1124/5, 1124/6, 1124/7, 1124/8, 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/6, 1127/2, 1127/3, 1128/2, 1128/3,
1129/1, 1130/1, 1142/1, 1175/1, 1175/2, 1178/1, 1178/2, 1183/2, 1183/4, 1183/5, 1183/7, 1184/1,
1184/2, 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1185/8, 1189/2, 1189/5, 1189/6, 1194/2, 1195/1, 1195/10, 1195/3,
1195/4, 1195/7, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1197/4, 1197/8, 1198/2, 1198/4, 1199/1, 1200/1, 1200/3,
1204/2, 1204/3, 1205/1, 1205/2, 1208/1, 1208/2, 1220/1, 1220/3, 1220/4, 1221/1, 1221/2, 1233/1,
1245/3, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1249/1, 1252/4, 1252/6, 1253/2, 1254/2, 1255/2, 1260/1, 1261/1,
1261/2, 1264/2, 1272/1, 1272/5, 1272/6, 1274/1, 1274/2, 1290/1, 1290/2, 1290/3, 1290/4, 1292/11,
1292/13, 1292/4, 1292/5, 1293/1, 1293/2, 1299/3, 1299/6, 1300/1, 1303/1, 1305/1, 1314/2, 1326/1,
1326/2, 1326/4, 1331/1, 1331/2, 1339/1, 1363/1, 1364/2, 1366/1, 1366/2, 1623/1, 1623/2, 1635/2,
1640/1, 1641/2, 1642/1, 166/1, 248/1, 248/2, 250/4, 423/1, 423/2, 423/3, 622/4, 666/1, 666/2,
769/2, 800/1, 801/1, 802/1, 803/1, 805/3, 805/4, 807/1, 809/1, 809/2, 811/3, 813/2, 818/2, 824/6,
827/3, 829/2, 829/3, 829/4, 831/2, 831/3, 831/4, 831/5, 831/6, 864/2, 872/2, 878/1, 878/2, 878/3,
878/4, 932/1, 933/1, 937/1, 937/2, 968/1, 968/2, 969/4, 972/2, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 976/1,
976/2, 977/4, 978/14, 978/16, 978/17, 978/18, 978/4, 978/8, 979/1, 979/2, 981/1, 981/3, 993/1,
993/2, 1272/3, 1272/4, 1198/1,



