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1.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY KANALIZACII SANITARNE]
Z PRZYLACZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
w miejscowosci KOPKI gm. RUDNIK NAD SANEM
NA TERENACH POLOZONYCH POZA GRANICAMI AGLOMERACII
UJETYCH W KPOSK

RODZA) I KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem opracowania jest: ,,BUDOWA K!-\NALI,ZACJI SANITARNE]

Z PRZYLACZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW w miejscowosci KOPKI
gm. RUDNIK NAD SANEM NA TERENACH POLOZONYCH POZA GRANICAMI
AGLOMERACII UJETYCH W KPOSK"

Niniejsze opracowanie obejmuje:
«» Przebieq trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, przepompowniami
Sciekdw i rurociggami ttocznymi
v bilans Sciekdéw sanitarnych,
v’ przebieg trasy sieci kanalizacyjnej,

W sktad opracowania wchodzg:
> zbiorcze kolektory gtdwne grawitacyjne, kolektor ttoczne, przepompownie Sciekow,
wspotpracujgce z projektowang i istniejgca siecig kanalizacyjng i przepompowniami
Sciekow,
> przylacza kanalizacyjne do istniejgcych budynkdw.

SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ- KATEGORIA OBIEKTU XXVI

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje:
% Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, przepompowniami
Sciekow i rurociggami ttocznymi
v' bilans Sciekédw sanitarnych,
v’ przebieg trasy sieci kanalizacyjnej,
W sktad opracowania wchodza:
> zbiorcze kolektory gtdéwne grawitacyjne, kolektory ttoczne, przepompownie Sciekow,
wspotpracujgce z projektowang i istniejgcy siecig kanalizacyjng i przepompowniami
Sciekdw,
> przylacza kanalizacyjne do istniejgcych budynkdw.

2.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

% Rurociagi grawitacyjne

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne z rur PVC-U PVC Szereg S, SDR34
i PE 100 szereg SDR 17 (dla odcinkéw jednolitych-bez potgczen kielichowych) o



Srednicach ¢$160+¢$200 oraz rurocigg ttoczny PE 100 SRD17 o Srednicach
PE90-+-PE110.

Przytacza kanalizacyjne do budynkdéw zaprojektowano z rur PVC-U PVC Szereg S,
SDR34 i PE 100 szereg SDR 17 (dla odcinkdw jednolitych-bez potgczen kielichowych)
o Srednicy $160--¢200.

Rury kanalizacyjne muszg spetnia¢  wymagania zawarte w normie
PN-EN 1401-1.

Zestawienie dtugosci i Srednic sieci kanalizacji sanitarnej

< kolektory gtdwne i boczne

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 | P11 wi3
Srednice Dilugosci Dlugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci
. rurociagd o rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagéd rurociagod rurociagé rurociagow
rurociggow w rurociggow w w w w w w w w w w [mb]
() [mb] il [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb]
PE100 SDR17
PE160x9,5 141,60 141,60
PE100 SDR17
PE200x11,9 77,90 159,80 105,20 62,30 14,30 390,70 50,30 45,20 905,70
PVC SDR34
PVC160x4,7 0,00 73,51 180,70 4,30 573,01 106,48 56,67 349,94 166,89 77,32 0,00 1588,82
PVC SDR34 PVC 2729,1 2190,8 3270,4 2490,5 1941,6 1699,0
200%5,9 852,50 0 0 144,10 0 891,32 0 0 0 663,30 367,90 8,00 17248,52
> || 19884,64

< przykanaliki (przylacza kanalizacyjne)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Sztuki 8,00 50,00 56,00 5,00 115,00 30,00 33,00 50,00 48,00 10,00 2,00 407,00
Sredhice :I'r‘;%‘l’:;:, Diugosci |  Diugosci :l'r‘;%‘l’:; Diugosci ID'“Q‘.’f:i. D'“g‘.’f:i. D’"g‘.’f:i. Diugosei :I'r';i‘l’:;') z’:(‘)%‘l’:;; Dlugosci
rurociagéw w rurociagéw | rurociagow w rurociagow w w w rurociagéw w w rurociagow
[mm] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mh] [mh] ity [mb] [mb] fit2)
PE100 SDR17
PE160x9,5 33,10 33,10
PE100 SDR17
PE200x11,9 38,00 86,70 124,70
PVC SDR34 80,50 1185,89 1264,70 89,00 1762,39 469,42 863,33 975,46 1038,41 136,58 29,10 7894,78
PVC 160x4,7
PVC SDR34
PVC 200x5,9 24,50 72,60 21,40 108,90 30,08 21,70 36,40 24,40 2,10 342,08
> || 8801,66

% Rurociagi tloczne

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu oraz brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia  Sciekdéw, przewidziano zastosowanie = przepompowni  $ciekdw
wspotpracujgcej z istniejgcg siecia grawitacyjng. Przewiduje sie wykonanie rurociggu
ttocznego z rur PE 100 SDR17 i SDR11 ¢$90+-¢p110mm.

Poszczegdlne odcinki rurociggdw ttocznych, nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek (muf) elektrooporowych.

Wzdtuz trasy rurociggu ttocznego na gtebokosci ok. 40 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-znacznikowg z wkitadka metalizowang z Cu.



> Zestawienie dtugosci i srednic — rurociag tloczny

Srednice Dlugosci
Pompownia rurociggow rurociggow
Sciekow ttocznych ttocznych
[mm] [mb]
P1 PE110x6,6 158,60
P2 PE90x8,2 1545,80
P3 PE90x8,2 670,30
P4 PE90x5,4 211,20
P5 PE90x8,2 531,60
P6 PE90x8,2 310,30
P7 PE90x8,2 325,30
P8 PE90x8,2 745,70
P9 PE110x6,6 506,00
P10 PE90x8,2 278,70
> 5283,50

> Studzienki rewizyjno-kontrolne DN400

Dla celdw podtgczeniowych i w miejscach zmiany kierunkéw trasy przewiduje sie
zastosowac studzienki kanalizacyjne przelotowe, pofaczeniowe z kinetg z PP lub PE.
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne matogabarytowe o Srednicy DN400 z rurg
trzonowa karbowang, z rurg teleskopowg z ruchomg pokrywg zeliwng klasy D400kN
typ ciezki 40T zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewfazowe),
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych, dopuszczenie do stosowania w
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM odporno$¢ chemiczna tworzywowych
elementéw sktadowych (PE, PP, PCV-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odporno$¢ chemiczna
uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i
ISO 14001.

Konstrukcja studzienek powinna w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych
zawsze zagwarantowac szczelnos¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki a
tym samym kanatu. Prawidtowg prace studzienki zapewnia wykonanie montazu Scisle wg
instrukcji dostarczonej przez producenta.

» Studzienki inspekcyjne wiazowe DN1000, DN1200

Dla celéw rewizyjnych, przy przej$ciach pod drogami, na potgczeniach kolektora
gtéwnego z kolektorami bocznymi (punkty weztowe) przewidziano zastosowanie typowych
studzienek przelotowych o $rednicy 21000mm i 1200mm.

. Wymagania dla studzienek inspekcyjnych betonowych
(zelbetowych)

Dla celdw rewizyjnych i podfaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkow trasy,

projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie typowych
studzienek przelotowych i kaskadowych o Srednicach DN1000mm i DN1200mm.



Studzienki nalezy ustawi¢ na  uprzednio  przygotowanych  fundamentach
0 gr. 20 cm. Czesci studni z elementdw betonowych prefabrykowanych powinny by¢
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45, zblizona do dawnej klasy B-45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F50).

Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycii:

v XAl dla Sciekéow pH= 6,5+5,5
v' XA2 dla Sciekéow pH= 5,5+4,5
v XA3 dla Sciekow pH=4,5+4,0 i powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1.

Do produkgji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 i XA3 nalezy stosowac cement
siarczanoodporny zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707 ,,Cement. Cement specjalny. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci”.

Nosno$¢ zwezki studni powinna wynosi¢ min. 500kN, co powinno by¢
udokumentowane poprzez akredytowane laboratorium.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub Zelbetowych,
nalezy je nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi.

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych lub
zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg (elastomerowq) zapewniajgcg odpowiednig
szczelnosc i spetniajgce wymagania PN-EN681-1.

Powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ od zewnatrz Srodkami impregnujgcymi.

Nalezy zastosowac typowe przejscia przez sciane studni typu — adaptory, zgodne
dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sie¢ muszg by¢ wykonane, jako
szczelne.

Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego wytozone
klinkierem, wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywad, jako:

wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, wlkazy DO-600 klasy D400 kN z wkiadka
tlumiaca i ryglowaniem

wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczane poza korpusem drogi, wiazy DO-600 klasy C250 kN.

Dla studni umieszczonych w drogach zastosowal pokrywy betonowe z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego i pierscieniem odcigzajgcym.

Studnie nalezy wyposazyé w stopnie ztazowe Zeliwne umieszczone mijankowo,
zgodnie z PN-EN 13101.

Kregi produkowane w oparciu o technologie ze stalowymi pierscieniami dolnymi i
goérnymi pozostajgcymi na kregach do momentu zwigzania betonu.

Tolerancja wymiaréw elementéw studzienek powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 1917 oraz DIN 4034-1.

Odporno$¢ chemiczna na klase ekspozycji XA3 powinna byé zgodna z
PN-EN 206-1. Studnie betonowe i ich elementy muszg posiada¢ aprobate techniczna.

> Studzienka rozprezna DN1200

Studzienka rozprezna petni funkcje wytrgcania energii ze $ciekéw odprowadzanych
z przepompowni do odbiornika. Jest to szczegdlnie istotne ze wzgledu na wigczenie
rurociggu ttocznego do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej.

Studzienke rozprezng Srednicy DN1200 nalezy wykonac z elementéw betonowych
prefabrykowanych, PE lub z PP.

Na studni utozy¢ pierscien odcigzajacy i pokrywe z wiazem Zzeliwnym ¢ 600+¢ 800,
w zaleznosci od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciezkiego lub lekkiego.



Studzienke rozprezng nalezy wykonac z elementem rozpreznym na rurociggu ttocznym.
Studnia rozprezna z elementem rozpreznym skfada sie z nastepujacych elementéw:

» plaszcz studni z drabinkg ztazowg lub stopniami ztazowymi,

» przewodu ttocznego zakonczonego kolanem z wylotem w kierunku dna,

= specjalnie wyprofilowanej kinety.

Studzienka rozprezna zostanie wyposazona dodatkowo w filtry zapobiegajgce
wydostawaniu sie odoréw.

Filtr antyodorowy (podwilazowy) - ma za zadanie wytapywac i unieszkodliwia¢ zwigzki
zapachowe bedgace nieorganicznymi produktami substancji organicznych. Gtéwnie s3 to
H2S, NHs, zwigzki wegla i siarki, potocznie zwane merkaptanami — ogdlnie zwanymi
odorantami. Zalecanym medium filtracyjnym jest wegiel aktywny katalityczny.

Wymogi techniczne produktu:
1. Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi.
Minimalna zawartos$¢ wegla w nowym filtrze podwtazowym: 8 kg.
Zastosowanie syfonu butelkowego.
Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.
Odporno$¢ na wilgoc.
Odpornos¢ na wahania temperatury od -250C do +500C.
Konstrukcja wykonana z materiatdw odpornych na korozje.
Udokumentowany pomiar oporéw przeptywu powietrza przez filtr.
Badania przeprowadzone przez podmiot zewnetrzny, posiadajgcy stosowne
uprawnienia.
Pozostate wymagania dla studzienek rozpreznych jak dla studni betonowych
(zelbetowych) lub tworzywowych.

WooNOURAWN

> Zestawienie ilosci studzienek na sieci

% Studzienki kanalizacyjne na sieci

Srednice
studni sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki
[mm]

Studnia 425 0,00 43,00 29,00 2,00 41,00 1,00 24,00 14,00 18,00 0,00 5,00 177,00

Studnia ¢1000 25,00 41,00 63,00 10,00 121,00 40,00 60,00 76,00 58,00 26,00 10,00 1,00 531,00

Studnia ¢1200 6,00 35,00 11,00 22,00 3,00 28,00 19,00 11,00 0,00 135,00

Studnia rozprezna $1200 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 8,00

Srednice
zaslepek > 851
[mm]

Zaslepka 160 6,00 2,00 1,00 7,00 3,00 1,00 20,00

Zaslepkad 200 1,00 1,00

y | 21




% Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach

Srednice
studni
[mm]

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

Studnia 425

6,00

56,00

47,00

2,00

102,00 22,00

27,00

47,00

44,00

10,00

2,00

365,00

Studnia 1000

2,00

1,00 2,00

5,00

Studnia 1200

370

% Studzienki kanalizacyjne na rurociggach ttocznych

stpdr}ie studnie
Pompownie r:wl::yj:l: ) rozprezna
$ciekéw ontrome DN1200
DN1000 [sztuki]
[sztuki]
P1 1,0 1,0
P2 7,0 1,0
P3 3,0 1,0
P4 1,0 1,0
P5 40 1,0
P6 3,0 1,0
P7 1,0 1,0
P8 3,0 1,0
P9 30 1,0
P10 1,0 1,0
27,0 10,0

< Przepompownie sciekow

Pompownia bedzie wykonana z elementéw prefabrykowanych zapewniajgcych
petng szczelnos¢, zbiornik pompowni zakfada sie wykonac¢ z polimerobetonu lub z betonu
C35/45, zblizonego do dawnej klasy B-45.

Zadaniem

projektowanej

przepompowni

jest

przepompowanie

scie

kow

z nizej usytuowanych rejonéw miejscowosci do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
usytuowanej na wyzszych wysokosciach.

P-1 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-2 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-3 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-4 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./




P-5 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-6 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-7 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-8 Zgodnie z karta doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-9 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./
P-10 Zgodnie z kartg doboru Zgodnie z kartg doboru Pompa —2szt./

. Lokalizacja przepompowni
Przepompowni zlokalizowano zaréwno na parcelach prywatnych jak i gminnych .
Zasilanie energetyczne pompowni wg. odrebnego opracowania Zgodnie z
Oswiadczeniem o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz nr 22-F7/WZD/0061 z
dnia 29-07-2022r wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

. Opis konstrukcji
i wyposazenia technicznego
Dobrane przepompownie to pompownie zbiornikowe, z pracujgcymi naprzemiennie
pompami zatapialnymi z wolnym przelotem. Zaprojektowane pompownie sg
przepompowniami bezskratkowymi i nie wymagajg strefy ochronnej.

obudowy przepompowni

Zbiorniki przepompowni

Zbiornik pompowni wykonany bedzie jako zbiornik polimerobetonowy lub z betonu
C35/45, zblizonego do dawnej klasy B-45, stanowi monolityczng strukture wykonang
z mieszanki Srodka wigzgcego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i
wypetniacza mineralnego o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwiry). Studnia pompowni
musi posiadac aprobate techniczna.

Zbiornik przepompowni i pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne
zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatdw nie ulegajacych korozji w Srodowisku
éciekdw. Srednica zbiornika powinna umozliwi¢ swobodnag prace obstugi wewnatrz
zbiornika.

Dobrano zbiorniki Pompowni zgodne z Kartg doboru przepompowni.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
»  wytrzymato$¢ na Sciskanie 90-120 N/mm?,
»  wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?,
» odporno$¢ chemiczna (pH 1-10),
» gestosc 2,3 g/cm?3.

Obudowy z polimerobetonu powinny posiada¢ aprobate techniczng:
- dno komory nalezy wyprofilowac (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty
sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,



- poszczegdlne elementy obudowy powinny by¢ ze sobg tgczone przy uzyciu
specjalnego kleju epoksydowego,
- otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez Sciany zbiornika pompowni nalezy stosowac
przejscia szczelne.

Wyposazenie przepompowni sieciowej

Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujgce naprzemiennie — jedna
pompa pracuje, a druga w tym czasie jest schtadzana, zas w nastepnym cyklu nastepuje
zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa
automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy
uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii.

Silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68 wg
EN 60 529/IEC. Zaleca sie aby silniki pomp posiadaty w standardzie zabezpieczenie
termiczne.

Pompy zamontowane w poszczegdlnych pompowniach powinny by¢ konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania surowych i niepodczyszczonych $ciekdw, a pompy powinny
by¢ przystosowane do pracy ciggtej (S1).

W pompach nalezy zastosowa¢ 2 uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC/FPM w
uktadzie tandem, z komorg olejowg a od strony wirnika - specjalne uszczelnienia
mechaniczne z ostonietg sprezyng dociskowg (kryte) I1J.

Pompy przewiduje sie zamontowa¢ w jednej obudowie wraz z silnikiem i
przystosowane do przeptywu osiowego i diagonalnego.

Wirniki pomp oraz pokrywa cisnieniowa (korpus posredni) muszg by¢ wykonane z
odpornego na Scieranie wysokochromowego zeliwa utwardzanego
ENGIN-HB555(CR14).

Pompy powinny by¢ bezposrednio potgczone z elektrycznym silnikiem klatkowym za
pomocg jednego watu ze stali nierdzewnej.

Obudowa pompy musi posiadaé odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy
umozliwiajgce zaczepienie farncuchdw do podnoszenia pomp.

Wszystkie pompy w przepompowni muszg posiadaCc zaczep prowadzacy oraz
nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp, uktad automatyki, ktéry steruje
pracg pomp, umozliwia bezobstugowg eksploatacje pompowni.

tancuchy do podnoszenia wykonane w A3 ze stali kwasoodpornej. tancuchy
dtugosci, co najmniej o 2 metry wiekszej od wysokosci pompowni. tancuch powinien
posiada¢ w odlegtosci ok. 1,5m od siebie kolucha (szekle ze stali kwasoodpornej A3) o
wymiarach /wys. 64mm i szer. 16mm/ mierzone w Swietle kolucha umozliwiajgce
podczepianie do haka zamontowanego na wyciggu linowym. Oczka faficucha powinny mie¢
wymiar wewnetrzny nie mniejszy niz 8mm.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej pozwalajgce na
kompensacje tolerancji budowlanych. Prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od
pionu o0 = 5°. Prowadnice powinny by¢ tak wykonane, aby nie mozliwe byto wypadniecie



z nich pompy. Wszystkie Sruby cylindryczne przy korpusie agregatu musza by¢ wykonane
ze stali CrNiMo - stal A2.

Przewody wentylacyjne z pompowni (kominki rurowe) wyprowadzi¢ ponad teren na
wysokos$¢ zapewniajgcg skuteczna wentylacje pompowni.

Kominki rurowe i wiazy pompowni nalezy wyposazy¢ w wkiady filtracyjne
antyodorowe z specjalnej mieszanki wegla aktywnego, oczyszczajgcego powietrze
Z zanieczyszczen zwigzkami organicznymi, siarkowodorem i innymi gazami - ogodlnie
zwanymi odorantami.

Orurowanie i armatura

Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armature zwrotng i odcinajgca
przewidziano zeliwne zawory kulowe kotnierzowe, pokryte trwatg farbg epoksydowa
odporng na dziatanie Sciekdw oraz armature odcinajaca, zasuwy klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie Sciekow.

Wyposazenie obstugowe pompowni

W sktad wyposazenia obstugowego pompowni wchodza:

= haki do podwieszania kabli, tancuchéw oraz elementéw sterowania,

= wywietrzniki i rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej

= wilaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym Srodowisku -
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088, wiaz prostokatny,
zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp, zabezpieczony zamkiem
przed otwarciem przez osoby niepowotane, ponadto wtaz musi by¢ wyposazony
w blokade uniemozliwiajagcg samoczynne zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktddki

= azurowe, uchylne, opuszczane podesty robocze (technologiczne) ze stali
kwasoodpornej, umozliwiajgce demontaz osprzetu pompowni (zbiornik o
gtebokosci powyzej 3 m)

» konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw
polimerobetonowych, zapewnia petng szczelnos¢ i niewrazliwoS¢ na
oddziatywanie otaczajgcego go $rodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie
wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymato$¢ bez stosowania
konstrukcji odcigzajgcych, gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania,

» drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej (Drabina powinna siega¢ samego dna
zbiornika i posiada¢ szerokosS¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 co najmniej
30cm),

» porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

» dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

= prowadnice ze stali kwasoodpornej,

» fancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

= wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

»= orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,
pofaczenia kotnierzowe ze Srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki
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miedzykotnierzowe z EPDM,

= kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy,

= zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej
pompy,

= samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompa a podstawg; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ciezaru pompy i ciSnienia panujgcego w rurociggu
pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

= otwor wlotowy (kielich z uszczelky) przystosowany do podfgczenia rurociggu
grawitacyjnego,

= zawor ptuczacy hydrantowy DN52 ze stali nierdzewnej z korkiem petnym oraz
dodatkowym korkiem z otworem DN25 umozliwiajgcym zamontowanie w nim
uktadu kontroli cisnienia (czujnik ciSnienia - presostatu)

= ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

» wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

= przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

Uklad sterowania i automatyki
Uktad sterowania pracg pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik
mikroprocesorowy wspotpracujgcy z sondg hydrostatyczng, oraz z sondami ptywakowymi
stanowigcymi dodatkowy stopien ochrony:
= kontrola poziomu maksymalnego Sciekow w zbiorniku (przepetnienie),
= kontrola poziomu minimalnego $ciekdw w zbiorniku (suchobieg),
Uktad sterowania umozliwia:
= sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania
i wytgczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
= zadawanie poziomow zafgczania i wylgczania pomp z poziomu terenu poprzez
zmiane nastaw sterownika,

Uktad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez uktad
typu soft- start. Uktad zawiera wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

= przed porazeniem, poprzez uktad réznicowo — pragdowy,

» przed pracg niepetnofazowg i asymetrig miedzyfazowg ( w tym braku fazy),

= przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

» przed zwarciem,

» przed suchobiegiem

Uktad sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktéra
ponadto wyposazona jest w:
e liczniki czasu pracy pomp,
e ogrzewanie przy pomocy grzafki z regulacjg temperatury przy pomocy termostatu,
e gniazdo wtykowe 230V,
e ochrone przed przepieciami,
e gniazdo do przytaczenia agregatu pradotwdrczego z przetgcznikiem ,sieé¢ —
agregat”,



e oSwietlenie wewnetrzne,
e ukfad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzen poprzez sie¢ cyfrowej
telefonii komorkowej,

Sterowanie przepompowni dokonuje sie za pomocg rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni, dopuszcza sie mozliwo$¢ usytuowania jej takze poza przepompownig,
moze by¢ zawieszona na stupie lub posadowiona na specjalnej podstawie.

Wskazniki standw alarmowych o:

e awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego),
e awaria pompy II,

e awaryjny poziom $ciekow

e brak zasilania.

sg przesytane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach
awaryjnych w oparciu o telefonie komorkowg GSM. W tym systemie komunikaty o stanach
awaryjnych przesylane s w postaci SMS lub e-mail pod wybrane numery telefonéw
komdrkowych osdb odpowiedzialnych za obstuge przepompowni.

" Posadowienie pompowni
Pompownie posadowi¢ na zbrojonej ptycie fundamentowej z betonu
o wymiarach 2,5x2,5x0,4m dla pompowni o $rednicy, wew. g 1500.

Ptyta fundamentowa bedzie powigzana z pompownig poprzez pierScien betonowy,
ktory bedzie potagczony z piytg pretami stalowymi @12. Wiasciwosci betonu i
polimerobetonu zapewniajg nieroztgczne potgczenie.

Ciezar ptyty fundamentowej wraz z pierscieniem i ciezarem ziemi znajdujacej sie
nad nig bedzie stanowit dodatkowe docigzenie zapobiegajgce wyporowi pompowni przez
wody gruntowe.

Pod ptyty fundamentowe pompowni wykonac stabilizacje podioza poprzez
wykonanie podsypki z pospdtki 0 migzszosci min. 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢
sprzetem o dziataniu mechanicznym do Is >95. Na podsypce wykona¢ podktad z chudego
betonu C8/10, zblizonego do dawnej klasy B-10 grubosci 10cm.

W przypadku, gdyby istniejgce grunty w miejscu posadowienia pompowni nie
nadawaty sie do bezposredniego posadowienia projektowanych przepompowni Sciekow
nalezy wybrac grunt na gtebokos¢ 0,5m ponizej posadowienia ptyty fundamentowej i
zastgpic go podsypka ziozona z pospotki stabilizowanej cementem (50 kg/n¥)
zageszczanej warstwami do Id 2> 0,67/.

Ptyty fundamentowe wykonac z betonu C20/25, zblizonego do dawnej klasy B-25 i
uzbroi¢ krzyzowo pretami stalowymi A-III (34GS) $rednicy g12mm, co 20cm.

Wykopy pod pompownie wykonaé przy petnym umocnieniu $cian wykopdw poprzez
zastosowanie grodzic stalowych GZ—4 lub w razie potrzeby Scianek szczelnych.

Po ustawieniu pompowni wykonac pierscien docigzajagcy (przeciwwyporowy).



Obnizenie poziomu wdd gruntowych wykonac poprzez bezposrednie pompowanie
wody z dna wykopu badz zastosowanie igtofiltrdw na czas montazu przepompowni
Sciekdw, rurociggdw i studni rewizyjnych.

. Dodatkowe wyposazenia do obstugi przepompowni

Przewiduje sie wyposazy¢ obstuge pompowni w przewozny zuraw do wyciggania
pomp, udzwig 400kg. Zuraw musi posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazda przepompownia wyposazona bedzie w przenosny zuraw ocynkowany.
Zurawik stupkowy przeznaczony do wyciggania pomp zatapialnych. Wykonanie:
konstrukcja z ocynku galwanicznego; linka, szakle ze stalli kwasoodpornej. W miejscu
pracy zurawia montuje sie prefabrykowang Zelbetonowg ptyte fundamentowg do ktérej
przykreca sie stope zurawia lub montuje sie stope bezposrednio do np. stropu
przepompowni.

Do przewietrzania pompowni oraz kanalizacji obstuge wyposazyé w przewozny
wentylator oraz inne niezbedne urzadzenia i sprzet.

. Odlegtosc izolacyjna

Przepompownia Sciekdw nie wymaga zachowania strefy ochronnej, a jedynie
odlegtosci izolacyjnej, gdyz jej ucigzliwos¢ dla Srodowiska jest znikoma i ogranicza sie do
odgtosu pracy pomp styszalnego z odlegtosci ok. 10 m, oraz niewielkiej emis;ji
nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia skfada sie ze zbiornika Sciekdw i szafy
sterowniczej. Zaleca sie wykonanie izolacji z zieleni wokdt przepompowni.

Odlegtosc¢ izolacyjna stanowi integralng czeS¢ przepompowni. Szata roslinna petni
funkcje sanitarng w stosunku do otoczenia. Obszar wokdt przepompowni mozna obsadzi¢
np. Swierkiem pospolitym Maxwella, zywotnikiem zachodnim, jatowcem pospolitym
— odlegtos¢ sadzenia 2-3 m od pompowni.

Pompy zatapialne pracujg czesciowo lub catkowicie zanurzone w $ciekach, ponadto
zagtebienie projektowanej pompowni stwarza korzystne warunki pracy i znacznie redukuje
jej oddziatywanie na otoczenie.

Nie wolno sadzi¢ drzew w odlegtosci mniejszej jak 2 m od projektowanej kanalizacji
i przepompowni. Obowigzek zagospodarowania strefy cigzy na Inwestorze a utrzymanie
we wiasciwym stanie do Uzytkownika.

. Dobor przepompowni
Dane techniczne przepompowni przedstawiono w dalszej czeSci opracowania
pn. ,Pompownia $ciekow”.

. Zagospodarowanie dziatki przepompowni sciekéw

Po wykonaniu rob6t budowlanych powierzchnie parceli pompowni nalezy formowac
z nadaniem spadkdw na zewnatrz w celu odprowadzenia wdd opadowych z terenu dziatki.
Teren przepompowni nalezy wytozy¢ kostkg brukowg i zabezpieczy¢ przed naptywem waod
z przylegtych terendw.

Na pompowni nalezy zamiescic tablice informacyjng o obiekcie.

Nalezy wykona¢ os$wietlenie terenu przepompowni sterowane wytgcznikiem
astronomicznym.



Po wykonaniu nasypow dla pompowni wyniesionych ponad 0,5m nad teren wykonac
barierki ochronne wysokosci min. 1,1m, schodki z prefabrykatéw betonowych wraz z
pochwytem stalowym.

Teren od barierki do obudowy pompowni szerokosci 1,0m utwardzi¢ ze spadkiem
od pompowni. Wykonac barierki z rury stalowej g25mm, a stupki z rury 25mm, elementy
tgczy¢ ze sobg za pomocg spawania. Barierki zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez natozenie
warstwy farby podktadowej oraz 2 warstw farby nawierzchniowej.

. Ogrodzenie pompowni sciekow
W ramach inwestycji wykonane zostang ogrodzenia przepompowni S$ciekow
zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej.
Przewiduje sie ogrodzenie o wymiarach 5,0mx5,0m wysokosci 1,73 m.
Przewiduje sie ogrodzenie terenu wokdt pompowni Sciekow z siatki powlekanej
h =2m na stupach stalowych o profilu okrggtym na cokole betonowym wzdtuz catego
ogrodzenia.

Wejscie na teren pompowni $ciekdw bedzie odbywac sie przez brame o szerokosci,
4m, co umozliwi manewrowanie wozami asenizacyjnymi.

Brama wjazdowa/wejsciowa powinna by¢ zamykana na ktédke ¢8mm lub zamek z
klamka.

Teren dziatki przepompowni nalezy wytozy¢ kostkg brukowa oraz zabezpieczy¢
przed porostem traw.

Pokrywa studni przepompowni 10+-30cm powyzej poziomu kostki brukowe;j.

. Monitorowanie pracy pompowni

Dla zapewnienia ciggtego nadzoru i informowania o stanach nadzwyczajnych
mogacych wystgpi¢ podczas pracy przepompowni $ciekdw, pompownie nalezy wyposazyc
w urzadzenia monitorujgce i wizualizacji w technologii GPRS pozwalajace na przesytanie
informacji do osob sprawujgcych nadzor nad pompowniami - komunikacja dwustronna.

Szafka sterownicza przepompowni $ciekdw ma zapewni¢ monitorowanie i zdalne
sterowanie pracg przepompowni w technologii GPRS z poziomu stacji monitorujgcej oraz
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych — SMS — w przypadku powstania stanéw

alarmowych na danym obiekcie. Dostawa urzadzen do monitoringu tacznie z
pompowniami $ciekdw.

" Wymagania BHP dla projektowanych pompowni
Projektowane pompownie pracowa¢ bedg automatycznie. Obstuga obiektow
sprowadza sie do nastepujgcych czynnosci:

okresowej kontroli stanu urzadzen,
usuwania na biezgco wystepujacych usterek i zaktdocen w funkcjonowaniu
przepompowni (biezgca konserwacja),
okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowg pomp, zdemontowang pompe nalezy zastgpi¢ pompg rezerwowg z magazynu.
Pompe po przegladzie przekaza¢ do magazynu jako jednostke rezerwows,
utrzymanie porzadku i czystosci w rejonie pompowni.



Schodzenie pracownikdéw obstugi do wnetrza pompowni moze by¢ czynnoscig
okresowg po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobe sprawujgcg nadzor
nad pompowniami (na polecenie).

W normalnym stanie pompy wycigga sie po zdjeciu pokrywy, stojgc na pomoscie
(odcigzajgcym wystajgce Sciany komory pompowni). Dla pomp o masie wiekszej niz 65 kg
do wyciggania nalezy uzywac urzadzenia mechaniczne.

Okresowa konserwacja zaworow i zasuw oraz ewentualna ich wymiana, bedzie
wymagac zejécia pracownika na specjalny pomost serwisowy usytuowany powyzej
poziomu $ciekow.

W przypadku koniecznosci zejScia pracownika na pomost serwisowy lub do komory
zasuw, muszg byc¢ spetnione nastepujgce wymagania:

przed zejsciem do pompowni nalezy obiekt przewietrzy¢ przez zdjecie pokrywy oraz
wiazu na najblizszej studzience na kanale doptywowym (30 min.). Otwartg pompownie
zabezpieczy¢ barierkg ochronng, otwarty wtaz na studzience kratg i oznakowaniem,
po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy
bezpieczenstwa obecnos$¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych. W sytuacjach,
gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, obiekt nalezy przewietrzy¢ stosujgc
wentylatory przenosne o odpowiedniej konstrukgcji,

przed wejsciem do pompowni nalezy ustali¢ system porozumiewania sie pomiedzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajgcymi,

pracownik schodzacy do pompowni powinien posiadac szelki bezpieczenstwa z linkg
asekuracyjng o dtugosci 10 m,

pracownik pracujgcy w pompowni musi by¢ ubezpieczony przez dwdch pracownikéw
znajdujacych sie na powierzchni terenu.

Wymagania spetniajgce warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory
zbiornika pompowni sg nastepujgce:
muszg by¢ spetnione wszystkie warunki jak przy pracy na pomoscie serwisowym oraz
dodatkowo, pracownik schodzacy do pompowni powinien by¢ wyposazony w
wykrywacz gazu i lampke bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiadaé szelki
bezpieczenstwa z linkg asekuracyjng dtugosci 15m,
przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed nagtym podniesieniem
sie Sciekdw lud przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i
niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia, przez oprdznienie pompowni ze Sciekdw i
odciecie doptywow Sciekdw,
pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochronny drdg oddechowych jesli tak
stanowi polecenie wykonania pracy,
przy stanowisku pracy obok pokrywy powinna znajdowaé sie podreczna apteczka,
zapasowe lampki elektryczne, linka asekuracyjna dtugosci 15 m, aparat powietrzny oraz
aparat tlenowy.
Nad pokrywg pompowni powinno znajdowac sie urzgdzenie mechaniczne na czas
robot do ewakuacji pracownikdw w razie zagrozenia zycia i zdrowia.
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystowej i Budownictwa
z dnia 1.11.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. 93.96 poz.438).



Uwaga:

Zaleca sie wyposazyC obstuge pompowni w przewozny statyw wraz z wyciggiem
linowym elektrycznym (tréjndg oraz wyciggarka linowa) do wyciggania pomp. Zuraw musi
posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Do przewietrzania pompowni oraz kanalizacji obstuge wyposazy¢ w przewozny
wentylator oraz inne niezbedne urzadzenia i sprzet.

Wszystkie opisy na urzgdzeniach muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

Wszystkie urzadzenia (szafa sterownicza, pompy) muszg posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim.

UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE
ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI ,SZCZEGO!.NYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH
MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO
BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCII
MIESZKANIOWEJ] LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

Na teren objety inwestycjg wydana zostata Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr B1.6733.15.9.2022 dnia 20-05-2022r.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przepompowniami
Sciekdw w miejscowosci Kopki gm. Rudnik nad Sanem na terenach potoZzonych poza
granicami aglomeracji ujetych w KPOSK nalezy do obiektdéw liniowych inwestycji celu
publicznego.

> Bezpieczenstwa konstrukcji poprzez zapewnienie:

- szczelnosci konstrukcji i potgczen zaréwno na infiltracje jak i na eksfiltracje,

- kompatybilno$¢ dobranych elementdw,

- studnie kanalizacyjne posiadajgce niezbedng wytrzymatos¢ odpowiadajgcg gtebokosci
zainstalowania i obcigzenia,

- stosowanie materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi normami.

> Bezpieczenstwa pozarowego
Nie dotyczy

> Bezpieczenstwa uzytkowania

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna zapewnia ich bezpieczne uzytkowanie poprzez
zastosowanie rozwigzan i materiatow wskazanych w projekcie o raz wykonania sieci
zgodnie z tym projektem.

> Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:
- projektowane sieci wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie bedzie powodowal
negatywnego wptywu na Srodowisko,



- nowa sie¢ nie bedzie oddziatywata w fazie eksploatacji na wody podziemne
i powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie rdwniez w sposdb negatywny oddziatywata na
powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny
i zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania konfliktow
spotecznych.

- zapewnienie odbioru $ciekdw sanitarnych i ich odprowadzenie na oczyszczalnie $ciekdw
zapewni wysoki komfort uzytkowania obiektdw oraz wykluczy migracje Sciekow do
gruntu z istniejgcej zdekapitalizowanej sieci odbierajgcej obecnie Scieki,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej jako system szczelny zabezpieczajgcy przed
przedostawaniem sie Sciekdw do gruntu i system chronigcy srodowisko,

- obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytdw oraz niebezpiecznego
promieniowania.

> Ochrony przed hatasem i drganiami

Projektowana sie¢ nie bedzie emitowata hatasu i drgan.

W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego
wystgpi emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci nie majacej istotnego wptywu
na srodowisko.

> Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
SZCZEGOLNOSCI:

a) Kubatura

% Rurociagi grawitacyjne

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne z rur PVC-U PVC Szereg S, SDR34
i PE 100 szereg SDR 17 (dla odcinkéw jednolitych-bez potgczen kielichowych) o
$rednicach 160+ 200, przytacz kanalizacyjny o Srednicy $160+ ¢200.

Rury kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1.

> Zestawienie dlugosci i srednic sieci kanalizacji sanitarnej
kolektory gtéwne i boczne

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 | P11 | wi3

Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci Diugosci
rurociagod rurociagod rurociagd rurociagod rurociagod rurociagod rurociagod rurociagod rurociagod rurociagé rurociagow
[mb]

Diugosci

Srednice o
rurociagé

rurociagow
[mm]

Diugosci
rurociagow

w b w w w w w w w w w w
[mb] 03] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb]

PE100 SDR17

PE160x9,5 141,60 141,60
Plféggoi?:y 7790 | 159,80 | 10520 | 62,30 14,30 390,70 50,30 45,20 905,70
g\‘,’gfsgff; 0,00 73,51 180,70 4,30 573,01 | 106,48 | 56,67 | 349,94 | 166,89 | 77,32 0,00 1588,82

Pvczso%sg; PVC | 852,50 27?’1 21%0'8 144,10 3230’4 891,32 24%0’5 19‘(‘]1 6 16%9’0 663,30 | 367,90 8,00 17248,52
S | 19884,64




przykanaliki (przytacza kanalizacyjne)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Sztuki 8,00 50,00 56,00 5,00 115,00 30,00 33,00 50,00 48,00 10,00 2,00 407,00
& . Diugosci - - Diugosci s Diugosci Diugosci Diugosci & Diugosci Diugosci o
Srednice " Dlugosci Dlugosci P Dlugosci P P P Dlugosci P P Dhugosci
rurociagow ruro‘:;vlago rurociagow rurociagow ruro;:llqgo rurociagow ' w‘“’ w"" w"“ rurociagow ruro‘::vlqgo ruro:llqgo rurociagow
[} [mb] [ ! [mb] ! [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb]
PE100 SDR17
PE160x9,5 33,10 3310
PE100 SDR17
PE200x11,9 38,00 86,70 124,70
Tsis 80,50 1185,89 1264,70 89,00 1762,39 469,42 863,33 975,46 1038,41 136,58 29,10 7894,78
PVC 160x4,7
PVC SDR34
PVC 200x5,9 24,50 72,60 21,40 108,90 30,08 21,70 36,40 24,40 2,10 342,08
s || 8801,66

% Rurociagi tloczne

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu oraz brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia  Sciekdw, przewidziano zastosowanie  przepompowni  $ciekéw
wspOtpracujgcej z istniejgcg siecig grawitacyjng. Przewiduje sie wykonanie rurociggu
ttocznego z rur PE 100 SDR17 i SDR11 $90+-¢110mm.

Poszczegolne odcinki rurociggdw ttocznych, nalezy faczyé poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek (muf) elektrooporowych.

Wzdtuz trasy rurociggu ttocznego na gtebokosci ok. 40 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-znacznikowg z wktadka metalizowang z Cu.

> Zestawienie dlugosci i srednic — rurociag tloczny

Srednice Dlugosci
Pompownie rurociagow rurociagow
Sciekow tlocznych tlocznych
[mm] [mb]
P1 PE110x6,6 158,60
P2 PE90x8,2 1545,80
P3 PE90x8,2 670,30
P4 PE90x5,4 211,20
P5 PE90x8,2 531,60
P6 PE90x8,2 310,30
P7 PE90x8,2 325,30
P8 PE90x8,2 745,70
P9 PE110x6,6 506,00
P10 PE90x8,2 278,70
> 5283,50




< Studzienki kanalizacyjne

> Studzienki rewizyjno-kontrolne DN400

Dla celdw podtgczeniowych i w miejscach zmiany kierunkéw trasy przewiduje sie
zastosowac studzienki kanalizacyjne przelotowe, pofaczeniowe z kinetg z PP lub PE.
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne matogabarytowe o $rednicy DN400 z rurg
trzonowq karbowana, z rurg teleskopowg z ruchomg pokrywa zeliwng klasy D400kN
typ ciezki 40T zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych, dopuszczenie do stosowania w
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiIM odporno$¢ chemiczna tworzywowych
elementow sktadowych (PE, PP, PCV-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odporno$¢ chemiczna
uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i
ISO 14001.

Konstrukcja studzienek powinna w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych
zawsze zagwarantowac szczelnosS¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki a
tym samym kanatu. Prawidtowg prace studzienki zapewnia wykonanie montazu Scisle wg
instrukcji dostarczonej przez producenta.

» Studzienki inspekcyjne wiazowe DN1000, i DN1200

Dla celéw rewizyjnych, przy przejsciach pod drogami, na potgczeniach kolektora
gtdéwnego z kolektorami bocznymi (punkty weztowe) przewidziano zastosowanie typowych
studzienek przelotowych o $rednicy 81000mm i @ 1200mm.

" Wymagania dla studzienek inspekcyjnych betonowych
(zelbetowych)

Dla celéw rewizyjnych i podigczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkdéw trasy,
projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie typowych
studzienek przelotowych i kaskadowych o $rednicach DN1000 i DN1200mm.
Studzienki nalezy ustawi¢ na  uprzednio  przygotowanych  fundamentach
0 gr. 20 cm. Czesci studni z elementdw betonowych prefabrykowanych powinny by¢
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45, zblizona do dawnej klasy B-45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F50).

Odporno$¢ chemiczna na klase ekspozycji:

v XAl dla Sciekéw pH= 6,5+5,5
v' XA2 dla $ciekéow pH= 5,5+4,5
v XA3 dla Sciekdéw pH=4,5+4,0 i powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1.

Do produkgji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 i XA3 nalezy stosowac cement
siarczanoodporny zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci”.

Nosno$¢ zwezki studni powinna wynosi¢ min. 500kN, co powinno by¢
udokumentowane poprzez akredytowane laboratorium.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéow betonowych lub zelbetowych,
nalezy je nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi.

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych lub
zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg (elastomerowq) zapewniajgcg odpowiednig
szczelnosScC i spetniajgce wymagania PN-EN681-1.

Powierzchnie betonowe zabezpieczyé od zewnatrz Srodkami impregnujgcymi.

Nalezy zastosowac typowe przejscia przez sciane studni typu — adaptory, zgodne
dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sie¢ muszg by¢ wykonane, jako
szczelne.



Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego wytozone
klinkierem, wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac, jako:

« wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, wikazy DO-600 klasy D400 kN z wkiadka
tlumiaca i ryglowaniem
wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczane poza korpusem drogi. wiazy DO-600 klasy C250 kN

Dla studni umieszczonych w drogach zastosowa¢ pokrywy betonowe z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego i pierScieniem odcigzajgcym.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne umieszczone mijankowo,
zgodnie z PN-EN 13101.

Kregi produkowane w oparciu o technologie ze stalowymi pierscieniami dolnymi i
goérnymi pozostajgcymi na kregach do momentu zwigzania betonu.

Tolerancja wymiarow elementéw studzienek powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1917 oraz DIN 4034-1.

Odporno$¢ chemiczna na klase ekspozycji XA3 powinna by¢é zgodna z
PN-EN 206-1. Studnie betonowe i ich elementy muszg posiadac aprobate techniczna.

> Studzienka rozprezna DN1200

Studzienka rozprezna petni funkcje wytrgcania energii ze $ciekéw odprowadzanych
z przepompowni do odbiornika. Jest to szczegdlnie istotne ze wzgledu na wigczenie
rurociggu ttocznego do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej.
Studzienke rozprezng srednicy DN1200 nalezy wykonac z elementow betonowych
prefabrykowanych, PE lub z PP,
Na studni utozy¢ pierscien odcigzajacy i pokrywe z wiazem Zzeliwnym ¢ 600+¢ 800,
w zaleznosci od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciezkiego lub lekkiego.
Studzienke rozprezng nalezy wykonac z elementem rozpreznym na rurociggu ttocznym.
Studnia rozprezna z elementem rozpreznym sktada sie z nastepujacych elementéw:
» plaszcz studni z drabinkg ztazowg lub stopniami ztazowymi,
» przewodu ttocznego zakonczonego kolanem z wylotem w kierunku dna,
= specjalnie wyprofilowanej kinety.

Studzienka rozprezna zostanie wyposazona dodatkowo w filtry zapobiegajgce
wydostawaniu sie odorow.

Filtr antyodorowy (podwtazowy) - ma za zadanie wytapywac i unieszkodliwia¢ zwigzki
zapachowe bedace nieorganicznymi produktami substancji organicznych. Gtéwnie s3 to
H2S, NHs, zwigzki wegla i siarki, potocznie zwane merkaptanami — ogdlnie zwanymi
odorantami. Zalecanym medium filtracyjnym jest wegiel aktywny katalityczny. Wymogi
techniczne produktu:

1. Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi.

2. Minimalna zawarto$¢ wegla w nowym filtrze podwtazowym: 8 kg.
Zastosowanie syfonu butelkowego.
Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.
Odporno$¢ na wilgoc.
Odporno$¢ na wahania temperatury od -250C do +500C.
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uprawnienia.
Pozostale wymagania dla studzienek rozpreznych jak dla studni betonowych
(zelbetowych) lub tworzywowych.

Konstrukcja wykonana z materiatdow odpornych na korozje.
Udokumentowany pomiar oporow przeptywu powietrza przez filtr.
Badania przeprowadzone przez podmiot zewnetrzny, posiadajgcy stosowne

> Zestawienie ilosci studzienek na sieci

Srednice
studni sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki
[mm]

Studnia 425 0,00 43,00 29,00 2,00 41,00 1,00 24,00 14,00 18,00 0,00 5,00 177,00
Studnia $1000 25,00 41,00 63,00 10,00 121,00 40,00 60,00 76,00 58,00 26,00 10,00 1,00 531,00
Studnia 1200 6,00 35,00 11,00 22,00 3,00 28,00 19,00 11,00 0,00 135,00

Studnia rozprezna ¢1200 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 8,00
Srednice
zaslepek > 851
[mm]
Zaslepka 160 6,00 2,00 1,00 7,00 3,00 1,00 20,00
Zaslepkad 200 1,00 1,00
Y| 21
- - - r - - -
> Zestawienie ilosci studzienek na przykanalikach
Srednice
studni sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki
[mm]

Studnia 425 6,00 56,00 47,00 2,00 102,00 22,00 27,00 47,00 44,00 10,00 2,00 365,00
Studnia 1000 2,00 1,00 2,00 5,00
Studnia 1200

Y | 370

> Zestawienie ilosci studzienek na rurociggu ttocznym

st.udr]ie studnie
Pompownie rl::::?;?:e- rozprezna
Sciekow DN1200
DN1000 [sztuki]
[sztuki]
P1 1,0 1,0
P2 7,0 1,0
P3 3,0 1,0
P4 1,0 1,0
P5 4,0 1,0
P6 3,0 1,0
P7 1,0 1,0




P8 3,0 1,0

P9 3,0 1,0

P10 1,0 1,0

27,0 10,0

% Przepompownia sciekow

Pompownia bedzie wykonana z elementéw prefabrykowanych zapewniajgcych petng
szczelno$é, zbiornik pompowni zakfada sie wykonac z polimerobetonu lub z betonu C35/45,
zblizonego do dawnej klasy B-45.

Zadaniem projektowanej przepompowni jest przepompowanie S$ciekOw z nizej
usytuowanych rejondw miejscowosci do projektowanej kanalizacji sanitarnej usytuowanej
na wyzszych wysokosciach.

Zbiornik przepompowni

Zbiornik pompowni wykonany bedzie jako zbiornik polimerobetonowy lub z betonu
C35/45, zblizonego do dawnej klasy B-45, stanowi monolityczng strukture wykonang
z mieszanki Srodka wigzgcego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i
wypetniacza mineralnego o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwiry). Studnia pompowni
musi posiadac aprobate techniczna.

Zbiornik przepompowni i pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne
zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatdw nie ulegajacych korozji w Srodowisku
Sciekow.

Dobrano zbiornik Pompowni zgodnie z Kartg doboru przepompowni w dalszej
czesci opracowania pn. ,Pompownia Sciekow”.
Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
wytrzymatosS¢ na Sciskanie 90-120 N/mm?,
wytrzymatos¢ na zginanie 18-20 N/mm?,
odporno$¢ chemiczna (pH 1-10),
gestosc 2,3 g/cm3.

Obudowy z polimerobetonu powinny posiadac aprobate techniczng:
- dno komory nalezy wyprofilowac¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty
sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
- poszczegdlne elementy obudowy powinny by¢ ze sobg faczone przy uzyciu
specjalnego kleju epoksydowego,
- otwory pod rurociggi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne.
W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany zbiornika pompowni nalezy stosowac
przejscia szczelne.

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, PRZY CZYM:
> powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego

wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych
przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw
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wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

Nie dotyczy

powierzchnie uzytkowag budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw
zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderob,

Nie dotyczy

przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

Nie dotyczy

przy okreSlaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz
Z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Nie dotyczy
c) WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICE,

> Zestawienie dtugosci i srednic sieci kanalizacji sanitarnej

< kolektory gldwne i boczne

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 | P11 wi3
Gt DJugqéci' Dlugosci Dlugpéci Dlugqéci' DIquéc! DIquéc! DIquéc! Dlugpéc! Dlugpéc! Dlugpéc! Dlugpéc! Dluggéc! Dlugoégi
—— rurociagd R rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagd rurociagod rurociagow
mm] w mb] w w w w w w w w w w [mb]
[mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb]
PE100 SDR17
PE160x9,5 141,60 141,60
PE100 SDR17
PE200x11,9 77,90 159,80 105,20 62,30 14,30 390,70 50,30 45,20 905,70
PVC SDR34
PVC160x4,7 0,00 73,51 180,70 4,30 573,01 106,48 56,67 349,94 166,89 77,32 0,00 1588,82
PVC SDR34 PVC 27291 2190,8 3270,4 2490,5 1941,6 1699,0
200%5,9 852,50 0 0 144,10 0 891,32 0 0 0 663,30 367,90 8,00 17248,52
> || 19884,64

< przykanaliki (przylacza kanalizacyjne)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

Sztuki 8,00 50,00 56,00 5,00 115,00 30,00 33,00 50,00 48,00 10,00 2,00 407,00

Srednice Dluggéci’ Diugosci Diugosci Dlug(?éci Diugosci D!ugc_)éci' Dlug(?éci Dlug(?éci Diugosci DOugc_)éciv DOug?éci Diugosci

- rurociagé i - rurociagé o r 39/ ag ag [ rurociagéd rurociagéd [

rurociagow W rurociagéw | rurociagow w rurociagow W w w rurociagéw w w rurociagow
! [mb] [ ) [mb] ) [mb] [mb] [mb] (] [mb] [mb] (L]

PE100 SDR17

PE160x9,5 33,10 33,10
PE100 SDR17

PE200x11,9 38,00 86,70 124,70

-34




PVCSDR34 | o350 | 118580 | 126470 | 89,00 | 176230 | 46942 | 86333 | o7546 | 103841 | 13658 | 29,10 7894,78
PVC 160x4,7
PVC SDR34
PVC 20050 | 2450 72,60 21,40 108,90 30,08 21,70 36,40 24,40 2,10 342,08
5 || 801,66
% Rurociag tloczny
Rurociagi Srednice Siednics Diugosci
tloczne pompowni rtl;roma'go":v rtl:romqgo:’
. ocznycl ocznyc
pompowni [mm] [mm] [mb]
P1 1500 PE110x6,6 158,60
P2 1500 PE90x8,2 1545,80
P3 1500 PE90x8,2 670,30
P4 1500 PE90x5,4 211,20
P5 1500 PE90x8,2 531,60
P6 1500 PE90x8,2 310,30
P7 1500 PE90x8,2 325,30
P8 1500 PE90x8,2 745,70
P9 1500 PE110x6,6 506,00
P10 1500 PE90x8,2 278,70
b3 5283,50
% Studzienki na sieci
Srednice
studni sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki
[mm]

Studnia 425 000 | 4300 | 2900 | 200 | 41,00 1,00 | 2400 | 14,00 | 18,00 0,00 5,00 177,00
Studnia ¢1000 2500 | 41,00 | 6300 | 10,00 | 121,00 | 40,00 | 60,00 | 7600 | 5800 | 2600 | 10,00 1,00 | 531,00
Studnia ¢1200 6,00 | 3500 | 11,00 22,00 300 | 2800 | 1900 | 11,00 0,00 135,00

Studnia rozprezna ¢1200 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 8,00
Srednice
zaslepek > 851
[mm]
Zaslepka 160 6,00 2,00 1,00 7,00 3,00 1,00 20,00
Zaslepkad 200 1,00 1,00
s | 21




% Studzienki na przykanalikach

Srednice
studni
[mm]

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki

sztuki sztuki

Studnia 425

6,00 56,00

47,00

2,00

102,00 22,00

27,00

47,00

44,00

10,00

2,00 365,00

Studnia 1000

2,00

1,00 2,00

5,00

Studnia 1200

y | 370

% Studzienki na rurociagach tlocznych

studnie studnie
Rurociagi rewizyjno - rozprezna
tloczne kontrolne Dﬁéoo
pompowni DN1000 tuki
[sztuki] [satuki]
P1 10 10
P2 70 1o
P3 30 "o
P4 10 "o
P5 40 10
P6 30 1o
P7 10 1o
P8 30 10
P9 30 1o
P10 10 10
27,0 10,0

d) LICZBE KONDYGNACII,
Nie dotyczy

e) INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA
ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J;

Nie dotyczy

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ |INFORMACJE O
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Budowe geologiczng podtoza gruntowego pod Budowe kanalizacji sanitarnej, z
przytaczami i przepompowniami sciekbw w miejscowosci Kopki, gm. Rudnik
nad Sanem na terenach potozonych poza granicami aglomeracji ujetych w
KPOSK. rozpoznano wykonaniem otworéw geotechnicznych.

SPOSOBIE



Podtoze gruntowe tworzg gtdwnie grunty mineralne rodzime niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i Srednich. Utwory te sg dominujgce na badanym
terenie. Podrzednie w profilach gruntowych wystepujg piaski gliniaste, gliny piaszczyste
oraz pyly piaszczyste.

Wystepujgce w podtozu grunty nalezy zaliczy¢ do 3 (piaski) i 4 (gliny) kategorii
urabialnosci wg. PN-B-02481:1998. Kategoria urabialnosci warstw gruntéw zostata podana
na kartach otworow geotechnicznych. Warunki gruntowe do wykonania planowanej
inwestycji nalezy uznac za korzystne.

Jako ceche wiodgcg nawierconego gruntu przyjeto stopien zageszczenia ID dla
piaskdbw oraz stopien plastycznosci IL dla gruntdw spoistych. Pozostate wartosci
parametréw geotechnicznych gruntu wynikajg z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o
norme PN 81/B 03020 metoda B. W podtozu gruntowym wydzielono V warstw
geotechnicznych:

» Warstwa geotechniczna I — reprezentowana przez piasek drobny, wilgotny,

$redniozageszczony, o ID = 0,45.

> Warstwa geotechniczna II — reprezentowana przez piasek Sredni, wilgotny i

mokry, $redniozageszczony, o ID = 0,55.

» Warstwa geotechniczna III — reprezentowana przez piasek gliniasty, wilgotny, o

konsystencji potzwartej, o IL = 0.

» Warstwa geotechniczna IV — reprezentowana przez gline piaszczystg zwieztg, o

konsystencji twardoplastycznej, o stopniu plastycznosci IL = 0,18.

» Warstwa geotechniczna V — reprezentowana przez pyty piaszczyste, o konsystencji

miekkoplastycznej, o stopniu plastycznosci IL = 0,51.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
- LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH;

Nie dotyczy

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. 2
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ] W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,, W TYM OSOBY STARSZE;

Nie dotyczy

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA



SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

> Odprowadzenie sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:

e obowigzujace normy zuzycia wody,

e iloS¢ mieszkancow,

e ilos¢ budynkow uzytecznosci publicznej, zaktadéw ustugowych
i rzemieslniczych,

e ilos¢ budynkow, ktorych wiasciciele wyrazili che¢ podtaczenia do
projektowanej kanalizacji.

Przyjeto, ze ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych rowna sie ilosci zuzywanej wody.

Zatozenia do obliczen:

= przy okre$laniu ilosci Sciekdw przyjeto wyposazenie mieszkan i gospodarstw
w urzadzenia sanitarne w petnym standardzie (ustep, zlew kuchenny, umywalka,
urzadzenia kapielowe =z przygotowaniem cieptej wody w mieszkaniu,

gospodarstwie).
= jednostkowe zuzycie wody - gj= 0,100 m3/dM
= wspot. nierdwnomiernosci rozbioru dobowego - No= 14
wspot. nierdwnomiernosci rozbioru godzinowego - Nn= 1,8

Tloé¢ éciekéw z obszaru objetego inwestycja
= W ilosci Sciekdw uwzgledniono budynki oraz wspotczynnik zwiekszajacy -
uwzgledniajgcy wzrost ilosci mieszkancow, - wspdt. q j =1,20.

M = 407 bud. 2007 Mk
Qsra = 200,70 m3/d
Qmaxd = 280,98 m3/d
Qmaxh = 21,07 m3/h

Qmaxh = 5,85 I/S

gdzie, Mk- iloS¢ mieszkancow

b) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACH,(')W, PYLOWYCH I
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Przewiduje sie jedynie Sladowg emisje biogazu (gtéwny sktadnik metan) lecz nie na
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej a na istniejgcych instalacjach wewnetrznych
budynkdéw poprzez piony wyprowadzone ponad dachy budynkdw.

W zwigzku z powyzszym w przedmiotowym projekcie nie wykonano obliczen emisji
zanieczyszczen do atmosfery. Emisjom tym przeciwdziata¢ bedzie prawidtowa eksploatacja
kanalizacji. Zgodnie z art. 220, ust. 2, lit. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627, z pdzniejszymi zm.) - nie wymaga sie pozwolenia
na wprowadzanie gazow i pytdw do powietrza z instalacji, z ktérych wprowadzanie gazéw
i pytobw do powietrza odbywa sie w sposéb niezorganizowany, bez posrednictwa
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przeznaczonych do tego celu $rodkdw technicznych. Ponadto emisje z projektowanych
obiektdw kanalizacji sanitarnej po ich wykonaniu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji nie
beda powodowal przekroczen dopuszczalnych poziomdéw stezen zanieczyszczen w
powietrzu atmosferycznym, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobdw Naturalnych i LeSnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. W sprawie dopuszczalnych
wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55 poz.355).

c) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie wymagata realizacji wykopdw ziemnych.

Z chwilg utozenia przewoddw, ktdére same w sobie nie bedg zrédtami powstawania
odpaddw, pozostanie niewykorzystana cze$¢ gruntu, ktora stanowi nadmiar w postaci
odpadu budowlanego. Nadmiar ten powinien by¢ (bedzie) wykorzystany gospodarczo
(proces R5- wg zafgcznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. -Dz.U.
2019.701.) w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie powodowac ucigzliwosci
zwigzanej z dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie
stwarzac zagrozenia dla ruchu.

Szczegbtowa klasyfikacja odpadéw wg procesu R5 — Recykling lub odzysk innych
materiatdw nieorganicznych wg zatgcznika nr 1 do ustawy o odpadach z dnia

14 grudnia 2012 r -Dz.U. 2019.701:

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

01 05 99 ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze.

Klasyfikacji gruntow pod wzgledem kodu odpadu - czy jest to grunt czysty o kodzie 17
05 04, czy niebezpieczny 17 05 03* - dokonujemy przy pomocy Rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

a.) Gospodarka odpadami statymi

Przed rozpoczeciem wykopdw dokonane bedg rozbidrki istniejgcych nawierzchni, z
ktorych odpady asfaltowe badz betonowe bedg przewiezione samochodami
samowytadowczymi na najblizsze sktadowisko odpaddw, ktére moze tego rodzaju odpady
sktadowac.

b.) Gospodarka gruntem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata realizacji wykopow ziemnych.

Z chwilg utozenia przewodéw kanalizacji oraz zamontowania korpuséw studni
sieciowych ktdre wypetnig swojg objetoscig cze$¢ przestrzeni wykopdw pozostanie
niewykorzystana czeS¢ czystego gruntu, ktéra stanowi odpad budowlany. Poniewaz
nadmiar gruntu z wykopdw nie bedzie zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia
testdw gruntu w celu sprawdzenia zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopow
beda odwiezione na plac sktadowy znajdujacy sie w obrebie miejsca prowadzonych robdt.
Umozliwi to wykorzystanie tego gruntu, jako materiat do ponownego zabudowania w
wykopach. Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji nie bedzie stanowit zrodta
emisji odpadow. CatoS¢ Sciekdw doptywajacych do istniejgcej oczyszczalni Sciekow w
Rudniku nad Sanem nie spowoduje koniecznosci gospodarki skratkami. CzeS¢ odpadow
stanowi¢ beda odpady powstajgce w wyniku awarii i napraw oraz robot konserwacyjnych
urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej, m.in.: szlamy z kolektorow i studni (13 05 06).
Powyzsze odpady sprzetem specjalistycznym odbierze i zagospodaruje specjalistyczna
firma.



d) WELASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Projektowany ~obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, wibracji ani
promieniowania. Zrédtem emisji hatasu do srodowiska w trakcie prowadzenia robdt beda
samochody oraz maszyny budowlane. Krotkotrwate przekroczenia ponadnormatywne nie
spowodujg negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz $rodowiska i nie beda
stanowi¢ ucigzliwosci. W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu
budowlanego i transportowego wystgpi emisja krétkotrwata hatasu i zanieczyszczen w
iloSci niemajgcej istotnego wptywu na srodowisko.

Prace budowlane na terenach lub w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed
hatasem, w tym zabudowy mieszkaniowej, bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej
(godz. 690-2200),

Wzmozony ruch transportowy spowoduje zwiekszenie emisji do powietrza, co w
zwigzku z lokalizacjg inwestycji gtdwnie na terenie drdg, nie bedzie znaczace w stosunku
do aktualnie wystepujgcej emisji.

e) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE 1
PODZIEMNE

o Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoscia w postaci krzewdéw i drzew.

Przewiduje sie po wykonaniu inwestycji przywrdci¢ teren bezposrednio przylegajacy do
obiektoéw projektowanych do fadu i stanu pierwotnego.

Funkcjonowanie rurociggu nie wptynie na istniejgcy Swiat zwierzecy i roslinny.

Ewentualne ubytki zieleni zwigzane z prowadzonymi wykopami zostang uzupetnione w
trakcie prac rekultywacyjnych.

¢ Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji wykonywane bedg wykopy niezbedne do
utozenia rurociggdw wraz z uzbrojeniem. Rurociggi beda uktadane w gruncie suchym lub
nawodnionym. W zwigzku z tym wykopy (tam gdzie bedzie to konieczne) zostang
odwodnione.

Stosunkowo niewielka gtebokos¢ wykopdw niezbednych dla utozenia rurociggu oraz
niewielkie rozmiary w rzucie (wykopy liniowe) nie bedg miaty istotnego wptywu na stan
Srodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. Wydobyty grunt zostanie powtdrnie uzyty
do zasypania wykopu. Ze wzgledu na fakt, ze wykopy wykonywane sg w terenie nie
zanieczyszczonym, prawdopodobienstwo wystepowania w wydobywanym gruncie
zanieczyszczen chemicznych i bakteriologicznych jest znikome. W trakcie wykonywania
robot ziemnych oraz prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu
uzywanymi chemikaliami, powtokami oraz paliwem i smarami (szczegdlnie podczas prac
spawalniczych — np. przy wykonywaniu przewiertu). Wptyw projektowanej inwestycji
dotyczy w zasadzie czasowego ograniczenia powierzchni, na ktérej wykonywane beda
prace budowlane. Przed przystgpieniem do prac budowlanych w gruntach ornych i
uzytkach zielonych nalezy usung¢ warstwe humusu. Po zakonczonych pracach humus
nalezy rozscieli¢ i przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Réwniez ewentualne
uszkodzenia powierzchni drdg, skarp, rowdw melioracyjnych i pozostatego terenu nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W pasie gruntu nad projektowanymi rurociggami i
studzienkami w odlegtosciach wyszczegolnionych w odpowiednich normach, warunkach i
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uzgodnieniach branzowych, nie mogg byc realizowane state obiekty budowlane. Pozwoli to
na zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji rurociggu i zapewni petng dostepnos¢ w
stanach awaryjnych. W trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt budowlany nie
bedzie miat zadnego wptywu na glebe, gdyz uktad przewoddw powinien by¢ szczelny, a
tym samym nie moze prowadzi¢ do skazenia gruntu.

Plac budowy stanowi¢ bedg dziatki, przez ktdre przebiegac bedzie sie¢ kanalizacyjna.
Sktadowanie materiatéw, jak rowniez zaplecze dla sprzetu budowlanego odbywac sie
bedzie w miejscach juz wczesniej wykorzystywanych do podobnych celéw, gdzie
rozwigzane jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Ze wzgledu na charakter
budowy (obiekt) tworzenie nowego zaplecza budowy wydaje sie bezzasadne. W takim
wypadku nalezy dazy¢ do lokalizacji zaplecza budowy w istniejgcych miejscach o podobnym
charakterze wskazanym przez Inwestora.

Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi
oraz gleby ze wzgledu na to, ze po wykonaniu nie zmieni sie dotychczasowe uzytkowanie
terenu.

Ponadto po =zasypaniu wykopu Wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci i przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej drég, podwdrzy oraz dziatek do stanu pierwotnego.

o Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

e Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpig niekorzystne oddziatywania
w zakresie wplywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

o Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wpltywu na
Srodowisko.

Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg mialy charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie beda w zadnym stopniu
wptywaty na srodowisko otoczenia i sgsiednich parceli.

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz
poprawi warunki sanitarne na terenie objetym opracowaniem.

Kanalizacja nie bedzie zrodtem zanieczyszczen wod gruntowych, poniewaz wszystkie
jej obiekty bedg wykonane szczelnie.

> Whniosek koncowy

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujgce swym zasiegiem budowe
sieci kanalizacyjnej, na terenie obecnie nie skanalizowanym. Nowa sie¢ nie bedzie
oddziatywata w fazie eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe.

Inwestycja nie bedzie réwniez w sposdb negatywny oddziatywata na powietrze
atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny i zwierzecy oraz
na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania konfliktdw spotecznych.



10.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
- ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH
NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22
USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH
ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

a) OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA
DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY
UZYTKOWE]),

Nie dotyczy
b) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII,
Nie dotyczy

c)WYB('),R DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

» systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

» systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy

d) OBLICZENIA OPTYMALIZACYIJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE,

Nie dotyczy

e) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W
ENERGIE;

Nie dotyczy



11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ], ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 I § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ.
1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAiENIA
BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

> Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jako$¢ zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
Nie przewiduje sie zuzycia wody w zwigzku z eksploatacjg sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.



