Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Zwyciestwa w Rudniku nad Sanem

Powiat — Nizanski

Inwestor:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Elementy / Kody

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe kod CPV 45100000-8

D-07.00.00 Oznakowanie drég i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu kod CPV 45233280-5

D-08.00.00 Elementy ulic kod CPV 45233280-0

D-10.00.00 Inne roboty

Opracowat:
mgr inz. Adam Sikora

Tabela przedmiaru roboét
KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Rodzaj robot, opis robét Jednost. llosé
opisu i miary jednostek
zakresu

robét
1. 2. 3. 4. 5.
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych
) (drogi) w terenie réwninnym
1| D-OLOLOL )i 6+007,30 — 0+118,80 d. 111,5m km 0,115
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubosci 0 -4 cm wraz z
. wywiezieniem materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego -
Kalkulacja . . . . o )
2 indvwidualna materiat z frezowania stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego m 840,28
yw km 0+007,30 — 0+118,80 d. 111,5m
840,28m2
3 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych — zamocowanych w podiozu szt 3.00
gruntowym
4 D-01.02.04 | Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych — tarcz znakéw drogowych szt. 3,00
Elementy odwodnienia
Regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiang wtazéw zeliwnych
D-03.02.01 - . : . ’ ASCARTSNE CL o
; studni potozonych w jezdni oraz ptyt nastudziennych i pierscieni odcigzajgcych wraz z
5 Kalkulacja ; ) ] Lo A szt. 6,00
indvwidualna wykonaniem wykopu i zasypaniem (wtaz nowy typ ciezki - klasa D obcigzenie 400 kN)
w Studnie: 6 szt.
6 D-03.02.01 E:thulaqa pionowa studni, zaworéw i wlazéw szt 4.00
Podbudowa jezdni
D-04.08.01 | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa grysowg w ilosci
D-04.03.02 | $rednio 50kg/m? wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowg istniejgcej
7 h ) ) t 42,00
Kalkulacja nawierzchni
indywidualna | jezdnia:




km 0+007,30 — 0+118,80 dt. 111,5m
840,28m2
0,050t/m2* 840,28m2=42,00t

Nawierzchnie i elementy ulic

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr do 6¢cm, spoiny wypetnione piaskiem - Sciek z
kostki brukowej wraz z cigciem i usunigciem istniejgcej nawierzchni
0,38*(77,40+54,13+47,59)=68,07m2

m2

68,07

D-05.03.05

D-04.03.02

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowg
warstwy wigzgcej

km 0+007,30 — 0+118,80 dt. 111,5m

840,28m2

m2

840,28

Oznakowanie

10

D-07.02.01

Ustawienie stupkoéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami w tym znaki z wysiegnikami w
celu zapewnienia potozenia tarcz znakéw od jezdni w odlegtosci 0,5-2,0m

7szt.

Szt.

7,00

11

D-07.02.11

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw oraz tabliczek
B-20 z folii odblaskowej typ 1 — 2szt.

D-1 z folii odblaskowej typ 1 — 2szt.

D-18 z folii odblaskowej typ 1 — 1szt.

D-6 z folii odblaskowej typ 1 — 2szt.

Razem 7szt.

szt.

7,00

12

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
P-7c  180*0,06= 10,8m2

P-12  (9,0+8,0)*0,5= 8,5 m2

P-4 (11,0+9,0+21,0)*0,24= 9,84 m2

P-14  (3,0+3,0)*0,375= 2,25 m2

P-10  6,0*4,0*0,5= 12,00 m2

Razem 43,39m2

m2

43,39

Inne

13

Kalkulacja
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1kpl.

Kpl.

Objasnienia:

D-..-..-..-kod specyfikacji technicznej
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét winna zawieraé
wszystkie elementy wyszczegdlnione w specyfikacjach technicznych.

Opracowat:




