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Projekt architektoniczno - budowlany

Przekrój pionowy P-01

Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
  ul. Rynek 40; 37-420 Rudnik nad Sanem

Remont budynku użyteczności publicznej  
zlokalizowanego na działce nr 2354, 2355 
położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. 

Rynek.

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Status Rysunku:

Skala projektu:

ID Arkusza                           Data opracowania:

A.2.1         marzec 2023 r.

Projektant:                                                 Podpis:
branża architekt. i konstr.
Jan Hara

Projektant sprawdzający:                           Podpis:
branża architektoniczna
Arch. mgr inż. Marek 
Gierulski
Upr. bud. 29/Tbg/93 do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I 
OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ

 Jan Hara
Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Upr. bud. 71/Tbg/88 do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej
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Sklepienie łukowe
typu Kleina + war-
stwy podłogowe

okładzina cokołu z płyt
granitowych polerowanych
gr. 20 mm

izolacja przeciwwilgociowa
powłokowa z dwoch warstw
dysperbitu + folia kubełkowa

okładzina cokołu z płyt
granitowych polerowanych

gr. 20 mm

izolacja przeciwwilgociowa
powłokowa z dwoch warstw

dysperbitu + folia kubełkowa podłoże betonowe

koryto zlewowe z blachy
powlekanej gr. 0,55 mm
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