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I. Dokumenty dotgczone do projektu:
Oéwiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego .
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1. Cze$¢ opisowa:
1. Celizakres opracowania 4
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 4
3. Opis ogdlny budynku 5
4, Zamierzony sposéb uzytkowania &
5. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna 6
6. Charakterystyczne parametry obiektu 6
7. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu
8. Zapewnienie warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne 6
9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko
10. Ekspertyza techniczna
11.Analiza technicznych, érodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
systemow zaopatrzenia w energie | ciepto 6
12.Analiza urzadzen regulujacych temperature
13.Elementy wyposazenia budowalno-instalacyjnego
14.Warunki ochrony przeciwpozarowej 9
15.Warunki odprowadzenia wody opadowej :
16. Informacja o zgodzie na odstepstwo lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu
Il. Czes¢ rysunkowa:
1. Plan sytuacyjny 1: 500 0A
2. Elewacja pétnocno-wschodnia — stan istniejgcy 1A
3. Elewacja potudniowo-wschodnia — stan istniejacy 1A
4. Elewacja potudniowo-zachodnia — stan istniejacy 3A
5. Elewacja pétnocno-zachodnia — stan istniejacy 4A
6. Elewacja pétnocno-wschodnia — stan projektowany S5A
7. Elewacja potudniowo-wschodnia — stan projektowany 6A
8. Elewacja potudniowo-zachodnia — stan projektowany 7A
9. Elewacja potnocno-zachodnia — stan projektowany 8A
10. Rzut dachu 9A




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z péin. zm.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
opracowany dla wymiany pokrycia dachowego na Koiciele Parafialnym pw. Sw. Marcina Biskupa
w Kopkach, zlokalizowanego na dziatce nr ewid: 1304, obr. 0001 Kopki, jedn. ewid. 181206 _5 Rudnik
nad Sanem dla:

KURII BISKUPIA W PRZEMYSLU PARAFI KOSCIOLA RZYMSKO-KATOLICKIEGO - KOPKI ul. KWIECINSKIEGO
10, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant gléwny : ' .

| uprawnienia budowlane w
PDK/0095/PWOK/16 specjalnosci konstrukcyjno-

| ‘ budowlanej bez ograniczen
|branza konstrukcyjno-budowlana ‘ |

‘Marzec 2023r.
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mgr inz. Stawomir Wiacek

Sprawdzenia projektu dokonata:

mgr inz. Agata Karpiniska- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczery Nr PDK/0254/PWOK/21, PDK/BO/0023/22



Czeé¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany wymiany pokrycia dachowego
na Koéciele Parafialnym pw. Sw. Marcina Biskupa w Kopkach. Budynek wpisany jest do Rejestru
Zabytkow pod Nr A-586 w dniu 5 stycznia 1998 r.

Podstawowym celem projektu architektoniczno — budowlanego jest okreslenie zakresu prac
zwigzanych z remontem pokrycia dachowego oraz wymiang rynien i rur spustowych.
Program remontu ma na celu zapewnienie mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku
sakralnego oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia budynku przed czynnikami
atmosferycznymi. Cato$¢ projektowanych prac miesci sig na dziatce 181206_5.0001.1304.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego na Kosciele Parafialnym pw. Sw.
Marcina Biskupa petniacego funkcje obiektu sakralnego. Zlokalizowany jest przy ulicy Kwiecinskiego
w Kopkach gmina Rudnik nad Sanem.

Kategoria obiektu budowlanego zostata okreélona jako X (budynki kultu religijnego).

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ksztatt architektoniczny budynku oraz plan
zagospodarowania przylegtego terenu do omawianego obiektu nie ulegnie zmianie. W obregbie
dachu budynku zabytkowego Kosciota stwierdza sig zuzycie techniczne pokrycia, generujace lokalne
nieszczelnoéci. Realizowane wielokrotnie prace uszczelniajace czesciowo powstrzymaty
nieszczelnoéci, lecz ich efekt wizualny nie pasuje do zabytkowego charakteru obiektu.

Zaleca sie:

- wymiane pokrycia na nowe,

- ufozenie membrany dachowej,

- wymiane uszkodzonych tat,

- utozenie kontriat,

- wymiane barier przeciwéniegowych,

- wymiane orynnowania na nowe,

- wymiane instalacji odgromowej na nowa,

Prace budowlane beda obejmowaé remont pokrycia dachowego wraz z wymiang rynien oraz rur
spustowych oraz wymiane istniejgcej instalacji odgromowej. Cato$¢ projektowanych prac miesci sie
na dzialce 121007 _4.0001.1926/5. Pokrycie dachu z blachy nalezy usungé, a na jego miejsce
wprowadzi¢ pokrycie z blachy powlekanej (panele dachowe) [w kolorze zblizonym do koloru

znajdujacego sie obecnie na pokryciu budynku] na rabek stojacy (klik felc), ktore nalezy utozy¢ na



podkonstrukcji azurowej z desek. Rynny oraz rury spustowe stalowe - kolorystycznie
zharmonizowane z kolorem pokrycia dachowego. Podczas prac remontowych nie przewiduje sie
zmian w zakresie uksztattowania dachu, jego wysokosci lub innych parametréw. Prace remontowe

majg charakter zachowawczy, umozliwiajacy wymiane pokrycia na nowe i szczelne.

=3 Opis ogdlny budynku

Budynek wybudowany zostat w latach 1922 roku w miejscu starszego drewnianego kosciofa.
Kapitalny remont przeprowadzony byt w latach 1986-92.

Rzut budynku:

Korpus trojnawowy, czteroprzestowy z pozornym transeptem. Prezbiterium o potowe wezsze
krotkie, tréjbocznie zamkniete. Przy nim od strony zachodniej zakrystia, od wschodu zakrystia
i wiatrotap. Przy fasadzie wydzielona z korpusu kruchta oraz dwie lokalnoci.

Materiat i konstrukcja:

Murowany z cegly, obustronnie tynkowany. Posadzki kamienne. Nad prezbiterium i nawg gtéwna
sklepienia kolebkowe, nad nawami bocznymi stropy betonowe, wylewane.

Wigzba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachg ocynkowang. Okna metalowe,
wielopolowe. Drzwi drewniane, ptycinowe. Chor muzyczny nad kruchtg, z petng murowang
balustrada

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wod-kan i c.o.

Dane ogdlne:

- kubatura: 10880 m?

- powierzchnia uzytkowa: 544 m?



4.  Zamierzony sposob uzytkowania

Sposdb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Sposdb uzytkowania i forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Ksztait architektoniczny
budynku oraz plan zagospodarowania przylegtego terenu do omawianego obiektu nie ulegnie
zmianie.

Zgodnie z ekspertyzg stanu technicznego zawartq W projekcie technicznym zataczonym do niniejszej
dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze istniejace dachy znajdujg sie w stanie dostatecznym i nie
stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla bezpieczeristwa uzytkownikow obiektu i 0sob
postronnych. Z punktu widzenia bezpieczenstwa i trwatoéci obiektu do grupy uszkodzer
o najwiekszym znaczeniu nalezy zaliczy¢:

- zuzycie pokrycia dachowego,

- zuzycie instalacji odgromowej obiektu,

- zuzycie systemu rynien i rur spustowych.

6.  Charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura - nie ulega zmianie

b) Zestawienie powierzchni - nie ulega zmianie

c) Wysokos¢, dtugosc, szerokosc — nie ulega zmianie

d) Liczba kondygnacji — nie ulega zmianie

e) Sposéb zabezpieczenia ppoz — nie ulega zmianie

7. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

Ze wzgledu na brak zmiany w zakresie wielkoéci obcigzen przenoszonych przez fundamenty

analizowanego budynku na podtoze gruntowe nie ma potrzeby rozpoznania podtoZza geologicznego.

8.  Zapewnienie warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
pozostaje bez zmian.

9. Parametry techniczne wptywajgce na $rodowisko

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pozostaje bez zmian. Nie stwierdzono widocznych
przeszkéd, co do mozliwosci realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego objetego
opracowaniem.

Prace budowlane zwiazane z w/w inwestycja s3 z technicznego punktu widzenia mozliwe

do wykonania i nie spowoduja zagrozen bezpieczenstwa dla obiektow sgsiednich.



10.  Ekspertyza techniczna

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzam, ze elementy konstrukcyjne wiezby
dachowej, nie wykazujg, spekan, ugiec, zarysowan, odchylen od pionu lub innych uszkodzen.
Na elementach wiezby dachowej (krokwie oraz taty) widoczne sg zawilgocenia o charakterze
miejscowym ~ wystepuja w okolicach uszkodzeri (nieszczelnosci) pokrycia dachowego.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badar elementéw budynku objetego opracowaniem
stwierdzam, ze jego konstrukcja znajduje sie w dobrym stanie technicznym i jest bezpieczna dla
planowanej wymiany pokrycia dachowego. Planowana inwestycja swym zakresem nie spowoduje

zagrozenia bezpieczenistwa i wytrzymatoéci konstrukcji oraz bezpiecznego uzytkowania budynku.

11.  Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci systeméw Zaopatrzenia w
energie i ciepto
Systemy zaopatrzenia w energie i ciepto pozostajg bez zmian. Budynek Koéciota Parafialnego

pw. Sw. Marcina Biskupa w Kopkach jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych

W zwigzku z powyzszym charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

12.  Analiza urzadzen regulujgcych temperature

System urzgdzeri regulujacych temperature w obiekcie pozostaje bez zmian.

13.  Elementy wyposazenia budowalno-instalacyjnego

Elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego pozostajg bez zmian.

14.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na zakres remontu warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu pozostajg bez zmian.

15. Warunki odprowadzenia wody opadowe;j

Warunki odprowadzenia wody opadowej pozostaja bez zmian.

16.  Informacja o zgodzie na odstepstwo lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa

w war. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 .

poz.961)

Planowana wymiana pokrycia dachowego nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow

techniczno-budowlanych.

Sprawdzajacy: mgr inz. Agata Karpiriska Projektant: mgrinz. Stawomir Wigcek

upr. bud. PDK/0254/PWOK/21 upr. bud. PDK/0095/PWOK/16

Opracowat: mgr inz. Pawet Krawiec



Zataczniki do projektu

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wymiana pokrycia dachowego na Kosciele Parafialnym
pw. $w. Marcina Biskupa w Kopkach.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kopki

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

X

-NAZWA JEDNOSTKI
WIDENCYJNEJ:

Jednostka: Rudnik and Sanem

-NAZWA | NUMER OBREBU

EWIDENCYJNEGO Obreb: 0001 Kopki
“NUMERY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH o

NA KTORYCH OBIEKT JEST Dziatka: 1304
USYTUOWANY:
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INWESTORA, ADRES
INWESTORA

PARAFIA KOSCIOtA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
KOPK! ul. KWIECINSKIEGO 10

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja BIOZ str. 2-6
2. Dokumentacja fotograficzna str. 7-8
3. Wypis i wyrys z rejestru gruntow str. 9




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Wymiany pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym.

Nazwa i adres obiektdw budowlanych:

Wymiana pokrycia dachowego na Koéciele Parafialnym pw. Sw. Marcina Biskupa w Kopkach.

Adres obiektu: dziatka nr ewid. 1304 potozona w obrebie 0001 Kopki,
jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem.

Inwestor: KURIA BISKUPIA W PRZEMYSLU PARAFIA KOSCIOtA RZYMSKO-KATOLICKIEGO

KOPKI Ul. KWIECINSKIEGO 10

Autor opracowania Numer uprawnien

Imie i nazwisko

Podpis

PDK/0095/PWQOK/16 — uprawnienia

Mer inz. Stawomir Wiacek budowlanej do projektowania bez

ograniczen.

budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-

PDK/0254/PWOK/21 — uprawnienia

mgr inz. Agata Karpiriska budowlanej do projektowania bez

ograniczen.

budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-




Informacja dotyczqca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Nazwa i adres obiektéw budowlanych:
Wymiana pokrycia dachowego na Koéciele Parafialnym pw. Sw. Marcina Biskupa w Kopkach.
Adres obiektu: dziatka nr ewid. 1304 potozona w obrebie 0001 Kopki,

jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem.

Inwestor: KURIA BISKUPIA W PRZEMYSLU PARAFIA KOSCIOtA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
KOPKI ul. KWIECINSKIEGO 10

1. Podstawa opracowania
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézniejszymi
zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 151) poz 1256 (zwane
rozporzadzeniem BIOZ)
2. Obiekty istniejace podlegajace rozbiorce i przebudowie:
Obiekty podlegajace rozbiérce: BRAK
Obiekty podlegajace przebudowie: wymiana pokrycia dachowego na istniejacym dachu wraz z
wymiana rynien, rur spustowych ,obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowe;.
Obiekty nowe: BRAK
3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Prace objete niniejszym projektem oraz informacja do planu BIOZ dotyczaca realizacji prac
remontowych w zakresie wymiany pokrycia dachowego na budynku Kosciota Parafialnego pw. Sw.

Marcina Biskupa w Kopkach obejmuja:

- wykonanie prac zwigzanych z rozbidrka i usunieciem istniejgcych instalacji rynien,
- wykonanie izolacji — montaz folii dachowej

- wymiane pokrycia dachowego,

- wykonanie systemu odwodnienia potaci dachowych,

- wykonanie instalacji odgromowej

- uporzadkowanie terenu i przestrzeni poddasza po pracach.



4. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem Koéciota Parafialnego pw. Sw. Marcina Biskupa

w Kopkach, ktory objety jest opracowaniem.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla pracujacych tam ludzi.

6. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystepowania

Praca na wysokosci powyzej 50 m i zagrozenie upadkiem szczegolnie podczas wykonywania
robét dachowych. Praca na rusztowaniach.

Przy wykonaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Roboty budowlano montazowe na wysokoéci wystgpig przy wykonywaniu:

- demontazu starych elementéw pokrycia dachu i wykonywaniu nowego przekrycia budynku,

wymiany rynien, rur spustowych i obrébek gzymséw.

Przy wykonywaniu robot budowlano montazowych na wysokosci mogg wystapi¢ nastepujace

zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

- upuszczenie na ziemie narzedzi roboczych,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego,

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwoé¢ spadania przedmiotéw,

- umiescic tablice informacyjng ,UWAGA PRACA NA WYSOKOSCI”



8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczeg6inie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy na budowie muszg zostac przeszkoleni pod wzgledem BHP ze wskazaniem
zagrozers bezpieczeristwa przed przystgpieniem do pracy, pracownicy muszg bezwzglednie
przestrzegaé przepisow bhp, nosic wiaéciwg odziez ochronng, nakrycie gtowy oraz stosowac srodki

ochrony osobistej.
Bezwzglednie stosowac systemowe atestowane rusztowania do robot dachowych.

9. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracy na wysokosci, przed wykonywaniem tych prac nalezy
wygrodzi¢, oznakowac i przestrzegac strefy niebezpieczne, plac budowy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0séb postronnych, wykonac bezpieczne rusztowanie do robdt dachowych, zapewnic
odpowiedni nadzér przez osoby uprawnione.

10. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane moga byc

w poszczegdlnych fazach budowy np. w barakowozie pod zamknieciem.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig temperature w pomieszczeniach, w ktérych przechowywane beda

preparaty z obszaru tzw. chemii budowlane]

Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu nie moze by¢ mniejsza od wskazanej w instrukcji

temperatury magazynowania

Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywa¢ w pomieszczeniach chronionych

i dozorowanych.
11. €rodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia

Zapewnic¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek pozaru,

awarii poprzez:
- okreélenie miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- wszystkie rusztowania zabezpieczy¢ w barierki ochronne,



- zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p/poz (dostep do wody - z hydrantu

znajdujacego sie przed gtéwnym do budynku objetego niniejszym opracowaniem, na terenie dziatki

inwestora),

- Wyposazy¢ budowe w dostepna apteczke,

- strefa pracy dZwigu, podnoénika itp. Powinna by¢ odpowiednio oznakowana
- nie wolno zastawia¢ dojazdu i drég np. materiatami budowlanymi

12. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw (m.in. dziennik budowy) winny

by¢ przechowywane w pomieszczeniu dozorowanym i chronionym.

Na budowie muszg byé¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw

socjalno — bytowych.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Agata Karpiriska Projektant: mgr inz. Stawomir Wigcek

upr. bud. PDK/0254/PWOK/21 upr. bud. PDK/0095/PWOK/16



Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Widok kosciota

Fot. 2-5 Widok na potacie dachowe



-7 Widok na potacie dachowe
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Fot



Kontur
Identyfikator konturu:  181206_5.0001.KL.548

Oznaczenie konturu: Bi

Numer konturu: 548

Numer obrebu: 0001

Nazwa obrebu: KOPKI

Gmina: Rudnik nad Sanem obszar wiejski

J_._._——-—————-———"—‘——'—‘___'—‘“’_________————-—
Wojewddziwo : PODKARPACKIE

Powiat : POWIAT NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna : RUDNIK NAD SANEM - OBSZAR WIEJSKI
Nazwa obrebu : KOPKI
Numer obrebu : 0001

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 08-03-2023

Jednostka rejestrowa : G.5

l : : i Charakter ’
lp Podmiotewdencyny | wasnosdwiadania | '
1 ‘tKURlA BISKUPIA W PRZEMYSLU PARAFIA KOSCIOLA RZYMSKO-KATOLICKIEGO | oo e i

| KWIECINSKIEGO 10; KOPKI :

Nr dziatki Potozenie dziatki Uzytki Pow. dziakki[ha] Dokumenty |
1304 OFU | 02U | Kiasa | Pow. 0,3277 | P.1812.2018.342
Id dziatki : “a | )

181508 §0001.1304 Bi | | | 0,3277 TB1N/00011660/0
Informacja o budynkach:
‘ : i
Nr ewid. bud | Adres | Rodzaj wg KST i K‘:‘”f;"‘ | Pow. zabud.
> L i .
1304;1 KWIECINSKIEGO 10 | b octate budynki niemieszkalne | 1/ | 446
KOPKI | j
Id. budynku: 181206_6.0001.1304.1_BUD (jednostka rej.: G.5)
1304;2 [ Pozostale budynki niemieszkalne [ 1/0 | 20
Id. budynku: 181206_5.0001.1304.2_BUD (jednostka rej.: G.5)
Dokumenty: P.1812.2018.342
| Dzialki: 181206_5.0001.1304, 181206_5.0001.1303/1

Sporzadzit: Anna Zaguta, dnia: 2023-03-08




