PRZEDMIAR ROBOT
PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Wewnetrznych wypraw malarskich scian i sklepienia prezbiterium
kosciota p.w. Trojcy Swietej w Rudniku nad Sanem

Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Tréjey Swigtej w Rudniku nad Sanem
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 43

Autor opracowania: mgr Pawet Sobczyriski-dyplomowany konserwator dziel sztuki
25-308 Kielce, ul. Bodzentyriska 28/30 lok.10
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L Podstawa i zasady wyceny prac konserwatorskich

1. Wiyceng prac konserwatorskich wewnetrznych wypraw malarskich scian 1 sklepienia prezbiterium

kosciota p.w. Trojcy Swigtej w Rudniku nad Sanem wykonano w oparciu o ,, Zasady
wynagradzania artystéw plastykéw konserwatoréw-restauratoréw débr kultury”
publikowanego przez Ogolnopolskq Rade Konserwatoréw Dziet Sztuki ZPAP w Biuletynie
Informacyjnym Konserwatoréw Dziet Sztuki nr 1 (vol. 12) -2001 r.

2. Stawkq podstawowq wyceny jest orientacyjna wysokosc przecigtnego wynagrodzenia miesigcznego
oglaszana co kwartat przez GUS w Monitorze Polskim w danym roku kalendarzowym.

3. Przecigtne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 r. wyniosto  6733,49 zt (komunikat GUS z dnia
10 Iutego 2023 roku)

4. Ceny obejmujq pelen zakres prac konserwatorskich wraz z materialami.

5. Przedmiar wykonano w oparciu o pomiary obiektu przeprowadzone, w marcu 2023 roku.

I1. Zakres planowanych prac konserwatorskich

1. Wyprawy tynkarskie sklepieni prezbiterium
2. Wyprawy tynkarskie scian prezbiterium

11 . Wycena prac konserwatorsko-restauratorskich zabytku

1. Whyprawy tynkarskie sklepiein

Poz. 8-(Rzezba 1 elementy architektoniczne), 8.E (wyprawy zabytkowe), 8.E-2 (tynk z pobiatami) ,
Tab. 1 (surowe) 0,04 % - 0,30 %

Przednniar: 196 m? (19 600 dm?)

2. Wyprawy tynkarskie $cian bocznych

Poz. 8-(Rzezba i elementy architektoniczne), 8.E (wyprawy zabytkowe), 8.E-2 (tynk z pobiatami) ,
Tab. 1 (surowe) 0,05 % - 0,30 %

Przedmiar: 216 m? (21 600 dm?)
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