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Opis pozycji, wyliczenie ilo&ci robét

| llosé |Krot.|Jedn.

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacja powykonawcza [
0,561 = 0,561000
0,561 0,561 km
1.2 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzgdzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton do
0,1:m3 w jednym miejscu 2 m3
1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3-cm KOREKCYJNE | 500 m2
1.4 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubo$é warstwy do10-cm wraz odwozem urobku do 10 km
561*2 = 1122,000000
1122 1122 m2
1.5 Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
60 = 60,000000
60,000 60,000 m
1.6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
150 =__ 150,000000
__150,000] 150,000 m2
1.7 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej
30 = 30,000000
| 30,000| 30,000 m_
1.8 Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i fawy betonowe+nawierzchnia z betonu
14*2 = 28,000000
50 = 50,000000
78 78 m3
1.9 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm
14*6 = 84,000000
o 84 84 m
1.10 Rury ochronne dwudzielne PS 110
30 = 30,000000
S 30 30 m
2 PODBUDOWA NA POSZERZENIACH JEZDNI i ZJAZDACH | POBOCZU
2.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, gleboko$¢ 35-cm, z odwozem urobku do 20 km
poszerzenie jezdni 561*270,6 = 673,200000
pobocza 561*0,85 = 476,850000
zjazdy 780 =__ 780,000000
1930 1930 m2
2.2 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu |,
walec wibracyjny
1794 =__ 1794,000000
] 1794| 1794 m2
2.3 Podbudowa z kruszywa stab. cementem pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15-cm stab o Rm 2,5 Mpa
1794 = 1.794,000000
1794 1794 m2
2.4 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm T
1794 = 1794,000000
1794, 1794 m2
2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubogé po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochod 5-10-t AC 16 W KR1 (poszerzenie i odtworzenie przkopu)
poszerzenie 561*2*0,6 = 673,200000
odtwarzenie przekopu 548*1,5 =__ 822,000000
1495| 1495 m2
2.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé pe zageszczeniu 6-cm,
masa grysowa, AC 11 s KR 1 - ZJAZDY 740 m2
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
3.1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 0,4 kg/m2
jezdnia 561*5,6 = 3 141,600000
pobocze 561*0,8 = 448,800000
3590 3590 m2
3.2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa AC 16 W KR 1
359070,03*2,5 = 269,250000
269 269 t
3.3 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 0,4 kg/m2 3590 m2
3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, AC 16 W KR 1 3590 m2
3.5 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg 0,4 kg/m2
3590 = 3 590,000000
3590 3590 m2
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3.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa SCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubo§é po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa, AC 11 s KR 1
jezdnia 561*5,5+86 = 3 171,500000
pobocze 561*0,75 = 420,750000
3592,3| 35923 m2
3.7 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gorna, po zageszczeniu 12-cm pobocze 299 Im2
4 ODWODNIENIE
4.1 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, ’
grunt kategorii IV
korekta rowu km 0 do 1323 14*6*1 = 84,000000
84 84 m3
4.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury fi 400 PPSN 8 na tawie z kruszywa gr 20 cm
14*6 = 84,000000
84,000, 84,000 m
4.3 Formowanie i zageszczanie nasypdw z pospétki wraz z zakupem i dowiezieniem materiatu zasypanie przepustow
84*1 = 84,000000
84 84 m3
4.4 Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dla rur Fi-40-cm
14*2 = 28,000000
28,000 28,000 szt
4.5 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40'm3,
- odmulenie istniejgcych rowéw
290*0,7 = 203,000000
203,000 203,000 m3
5 OZNAKOWANIE
5.1 Pionowe znaki drogowe, stupki stalowe, dfugosé 330 cm - wymiana istniejgcych 2] szt
5.2 Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzehni ponad 0,3-m2 - wymiana istniejacych 2 szt
5.3 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggle, malowanie mechaniczne
548™0,2 = 109,600000
109,600 109,600 m2
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawg dowéz humusu gr10cm
561*2 = 1122,000000
1122, 1122 m2
6.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa - przelozenie kostki na zjazdach 100 m2
6.3 Krawgzniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace150x30-cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa -
przetozenie na zjazdach 50 m
6.4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - przetozenie na zjazdach 30 m
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