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1) OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2554, 2586/1, 2607
stanowigcych pas drogowy drogi gminnej publicznej nr 102741R ul. Ksiedza Augustyna Kordeckiego w Rudniku
nad Sanem. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez
frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych tj. warstwy
wyréwnaweczej i $cieralnej z betonu asfaltowego, odtworzenia warstw bitumicznych na przejsciach porzecznych,
wykonanie obustronnego scieku przykraweznikowego z betonowe]j kostki brukowej, remont istniejgcych
obustronnych chodnikéw oraz pozostatych robdt towarzyszacych w celu uzyskania kompleksowego efektu
Zwigzanego z poprawg stanu technicznego i bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku
drogi.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki;

W stanie istniejgcym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje droga gminna o nawierzchni bitumicznej
szerokosci jezdni okoto 5,50m - 6,00m. Stan techniczny drogi uzna¢ nalezy za niezadowalajgcy
z uszkodzeniami w postaci zapadlisk, wyboi, wykruszen warstwy Scieralnej ograniczajgcych przejezdnosc
i komfort jazdy, co moze powodowacd zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

W ramach zadania nie przewidziano budowy urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym
tj. drogg gminna.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez Sciek przykraweznikowy oraz zlokalizowane
w nim studzienki Sciekowe do istniejgcych studni kanalizacyjnych.

c) uktad komunikacyjny,
Planowany zakres prac stuzy zapewnieniu i poprawie funkcjonowaniu istniejgcego uktadu komunikacyjnego.
d) sposob dostepu do drogi publicznej,

Droga gminna nr 102741R zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2554, 2586/1, 2607 w miejscowosci Rudnik nad
Sanem skomunikowana jest z innymi drogami publicznymi tj. drogg gminna ul. Pitsudskiego, droga powiatowa
ul. Grunwaldzka oraz kolejno z pozostatg siecig drég na terenie miasta Rudnik nad Sanem.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W ramach zadania nie przewidziano ingerencji w sieci i uzbrojenie terenu.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie polegaé bedzie na:
. Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej i Scieralnej na jezdni wraz z wykonaniem frezowania

korekcyjnego,



. Odtworzeniu obustronnego Scieku przykraweznikowego =z brukowej kostki betonowej wraz
z elementami odwodnienia,

. Remont istniejacych elementdéw kanalizacji deszczowej z regulacja wysokosciowa,

. Remont nawierzchni istniejgcych chodnikow dla pieszych

. Remont nawierzchni zjazdéw wraz z regulacja wysokosciowa,

. Wykonaniu pozostatych robdt towarzyszacych.

Planowane nawierzchnie jezdni i chodnikdw nalezy dostosowa do istniejgcego terenu oraz istniejacego
zagospodarowania terenéw przylegtych.

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Nie dotyczy.
b) powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikéw,

Powierzchnia jezdni drogi: 1622 m 2
Powierzchnia chodnikéw i elementéow ulic — 1195 m2

c) powierzchni biologicznie czynnej,

- powierzchnia dziatek pasa drogowego drogi gminnej: 0,2817 ha
- suma powierzchni twardych (nawierzchnia: bitumiczna) — 1622 m 2=0,1622 ha
- suma powierzchni twardych (nawierzchnia: z kostki betonowej, krawezniki, obrzeza) — 1195 m2 = 0,1195 ha

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Dla pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2554, 2586/1, 2607 w miejscowosci
Rudnik nad Sanem nie obowigzujg ustalenia MPZP. Planowane prace nie powodujg zmiany granic pasa
drogowego.

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu na
podstawie aktdw prawa miejscowego. Planowany remont drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego i nie
jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,



Tereny na ktérych projektuje sie remont nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw, oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej,

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Na terenie projektowanego remontu nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Nie wystepujg zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

6) Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Droga gminna zapewnia dojazd do terendw przylegltych w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej.
Parametry drogi: szerokos¢ jezdni 5,50m.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych;

Niniejszg dokumentacje wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych ztozy¢ do wtasciwego
organu architektoniczno - budowlanego,

Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania
robdt w pasie drogowym.

Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty i opracowania projektowe
zwigzane z budowa, przebudows, itp. —art. 63, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Oddziatywanie obiektu nie ulega zmianie w stosunku do obiektu istniejgcego, dla ktérego zgodnie z ustawa
o drogach publicznych istniejg wymagania i ograniczenia dla terenéw przylegtych w ksztattowaniu i realizacji
obiektéw drogowych w sasiedztwie pasa drogowego. Planowane prace nie powoduja powstawanie
dodatkowych ograniczen dla dzietek przylegtych.

Oddziatywanie prowadzonych prac obejmuje jedynie dziatki terenu inwestycji.
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2.1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Droga gminna publiczna — m. Rudnik nad Sanem.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

2.2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Jezdnia drogi :

W ramach zadania przewidziano remont nawierzchni jezdni oraz chodnikéw na odcinku: od km 0+006 do km
0+284; droga klasy L.

Dtugos¢ odcinka robdt 278,0m - zastosowano jezdnie jak w stanie istniejgcym o szerokosci 5,50m

Przewiduje sie droge jednojezdniowa, dwupasowa, ograniczong kraweznikami o szerokosci jezdni 5,50m
z chodnikiem odsunietym od jezdni. Odsuniecie stanowi Sciek oraz kraweznik o tgcznej szerokosci 0,55cm.

2.3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takie sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaled miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Okres eksploatacji wg zat. nr 5 dla klasy L — konstrukcje podatne i potsztywne — 20 lat.

Wyznaczenie obcigzenia ruchem:

SDR prognozowany dla potowy okresu eksploatacji — 10 lat, tj. 2033 rok.
L=(Nixri+N2xra+Nsxrs)xf

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowych pas ruchu

L = 8 osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu

Dla 8 osi - kategoria ruchu KR1.

Dla remontowanej drogi obcigzonej ruchem o natezeniu KR-1 przyjeto nastepujacy uktad warstw
konstrukcyjnych:

Konstrukcja jezdni:
. 0-3cm frezowanie korekcyjne

. 4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2

. 100kg/m2 warstwa wyréwnawcza w ilosci 100kg/m2 z AC16W dla KR1-2

. - istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja chodnika:

. 6 cm kostka brukowa betonowa

. 4cm podsypka piaskowo-cementowa

. 15cm podbudowa z mieszanki 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym
Konstrukcja zjazdow:

. 8cm kostka brukowa betonowa

. 4cm podsypka piaskowo-cementowa

. 25cm podbudowa z ttucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszankg 0/31,5mm



2.4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubature,

NIE DOTYCZY

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

>

VVVYVYVVYVYYVYVY

powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé i otworédw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkdw i garderdb,

przy okredlaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle
réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

powierzchnia jezdni drogi: 1622 m2

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, Srednice,

Dtugosc:
- jezdnia do remontu —278,0 m

Jezdnia drogi:
od km 0+006 do km 0+284 - zastosowano jezdnie o szerokosci jak w stanie istniejgcym —5,50m

przekréj poprzeczny i spadek — daszkowy o wartosci 2 % na prostych, oraz jednospadowy o wartosc¢
normatywnej na fukach poziomych,

przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych.

Pobocza o szerokosci 0,75 m ze spadkiem o wartosci 4-8 %.

d) liczbe kondygnacji,

NIE DOTYCZY

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej;

Droga funkcjonuje w klasie technicznej L — lokalna.

AKTUALNE PARAMETRY DROGI:

Kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

Konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

Przekréj — uliczny, jednojezdniowy, dwupasowy,

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,50 m,

Sciek przykraweznikowy po stronie remontowanych chodnikéw - szer. 0,40m, (cztery pasma kostki 4x10cm)
Obustronny chodnik dla pieszych odsuniety od jezdni 0,55m —szer. 1,5m —2,0m,

Zjazdy do istniejgcych dziatek,

Pozostata powierzchnia pasa drogowego obsiana trawg lub wypetniona grysem 4/8mm.

2.5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Geotechniczne warunki posadowienia budowli:
Warunki gruntowo — wodne podtoza.



a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecietne.

b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajacego w istniejgcym korpusie — zwiry i pospoétki, piaski — grupa nosnosci podtoza dla
warunkéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10 %. Wskaznik zageszczenia podtoza
gruntowego — 1,00, wtérny modut odksztatcenia — 100.

2.6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
NIE DOTYCZY

2.7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

NIE DOTYCZY

2.8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Drogi publiczne i ich otoczenie muszg spetnia¢ warunki techniczne umozliwiajgce korzystanie z nich przez osoby
z niepetnosprawnosciami. W ramach zadania nie przewidziano budowy barier architektonicznych
utrudniajgcych korzystanie z drogi przez osoby niepetnosprawne.

2.9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,

Odwodnienie catego odcinka remontowanej drogi gminnej ztozone bedzie z powierzchniowego odprowadzania
wody opadowe] przez istniejgce wpusty i studzienki sciekowe do istniejgcych studni kanalizacyjnych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Remont drogi zredukuje znaczaco zasieg rozprzestrzeniania sie pytéw, co wptynie pozytywnie na zdrowie,
bezpieczenstwo i ochrone srodowiska.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W ramach realizacji prac elementy rozbiérkowe nalezy przeznaczy¢ do recyklingu — odpady nienadajgce sie do
recyklingu nalezy zutylizowac¢. Grunt pozyskany z wykopdw przeznaczony do wbudowania w obszarze dziatek
stanowigcych inwestycje, nadmiar do wywozu na odkfad.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem drogi po remoncie nie bedzie zwiekszone do stanu
istniejgcego. Obszar oddziatywania obejmuje obszar do 8m od krawedzi jezdni zgodnie z ograniczeniami dot.
zabudowy mieszkaniowe;j.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Planowane zadanie i nowe nawierzchnie nalezy dostosowac¢ do istniejgcego terenu oraz istniejacego
zagospodarowania terendw przylegtych.



2.10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zzrdodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,
NIE DOTYCZY
b) dostepne nosniki energii,
NIE DOTYCZY
c) wybdér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
NIE DOTYCZY
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,
NIE DOTYCZY
e) wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
NIE DOTYCZY

2.11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

NIE DOTYCZY

2.12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Wyposazenie drogi zapewniajgce uzytkowanie drogi to oznakowanie oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Elementy te nalezy umieszcza¢ na drodze na podstawie projektu statej organizacji ruchu
podlegajgcego opiniowaniu i zatwierdzeniu przez Organ Zarzadzajacy ruchem.

2.13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 .
poz. 961), jezeli zostaty wydane.

NIE DOTYCZY



Rodzaj opracowania:

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego, numery ewidencyjne dziatek:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 102741R UL. KSIEDZA AUGUSTYNA
KORDECKIEGO W RUDNIKU NAD SANEM

Powiat — Nizanski, Gmina — Rudnik nad Sanem

Obreb: 181206 4.0001 RUDNIK NAD SANEM

Jednostka ewidencyjna: 181206 _4 RUDNIK NAD SANEM — MIASTO

Numery ewidencyjne dziatek:

Teren inwestycji: dzialki drogowe nr ewid. 2554, 2586/1, 2607

Inwestor:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem, 2023

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
° Cale zamierzenie budowlane obejmuje remont drogi gminnej nr 102741r ul. Ksigdza
Augustyna Kordeckiego w Rudniku nad Sanem od km 0+006 do km 0+284 — w tym jezdni¢ glowna
oraz skrzyzowania.
. Proponowana kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
1) wykonanie robdt przygotowawczych
2) wykonanie podbudow
3) wykonanie nawierzchni
4) wykonanie robot wykonczeniowych
5) wykonanie elementéw brd
Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow na placu budowy, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e Droga gminna nr 102741R ul. ul. Ksiedza Augustyna Kordeckiego na dt. 278mb

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. Przebieg kabla elektroenergetycznego
Przebieg kabla telekomunikacyjnego
Przebieg wodociagu
Przebieg gazociagu
Przebieg kanalizacji
Przebieg innych sieci miejskich zainwentaryzowanych w terenie
4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
oraz miejsce i czas ich wystapienia:
. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126, z
pOZniejszymi zmianami), przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja nastepujace rodzaje
robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:




a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

b) roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV.

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest.

. Szczegotowy zakres 1 formg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w (rozp. Ml z
23 czerwca 2003r.).
. W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu MI z dn. 6

lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

5) Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MPiPS z dn. 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), w
szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.

- przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych wyznaczenie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs$é dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych



przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
recznego przenoszenia cigzarOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napig¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

- 10,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne =zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob

zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci

izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy

sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce

konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo§¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
- 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,
- 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
z natryskow,
- 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”i,,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewnic¢, co najmniej 2,5 1 na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania
pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujagcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia



1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie

budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szaftki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢

przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,

jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwdch czgsci:

- jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢

nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy

mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a Stosy

materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10

warstw.

Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatow Iub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, wsporcze konstrukcje sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest

zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien

by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i

przepisow przeciwpozarowych.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb

bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac¢ przeciaggow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzagcym z



wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu

budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: gazowe,

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢

poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one

wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowacé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez

rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w

przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci

wykopu. Wykopy bez umocnien o glgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna

wykonywacé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,

gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma by¢
obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu, grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych, gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie

(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczaé

20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia

dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialow 1 wyrobdw jest zabronione:

- w odleglos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sag obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ si¢ do tworzenia

nawisOw gruntu. Przebywanie oso6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami

ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

o Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikoéw zapoznanych z

instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja

wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy

rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0séb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania. W czasie montazu, nalezy stosowa¢ podkladki pod liny zawiesi, zapobiegajace

przetarciu i zatamaniu lin.



Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub

wyrobdw jest zabronione.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych

powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci za pomoca prowadnicy

pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy

ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane

jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

. Roboty wykonczeniowe.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw

ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyltbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu

budowy lub w miejscu dostegpnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre§lone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na

terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub

instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja kabin,

powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonicte w okresie zimowym.

. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i

regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)

powinien zapozna¢ pracownikoOw z zagrozeniami wystepujacymi na okres§lonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym



stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika

szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem

zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym

niz 6 miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie

bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w

formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja

szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w

roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do

1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udost¢pnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu

oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw

oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,



- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdot na danym stanowisku

pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien

podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

7) Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pozn.
zm.),

e art21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn. zm.),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pézn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
p0z.1256),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawno$ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),



rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojoéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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Odsuniecie chodnika

Proj. chodnik Pas ruchu ‘

55 |

8 150-200 15 40 275 )
Y !E N =2 =

Istniejace ogrodzenia:

6cm - kostka betonowa szaralkolorowa
4cm - podsypka z grysu 2/8mm

15¢m - podbudowa z kruszywa famaneg

Proj. obrzeze betonowe 8/30/100
L___na podsypce cem. - piask. gr.3cm

tawa z betonu C12/15 o grub. 10cm

Projektowany kraweznik 15x30cm obnizony (zatopiony)

Konstrukcia proj. nawierzchni 'eani'

Konstrukcia proj. cieku przykraweznikowego:
L—— dcm - w-wa $cieralna z AC 11S dla KR 1-2

8cm - kostka betonowa szaralkolorowa 4om - w-wa wigzaca (100kg/m2) z AC 16W dla KR 1-2

Nawierzchnia proj. chodnika z kostki betbnowej:

p 20/63

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OSADZONY NA tAWIE BET.

[— Kraweznik betonowy 15/30cm
[——— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5cm

L— tawazbetonu C12/15 o grub. 10cm

SCHEMAT WYKONANIA ZJAZDOW DO POSESJI

PRZEKROJE POPRZECZNE

5cm - odsypka cementowo-piaskowa 1:4 - istniejace warstwy bitumiczne po wykonaniu frezowania korekcyjnego

SKALA 1:50

SCHEMAT WYKONANIA CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

Droga gminna nr 102741R ul. A. Kordeckiego

7
['e)
~
o~
Proj. nawierzchnia Scieku
8cm - kostka betonowa kolorowa
5cm - podsypka cem. - piask. 1:4
20cm - proj. w-wa podbudowy z thucznia kamiennego 20/63mm
klinowanego mieszankg 0/31,5mm
1
[=]
N
3
o)
N
Kostka brukowa
= kolorowa
3 6
& gr. 6cm
o]
3
o)
1

Kraweznik 15/30 stojqcy z odkryciem 12—16cm

%0C-%0"1

SZCZEGOL

KRAWEZNIKA .
STOJACEGO SKALA 1:10

e
~T \V
©
—
Lo |
— o~

Dtugo$¢ zmienna

Projektowany kraweznik 30x15cm
na szer. bramy wjazdowej

lezqcy/

~Szerokos$¢ zjazdow zrlﬂennq 3,00 —

5,00m

~>”" Krawedz jezdni
Kostka brukowa £
&y /\m kolorowa % \QS’
gr. 8cm
AR SRR SR R E R SRR R SRR SRS & Granica pasa drogowego
i AN = SENNAN SN RN N N 0 0 0 0 0

Istniejqce ogrodzenie trwate

SZCZEGOL KRAWEZNIKA
/ATOPIONEGO NA

ZJE/DZIE SKALA 1:10
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INWESTYCJA: INWESTOR:
Remont drogi gminnej Nr 102741R - Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Ksiedza Augustyna Kordeckiego w Rudniku | ul. Rynek 40

nad Sanem 37-420 Rudnik nad Sanem

ADRES INWESTYCJI:

mgr inz. ADAM SIKORA PKD,/0096,/POOD /12

msc. Rudnik nad Sanem, powiat nizafiski, |DATA: SKALA:
dziatki gminne nr ewid. 2554, 2586/1,
2607 — droga gminna nr 102741R 2022 1:50/1:10
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
PRZEKROJE, SZCZEGOLY 3
OPRACOWAL: PODPIS:
inz. PAWEL KOPCIUCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PODPIS:




