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Spis tresci projektu technicznego :

I. Dokumenty dolgczone do projektu (str.1-5):

1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnien projektanta
sprawdzajacego .

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sporzadzajgcego projekt uprawnien
budowlanych w specjalnosci energetycznej poswiadczona za zgodnosé z oryginalem
przez sporzadzajgcego projekt .

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sporzadzajgcego projekt do izby
samorzadu zawodowego .

4. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcego projekt uprawnien
budowlanych w specjalnosci energetycznej poswiadczona za zgodnosé z oryginatem
przez sporzadzajgcego projekt .

5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajacego projekt do izby
samorzgdu zawodowego .

II. Czes¢ opisowa (str. 6—-11):

1. Podstawa opracowania .

2. Rozwigzanie techniczne .

3. Obliczenia .

4. Zestawienie materiatow .

5. Techniczne warunki przylaczenia wydane przez Rejon Energetyczny Lezajsk .
6. Protokét uzgodnienia projektu przez Rejon Energetyczny Lezajsk .

IIL Czg$é rysunkowa ( str. 12 - 16):

1. Schemat ideowy .

2. Rozmieszczenie opraw .

3. Wysokos¢ montazu opraw .

4. Widok oswietlenia przejscia . :
2. Plan trasy linii kablowej nN — o$wietlenia przejscia dla pieszych .



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt 3 prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333
z plzZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowany projekt zagospodarowania
terenu - ,, Zasilanie oswietlenia przejscia dla pieszych - budowa odcinka linii kablowej
nN w miejscowosci Rudnik nad Sanem ul. Sikorskiego dz. nr 5260, 2916/3” dla
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projekt zostal sprawdzony przez projektanta : Wiadystaw Paluch nr upr.
PDK/0035/POOE/03

Projektant :

Sprawdzajgcy :

mgr inz. Wiadystaw Paluch
Uprawnighia pudowlane do projektowania
w spegjal instaladyjnej w zakreste



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora ,

- Wypisy z rejestru gruntéw,

- techniczne warunki przylaczenia nr 22-F7/WP/03868 z dnia 25.08.2022 wydane przez
Rejon Energetyczny Lezajsk ,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy .

2. Rozwiazanie techniczne :

2.1, Zasilanie i pomiar :

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Rudnik nad
Sanem ul. Sikorskiego w ciagu drogi gminnej projektuje si¢ zgodnie z technicznymi
warunkami przylaczenia w nast¢pujacy sposéb :

- budowe przylgcza kablowego kablem typu YAKXs 4x35mm? di. 5mb ze stupa nr 9 linii
napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Rudnik — Piaski I,

- budowe stupka kablowego ztgczowo — pomiarowo — sterowniczego obok stupa nr 9 linii
napowiefrzne] nN jako zestaw wolnostojacy,

- budoweg linii kablowej typu YAKXS 4 x 16 mm? di. 29 mb Jjako instalacja policznikowa
zasilajaca projektowane lampy oswietlenia przejscia dla pieszych,

Pomiar energii elektrycznej w projektowanym ukiadzie pomiarowo-sterowniczym zainstalo -
wanym w stupku kablowym . Uklad pomiarowy 1 - fazowy, pomiar energii czynnej ,
zabezpieczenie przelicznikowe typu S301C10A.

2.2. Wybér rozwigzania oSwietleniowego :
- szerokos¢ przejscia dla pieszych 4,0 m, dlugos¢ przejscia 6,0 m, szerokosé jednego pasa ruchu
wynosi 3,0 m, strefa oczekiwania dla pieszych ma szerokos¢ 1,0 m,
- przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie zabudowanym , ulica jest oswietlona ,
wigc na podstawie tabeli 5.2.1 ( Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych ) ustala sie,
ze oswietlenie przejscia dla pieszych jest konieczne ,
- przejscie zlokalizowane jest na drodze oswietlonej za pomocg systemu jednostronnego ,
zastosowano oprawy o$wietleniowe ze zrédtami sodowymi zawieszone na linii energetycznej nN
na wysokosci 7.0 m, jedna z opraw zlokalizowana jest w odleglosci 30 m od przejscia ,
klasa oswietlenia C5,

- biorgc pod uwage powyzsze projektuje si¢ rozwiazanie dedykowane — dwie oprawy
oswietleniowe z asymetrycznym rozsylem strumienia $wietlnego z optyka prawsg,
- wybér poziomu o$wietlenia :

zaloZenia : ryzyko wypadku : érednie — 1 » mozliwoéé olénienia kierowcédw : nie — () , charakter
otoczenia : nieistotny ~ 0, utrudnienia obserwacji przejscia : mate — 0

PCr=PC(X-K)
K=1,X=5
PCr=PC(5-1)= PC4

Po powyzszej analizie nalezy zastosowaé dedykowane rozwigzanie o$wietleniowe , dwie oprawy
oSwietleniowe z asymetrycznym rozsylem strumienia $wietlnego z optykg praws . Nalezy zastosowaé
poziom os$wietlenia PC4 i oprawy oswietleniowe o odmiennej barwie zrédla $wiatla w stosunku
do opraw sodowych — zalecana barwa biata .



2.3. Oprawy i osprzet instalacyjny :

Oswietlenie przejscia dla pieszych w miejscowosci Rudnik nad Sanem ul. Sikorskiego w
ciggu drogi gminnej nalezy wykonaé przy pomocy opraw o$wietleniowych LED o mocy 35 W
na stupach stalowych di. 6,5 mb z wysiggnikiem 1m ustawionych na fundamentach F-100 .
Zabezpieczenie przy pomocy bezpiecznikéw S 301 B6 A . Typy stupéw projektuje sie jako
S65C i oprawy oswietleniowe - LED 35 W 2 soczewks prawostronng ,

- stupy nalezy posadowié w odlegtosci 1,5 m przed przejsciem i 1,5m od krawedzi jezdni ,
- wzdiuz kabla w wykopie nalezy utozy¢ bednarke oc. 25x4 mm .

- przejscie pod drogg i chodnikiem nalezy wykona¢ metoda podwiertu rurg Arot ¢ 75 mm? .,
Projektowane os$wietlenie przejscia dla pieszych pozostaje na majgtku Inwestora - wysiegniki
nalezy oznakowaé pasem koloru 26ttego o szerokosci 10cm a przy nawigzaniu do zasilania na

projektowanym przewodzie zawiesié tabliczk¢ z napisem ,, WO * .

2.4. Sterowanie oSwietlenia :

Dla sterowania projektowanym oéwietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci
Rudnik nad Sanem ul. Sikorskiego projektuje sie uklad sterujacy zabudowany w skrzynce
kablowej obok shipka kablowego zigczowo-pomiarowego .

2.5. Uwagi koncowe :

Caloé¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 13201:2016, albumem linii napowietrznych
niskiego napigcia z przewodami typu AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN i E
Elprojekt Poznan, normami PN-5100, PN-5125 oraz zgodnie z PBUE .

" mgr inz. Wia ystaw Paluch
Uprawnienia budo igng do pr jaktfw:ga
w specjalnosti ingtalacyjnej My zakre
sieci, insta rzadien .
elektrycznych | elekiroe elyczny

PDK/0035/POOE/03
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OBLICZENIA

1. Obliczenie mocy szczytowej i pradu obcigzenia :

P=20 kW
Psz = 0,8x2,0= 1,6 kW
P
Iob= =81
Uxcos @

- dobieram na przylacz kabel YAKY 4 x 35 mm? ;
- jako zabezpieczenie przedlicznikowe dobieram S 301 CI10A.

Prad pracy LED 35W = 02 A
- na obwodzie linii napowietrznej projektuje si¢ 2 szt. opraw oséwietlenia LED 35 W

Ps= 2 szt. x35W = 0,07kW
Is =2szt.x02A =04 A

- jako zabezpieczenie obwodu przyjmuj¢ bezpiecznik S 301 C6 A,

2. Obliczenie spadku napiecia :

100xPx 1
Us% = - =07% < 5%

Yy x s x U2

3. Obliczenie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej :

630kVA Bm 80 A YAKY 4x120 AsXSn 4x50 20 A YAKXS 4x35 10A YAKXS 4x 16

e * = =k
Rudnik - Piaski I 220m 200 m Sm 29m
R1=0,0038 Q X1=0,0107 Q
R2=0,1107 Q X2=0,0440 Q
R3=0,2564 Q X3=0,0516 Q
R4=10,0088 Q X4=0,0017 Q
R5=10,0576 Q X5=10,0088 Q

R=0440Q X=0,l11Q

=045 Q
Uf
[zw=0,8 —emem- = 408,8 A Iw=kxIb=10x10=100 A
Z

Izw > Iw - warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest spehiony .
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ZESTAWIENIE MATERIALOW :

Kabel YAKXS 4 x 35 mm?

Folia kablowa niebieska

Kabel YAKXS 4 x 16 mm?

Rura ochronna DVk 75 mm?

Stupek kablowy ZK+SL

Stupek kablowy bezpiecznikowo - sterowniczy
Bednarka oc. 25x4 mm

Skrzynka SSP-2z RBKO0O i wkiadka 20 A
Rura ochronna na stup db. 3m ¢ 50

. Uchwyt rury na stup
. Uchwyt kabla na ship

. Shup stalowy S65C

. Wysiegnik I m

. Oprawa o$wietleniowa LED 35 W z soczewka prawostronng
. Fundament F 100



WP-1
',»""'" {wa 03.10.2018)
Lezajsk, 25-08-2022 r.

P( 7 E 22.F7/5/03868.

Zataeznik nr 1 do umowy nr 22-F7/UP/03868 o przytaczenie do sieci.

/

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

Warunki przylaczenia nr 22-F7/WP/03868 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie przejécia dla pieszych
Lokalizacja: gmina Rudnik nad Sanem, miejscowos¢ Rudnik nad Sanem, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego, nr dz. 5260,
2916/3

Ne podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, W sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-08-2022, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $5-1505
Rudnik Piaski 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoici sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.

6.2 Na stupie RE zainstalowaé dodatkowe zabezpieczenie, o wartosci max. 20A, skrzynke pomiarowo-ztaczowy ZKL

ze sterowaniem zamontowac w pasie drogowym w odlegtosci max. 10 m od stupa i zasili¢ ja kablem YAKXS 4 x 25 mm2

- okoto 10 m

6.3 W miejscu rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen umiescic¢ tabliczke informacyjna.

6.4 Do ochrony przepieciowej komplety ogranicznikdw przepiec po stronie n/nap.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV :z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

S Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeft przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE Lezajsk.
15.4 W miejscu rozgraniczenia wiasnoéci urzadzeri umiescic tabliczke informacyjna.
15.5 Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostajg na majgtku i
eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mateusz Oleksak

D
==

PGE Dyst cja S.A.
Oddziat zow
Rejon Energe! ny Lezajsk

Z-ca Dygektora
Piotr efko



PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2022-09-12
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2022/ 126/22
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 127/2022

Z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotzczgcy Projektu Budowlano - vaonawczego pt.:

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Rudnik ul, Sikorskiego.

Inwestor:
Gmina i Miasto Rudnik n/Sanem ; 37-420 Rudnik ul. Rynek 40
Opracowat:
Jerzy Wiatr uprawnienia budowlane: E-190/92
Skiad Komisii:
1. Piotr Jézefko - pPrzewodniczgcy
2 .Janusz Hojio - czionek
3. Lucjan Duzy - czionek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

1. Przyigez kablowy YAKXs 4x35 mm?2 — 5m,
2. Skrzynka pomiarowo-zigczowa ZK+ZL

Whiosek Komisii:
Uzgadnia sig w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi Przytaczenia
nr 22-F7/03868 z dnia 25.08.2022r,
Waznos¢ uzgodnienia 12.09.2024 r.

Podpisy Komisji:
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przejécia / Widaki

Rozmieszczenie opraw

50

1.50 4,00

Skala: 1:240




Oswietlenie przejécia dla pieszych

3
S
3
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Przejscie

Wysokosé montazu

Skala: 1:87




Oéwietlenie przejicia dia pieszych

Przejécie / Widoki
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