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1) OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2554, 2586/1, 2607
stanowigcych pas drogowy drogi gminnej publicznej nr 102741R ul. Ksiedza Augustyna Kordeckiego w Rudniku
nad Sanem. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez
frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych tj. warstwy
wyréwnaweczej i $cieralnej z betonu asfaltowego, odtworzenia warstw bitumicznych na przejsciach porzecznych,
wykonanie obustronnego scieku przykraweznikowego z betonowe]j kostki brukowej, remont istniejgcych
obustronnych chodnikéw oraz pozostatych robdt towarzyszacych w celu uzyskania kompleksowego efektu
Zwigzanego z poprawg stanu technicznego i bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku
drogi.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki;

W stanie istniejgcym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje droga gminna o nawierzchni bitumicznej
szerokosci jezdni okoto 5,50m - 6,00m. Stan techniczny drogi uzna¢ nalezy za niezadowalajgcy
z uszkodzeniami w postaci zapadlisk, wyboi, wykruszen warstwy Scieralnej ograniczajgcych przejezdnosc
i komfort jazdy, co moze powodowacd zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

W ramach zadania nie przewidziano budowy urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym
tj. drogg gminna.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez Sciek przykraweznikowy oraz zlokalizowane
w nim studzienki Sciekowe do istniejgcych studni kanalizacyjnych.

c) uktad komunikacyjny,
Planowany zakres prac stuzy zapewnieniu i poprawie funkcjonowaniu istniejgcego uktadu komunikacyjnego.
d) sposob dostepu do drogi publicznej,

Droga gminna nr 102741R zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2554, 2586/1, 2607 w miejscowosci Rudnik nad
Sanem skomunikowana jest z innymi drogami publicznymi tj. drogg gminna ul. Pitsudskiego, droga powiatowa
ul. Grunwaldzka oraz kolejno z pozostatg siecig drég na terenie miasta Rudnik nad Sanem.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W ramach zadania nie przewidziano ingerencji w sieci i uzbrojenie terenu.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie polegaé bedzie na:
. Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej i Scieralnej na jezdni wraz z wykonaniem frezowania

korekcyjnego,



. Odtworzeniu obustronnego Scieku przykraweznikowego =z brukowej kostki betonowej wraz
z elementami odwodnienia,

. Remont istniejacych elementdéw kanalizacji deszczowej z regulacja wysokosciowa,

. Remont nawierzchni istniejgcych chodnikow dla pieszych

. Remont nawierzchni zjazdéw wraz z regulacja wysokosciowa,

. Wykonaniu pozostatych robdt towarzyszacych.

Planowane nawierzchnie jezdni i chodnikdw nalezy dostosowa do istniejgcego terenu oraz istniejacego
zagospodarowania terenéw przylegtych.

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Nie dotyczy.
b) powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikéw,

Powierzchnia jezdni drogi: 1622 m 2
Powierzchnia chodnikéw i elementéow ulic — 1195 m2

c) powierzchni biologicznie czynnej,

- powierzchnia dziatek pasa drogowego drogi gminnej: 0,2817 ha
- suma powierzchni twardych (nawierzchnia: bitumiczna) — 1622 m 2=0,1622 ha
- suma powierzchni twardych (nawierzchnia: z kostki betonowej, krawezniki, obrzeza) — 1195 m2 = 0,1195 ha

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Dla pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 2554, 2586/1, 2607 w miejscowosci
Rudnik nad Sanem nie obowigzujg ustalenia MPZP. Planowane prace nie powodujg zmiany granic pasa
drogowego.

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu na
podstawie aktdw prawa miejscowego. Planowany remont drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego i nie
jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,



Tereny na ktérych projektuje sie remont nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw, oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej,

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Na terenie projektowanego remontu nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Nie wystepujg zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

6) Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Droga gminna zapewnia dojazd do terendw przylegltych w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej.
Parametry drogi: szerokos¢ jezdni 5,50m.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych;

Niniejszg dokumentacje wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych ztozy¢ do wtasciwego
organu architektoniczno - budowlanego,

Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania
robdt w pasie drogowym.

Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty i opracowania projektowe
zwigzane z budowa, przebudows, itp. —art. 63, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Oddziatywanie obiektu nie ulega zmianie w stosunku do obiektu istniejgcego, dla ktérego zgodnie z ustawa
o drogach publicznych istniejg wymagania i ograniczenia dla terenéw przylegtych w ksztattowaniu i realizacji
obiektéw drogowych w sasiedztwie pasa drogowego. Planowane prace nie powoduja powstawanie
dodatkowych ograniczen dla dzietek przylegtych.

Oddziatywanie prowadzonych prac obejmuje jedynie dziatki terenu inwestycji.



Jednostka opracowujgca:

Pawet Kopciuch

Raclawice, ul. Polnal0

37-400 Nisko
p.kopciuch@gmail.com, tel. 607 779 218

Nazwa elementu projektu budowlanego:

MATERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
(PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

,» Remont drogi gminnej Nr 102741R
ul. Ksiedza Augustyna Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Droga gminna — m. Rudnik nad Sanem,

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:
Powiat — Nizaniski, Gmina — Rudnik nad Sanem

Obreb: 181206_4.0001 RUDNIK NAD SANEM
Jednostka ewidencyjna: 181206_4 RUDNIK NAD SANEM — MIASTO
Dziatki nr: 2554, 2586/1, 2607

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

Spis zawartosci projektu budowlanego

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu:
2.1 Strona tytutowa —str. 1
2.2 Spis tresci —str. 1
2.3 Czes$c opisowa —str. 2- 5
2.4 Czes$¢ rysunkowa — str. 6

Autorzy opracowania:

Tytut zawodowy imie i nazwisko Uprawnienia Podpis




Opracowat:
inz. Pawet Kopciuch |  ==—e-

mgr inz. Adam Sikora PKD/0096/POOD/12

2.1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Droga gminna publiczna — m. Rudnik nad Sanem.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

2.2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Jezdnia drogi :

W ramach zadania przewidziano remont nawierzchni jezdni oraz chodnikéw na odcinku: od km 0+006 do km
0+284; droga klasy L.

Dtugos¢ odcinka robdt 278,0m - zastosowano jezdnie jak w stanie istniejgcym o szerokosci 5,50m

Przewiduje sie droge jednojezdniowa, dwupasowa, ograniczong kraweznikami o szerokosci jezdni 5,50m
z chodnikiem odsunietym od jezdni. Odsuniecie stanowi Sciek oraz kraweznik o tgcznej szerokosci 0,55cm.

2.3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takie sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaled miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Okres eksploatacji wg zat. nr 5 dla klasy L — konstrukcje podatne i potsztywne — 20 lat.

Wyznaczenie obcigzenia ruchem:

SDR prognozowany dla potowy okresu eksploatacji — 10 lat, tj. 2033 rok.
L=(Nixri+N2xra+Nsxrs)xf

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowych pas ruchu

L = 8 osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu

Dla 8 osi - kategoria ruchu KR1.

Dla remontowanej drogi obcigzonej ruchem o natezeniu KR-1 przyjeto nastepujacy uktad warstw
konstrukcyjnych:

Konstrukcja jezdni:
. 0-3cm frezowanie korekcyjne

. 4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2

. 100kg/m2 warstwa wyréwnawcza w ilosci 100kg/m2 z AC16W dla KR1-2

. - istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja chodnika:

. 6 cm kostka brukowa betonowa

. 4cm podsypka piaskowo-cementowa

. 15cm podbudowa z mieszanki 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym
Konstrukcja zjazdow:

. 8cm kostka brukowa betonowa

. 4cm podsypka piaskowo-cementowa

. 25cm podbudowa z ttucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszankg 0/31,5mm



2.4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubature,

NIE DOTYCZY

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

>

VVVYVYVVYVYYVYVY

powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé i otworédw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkdw i garderdb,

przy okredlaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle
réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

powierzchnia jezdni drogi: 1622 m2

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, Srednice,

Dtugosc:
- jezdnia do remontu —278,0 m

Jezdnia drogi:
od km 0+006 do km 0+284 - zastosowano jezdnie o szerokosci jak w stanie istniejgcym —5,50m

przekréj poprzeczny i spadek — daszkowy o wartosci 2 % na prostych, oraz jednospadowy o wartosc¢
normatywnej na fukach poziomych,

przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych.

Pobocza o szerokosci 0,75 m ze spadkiem o wartosci 4-8 %.

d) liczbe kondygnacji,

NIE DOTYCZY

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej;

Droga funkcjonuje w klasie technicznej L — lokalna.

AKTUALNE PARAMETRY DROGI:

Kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

Konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

Przekréj — uliczny, jednojezdniowy, dwupasowy,

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,50 m,

Sciek przykraweznikowy po stronie remontowanych chodnikéw - szer. 0,40m, (cztery pasma kostki 4x10cm)
Obustronny chodnik dla pieszych odsuniety od jezdni 0,55m —szer. 1,5m —2,0m,

Zjazdy do istniejgcych dziatek,

Pozostata powierzchnia pasa drogowego obsiana trawg lub wypetniona grysem 4/8mm.

2.5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Geotechniczne warunki posadowienia budowli:
Warunki gruntowo — wodne podtoza.



a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecietne.

b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajacego w istniejgcym korpusie — zwiry i pospoétki, piaski — grupa nosnosci podtoza dla
warunkéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10 %. Wskaznik zageszczenia podtoza
gruntowego — 1,00, wtérny modut odksztatcenia — 100.

2.6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
NIE DOTYCZY

2.7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

NIE DOTYCZY

2.8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Drogi publiczne i ich otoczenie muszg spetnia¢ warunki techniczne umozliwiajgce korzystanie z nich przez osoby
z niepetnosprawnosciami. W ramach zadania nie przewidziano budowy barier architektonicznych
utrudniajgcych korzystanie z drogi przez osoby niepetnosprawne.

2.9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,

Odwodnienie catego odcinka remontowanej drogi gminnej ztozone bedzie z powierzchniowego odprowadzania
wody opadowe] przez istniejgce wpusty i studzienki sciekowe do istniejgcych studni kanalizacyjnych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Remont drogi zredukuje znaczaco zasieg rozprzestrzeniania sie pytéw, co wptynie pozytywnie na zdrowie,
bezpieczenstwo i ochrone srodowiska.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W ramach realizacji prac elementy rozbiérkowe nalezy przeznaczy¢ do recyklingu — odpady nienadajgce sie do
recyklingu nalezy zutylizowac¢. Grunt pozyskany z wykopdw przeznaczony do wbudowania w obszarze dziatek
stanowigcych inwestycje, nadmiar do wywozu na odkfad.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem drogi po remoncie nie bedzie zwiekszone do stanu
istniejgcego. Obszar oddziatywania obejmuje obszar do 8m od krawedzi jezdni zgodnie z ograniczeniami dot.
zabudowy mieszkaniowe;j.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Planowane zadanie i nowe nawierzchnie nalezy dostosowac¢ do istniejgcego terenu oraz istniejacego
zagospodarowania terendw przylegtych.



2.10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zzrdodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,
NIE DOTYCZY
b) dostepne nosniki energii,
NIE DOTYCZY
c) wybdér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
NIE DOTYCZY
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,
NIE DOTYCZY
e) wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
NIE DOTYCZY

2.11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

NIE DOTYCZY

2.12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Wyposazenie drogi zapewniajgce uzytkowanie drogi to oznakowanie oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Elementy te nalezy umieszcza¢ na drodze na podstawie projektu statej organizacji ruchu
podlegajgcego opiniowaniu i zatwierdzeniu przez Organ Zarzadzajacy ruchem.

2.13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 .
poz. 961), jezeli zostaty wydane.

NIE DOTYCZY



