Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,,» Przebudowa ciggu drogowego drég gminnych ul. Majora Hubala Nr 102703R
od km 0+000 do km 3+789”
ETAP
od km 1+889 do km 3+789

Powiat — Nizanski, Gmina — Rudnik nad Sanem

Obreb: 0002 Przedzel

Jednostka ewidencyjna: 181206_5 RUDNIK NAD SANEM - OBSZAR WIEJSKI
Dziatki nr: 438, 560

Inwestor:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

SPIS DZIAtOW PRZEDMIARU ROBOT

Elementy / Kody

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykoriczeniowe kod CPV 45100000-8

D-07.00.00 Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu kod CPV 45233280-5

D-08.00.00 Elementy ulic kod CPV 45233280-0

Objasnienia:

D-..-..-..-kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegélnych pozycji przedmiaru rob6t winna zawierac
wszystkie elementy wyszczegolnione w specyfikacjach technicznych.

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drogowego drog gminnych ul. Majora Hubala
Nr 102703R od km 0+000 do km 3+789
ETAP I
od km 1+889 do km 3+789

Tlos¢

L.p. Podstawa Opis robot i wyliczenia J.m. jednostek Razem
1 2 3 4 5 6
Koszt dostosowania si¢ do wymagaii Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych D-M 00.00.00. w tym:
1 D-M 00.00.00 |- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - kpl.
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu
- dostosowanie do wymogow i zapisoéw uzgodnien oraz opinii uzyskanych przez Zamawiajacego do przedmiotowej dokumentacji
SST D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8  [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.00 |ROBOTY POMIAROWE
D-01.01.01 Odtworzenie (W, ie) trasy i p wy iowych
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wy § ych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym (podgérskim)
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym dla liniowych robét ziemnych km 1,900
1 D-01.01.01 - droga gminna nr 102703R potozona na dziatkach o nr ewid. 438, 560 od km 1+889 do km 3+789 o dlugosci 1900mb
L =3,789 km km 1,900
D-01.02.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
D-01.02.01 Usuniecie lub ochrona drzew i krzewéw
D-01.02.01 Karczowanie drzew (Scinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie)
2 D-01.02.01 Karczowanie drzew o §rednicy 10-15cm, bez utrudnieft szt! 100
T Drzewa w granicach pasa drogowego kolidujace z projektowana korong drogi. szt 100
D-01.02.01  |Karczowanie zagainikow lub krzakéw
D-01.02.01  |Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem pozostalosci
3 01.02.0 Tlo$¢ sztuk krzakoéw do 1000/ha ha 0,50
D-01.02.01 Karczowanie krzakow i poszycia kolidujacego z projektowang korong drogi. ha 0,50
D-01.02.02  |Zdiecie warstwy humusu lub darniny
D-01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajinej (humusu)
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy do 15cm m3| 570,00
4 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu zalegajacego po obu stronach drogi pasami o szer. 1,00m
V =1900m x 2m x 0.15m = 570,00m3 m3 570,00
D-01.02.04 [ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
D-01.02.04 Rozbiorka nawierzchni drogowych
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grubosc nawierzchni 4cm m2 68,00
5 D-01.02.04 Rozbiorka nawierzchni istniejacych skrzyzowan i zjazdow
E =68.00 m2 m2 68,00
D-01.02.04 | Rozbiérki element6w oznakowania pionowego i poziomego
Rozebranies stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podlozu gruntowym. Materiat z rozbiorkistanowi wtasnos¢ szt. 8,00]
6 D-01.02.04 Zamawiajacego. Transport materialu na odlegto$¢ do Skm. Znaki do ponownego montazu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego.
8,00 szt. szt. 8,00
Zdjecie tarcz znakéw drogowych. Materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego. szt. 17,00
7 D-01.02.04 Transport materiatu na odlegtos¢ do Skm. Znaki do ponownego montazu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego.
17.00 szt. szt. 17,00
SST D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45233000-9  [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-03.06.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
D-03.06.01  [Regulacija el ow urzadzein iemnych
Regulacja pi studzienek dla zaworéw wodociagowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem, w tym regulacja i przetozenie kolidujacych szt. 10,00
D-03.06.01 i . S .
8 hydrantéw wraz z wykonaniewm wszystkich niezbednych robot towarzyszacych
10 szt. szt. 10,00
SST D-04.00.00 (PODBUDOWY
CPV 45233000-9  [Roboty w zakresie konstruowania, fund wania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D-04.01.01 Koryto wykonane recznie wraz z profil iem i iem podloza w gruntach kat. I-VI,
gleboko$é koryta 60cm
‘Wykonanie koryta recznie na porzerzeniach jezdni lub chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gleboko$¢ koryta 60 cm m2 3927,00
- poszerzenia
D-04.01.01 F1=3789,00m2
9 ) Wy'cena - Zjazdy
indywidualna |, 138,00 m2
F=F1+F2=3927,00 m2 m2 3927,00
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
D-04.04.02 Podbud z kruszywa k (kruszywo niesortowane), warstwa gérna
‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, grubos¢ warstwy 25 cm m2 3927,00
10 D-04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z thicznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszankg 0/31,5mm - poszerzenia i zjazdy
F=3927.00 m2 m2 3 927,00
D-04.04.02 ‘Wykonanie umocnienia pobocza
‘Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa lamanego, grub. warstwy 20cm m2 2 850,00
‘Wykanie obustronnych poboczy materialem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm spetniajacym warunki mechanicznego
11 D-04.04.02 . i . . .
zaggszczenia przy grubosci w-wy do 20 cm po zaggszczeniu - szerokos¢ obustronnych poboczy 0,75m lub do granicy pasa drogowego
F=1900m x 0,75m x 2 = 2 850,00m2 m2 2 850,00
D-04.05.00 _[PODBUDOWA I PODLOZE Z GRUNTOW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni
‘Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni o wytrzymatosci Rm 5 Mpa, grub.warstwy 20cm m2 3789,00
12 D-04.05.01 ‘Wykonanie podbudowy na poszerzeniach
F =3 789,00 m2 m2 3 789,00
D-04.07.00 PODBUDOWAZ BETONU ASFALTOWEGO
D-04.07.01 ‘Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
D-04.07.01 _ |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubosc warstwy do 7cm, dowéz z odleglosci do Skm
Wyk ie podbudowy z z betonu asfal g0 AC 16 P. grub. warstwy 6cm m2 3,789
13 D-04.07.01 ‘Wykonanie podbudowy na poszerzeniach
F =3 789,00 m2 m2 3 789,00




SSIT D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fund ywania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR1+2) - warstwa wyréwnawcza w ilosci 100kg/m2 t 1 003,60
14 Wycena wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania - jezdnia glowna
indywidualna |V =10 036m2 x 100kg/m2 = 1003,60 t t 1 003,60
Oczy: i hani warst bitumicznych pod warstwe wyrownawcza m2 10 036,00
14,1 D-04.03.01 I _ 76 036,00 m2 m2| 10 036,00
Skropienie k warstw bitumicznych pod warstwe wyrownawceza m2 10 036,00
14,2 D-04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa podbudowy w ilosci 0,7kg/m2
F =10 036,00 m2 m2| 10 036,00
‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR1+2) - warstwa wiazaca przy grubosci warstwy 6 cm m2 10 022,50
15 D-05.03.05 po zageszczeniu wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania - jezdnia glowna + zjazdy + skrzyzowania
F =10022,50 m2 m2| 10 022,50
O i haniczne warst bitumicznych pod warstwe wiazaca m2 10 022,50
151 D-0408.01  1¢ _ 10 022,50 m2 m2| 10022550
Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych pod warstwe wiazaca m2 10 022,50
15,2 D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa podbudowy w ilosci 0,5kg/m2
F =10 022,50 m2 m2| 10 022,50
‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1+2) - warstwa §cieralna przy grubo$ci warstwy 4 cm m2 9 643,00
16 D-05.03.05 po zageszczeniu wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania - jezdnia glowna + zjazdy + skrzyzowania
F =9 643,00 m2 m2 9 643,00
Oczy: 1 warst bitumicznych pod warstwe Scieralng m2 9 643,00
161 D-040301 ¢ 564300 m2 m2| 964300
Skropienie hani warstw bitumicznych pod warstwe $cieralng m2 9 643,00
16,2 D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa podbudowy w ilosci 0,5kg/m2
F =9 643,00 m2 m2 9 643,00
D-05.03.11 RECYKLING
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
‘Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubo$¢ warstwy 0-3cm m2 5 850,00
Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na doleglos¢ do 10km -
a2 D-05.03.11 material z frezowania stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.
F =1950,0m x 3,0m =5 850,00m2 m2 5 850,00
D-05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ POD SPEKANIAMI ODBITYMI
R ie siatki iajacej na krawedzi pola istniejacej i nowej nawierzchni przy wukonaniu poszerzenia m2 3789,00
18 D-05.03.26 o wytrzymaloSci powyzej 80 kN/m - polaczenie kontrukcji istniejacej nawierzchni z poszerzeniem
F =1894,50m x 2,00m = 3 789,00m2 m2 3 789,00
SST D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fund ywania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-06.04.00 ROWY
D-06.04.01 |0 ie rowow
Oczyszczenie rowéw z namulu z profilowaniem dna i skarp rowu przy grub. namutu 20cm m 3,800
19 D-06.04.01 Odtworzenie istniejacych row6éw wraz z profilowaniem dna i skarp rowu.
L =1900,00m x 2 = 3 800,00m m 3 800,00
SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233000-9  [Roboty w zakresie konstruowania, fund ywania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME
D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa bialg - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2 23,31
P-4 (farba akrylowa biata z elementami odblaskowymi) m2 5,76
20 P-7b (farba akrylowa biata z elementami odblaskowymi) m2 12,96
P-12 (farba akrylowa biata z elementami odblaskowymi) m2 1,50
P-13 (farba akrylowa biata z elementami odblaskowymi) m2 1,84
P-16 (farba akrylowa biata z elementami odblaskowymi) m2 1,25
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
21 D-07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych ¢ 60 mm dla znakoéw drogowych na fundamencie z betonu C12/15 szt| 10,00
(0,12 ma/szt,) - nowe shupki szt 10,00
Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéow 30,00
2 D-07.02.01 - nowe tarcze z folii odblaskowej Il generacji szt
wg projektu stalej organizacji ruchu - znaki typu A, B, D, F, T 17,00
wg projektu statej organizacji ruchu - urzadzenia typu U-1a, U-2, G-2 szt 13,00
551 D-09.00.00 (ZIELEN DROGOWA
CPV 45233000-9  [Roboty w zakresie konstruowania, fund ywania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej
D-09.01.02 Pielegnacja drzew i krzewow
Pielegnacja drzew (prze$wietlenie, wycigcie) o Srednicy do 40cm szt 200,00|
23 D-09.01.02 Podcinka galezi drzew wystajacych nad korone drogi przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu tj. zwyzka, rebak. Lokalizacja drzew do przeswietlenia do
uzgodnienia z Zamawiajacym szt 200,00
Opracowat:




