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Rodzaj opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

,,Przebudowa drogi gminnej nr 102715R ul. Matejki w Rudniku nad Sanem” 
 

Powiat – Niżański, Gmina – Rudnik nad Sanem 
Jednostka ewidencyjna: 181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO 
Obrę ewidencyjny: 0002 Stróża 
 Numery działek ewidencyjnych: 585 
 

Inwestor: 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem 

 

 

 
 
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 

Elementy / Kody 

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8 

D-02.00.00 Roboty ziemne kod CPV 45100000-8 

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8 

D-04.00.00 Podbudowy kod CPV 45233000-9 

D-05.00.00 Nawierzchnie kod CPV 45233000-9 

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe kod CPV 45100000-8 

D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu kod CPV 45233280-5 

D-08.00.00 Elementy ulic kod CPV 45233280-0 

 

 
Objaśnienia: 
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej 
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać 
wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 

 
 
 

Opracował: 



L.p. Podstawa Opis robót i wyliczenia J.m. Ilo  
jednostek Razem

1 2 3 4 5 6

1 D-M 00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D–M  00.00.00.
w tym:
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu

- kpl.

SST
CPV

D-01.00.00
45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

1 D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych
- droga gminna nr 102715R po ona na dzia ce o nr ewid. 585 o ca k. d ugo ci 104mb
L = 0,104 km

km

km 0,104

0,104

D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE  I PRZEPUSTÓW
D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni drogowych

2 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego/destruktu bitumicznego
Rozbiórka nawierzchni istniejacej nawierzchni z destruktu bitumicznego. Materia  z rozbiórki stanowi w asno c 
Zamawiaj cego do ponownego wbudowania w miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego. 
Transport materia u na odleg  do 5km. 
F = 104,00m x 3,00m = 312,00 m2

m2

m2 312,00

312,00

SST
CPV

D-03.00.00
45233000-9

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D-03.06.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZ DZE  PODZIEMNYCH
D-03.06.01 Regulacja elementów urz dze  podziemnych

3 D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem
4 szt.

szt.
szt. 4,00

4,00

SST
CPV

D-04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM POD A

D-04.01.01 Koryto wykonane r cznie wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a w gruntach kat. I-VI, 
boko  koryta 60cm

4
D-04.01.01

Wycena 
indywidualna

Wykonanie koryta mechanicznie/odcinkowo r cznie w bespo rednim s siedztwie elewacji budynków
 w gruntach kat. II-IV, g boko  koryta 60 cm
- nawierzchni jezdni 355,00 m2
F1 = 355,00m2
- zjazdy oraz cieki liniowe
F2 = 189,00 m2
F = F1 + F2 = 544,00 m2

m2

m2 544,00

544,00

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego (kruszywo niesortowane), warstwa górna

5 D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego, warstwa górna grubo  warstwy 25 cm
Wykonanie podbudowy z t ucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszank  0/31,5mm 
- jezdnia g ówna, zjazdy i cieki liniowe
F = 544,00 m2

m2

m2
544,00

544,00

D-04.04.02 Wykonanie umocnienia pobocza

6 D-04.04.02

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa amanego, grub. warstwy 20cm
Wykanie obustronnych poboczy/utwardzenie terenu w granicach PD  materia em kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm 
spe niaj cym warunki mechanicznego zag szczenia przy grubo ci w-wy do 15 cm po zag szczeniu - szeroko  obustronnych poboczy 
0,75m lub do granicy pasa drogowego
F = 237,00m2

m2

m2 237,00

237,00

D-04.05.00 PODBUDOWA I POD OZE Z GRUNTÓW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni

7 D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzyma ci Rm 5 Mpa, 
grub.warstwy 20cm. 
- jezdnia g ówna, zjazdy i cieki liniowe
F = 544,00 m2

m2

m2 544,00

544,00

SST
CPV

D-05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

8 D-05.03.23

Nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm o wymiarach 14x20cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wype nione piaskiem - nawierzchnia jezdni g ównej, zjazdy i ciek przykraw nikowy, kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiaj cym
F = 488,00m2

m2

m2 488,00

488,00

SST
CPV

D-08.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D-08.01.00 KRAW NIKI
D-08.01.01 Kraw niki betonowe 

9 D-08.01.01
Ustawienie kraw ników betonowych o wymiarach 20x30cm na awie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Kraw niki stanowi ce zewnetrzny opór nawierzchni z kostki betonowej, ustawione "stoj co fask  do zewn trz".
L = 148,00m

m

m 148,00

148,00

D-08.03.00 OBRZE A
D-08.03.01 Obrze a betonowe 

10 D-08.03.01

Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30cm na awie betonowej z oporem z betonu C8/10, spoiny 
wype nione zapraw  cementow
Obrze a stanowi ce zewnetrzny opór dla cieków liniowych, cieków przyjezdniowych z kostki betonowej oraz zjazdów.
L = 208,00m

m

m 208,00

208,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 102715R 
ul. Matejki w Rudniku nad Sanem 

B. ROBOTY DROGOWE

A. WYMAGANIA OGÓLNE

1



D-08.05.00 CIEKI
D-08.05.01 enie cieków z prefabrykowanych elementów betonowych

11
D-08.05.01
(kalkulacja 

indywidualna)

enie cieków liniowych z prefabrykowanych elementów betonowych 30/10/50  na awie betonowej z oporem 
z betonu C12/15 - na odcinku od km 0+003 do km 0+0+029 obustronnie wzd  istniejacych ogrodze  i cian budynków.
L = 2 x 26,00m = 52,00m

m

m 52,00

52,00

SST
CPV

D-07.00.00
45233000-9

OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D-07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME
D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Oznakowanie poziome jezdni farb  akrylow  bia  - linie na skrzyzowaniach m2
P-12 (farba akrylowa bia a z elementami odblaskowymi) m2 1,50

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

13 D-07.02.01 Ustawienie s upków z rur stalowych ø 60 mm dla znaków drogowych  na fundamencie z betonu C12/15 
(0,12 m3/szt.) - nowe s upki

szt
szt 5,00

5,00

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych s upków 
- nowe tarcze z folii odblaskowej II generacji szt
B-20 (800mm) szt 1,00
D-4a 800mm szt 1,00
U-18a szt 1,00
U-9a/U-9b szt 4,00

14 D-07.02.01

7,00

D-07.01.0112 1,50

2


