
 

Rodzaj opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
,,Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w obrębie Przędzel na dz. o nr ewid.: 2091, 2653, 2701” 
Powiat  Nizański, Gmina Rudnik nad Sanem 
 

Inwestor: 

Gmina I Miasto Rudnik nad Sanem 
ul. Rynek 40, 

37-420 Rudnik nad Sanem 
 

 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 
Elementy / Kody 

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8 

D-04.00.00 Podbudowy kod CPV 45233000-9 

D-05.00.00 Nawierzchnie kod CPV 45233000-9 

D-10.00.00 Inne roboty 

 

 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej z zastosowaniem cen robót 

drogowych wg aktualnej publikacji Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa 
„SEKOCENBUD”. Przyjęto ceny robót drogowych (max) w I kwartale 2023 r. na podstawie Biuletynu Cen Robót 
Drogowych i Mostowych. 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

KALKULACJA UPROSZCZONA 
Lp. Podstawa 

opisu i 
zakresu 

robót 

Rodzaj robót, opis robót Jednost. miary Ilość 
jednostek 

1. 2. 3. 4. 5. 

  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe   

1 
D-01.01.01. 

11.01 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym 
km 0+014,7 – 0+407,3             dł. 392,6m       

km 0,3926 

  Podbudowa jezdni   

2 
D-04.01.01. 

12.01 
 

Koryto wykonane na całej szerokości jezdni  mechanicznie gł. 20cm 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
- jezdnia 
1441,00m2 

m2 1441,00 

  Nawierzchnie i elementy ulic   

3 
D-05.02.01. 

13.01 
Kal. Ind. 

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 20-63 mm klinowane 
0/32 – grubość 20 cm 
- jezdnia 
1441,00m2 
- uzupełnienie nierówności 
58,5m2 
Razem 
1499,5 m2 

m2 1499,50 

4 

 
D-04.04.01. 

22.01 
Analogia 
Kal. Ind. 

 

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego grubość 
warstwy do 10 cm 
(szerokość 0,5m) 
2*0,5*(392,6+10+10) = 412,6 m2 

m2 412,6 

  Inne   



 

5 
Kalkulacja 

indywidualna 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przebudowanego odcinka 
drogi 
km 0+014,7 – 0+407,3             dł. 392,6m       

Kpl. 1,00 

 

 

 
Objaśnienia: 
D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej 
UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać 
wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych. 

Opracował: 
 

31.05.2023r. 
 

 
 


