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PRZEKRÓJ TYPOWY OD KM 0+000 DO KM 3+789
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Jezdnia istniejąca szer. 3,00m

PoszerzeniePobocze PoboczePoszerzenie

Jezdnia projektowana szer. 5,00m

w-wa wiążąca z AC 16W dla KR 1-2                                 +6 cm

Razem:   +14 cm

w-wa ścieralna z AC 11S dla KR 1-2                                 +4 cm

Proj. konstrukcja nawierzchni nad istniejącą jezdnią

w-wa wórównawcza z AC 16W dla KR 1-2  (śr. 4cm)        100kg/m2

istniejące w-wy bitumiczne po frezowaniu korekcyjnym

istniejace warstwy podbudowy

istniejacy grunt G1

w-wa wiążąca z AC 16W dla KR 1-2                                      +6 cm

Razem:   +65 cm

w-wa ścieralna z AC 11S dla KR 1-2                                      +4 cm

Proj. konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach

w-wa wórównawcza z AC 16W dla KR 1-2  (śr. 4cm)            100kg/m2

w-wa podbudowy z AC 16P dla KR 1-2                                  +6cm  

w-wa podbudowy z kruszywa łamanego                                +25cm 

w-wa podbudowy z gruntu stabiliz. cementem Rm=5Mpa     +20cm

siatka zmaciajaca o wytrzymałości >80/80 kN/m

istniejacy grunt G1

w-wa umocnionego pobocza z kruszywa łamanego                               

Proj. konstrukcja ulepszonego pobocza

+20cm
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