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2.1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Droga gminna nr 102703R Przedzel — Rudnik nad Sanem (ul. Majora Hubala)

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi

2.2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Jezdnia drogi :
W ramach zadania przewidziano przebudowe jezdni na odcinku: od km 0+000 — km 3+789;

droga klasy D.

Dtugo$é¢ odcinka robdét 3789,0m - zastosowano jezdnie o szerokosci 5,0m uwzgledniajgc
koniecznos$¢ wykonania poszerzen wzgledem istniejgcej jezdni o szerokosci 3,0m

Zjazdy: przebudowa istniejgcych zjazdow

Pobocza: pobocza o szerokosci srednio 0,75m ze spadkiem o wartosci 6 %.

Zadanie przewidziane do realizacji w dwéch etapach.
1. Etap 1-—do konca lll kwartatu 2023 roku
2. Etap 2 —do konca Il kwartatu 2024 roku.

2.3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposdéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Okres eksploatacji wg zat. nr 5 dla klasy D — konstrukcje podatne i pétsztywne — 20 lat.

Wyznhaczenie obcigzenia ruchem:

SDR prognozowany dla potowy okresu eksploatacji — 10 lat, tj. 2033 rok.
L=(N1xr1+N2xr2+N3xr3)xf

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowych pas ruchu

L = 8 osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu

Dla 8 osi - kategoria ruchu KR1.

Dla planowanej do przebudowy drogi obcigzonej ruchem o natezeniu KR-1 przyjeto nastepujacy
uktad warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia:

» wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2 ,
» wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, grub. warstwy po zageszczeniu 6¢cm,
» wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm.

Jezdnia na poszerzeniu:

» wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwoérni o wytrzymatosci Rm = 5
Mpa, grubos¢ warstwy 20cm,

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (frakcja 0/63 mm), grubosé warstwy po zageszczeniu
25cm,

» wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2
(cata szerokos¢ wraz z poszerzeniem),



» wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6¢cm,

» wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm

» Pobocza projektuje sie umocnione na szer. 0,75m kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm — grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm.

Nawierzchnia zjazdow do odtworzenia z betonu asfaltowego:

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (frakcja 0/63 mm), grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25cm,

Y

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6¢cm,
» wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm

Pobocza:

» Pobocza projektuje sie umocnione na szer. 0,75m kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm — grubosé
warstwy po zageszczeniu 20cm.

2.4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:
a) kubature,

NIE DOTYCZY
b) zestawienie powierzchni, przy czym:
— powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrdd budowlanych, przejsé i otwordw w tych przegrodach, przejs¢
w przegrodach zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow
w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,
— powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych
oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkdéw i garderdb,
— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci
w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,
— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny
nalezy rozumieé wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

e powierzchnia projektowanej jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego: 19286,0 m 2
e powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego: 277,0 m 2

e powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego: 5683,50 m 2

c) wysokosé, dtugos¢, szerokos¢, srednice,

- jezdnia do przebudowy o dfugosci —3789,0 m

Jezdnia drogi:
e od km 0+000 do km 3+789 - zastosowano jezdnie o szerokosci 5,0m dla drogi gminnej klasy D,



e przekrdj poprzeczny i spadek — daszkowy o wartosci 2% na prostych oraz jednospadowy
o wartos¢ normatywnej na tukach poziomych,

e przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych.

e Pobocza o szerokosci 0,75 m ze spadkiem o wartosci 6 %.

e Pochylenia skarp rowéw i nasypéw o wartosci od 1:1,5 - 1:1.
d) liczbe kondygnaciji,
NIE DOTYCZY

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Parametry drogi:

- konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

- przekroj — jednojezdniowy, dwupasowy,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,00 m

- pobocza — gruntowe, szer. 0,75 m,

- urzadzenia odwadniajgce — istniejgce rowy przydrozne

2.5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Geotechniczne warunki posadowienia budowili:
Warunki gruntowo — wodne podtoza.

a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukgcji
nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m — przecietne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecietne.

b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajgcego w istniejgcym korpusie — zwiry i pospdtki, piaski — grupa nosnosci
podtoza dla warunkéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10 %. Wskaznik
zageszczenia podtoza gruntowego — 1,00, wtérny modut odksztatcenia — 100.

2.6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych;

NIE DOTYCZY
2.7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
— liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

NIE DOTYCZY
2.8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w



art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

W ramach przebudowy drogi zapewnié likwidacje barier architektonicznych na ciggu gtéwnym
i skrzyzowaniach.

2.9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz waéd
opadowych,

Odwodnienie catego odcinka przebudowywanej drogi gminnej zapewnione bedzie:

e powierzchniowo za pomocg spadkdw poprzecznych i podtuznych do istniejgcego rowu
odparowujgcego lub na teren zielony pasa drogowego.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych elementdw przekroju poprzecznego okreslona na czesci

rysunkowej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie pytdw po okresie zimowym z uwagi na stosowanie do
utrzymania zimowego mieszanki piaskowo-solnej oraz piasku nalezy dokonaé oczyszczenia oraz
odmulenia przydroznych rowoéw.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

W ramach realizacji prac elementy rozbiérkowe nalezy przeznaczy¢ do recyklingu — odpady
nienadajgce sie do recyklingu nalezy zutylizowaé. Grunt pozyskany z wykopdw przeznaczony do
wbudowania w obszarze dziatek stanowigcych inwestycje, nadmiar do wywozu na odkfad.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem drogi po przebudowie nie bedzie
zwiekszone do stanu istniejgcego. Obszar oddziatywania obejmuje obszar do 8m od krawedzi jezdni
zgodnie z ograniczeniami dot. zabudowy mieszkaniowe;.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Planowane zadanie i nowe nawierzchnie nalezy dostosowac¢ do istniejgcego terenu oraz
istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych.

2.10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.



o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

NIE DOTYCZY

b) dostepne nosniki energii,
NIE DOTYCZY
c) wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

NIE DOTYCZY

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
NIE DOTYCZY
e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

NIE DOTYCZY
2.11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz
22020 . poz. 1608);

NIE DOTYCZY
2.12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Wyposazenie drogi zapewniajgce uzytkowanie drogi to oznakowanie oraz elementy
bezpieczenistwa ruchu. Elementy te nalezy umieszcza¢ na drodze na podstawie projektu statej
organizacji ruchu podlegajgcego opiniowaniu i zatwierdzeniu przez Organ Zarzgdzajgcy ruchem na
drogach gminnych tj. Staroste Nizanskiego.

Kanat technologiczny uliczny:

Projektowana przebudowa drogi, zgodnie z art. 39, ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2068, z pdin. zm.) wymaga zlokalizowania kanatu
technologicznego w pasie drogowym. Projektu sie na odcinku przebudowywanej drogi kanat
technologiczny uliczny o nastepujacym przekroju:

e rura ostonowa (RO) HDPE fi 110 mm kolor czarny lub pomararnczowy,

e rura ostonowa (RO) HDPE fi 110 mm kolor czarny lub pomaranczowy, jako rura do kanalizacji

wtdrnej dla rur 3 rur RHDPE @ 40 i wigzki mikrorur z preinstalowang linka ciggowa
Dla oznaczenia kanatu projektuje sie zastosowanie tasmy ostrzegawczej o szerokosci 200 mm



i grubosci min. 0,3 mm w kolorze pomarannczowym z perforowanymi otworami o $r. min. 10 mm
i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszczonej nad kanatem w pofowie
gtebokosci utozenia tj. 25 cm, oraz tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej o szer. 200 mm i grubosci
min. 0,5 mm w kolorze pomaraiczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szer. min. 25 mm i grubosci min. 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy
min. 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszczonej bezposrednio nad
kanatem tj. 45 cm. Projektuje sie potgczenia w studniach kablowych betonowych SKR-1.

Elementy kanatu technologicznego nalezy wykonaé z wykorzystaniem wyrobdw zapewniajgcych

trwatos¢ i funkcjonalnos¢ systemy, z zastosowaniem rozwigzan o standardzie nie nizszym niz

okreslony w PN w zakresie:

e rur i mokrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesc
2: Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 1: Wymagania ogdlne.

e studni kablowych i zasobnikéw: PE-EN 124 Zwiericzenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci oraz PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci produkcja
i zgodnosc.

Projektowany kanat technologiczny winien spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U z dnia 15.05.2015 r, poz. 680)

Kanat technologiczny przewidziany do wykonania w drugim etapie robdét przewidywanym do
realizacji do konca Il kwartatu 2024 roku z uwagi na ograniczcone mozliwosci finansowe
Zamawiajgcego.

2.13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

NIE DOTYCZY



