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PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:50

OD km 04027 do km 0+104

175 20 75lubPD

75WbPD 20, 175

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OSADZONY NA tAWIE BET.

Nawierzchnia proj. chodnika z kostki betonowe

8cm - kostka betonowa kolorowa 14x20cm Krawgznik betonowy 20/30cm

cm - podsypka cemontowo - piaskowa 1:4
25cm - podbudowa z kruszywa tamanego 20/63 mm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o grub. 5cm
20cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 Mpa
tawa z betonu C12/15 o grub. 10cm
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Od km 0+003 do km 0+027 ’
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! Istniejace ogrodzenia

I
|
Istniejgce ogrodzenia : ‘
/budynki | | Joudynki
Nawierzchnia proj. chodnika z kostki betonowe
Proj. obrzeze betonowe 8/30/100
na podsypce cem. - piask. gr.3cm om - kostka betonowa kolorowa 14x20cm
5cm - podsypka cemontowo - piaskowa 1:4

tawa z betonu C8/10 o grub. 10cm 25¢m - podbudowa z kruszywa tamanego 20/63 mm

20cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 Mpa

Proj. $ciek betonowy 30/10/50

na podsypce cem. - piask. gr.5cm

tawa z betonu C12/15 o grub. 20cm

Proj. nawierzchnia $cieku —

8cm - kostka betonowa kolorowa

300

5cm - podsypka cem. - piask. 1:4
20cm - proj. w-wa podbudowy z tiucznia kamiennego 20/63mm
klinowanego mieszankg 0/31,5mm

WYKONANIA CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

Droga gminna ul Marii Konopnickiej
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Obrzeze 8/30 z odkryciem 6—8cm

INWESTYCJA:
Przebudowa drogi gminnej nr 102715R

INWESTOR:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Matejki w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
ADRES INWESTYCJI:
msc. Rudnik nad Sanem, powiat nizafiski, [DATA: SKALA:
dziatka gminna nr ewid. 585 — droga
2023 1:50 / 1:10

gminna nr 102715R
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
PRZEKROJE, SZCZEGOLY 3
OPRACOWAL. PODPIS:
inz. PAWEL KOPCIUCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PODPIS:

mgr inz. ADAM SIKORA PKD,/0096 /PO0D /12




