PRZEKROJ POPRZE

SKALA 1:50

CZNY

PRZEKROJ TYPOWY OD KM 0+000 DO KM 3+789
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Proj. konstrukcja nawierzchni nad istniejacg jezdnig
w-wa $cieralna z AC 11S dla KR 1-2 +4 cm Proj. konstrukcja ulepszonego pobocza
Proj. konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach w-wa wigzaca z AC 16W dla KR 1-2 k6 cm +20cm | w-wa umocnionego pobocza z kruszywa lamanego
w-wa Scieralna z AC 11S dla KR 1-2 +4cm w-wa wéréwnawcza z AC 16W dla KR 1-2 ($r. 4cm)  [100kg/m2
w-wa wigzgca z AC 16W dla KR 1-2 +6.cm istniejace w-wy bitumiczne po frezowaniu korekcyjnym
w-wa wéréwnawcza z AC 16W dla KR 1-2 (ér. 4cm) 100kg/m2 istniejace warstwy podbudowy
siatka zmaciajaca o wytrzymatosci >80/80 kN/m istniejacy grunt G1
w-wa podbudowy z AC 16P dla KR 1-2 +6cm
Razem:| +14 cm
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego +25cm - I
w-wa podbudowy z gruntu stabiliz. cementem Rm=5Mpa  [+20cm
istniejacy grunt G1
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azem:| +65 cm Przebudowa ciagu drogowego drég gminnych| Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,
ul. Majora Hubala Nr 102703R od km 0+000 | ul. Rynek 40
do km 34789 37-420 Rudnik nad Sanem
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