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Wojciech Wyszomirski

Zespot ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: wojciech.wyszomirski@netia.pl
tel. + 48 22 3522758

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

Nr ref.: LBPSz-508-0611/23

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa ciggu drogowego drogi gminnej ul. Majora Hubala nr 102703R
od km 0+000 do km 3+789" w m. Przedzel, gm. Rudnik nad Sanem, w zwiazku
z przewidywanym wykonaniem robét ziemnych w sasiedztwie terenu linii
kolejowej nr 65 odcinek Huta Deregowska LHS- Puszcza LHS (dz. nr 434)

W nawigzaniu do Panstwa pisma DR.7011.3.2023 z dnia 16.05.2023 P
dotyczacego uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa
ciggu drogowego drogi gminnej ul. Majora Hubala nr 102703R od km 0+000 do km
3+789" w m. Przedzel, gm. Rudnik nad Sanem, w zwigzku z przewidywanym
wykonaniem robot ziemnych w sasiedztwie terenu linii kolejowej nr 65 odcinek
Huta Deregowska LHS- Puszcza LHS (dz. nr 434) , TK Telekom Sp. z o.0.
informuje, ze w ww. lokalizacji na zatgczonej mapie w obrebie projektowanych prac
nie posiada $wiattowodowej infrastruktury teletechniczne;.

W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do planowanego zamierzenia i
uzgadniamy projekt bez uwag.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytacznie branzy telekomunikacyjnej nalezgcej do

Spotki TK Telekom. Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili
jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem
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37 — 420 Rudnik nad Sanem

Wydziat Infrastruktury PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spétka z o0.0. w Zamoéciu

w nawigzaniu do Paristwa wystgpienia, pismo znak DR.7011.2.2023 z dnia 29.03.2023 r.

informuje, ze pozytywnie opiniuje przestany projekt budowlany dla inwestycji pn.: Przebudowa

ciggu drogi gminnej ul. Mjr-a Hubala nr 102703R od km. 0+000 do km 3 +789” wzdtuz linii

kolejowej nr 65 ,Most na rzece Bug — Stawkéw Ptd.” od km 147, 800 do km. 148,650.

Prace nalezy wykonac pod nastepujacymi warunkami:

1. Wszelkie prace zwigzane z ww. drogi gminnej nalezy wykona¢ staraniem i na koszt Inwestora.

2. Opracowany projekt budowlany podlega uzgodnieniom branzowym przez spotki kolejowe,
ktore sg wiascicielami urzadzer podziemnych:

- PKP Energetyka Wschodni Obszar Serwisowy, ul. Stawiriska 7/9, 01 — 218 Warszawa,

- TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Kijowska 10/12a, 03 — 743 Warszawa,

- PKP Telkol sp. z 0.0., Rejon Wschodni, ul. Okopowa 5, 20 - 022 Lublin.

Uzgodnienie koricowe — Opinig¢ - wydaje Kolejowy Zespét Uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowej w Krakowie przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomodciami
w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31 — 516 Krakow.

3. Informujemy, ze przy granicy dziatki u podnéza nasypu linii szerokotorowej od km. 147,800 do
km. 148,000 jest utozona linia optotelekomunikacyjna skfadajgca sie z kabla swiattowodowego
i miedzianego bgdace wtasnoscig PKP LHS sp. z 0.0. w Zamosciu. O wytyczenie nalezy wystgpié
do PKP LHS sp. z 0.0. w Zamosciu. Przed wykonaniem robét, kable Swiattowodowy i miedziany
nalezy recznie odkopac i zatozy¢ dwudzielne rury ochronne. W miejscu uszkodzonej podczas
prac ziemnych folii ostrzegawczej utozy¢ nowa folie. Wykonane prace przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez pracownika Dziatu Teleinformatyki PKP LHS Sp. Z 0.0. w Zamosciu
i pracownika firmy, ktéra uktadata linie optotelekomunikacyjng PKP TELKOL sp. z o.0.
w Warszawie. Region Wschodni, ul. Okopowa 5, 20 - 022 Lublin.

4. Przed przystapieniem do robdt Inwestor wystapi do PKP LHS sp. z o0.0. w Zamogciu

0 sprawowanie nadzoru przez pracownika Spétki nad ww. pracami,
Do wniosku na zawarcie umowy nalezy dotaczyé kopie uzgodnienia dokumentacji, kopie
pozwolenia na realizacje inwestycji, CEDIG lub KRS, petnomocnictwa oséb upowaznionych do
podpisania umowy, wskazaé osobe do kontaktu podczas realizacji inwestycji i poda¢ numer
telefonu oraz czas realizacji inwestycji.

5. Po podpisaniu umowy, zgodnie z paragrafem 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
30.08.2008 roku (Dz.U. 153 poz. 955) o terminie wykonania robot ziemnych, Inwestor
powiadomi PKP LHS sp. z o0.0. z siedzibg w Zamosciu i wiascicieli urzadzen podziemnych
w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac.

6. Po spetnieniu wymogdéw formalnych i po przekazaniu terenu, prace budowlane prowadzi¢
nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem nalezytej ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ urzgdzer kolejowych.

tel. + 48 84 638 62 23 fax + 48 84 638 52 36 www.lhs.com.pl e-mail: info@pkp-lhs.pl ‘,é_ e -
Sad Rejonowy Lublin — Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego | rivmesaia 'i gﬁ
KRS 0000062888 NIP 922-24-52-238 REGON 951066095 Wysoko$¢ kapitatu zakladowego 39 526 000,00 2t e
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7. Teren budowy po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowa¢, tereny zielone obsiac trawa.
8. Za wszelkie ograniczenia i straty PKP LHS sp. z 0.0. w Zamosciu z tytutu wykonywanych roboét
lub uszkodzenia kabla optotelekomunikacyjnego zostanie obcigzony Inwestor.

Do wiadomosci:
Dziat Drogowy w/m

Dziat Telekomunikacji w/m ﬁ

Dziat Automatyki w/m
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Dotyczy: podania warunkéw na zabezpieczenie gazociqgu w zwiqzku z przebudowq drogi gminnej,
ul. Majora Hubala w m. Rudnik nad Sanem

Szanowni Panstwo,

odpowiadajgc na pismo znak: DR.7011.2.2023 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie jak w nagtéwku
informujemy, iz przebudowywana droga krzyzuje sie z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 700,
ktérego operatorem jest firma GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Warunki zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedziwie ww. gazociggu reguluje
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jokim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r., poz. 640),
majqce charakter aktu prawnego bezwzglednie obowiqzujgcego.

Ponizej podajemy warunki techniczne skrzyzowania przebudowywanej drogi z gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 700:

1. W miejscu skrzyzowania drogi z przebudowanym gazociqgiem wysokiego ci$nienia nalezy nad
gazociqgiem utozy¢ zbrojone ptyty betonowe wsparte po obu stronach na utozonych
poziomo ptytach zelbetowych (zgodnie z Rys. 1.). Nalezy zastosowaé ptyty o odpowiednigj
wytrzymatosci okreslonej przez projektanta w stosunku do nognosci przejazdu, na szerokosci po
0.5 m poza skrajnie jezdni oraz na dtugosci minimum po 1.5 m liczgc na strone od osi
gazociqgu.

2. W celu ustdlenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia gazociqgu wysokiego ciénienia, nalezy
na etapie realizacji dokumentaciji projektowej, w miejscu skrzyzowania z przebudowywang
drogg wykona¢ odkrywki ww. gazociqgu. Pomiary powinny zosta¢ wykonane na koszt
inwestora w obecnoici pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie Terenowej Jednostki
Eksploataciji w Sandomierzu, ul. Por. Michata Brzeskiego 10, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 4]
00.

3. Kat skrzyzowania drogi z gazociggiem powinien wynosic minimum 30°. Zaleca sie, aby kqt
skrzyzowania gazociqgu byt zblizony do kata 90°.

4. Przy projektowaniu skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia, powinny zostaé
wykonane badania geotechniczne gruntu,

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekfronicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby larzqd Spéiki
GAIZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Marcin Chludzinski
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Andrzej Kensbok
Pogérska Wola 450, 33-152 Pogdrska Wola tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 04 Wiceprezes Zarzqdu: Marian Krzemiriski
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31 Wiceprezes Zarzqdu: Btazej Spychalski

Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

Kapitat Zakladowy: 6 377 190 842 PLN Kapital Wplacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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5. Projektowane zjazdy publiczne nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 3 m od osi gazociqgu

wysokiego cisnienia (mierzqc prostopadie w ptaszczyinie poziomej).
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. 1. Przekrdj konstrukciji zabezpieczajqcej skrizyzowanie gazociqgu z drogq

Warunki ogolne:

W przypadku koniecznosci najezdzania cigzkim sprzetem na pas terenu, w ktérym znajduje sie
gazocigg wysokiego cisnienia, nalezy na czas robét nad przedmiotowym gazociqggiem utozy¢
zbrojone ptyty betonowe, o odpowiedniej wytrzymatoici okreslonej przez inwestora zadania,
na szerokosci po 2 m mierzgc w obie strony od osi gazociggu (ww. ptyty nalezy utozy¢ na
powierzchni terenu).

Wszelkie prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego ciénienia nalezy wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownikéw Terenowej Jednostki Eksploataciji w Sandomierzu. Nadzér bedzie
wykonany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowa¢ pracownikéw Terenowej
Jednostki Eksploataciji w Sandomierzu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot,
podajqc imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAL -
SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenia na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowanq
na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztdéw inwestor uisci po wystawieniv przez GAL -
SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie faktury VAT, a przed podpisaniem protokotu odbioru luk
potwierdzeniem wykonania robot.

Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociqgu wysokiego cisnienia nalezy realizowaé
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ do GAIZ - SYSTEM S.A. stosowne obliczenia, opracowaé kryteria wtasciwe dla
danego terenu, uwzgledniojqce rbéine warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan
gruntu i odcinka rurociqgu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociqgu
podczas prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu.

1 robot zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem pracownikow GAZ - SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu. Po zakonczeniv robdt nalezy sporzqdzi¢
kohcowy protokét odbioru.

W pasie eksploatacyjnym wynoszgcym 6 m po 3 m na strone od gazociggu wysokiego cisnienia
DN 700 zabrania sie sktadowania urobku i innych materiatéw oraz urzqdzania placow
manewrowych, postojowych i drég dojazdowych na teren robot.

7a wszelkie uszkodzenia gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét odpowiada
Inwestor zadania.
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7) Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu nalezy zwrécié sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyzej podanych
warunkéw technicznych.

Dokumentacje projektowq uwzgledniajgcg powyisze WYmogi, opracowanq na aktualnych
mapach posiadajgcych klauzule ,do celéw projektowych” Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej nalezy przedtozyé do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Jezeli dia
projektowanej inwestycji nie jest wymagane opracowanie mapy do celéw projektowych, zgodnie
z obowiqzujgcymi regulacjami, to PIT nalezy sporzqdzi¢ na kopii aktualnej mapy zasadniczej do
celdw opiniodawczych pozyskanej z ODGIK.

Ponadto informujemy, e w poblizu terenu objetego w/w inwestycjq, nie wyklucza sie
wystgpowania gazociggéw wysokiego cisnienia eksploatowanych przez innych operatoréw (GK
PGNIG).

W przypadku zaistnienia wqgtpliwoici co do lokalizacji innych obiektow i urzqdzen budowlanych,
zaréwno w przebiegu réwnolegtym, jak i w zblizeniu oraz krzyzujqcych sie z sieciq gazowa wysokiego
cisnienia, nalezy wystgpi¢ do GAZ-SYSTEM S.A. o szczegOtowe warunki techniczne, jednoczesnie
podajqc zakres planowanego przedsiewziecia.

W dalszej korespondencji prosimy powotac si¢ na znak niniejszego pisma.

Z up. Dyrektora Oddziatu w Tarnowie

Andrzej Fedor
Kierownik Dziatu Technicznego

K.O.:
-TDC
- TJE w Sandomierzu

Prowadzqcy sprawe:
Witold Osada
Tel.15 8334113
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At
arszawa 2023-05-08
Dane nadawcy Dane adresata
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. URZAD GMINY | MIASTA RUDNIK NAD SANEM
02-337 Warszawa 37-420 RUDNIK
Warszawa RUDNIK
ul. Mszczonowska 4 RYNEK 40

Whiosek
Pismo

W zalgczeniu przesytam korespondencje z systemu EZD Operatora Gazociagow Przesylowych Gaz-System S.A.

Zataczniki:

1 GAZ-SYSTEM_UNP2023-83805_warunki techniczne przebudowa drogi gminnej ul. Majora Hubala w m. Rudnik nad
Sanem.docx.pdf

2. GAZ-SYSTEM_UNP2023-83805_warunki techniczne przebudowa drogi gminnej ul. Majora Hubala w m. Rudnik nad

Sanem.docx.pdf.xades

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. _w WA
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iz.rzeszow@plk-sa.pl | .
www.plk-sa.pl e 3// -
1207D1.2133.70.2023.KB.7 Rzeszow, 22.05.2023 .

Dot.: inwestycji pn..,,Przebudowa ciggu drogowego drogi gminnej ul. Majora Hubala Nr 102703R od km 0+000 do km 3+789"

Burmistrz Gmina i Miasto
Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40

37 — 420 Rudnik nad Sanem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie w odpowiedzi na pismo
nr DR.7011.2.2023 z dnia 29.03.2023 r. uzupetnione pismem nr D.7011.2.1.2023 z dnia
10.05.2023 r. dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn.:, Przebudowa ciggu
drogowego drogi gminnej ul. Majora Hubala Nr 102703R od km 0+000 do km 3+789” informuje,
ze uzgadnia ww. dokumentacje oraz wykonywanie robét ziemnych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji pod warunkiem jednoczesnej realizacji zadania pn.:,,Remont
nawierzchni na dojezdzie do przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 120,562 od strony
DG 102703R".

Realizacja ww. inwestycji winna nastgpi¢ zgodnie z przedstawionymi projektami i ponizszymi

warunkami:

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Sekcji Eksploatacjj w Rzeszowie (tel. 600084 395) i Rozwadowie
(tel. 608 488 421).

2. Przed przystagpieniem do prac nalezy zlokalizowaé i oznaczyc infrastrukture podziemna.

3. Prace w poblizu kabla $wiattowodowego z-XOTKtsd 36) w rurociaggu 4xHDPE 40/3,7
przebiegajacego na granicy dziatki kolejowej w km ok 120,562 linii kolejowej nr 68 Lublin
Gtéwny — Przeworsk nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. W przypadku uszkodzenia infrastruktury kolejowej Inwestor wtasnym staraniem i na witasny

koszt dokona naprawy. .
2-CA DYREKTOR
DS, TECHNICZNYCH
e B
YK |r ZK

Otrzymaja:

1. Adresat + zal,(KIau;yla informacyjna RODO)

2. ala ' e

Opracowata:

Karolina Bak, tel. +48 17 711 14 97
e-mail: Karolina.Bak@plk-sa.pl

> Sgd Re cnowy f vy w Warszawie

ci wplaconego: 32.06¢






Szanowni Panstwo,

Dziatajgc na mocy art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwi

R

etnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO,
informuje sie, ze:

1.

9.
10.

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana dalej
Spotky, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74.
W Spéice, poczawszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora
Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe
sg przetwarzane przez Spotke.
Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane:
a) w celuwykonania obowiazkéw stuzbowych na rzecz Whioskodawcy,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ) RODO — wymogi ustawowe, tj. konieczno$¢ wypetniania prze PKP
PLK S.A. obowigzkéw prawnych wynikajgcych z przepisow prawa,
) w zakresie: imie i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres, nr. telefonu. adres e-mail.
Panstwa dane osobowe nie bedg udostepniane innym odbiorcom, chyba, ze przepisy szczeg6ine
stanowig inaczej.
Panstwa dane osobowe:
- nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO
- mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(panstwa trzeciego) lub organizacji migedzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisow prawa, przy czym, zawsze
przy spetnieniu jednego z warunkdow:
v" Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
v panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktorych dane dotyczg iskuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
v’ zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO
przy czym majg Panstwo prawo do uzyskania kopii danych lub dostepu do danych pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail.
Panstwa dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat od
momentu zakonczenia sprawy.
Majg Panstwo prawo do zadania dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Majg Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.
Spotka pozyskata Panstwa dane osobowe z korespondencji stuzbowe;j.
Spétka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.

pieczec, podpis kierownika jednostki organizacyjnej Spotki






