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Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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Jednofunkcyjne osrodki sportowe
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-
téw budowlanych
Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Wznoszenie ogrodzen

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie trybuny wraz z cze$ciowym zadaszeniem, budowie urzadzen budowlanych na terenie MOSIiR w Rudniku
nad Sanem, dziatki nr 5180/17, 2631/6, ul. A. Mickiewicza w Rudniku nad Sanem. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1 BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze, rozbidrkowe.

1.2 Roboty ziemne, uzupetnienie podbudowy

1.3 Budowa sektora rzutéw z nawierzchnig z trawy naturalne;j.

1.4 Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego.

1.5 Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych z kostki betonowej o grubosci 6
1.6 Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzezami betonowymi i kraweznikami.
1.7 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowe;j.

1.8 Wygrodzenie trybun od ptyty boiska pitkarskiego, balustrady

1.9 Budowa zadaszenia trybun

1.10 Budowa trybun prefabrykowanych

2 BRANZA INSTALACYJNA

2.1 Kanalizacja deszczowa

2.2 Instalacja wodociggowa

2.3 Instalacja zraszania murawy boiska pitkarskiego

2.4 Odwodnienie drenarskie

2.5 Odwodnienie liniowe systemem korytek

2.5.1 Odwodnienie liniowe
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

=N

BRANZA BUDOWLANA

=N
N

Prace przygotowawcze, roz-
biérkowe.

1.2

Roboty ziemne, uzupetnienie
podbudowy

1.3

Budowa sektora rzutéw z na-
wierzchnig z trawy naturalne;.

1.4

Dostawa i montaz wyposaze-
nia boiska pitkarskiego.

1.5

Nawierzchnie ciggow komu-
nikacyjnych z kostki betono-
wej o grubosci 6

1.6

Obramowanie nawierzchni z
kostki betonowej obrzezami
betonowymi i kraweznikami.

1.7

Wykonanie nawierzchni z tra-
wy naturalnej z rolki, parko-
wej.

1.8

Wygrodzenie trybun od piyty
boiska pitkarskiego, balustra-
dy

1.9

Budowa zadaszenia trybun

1.10

Budowa trybun prefabryko-
wanych

BRANZA INSTALACYJNA

Kanalizacja deszczowa

Instalacja wodociggowa

N
w[h|= [N

Instalacja zraszania murawy
boiska pitkarskiego

2.4

Odwodnienie drenarskie

2.5

Odwodnienie liniowe syste-
mem korytek

251

Odwodnienie liniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

j.m. [

Poszcz.

l

Razem

BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZESCIOWYM ZADASZENIEM, BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH NA TERENIE MOSIR W
RUDNIKU NAD SANEM, DZ. NR 5180/17, 2631/6, UL. A. MICKIEWICZA W RUDNIKU NAD SANEM

1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie sportowe, chodniki
analogia
[621,50+58+9257]/10000 ha 0,99
RAZEM 0,99
2 Demontaz boksow dla zawodnikéw rezerwowych z konstrukcjami murowymi z | kpl
d.1.1|kalk. witasna |wywozem i utylizacjg urobku.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-23 Demontaz cze$ci istniejagcych ogrodzen wewnetrznych biezni po stronie za- m
d.1.1/0404-01 chodniej, zakola biezni
analogia Krotnos¢ = 0,6
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
4/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - demontaz barier na murach oporo-|m
d.1.1|0818-01 wych po stronie wschodniej
analogia Krotnos¢ = 0,6
112,50 m 112,50
RAZEM 112,50
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
400,5+20,0 m 420,50
RAZEM 420,50
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
poz.5*0,2*0,2 m3 16,82
RAZEM 16,82
7|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.1.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - odkopanie muru oporowego
analogia
112,5*2*1,0"1,0 m3 225,00
RAZEM 225,00
8 Wywdz i utylizacja urobku, sposéb utylizacji, miejsce sktadowania w gestii wy- |m3
d.1.1|kalk. wlasna |konawcy
poz.7 m3 225,00
RAZEM 225,00
9|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm, tgcznie z ksztattownikami |m3
d.1.1/0303-01 stalowymi
112,5%1,80%0,20 m3 40,50
RAZEM 40,50
10/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej - DE-  |szt.
d.1.1]0309-03 MONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
2%2*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
11|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow obsady tylnej do pitki noznej - DEMON- |szt.
d.1.1]0309-04 TAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
2¥2*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1]0212-02 15 cm - nawierzchnia betonowa przed boksami dla zawodnikéw rezerwowych
22,5070,20 m3 4,50
RAZEM 4,50
13|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1]0212-02 15 cm - fundamenty tulei, wyposazenia sportowego, stupkdéw ogrodzenia, roz-
bicie i oddzielenie od stupkéw
poz.3/2,5*0,8*0,3*0,3+6*16*0,5*0,5*0,5 m3 13,73
RAZEM 13,73
14 Wywoz i utylizacja odpaddw z rozbidrek - beton, sposdéb utylizacji, miejsce m3
d.1.1|kalk. wtasna |sktadowania w gestii wykonawcy
p0z.5*0,3*0,08+p0z.6+p0z.9+p0z.12+p0z.13 m3 85,64
RAZEM 85,64
15 Demontaz, wywoz i utylizacja elementow matej architektury kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne, uzupetnienie podbudowy
16|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocg |m?2
d.1.2/0126-01 spycharek, HUMUS SKEADOWANY NA TERENIE INWESTYCJI - PLYTA BO-
0126-02 ISKA PILKARSKIEGO, TERENY ZIELONE. HUMUS PO PONOWNEGO

WBUDOWANIA PO PRZESIANIU, UZUPEENIENIU O DODATKI | UZYSKA-
NIU pH W PRZEDZIALE 6-7,5.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9275 <ptyta boiska z zakolem potudniowym> m2 9 275,00
1612,0 <tereny zielone> m2 1612,00
RAZEM 10 887,00
17|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
-WYWOZ | SPRYZMOWANIE HUMUSU Z TERENOW ZIELONYCH POZA
TERENEM BUDOWY. ODLEGLOSC WYWOZU DO 5 km.
Krotnos¢ = 8
poz.16*0,20 m3 2177,40
RAZEM 2177,40
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.2|0204-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
621,50*0,45 m3 279,68
RAZEM 279,68
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.2|0204-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie nasy-
analogia pow i trybun ziemnych
150%14,1 m3 2 115,00
RAZEM 2 115,00
20 Wywéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.2|kalk. witasna |wania w gestii wykonawcy
poz.18+poz.19 m3 2 394,68
RAZEM 2 394,68
1.3 Budowa sektora rzutéw z nawierzchnig z trawy naturainej.
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
9275 m?2 9 275,00
RAZEM 9 275,00
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 43 cm grubosci warst- |m2
d.1.3|0105-03 wy po zageszczeniu - uzupetnienie podbudowy do spodu warstw konstrukcyj-
0105-04 nych ptyty boiska pitkarskiego, materiat pospétka 0/31,5mm lub zasypka zwiro-
wo-piaskowa
poz.21 m2 9 275,00
RAZEM 9 275,00
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 13 cm grubosci warst- |m?2
d.1.3|0105-03 wy po zageszczeniu - warstwa stabilizujgco-drenujgca (zwir drobny, piasek
0105-04 gruby)
poz.21 m?2 9 275,00
RAZEM 9 275,00
24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm
0104-08 - materiat piasek ptukany o pH 6-7,5. Zawarto$¢ SiO2 > 80%. Frakcja 0,1-
1,0mm (90%).
poz.22 m?2 9 275,00
RAZEM 9 275,00
25|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.1.3/0206-03 za terenem rozscielenia mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 15
0206-04 cm - humus z odzysku, po przesianiu i uzuskaniu parametréw zgodnie z pro-
jektem
poz.21/10000 ha 0,93
RAZEM 0,93
26|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.1.3/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg - wysiew nawierzchni trawiastej mechaniczny.
analogia Sktad mieszanki jak w dokumentacji techniczne;j.
poz.21 m2 9 275,00
RAZEM 9 275,00
1.4 Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego.
27|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |[m3
d.1.4|/0308-01 damenty bramki do pitki noznej
0,6*0,6*1*4*2 m3 2,88
RAZEM 2,88
28|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.4/0309-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.4/0309-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 23310




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|/KNR 2-23 Dostawa i montaz: kpl.
d.1.4/0310-07
analogia 1.Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), alumi-
niowe. Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003)
wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci rury stalowej, ocynko-
wanej. llo$¢: 2szt.
2.Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./
szer./gt.) 80x80x100cm. llo$¢: 4szt.
3.Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt.
4.Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $redni-
cy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. llo$¢: 2szt.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 Dostawa profesjonalnego wozka do malowania linii. Farba ekologiczna. szt
d.1.4|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32 Dostawa stupkow boiskowych - materiat laska polietylenowa $r. 50 mm, diu-  |szt
d.1.4|kalk. wtasna |gos$¢ 175 cm, choragiewka, stupek mocujgcy
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
33 Dostawa choragiewek sedziowskich - 2 zestawy (w zestawie 2 chorggiewki) kpl
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
34 Dostawa wiaty stadionowej dla sedziéw, na 3 miejsca szt
d.1.4|kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35 Dostawa wiaty stadionowej dla noszowych, na 4 miejsca szt
d.1.4|kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36 Wiata stadionowa dla zawodnikéw rezerwowych, 13 - osobowa. Konstrukcja  |szt
d.1.4|kalk. wtasna |wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem lub
tawka drewniana. Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia. Wypetnienie wiaty sta-
nowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6 mm. Podest pokryty blachg ryflo-
wana.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37 Dostawa montaz pitkochwytu hybrydowego, wysoko$¢ tgczna 8 metréw nad m2
d.1.4|kalk. wlasna |poziomem terenu. Do wysokosci 2 metrow panel stalowy - 2x pret poziomy gr.
8 mm, 1x pret pionowy gr. 6 mm, powyzej siatka polipropylenowa o gr. splotu
min. 5 mm, oczko 10x10 cm
55*8 m?2 440,00
RAZEM 440,00
1.5 Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej o grubosci 6
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
621,50 m?2 621,50
RAZEM 621,50
39|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.5/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 25cm
poz.38 m2 621,50
RAZEM 621,50
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.5/0114-05 15 cm, ttuczen kamienny tamany fr. 0/31,5mm
poz.38 m2 621,50
RAZEM 621,50
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm m2
d.1.5|0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu, Srednio 4 cm
0105-08
poz.40 m2 621,50
RAZEM 621,50
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.5/0511-02 towo-piaskowej
poz.40 m2 621,50
RAZEM 621,50
1.6 Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzezami betonowymi i kraweznikami.
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.6/0401-02 kat.IlI-IV
1,5+153,6+23,8+56,7+2,4*12 <obrzeza> m 264,40
8,0 <kraweznik wtopiony> m 8,00
RAZEM 272,40
44 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.6/0402-03
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.43*0,2*0,25 m3 13,62
RAZEM 13,62
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
264,40 m 264,40
RAZEM 264,40
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.6|0403-04 wo-piaskowej
, m 8,00
RAZEM 8,00
1.7 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej.
47 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.1.7|0213-01 warstwy 13 cm - humus z odzysku
0213-02
1612,0/10000 ha 0,16
RAZEM 0,16
48|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu |ha
d.1.7|0213-03 do 1:2 grubos¢ warstwy 13 cm - humus z odzysku
0213-04
1612,0/10000 ha 0,16
RAZEM 0,16
49|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na terenie ptaskim z m2
d.1.7|0408-02 nawozeniem, humus z odzysku
1612,0 m?2 1612,00
RAZEM 1612,00
50|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim - |m2
d.1.7|0703-01 okres pielegnacji minimum 3 miesigce - w zakres wchodzi koszenie trawy, na-
wadnianie, nawozenie mineralne, wymiana uszkodzonych fragmentéw mura-
wy
poz.49 m?2 1612,00
RAZEM 1612,00
1.8 Wygrodzenie trybun od ptyty boiska pitkarskiego, balustrady
51|KNR 2-23 Wygrodzenie trybun od boiska ogrodzeniem wys. 1,20m. Ogrodzenie stalowe, |m
d.1.8{0404-01 panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowane proszkowo na ko-
analogia lor jasny szary RAL 7035, furtki i bramy wykonane w kolorze zéttym RAL 1028.
Parametry projektowanego ogrodzenia:
- panel 2D wysokosci 1,20 m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety po-
ziome 2x6mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe,
- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20).
107,0 m 107,00
RAZEM 107,00
52|KNR 2-23 Furtka w systemie ogrodzenia, wyposazona w klamki, klucze, zamek, skobel, |szt.
d.1.8{0404-04 szer. furtki 1,2m, kolor zéity RAL 1018
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.9 Budowa zadaszenia trybun
53|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z betonu B-10, gr. 10 cm m3
d.1.9/1101-01
1,1*3,612*0,1 m3 4,75
4,5*0,7*10*0,1 m3 3,15
RAZEM 7,90
54| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci ponad 1.3 m w deskowaniu PE- |[m3
d.1.9/0243-04 RI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - beton klasy
C30/37, klasa ekspozycji XC3
0,96*3,4*0,4*12 m3 15,67
RAZEM 15,67
55|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 -z za- |m3
d.1.9/0204-09 stosowaniem pompy do betonu - beton klasy C30/37, klasa ekspozycji XC3
0,36*0,36*0,8*24 m3 2,49
RAZEM 2,49
56|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.9/0259-04
[15,67+2,49]*0,15 t 2,72
RAZEM 2,72
57 Dostawa i montaz zadaszenia membranowego trybuny tgcznie z konstrukcja | kpl
d.1.9|kalk. wlasna |stalowg i markami
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.10 Budowa trybun prefabrykowanych
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58| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.|0204-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie nasy-
10|analogia pow i trybun ziemnych
388,70%1,10 m3 427,57
RAZEM 427,57
59 Wywéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.|kalk. wtasna |wania w gestii wykonawcy
10
poz.58 m3 427,57
RAZEM 427,57
60 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
10
poz.58 m3 427,57
RAZEM 427,57
61|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10
388,70 m?2 388,70
RAZEM 388,70
62|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 110 cm grubosci warst-| m2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu - uzupetnienie gruntu
10{0105-04
analogia
388,7 m?2 388,70
RAZEM 388,70
63 Wykonanie nasypu pod montaz trybun zelbetowych, wyporofilowanie skarp kpl.
d.1.|kalk. wtasna
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 Dostawa i montaz elementow zelbetowych prefabrykowanych trybun, beton kpl
d.1.|kalk. wtasna |klasy C30/37, klasa ekspozycji XC4, XD1, XF3.
10
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 2-02 Dylatacje m
d.1.|/1913-01
10
160 m 160,00
RAZEM 160,00
66 Zakup, dostawa i montaz siedzisk plastikowych na trybunie, kolory wg rysunku |szt
d.1.|kalk. wtasna |nr O1T.
10
580 szt 580,00
RAZEM 580,00
67 Zakup, dostawa i montaz siedzisk VIP na trybunie, kolory wg rysunku nr 01T. szt
d.1.|kalk. wtasna
10
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
68 Zakup, dostawa i montaz siedzisk dla prasy na trybunie, kolory wg rysunku nr |szt
d.1.|kalk. wtasna |[01T.
10
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
69 Zakup, dostawa i montaz siedzisk w sektorze dla oséb niepetnosprawnych. szt
d.1.|kalk. wlasna |Siedziska tacznie z konstrukcjg wpsorczg, mocowane w podtozu.
10
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
2 BRANZA INSTALACYJNA
21 Kanalizacja deszczowa
70| KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2.1]0212-09 kat. IV
[16,5+88,6]*2*1,8 m3 378,36
42,02*1,6 m3 134,40
78,5*2*1,5*1,4 m3 329,70
2,5%1,1*1,2*5 m3 16,50
RAZEM 858,96
71 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.1|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.70 m3 858,96
RAZEM 858,96
72|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1]0511-03
0,2%1,5*[16,5+88,6] m3 31,53
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0,2%1,5*42,0 m3 12,60
0,2%1,5*78,5*2 m3 47,10
0,2*1,1*2,5*5 m3 2,75
RAZEM 93,98
73|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1]0501-03
analogia
1,5*[16,5+88,6] m?2 157,65
1,5*42,0 m?2 63,00
1,5*78,5*2 m?2 235,50
1,1*2,5*5 m?2 13,75
RAZEM 469,90
74| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
858,96-93,98*2 m3 671,00
RAZEM 671,00
75 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopow, wykonania nasypow - pospotka |t
d.2.1|kalk. wiasna |o fr. 0/31,5mm
poz.74*2,35 t 1 576,85
RAZEM 1 576,85
76| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.1/0408-01
1,55 m 7,50
RAZEM 7,50
77|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt.
d.2.1/0421-01 zewn. 110 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
78| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. DN 200 mm - kanalizacja de- |m
d.2.1/0408-03 szczowa
78,52 m 157,00
RAZEM 157,00
79|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.2.1]0421-03 zewn. 200 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
80|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.1{0408-04
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
81|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.2.1]0421-04 zewn. 250 mm
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.1{0408-05
15,5+88,6 m 104,10
RAZEM 104,10
83|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.2.1]0421-05 zewn. 315 mm
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
84|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.1/0513-01 gtebok. 3m
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
85|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.1|0513-03 gtebokosci 3m - studnie osadnikowe
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych w studzienkach szt
d.2.1]0529-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
87|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |[szt
d.2.1|0517-02 rurg teleskopowg - studnie D5a, D7a, D20g
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2.1|0215-02 gruncie kat.llI
6*3*3*3+2*1,5%1,5*2 m3 171,00
RAZEM 171,00
89 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.1|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.88 m3 171,00
RAZEM 171,00
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90|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1]0511-03
1,5*1,5*0,2*6+2*1*1*0,2 m3 3,10
RAZEM 3,10
91|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.88-0,5*0,5*3,14*3*4-2*0,6*0,6*3,14*3-2*0,3*0,3*3,14 m3 154,23
RAZEM 154,23
92 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopow, wykonania nasypow - pospotka |t
d.2.1|kalk. wiasna |o fr. 0/31,5mm
poz.91*2,35 t 362,44
RAZEM 362,44
93 Dostawa i montaz systemu rozsaczajgcego wody deszczowe, lokalizacja jak  |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |na projekcie zagospodarowania terenu branzy instalacyjnej
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Instalacja wodociggowa
94 Demontaz elementéw uzbrojenia podziemnego instalacji wodociggowej z wy- | kpl
d.2.2|kalk. witasna |wozem i utylizacjg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
95/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do istniejg- |szt.
d.2.2|0901-01 cych rurociggéw o $r. 110 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|S-219 0400- |Zasuwa odcinajgca o $sr.nom. 110 mm szt.
d.2.2/01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2.2{0212-09 kat. IV
2,0%1,2*97,5 m3 234,00
RAZEM 234,00
98| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2{0511-03
0,2*1,2*97,5 m3 23,40
RAZEM 23,40
99|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.2{0501-03
analogia
1,2*97,5 m?2 117,00
RAZEM 117,00
100 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.2|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.97 m3 234,00
RAZEM 234,00
101|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.97-p0z.98*2 m3 187,20
RAZEM 187,20
102 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopow - pospétka o fr. 0/31,5mm t
d.2.2|kalk. wtasna
poz.101*2,35 t 439,92
RAZEM 439,92
103|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 110mm 1 préb.
97,5 200m - 97,50
1 préb.
RAZEM 97,50
104|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2|0219-01 go - oznakowanie rurociggu wodnego
analogia
97,5 m 97,50
RAZEM 97,50
105|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/0707-01 200m
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
106 Dostawa i montaz w petni wyposazonej studni SW kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Instalacja zraszania murawy boiska pitkarskiego

-10 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 23310




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
107 |KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2.3{0212-09 kat. IV
27,5*1,71,5 m3 70,13
[92+94,9+113+11+11+9,5+9,5+65,2+66]*0,6*0,30 m3 84,98
RAZEM 155,11
108|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.3|0511-03
0,21,5*27,5 m3 8,25
0,2¥0,3*[92+94,9+113+11+11+9,5+9,5+65,2+66] m3 28,33
RAZEM 36,58
109|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.3|0501-03
analogia
1,5*27,5 m?2 41,25
0,3*472,10 m?2 141,63
RAZEM 182,88
110|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.3|/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.107-poz.108*2 m3 81,95
RAZEM 81,95
111 Dostawa materiatu do uzupetienia wykopow - pospétka o fr. 0/31,5mm t
d.2.3|kalk. wtasna
poz.110*2,15 t 176,19
RAZEM 176,19
112 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.3|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.107 m3 155,11
RAZEM 155,11
113|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2.3|0907-02 - $rednica zewnetrzna rurociggu 75 mm
27,5 m 27,50
RAZEM 27,50
114|KNR 2-18 Montaz instalacji nawadniajacej - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.2.3|0109-04 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewnetrznej 63 mm, wraz z montazem
analogia zraszaczy
472,10 m 472,10
RAZEM 472,10
115|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.3/0707-01 200m
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
116|analiza wtas- | Dostawa i montaz kompletnie wyposazonej komory z armaturg instalacji zra-  |szt
d.2.3|na szania
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Odwodnienie drenarskie
117|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.4/0212-02 ktad w gruncie kat.lll
[56,6%14+52,8+60,8+64,8+52,8*11]*0,35*0,6 m3 325,84
RAZEM 325,84
118|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.2.4/0101-02 szer. 4,0 m - wylozenie rowka drenarskiego geowtdkning separujaco-wzmac-
analogia niajgca, gramatura 150-200 gr/m2
[56,6%14+52,8+60,8+64,8+52,8*11]*[0,35*2+0,6*2] m?2 2948,04
RAZEM 2948,04
119|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.2.4|0609-06 go kruszywa - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
[66,6%14+52,8+60,8+64,8+52,8*11]*0,35*0,1 m3 54,31
RAZEM 54,31
120 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.4|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.117 m3 325,84
RAZEM 325,84
121|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2.4/0610-01 suchym - saczki DN72/80
[66,6%14+52,8+60,8+64,8+52,8*11] m 1551,60
RAZEM 1551,60
122|KNR-W 2-18 | Trojniki drenarskie - do wpiecia w kolektor PCV DN200, kat 90 stopni. szt
d.2.4/0422-03
56 szt 56,00
RAZEM 56,00
123|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2.4|0609-07 pie z gotowego kruszywa - obsypanie rury drenarskiej zwirem ptukanym frakc;ji
analogia 8-16 mm lub 16-32 na catg wysoko$¢ rowka drenarskiego - do poziomu spodu
warstw konstrukcyjnych boiska pitkarskiego.
[66,6%14+52,8+60,8+64,8+52,8*11]*0,35*0,6 m3 325,84
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RAZEM 325,84
124 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt.
d.2.4|0422-01/02 |zewn. 82.5 mm - ekstrapolacja
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
125|KNR-W 2-18 |Ksztatka potgczeniowa rura PCV - drenaz szt
d.2.4/0422-03
56 szt 56,00
RAZEM 56,00
2.5 Odwodnienie liniowe systemem korytek
2.5.1 Odwodnienie liniowe
126|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2.|0401-06 kat.llI-1V - rowki pod koryta liniowe
5.1|analogia
117,50 m 117,50
RAZEM 117,50
127|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
5.1
117,5%0,5 m?2 58,75
RAZEM 58,75
128|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod koryta liniowe sportowe m3
d.2.|0402-03
5.1|analogia
poz.126*0,3*0,25 m3 8,81
RAZEM 8,81
129 Scieki uliczne z prefabrykatow - wykonanie odwodnienia liniowego szczelino- |m
d.2.|kalk. wtasna |wego sportowego wraz z montazem ogranicznika pierwszego toru (pokrywa
5.1 PCV)
117,5 m 117,50
RAZEM 117,50
130|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do podtgczenia odwodnie-|szt
d.2.|0517-02 nia liniowego szczelinowego
5.1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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